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. GVWMS
Férderbrunnen 02113
Entnahmetiefe
unter Gelande 18
inm
Sy SWMS
Foérderbrunnen 01/07
03/13
Parameter BTEX (ug/l) Enthahmeticfe
Minimum 457,00 unter Gelande 18 ‘ Forderbrunne| GWMS 02/09
Maximum inm n (flach)
Median Entnahmetiefe 0392 Entnahmetief Forderbrunnen | GWMS 06/13
inm U NN ’ e unter 18/20 Entnahmetiefe
Gelande inm unter Gelande 18
Parameter BTEX (pg/l) it
Entnahmetief -
GVWMS 03/09 Minimum 1.279,00 einm i NN -0,051 En'tnahT;t;\Tfe 0.565
Messstelle (flach) Maximum in fmyd
Median Datum BTEX (ug/l) Parameter BTEX (ug/l)
Entnahmetief Aktuell nb Probenahme
e unter 18 = — Minimum 1.387,00
- ] Minimum 347,00 Maximum
Gelande in m GWMS Maximum Median
Entnahmetief - 03/13 GWMS Median Aktuell Legende:
einm i NN B n.b. GWMS 02/09 Aktuell n.b.
T STEX (ual) 04/13 nb Messstelle | GWMS 01/09
1 0,00 .
B GWMS Entnahmetief GWMS 02/07 vorhandene Grundwassermessstelle
Minimum 171,00 02/13 e unter 18 &
asimum | ETEHON 025 Gelande inm . |
Median 2.514,50 @ e GWMS 01/09 Forderbrunnen mit Befund der
z d nthahnmete e . .
Aktuell n.b. GWMS GWMS cinm NN -0.116 Wasseranalysen fir BTEX in pg/l (einschl.
03/09 06/13 — TMB, Cumol und Styrol)
Férderbrunnen GWMS 2 ' 0,54 GWMS 01/06 Probenahme BTEX (ha/h GWMS 01/13
01113 f(!a:i:h T —— sy & Messstellen zur Phasenerkundung
Entnahmetiefe ’ Maximum
GWMS 01/21
unter Gelande 18 GWMS GWMS Median 2.442 50 n Grund m tell r
ot 02/07 01/09 Ao = _¢_ eL:ce undwassermessstelle zu
- 0,37 Tiefenerkundun
Enirith:;;t:fe 0.461 0,00 GWMS 3a 9
GWMS GWMS 04/07 Feuerléschbrunnen neu L ) .
Parameter | BTEX (ug/l) 02/08 ‘ 0,37 Machtigkeit Phasenkorper in Meter
Minimum 241,00 g n.b. nicht bestimmt
Maximum _ ) ’ Foérderbrunnen | GWMS 05/13
- ; GWMS Messstelle | GWMS 02/08 Eritnah - .
Median 3.937,50 ntnahmetiefe
Aktuell 3.179,00 01/13 g:\;:;l: Entnahmetief unter Gelande 18 |:| Standort Samerungsanlage
ol 0,00 e unter 20 inm
Messstelle [GWMS 01/17 GWMS $ 0,27 Gelande inm Entnahmetiefe — — Ablauﬂeitung
Entnahmetiefe 0010{)17 Eninahmetor inm 0 NN ’
unter.GeIénde 20 ) GWMS einm i NN -3,104 Parameter BTEX (ug/l) — Fbrderleitung
inm 06/09 Dat 644,00
Entnahmetiefe atum Minimum ] . .
inm U NN ks 0,58 Ms GWMS 03/07 Probenahme HPER mad) Maximum n.n. nicht nachweisbar
H — Median n.b. nicht bestimmt
Parameter | BTEX (ug/l) 05/09 GWMS GWMS- flach + tief m;';llr;zr:q 2.397,00 Aol
Bbreiurn oo 04/09 02/17 ‘-‘- GWMS 02/21 Median Bauherr/Auftraggeber/Antragsteller: Planverfasser: =
0,00 0,00 Aktuell b
Aktuell HK ( ) 8
Forderbrunnen GWMS Messstelle |GWMS 02/17 Performa Nord HPC AG Niederlassung Bremen
Férderb CHS 0409 ENiEEHRIE GWMS 03/21 Geschéftsbereich Bundesbau Wilhelm-Herbst-Str. 5
GICRREEED | aane Entnahmetiefe unter Gelande 20 / Langenstraie 10 - 12 28359 Bremen
Entnahmetiefe unter Gelande 25 inm flach + mittel 28195 Bremen www.hpc.ag
unter Gelande 18 inm Entnahmetiefe 2854 -
inm Entnahmetiefe [ _ o in m i NN ' _¢_ Projekt:
Enii::r;”lre\lﬂ:fe 0324 inm UNN Parameter | BTEX (ug/l) Tan klager Bremen'Farge
Parameter | BTEX (4g/) | | Riinimum | 475,00 LgKNTr.: 2200385507
Parameter BTEX (ug/l) Minimum 64.00 Maximum
Minimum 1.200,00 NMaxmum | J2i6525000| "/’lit‘“al’l‘ i'%?’zg
= i ue - . . "
Maximum GWMS Median 1.412,00 d Darstellung:  _| ggeplanmit Darstellung Standort Sanierungs-
'\:itd'alfl‘ 07/09 Hets S.06.00 anlage und Verlauf von Férderleitungen
we ‘ GWMS 221 sowie BTEX-Gehalten im geférderten
GWMS ‘ Grundwasser sowie Phasenméchtigkeit
08/09 Stand: Dezember 2023
‘ 0 100 m Anlage: 2 Projektnummer: 2080303_19 | Planstand: 23.05.2024
_____ MaRstab: 1:2.000 PlangroRe [mm]: 420x297 |gezeichnet: Nieten
Layout: A3 epriift: Schroth
M 1:2.000 yor %P
Koordinatensystem: Hohensyst.:
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