Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 02.06.2023 Ertragsstelle: 2311
AuBendienst: Konetzky Witterung: sonnig Temperatur: 14,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: Werkstatt H Probenbezeichnung: Werkstatt

(Art der Fliissigkeit)

Aufschlussart

Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Bohrlochdurchmesser (mm) 100 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 784,750 Ende (m?3) 785,437
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 687 (m?) 0,687
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 19,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,38 (I/n) 1374,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 09:30 (in I/min) 22,90 (m3/h) 1,37
Pumpende (Uhrzeit) 10:00 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 13,7 297,0 5,50 249,00 464,1 5,74 ohne keine ohne 14,29
5 12,7 268,0 4,45 254,00 469,8 5,26 ohne keine ohne
10 12,7 260,0 4,46 261,00 476,8 5,50 ohne keine ohne
15 12,2 257,0 4,35 272,00 488,1 5,02 ohne keine ohne
20 12,5 257,0 4,42 283,00 498,9 5,01 ohne keine ohne
25 12,1 257,0 4,30 292,00 508,2 4,98 ohne keine ohne 15,02
30 119 256,0 4,44 290,00 506,3 5,04 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 2
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 03.06.2023
Datum, Unterschrift 02.06.2023 Yornilaby Datum, Unterschrift 15.05.2023 i

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

F032

Version 3

Revisionsstand Dezember 2021



Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring
Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 05.06.2023 Ertragsstelle: 2311
AuBendienst: Konetzky Witterung: sonnig Temperatur: 21,0 °C
Beprob__un_g ek Grundwasser Messstelle: Block 16 H Probenbezeichnung: Block 16
(Art der Fliissigkeit)
Aufschlussart Grundwassermessstelle Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) 100 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 788,595 Ende (m?3) 789,238
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 643 (m?) 0,643
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 21,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,36 (I/n) 1286,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 14:30 (in I/min) 21,43 (m3/h) 1,29
Pumpende (Uhrzeit) 15:00 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
B (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mg/l) (%) stark) (m u. MP)
0 14,5 374,0 3,55 260,00 474,6 9,06 ohne keine kraftstoffartig 18,02
5 13,0 485,0 4,06 273,00 488,6 6,52 ohne keine kraftstoffartig
10 12,3 510,0 4,30 284,00 500,1 4,81 ohne keine kraftstoffartig
15 12,4 530,0 4,47 281,00 497,0 4,03 ohne keine kraftstoffartig
20 12,2 544,0 4,51 286,00 502,1 3,82 ohne keine kraftstoffartig
25 12,2 542,0 4,55 286,00 502,1 3,74 ohne keine kraftstoffartig 18,95
30 12,2 546,0 4,56 289,00 505,1 3,89 ohne keine kraftstoffartig
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 2
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 06.06.2023
Datum, Unterschrift 05.06.2023 Yornilaby Datum, Unterschrift 15.05.2023 \ SR,

AuBendienst: Projektverantwortliche/r:

F032 Version 3 Revisionsstand Dezember 2021



Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Firma / Auftraggeber:

Projektbezeichnung:

Performa Nord

Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 02.06.2023 Ertragsstelle: 2311
AuBendienst: Konetzky Witterung: sonnig Temperatur: 21,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: FK 1 H Probenbezeichnung: FK1
(Art der Fliissigkeit)
Aufschlussart Grundwassermessstelle Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) 100 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 785,437 Ende (m?3) 786,199
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 762 (m?) 0,762
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 19,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,42 (I/n) 1524,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 10:40 (in I/min) 25,40 (m3/h) 1,52
Pumpende (Uhrzeit) 11:10 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 13,1 383,0 4,16 283,00 498,5 6,18 ohne schwach ohne 16,00
5 13,0 394,0 4,21 299,00 514,6 6,32 ohne schwach ohne
10 12,6 398,0 4,23 303,00 518,9 6,07 ohne keine ohne
15 12,6 401,0 4,22 311,00 526,9 6,30 ohne keine ohne
20 12,7 404,0 4,14 310,00 525,8 6,08 ohne keine ohne
25 12,9 408,0 4,19 314,00 529,7 6,15 ohne keine ohne 17,08
30 13,0 414,0 4,24 319,00 534,6 7,78 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 2
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 03.06.2023
Datum, Unterschrift 02.06.2023 Yornilaby Datum, Unterschrift 15.05.2023 i

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

F032

Version 3

Revisionsstand Dezember 2021



Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring
Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 02.06.2023 Ertragsstelle: 2311
AuBendienst: Konetzky Witterung: sonnig Temperatur: 17,0 °C
Beprob__un_g ek Grundwasser Messstelle: Gleis 6 H Probenbezeichnung: Gleis 6
(Art der Fliissigkeit)
Aufschlussart Grundwassermessstelle Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) 100 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 786,199 Ende (m?3) 786,890
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 691 (m?) 0,691
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 20,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,38 (I/n) 1382,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 11:50 (in I/min) 23,03 (m3/h) 1,38
Pumpende (Uhrzeit) 12:20 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
B (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mg/l) (%) stark) (m u. MP)
0 14,5 396,0 5,30 -185,00 29,6 3,76 ohne keine mkw 16,60
5 13,5 472,0 4,90 -137,00 78,3 4,35 ohne keine mkw
10 13,3 475,0 4,81 -120,00 95,4 4,61 ohne keine leicht mkw
15 13,3 487,0 4,78 -107,00 108,4 4,76 ohne keine leicht mkw
20 13,1 484,0 473 -103,00 1125 471 ohne keine leicht mkw
25 13,9 483,0 4,76 -100,00 115,0 4,75 ohne keine leicht mkw 17,27
30 13,7 484,0 4,76 -94,00 1211 4,48 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 2
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 03.06.2023
Datum, Unterschrift 02.06.2023 Datum, Unterschrift 15.05.2023 i

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

F032

Version 3

Revisionsstand Dezember 2021




Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 11.05.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Konetzky Witterung: bewdlkt Temperatur: 15,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle:  GWMS 01/06 flach Probenbezeichnung: GWMS 01/06 flach

(Art der Fliissigkeit)

Aufschlussart

Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Bohrlochdurchmesser (mm) 100 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 218,931 Ende (m?3) 219,726
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 795 (m?) 0,795
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 18,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,44 (I/n) 1590,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 15:30 (in I/min) 26,50 (m3/h) 1,59
Pumpende (Uhrzeit) 16:00 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 13,2 486,0 6,07 -71,00 144,5 5,23 ohne keine stark mkw 15,17
5 12,9 501,0 6,09 -83,00 132,7 2,05 ohne keine stark mkw
10 12,8 495,0 6,12 -86,00 129,7 2,25 ohne keine stark mkw
15 13,0 490,0 6,07 -88,00 127,6 1,72 ohne keine stark mkw
20 12,9 494,0 6,01 -87,00 128,7 1,83 ohne keine stark mkw
25 12,8 494,0 6,04 -86,00 129,7 1,88 ohne keine stark mkw 16,97
30 13,4 488,0 5,98 -84,00 131,3 1,90 ohne keine stark mkw
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische 3x 0,5l Isodetect
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 2
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0501
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 12.05.2023
Datum, Unterschrift 11.05.2023 Yornilaby Datum, Unterschrift 15.05.2023 i

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

F032

Version 3

Revisionsstand Dezember 2021



Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

(Art der Fliissigkeit)

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 11.05.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Konetzky Witterung: bewdlkt/leichter Regen Temperatur: 15,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 01/06 tief Probenbezeichnung: GWMS 01/06 tief

Aufschlussart

Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Aufendienst:

Bohrlochdurchmesser (mm) 100 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 218,110 Ende (m?3) 218,931
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 821 (m?) 0,821
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,46 (I/n) 1642,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 14:35 (in I/min) 27,37 (m3/h) 1,64
Pumpende (Uhrzeit) 15:05 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
B (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mg/l) (%) stark) (m u. MP)
0 13,5 253,0 5,60 -14,00 201,3 1,37 ohne keine stark mkw 15,38
5 12,7 259,0 4,89 24,00 239,8 2,14 ohne keine stark mkw
10 12,3 258,0 4,66 50,00 266,1 2,37 ohne keine stark mkw
15 12,0 259,0 4,59 62,00 278,3 2,26 ohne keine stark mkw
20 12,6 260,0 4,56 80,00 295,9 1,94 ohne keine leicht mkw
25 12,4 263,0 4,61 88,00 304,0 2,07 ohne keine leicht mkw 15,69
30 12,9 263,0 4,64 94,00 309,7 1,98 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische 3x 0,5l Isodetect
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 2
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0501
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 12.05.2023
Datum, Unterschrift 11.05.2023 Yornilaby Datum, Unterschrift 15.05.2023 i

Projektverantwortliche/r:

F032

Version 3

Revisionsstand Dezember 2021



Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 11.05.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Konetzky Witterung: bewdlkt Temperatur: 16,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle:  GWMS 01/10 flach Probenbezeichnung: GWMS 01/10 flach

(Art der Fliissigkeit)

Aufschlussart Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Bohrlochdurchmesser (mm) 100 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 217,436 Ende (m?3) 218,110
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 674 (m?) 0,674
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,37 (I/n) 1348,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 12:55 (in I/min) 22,47 (m3/h) 1,35
Pumpende (Uhrzeit) 13:25 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
B (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mg/l) (%) stark) (m u. MP)
0 134 365,0 5,50 158,00 373,3 2,58 ohne keine ohne 14,70
5 13,4 362,0 5,65 153,00 368,3 2,77 ohne keine ohne
10 13,5 364,0 5,66 153,00 368,3 2,94 ohne keine ohne
15 13,0 362,0 5,67 153,00 368,6 3,04 ohne keine ohne
20 131 364,0 5,69 155,00 370,5 2,95 ohne keine ohne
25 13,2 367,0 5,67 155,00 370,5 2,98 ohne keine ohne 14,85
30 13,5 365,0 5,61 156,00 3713 3,03 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische 3x 0,5l Isodetect
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 3
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0501
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 12.05.2023
Datum, Unterschrift 11.05.2023 Yornilaby Datum, Unterschrift 15.05.2023 i

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

(Art der Fliissigkeit)

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 11.05.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Konetzky Witterung: bewdlkt Temperatur: 16,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 01/10 tief Probenbezeichnung: GWMS 01/10 tief

Aufschlussart

Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

Bohrlochdurchmesser (mm) 100 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von i
. MP M RW hrzeit
(Oberkante) (mu ) lessung S (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 216,710 Ende (m?3) 217,436
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 726 (m?) 0,726
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,35 (I/n) 1244,57
Pumpbeginn (Uhrzeit) 12:00 (in I/min) 20,74 (m?3/h) 1,24
Pumpende (Uhrzeit) 12:35 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:35 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 13,3 244,0 4,73 217,00 432,4 1,88 ohne keine ohne 14,63
5 13,2 242,0 4,78 212,00 4275 2,00 ohne keine ohne
10 12,6 241,0 4,82 211,00 426,9 2,12 ohne keine ohne
15 12,9 242,0 4,68 209,00 424,7 2,32 ohne keine ohne
20 12,6 240,0 4,65 207,00 4229 1,96 ohne keine ohne
25 12,8 242,0 4,75 204,00 419,7 1,84 ohne keine ohne 14,85
30 13,3 241,0 473 201,00 416,4 1,78 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische 3x 0,5l Isodetect
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
- 20ml /0021
F,Z‘schen: Headspace, Schraubverschluss 0,02 3
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 12.05.2023
Datum, Unterschrift 11.05.2023 Yornilaby Datum, Unterschrift 15.05.2023 i
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

(Art der Fliissigkeit)

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 11.05.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Konetzky Witterung: bewdlkt Temperatur: 16,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 13/12 Probenbezeichnung: GWMS 13/12

Aufschlussart

Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

Bohrlochdurchmesser (mm) 100 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 215,912 Ende (m?3) 216,710
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 798 (m?) 0,798
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,44 (I/n) 1596,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 10:30 (in I/min) 26,60 (m3/h) 1,60
Pumpende (Uhrzeit) 11:00 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 12,8 295,0 4,02 243,00 458,7 4,96 ohne keine ohne 17,08
5 12,2 197,0 3,97 255,00 4711 2,26 ohne keine ohne
10 12,2 199,0 3,95 254,00 470,1 2,11 ohne keine ohne
15 12,2 197,0 4,04 251,00 467,1 2,37 ohne keine ohne
20 12,1 198,0 4,01 252,00 468,2 2,41 ohne keine ohne
25 12,1 198,0 3,95 251,00 467,2 2,61 ohne keine ohne 17,37
30 12,5 200,0 4,08 248,00 463,9 2,73 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische 3x 0,5l Isodetect
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 3
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 12.05.2023
Datum, Unterschrift 11.05.2023 Yornilaby Datum, Unterschrift 15.05.2023 i
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

(Art der Fliissigkeit)

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 12.07.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Konetzky Witterung: wechselhaft Temperatur: 20,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 13/12-2 Probenbezeichnung: GWMS 13/12

Aufschlussart

Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

Bohrlochdurchmesser (mm) 100 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels MP1 (300 Hz) Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 284,010 Ende (m?) 284,690
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 680 (m?) 0,680
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,38 (I/n) 1360,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 10:00 (in I/min) 22,67 (m3/h) 1,36
Pumpende (Uhrzeit) 10:30 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 13,4 224,0 5,05 78,00 293,3 2,43 ohne keine ohne 16,96
5 13,1 225,0 5,05 78,00 293,5 2,03 ohne keine ohne
10 13,2 226,0 5,08 80,00 295,5 1,69 ohne keine ohne
15 13,1 228,0 5,07 79,00 294,5 1,83 ohne keine ohne
20 13,4 227,0 5,07 82,00 297,3 1,80 ohne keine ohne
25 13,2 230,0 5,07 84,00 299,5 2,46 ohne keine ohne 17,28
30 13,1 228,0 5,06 88,00 303,5 2,19 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische 3x 0,5l Isodetect
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 3
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 13.07.2023
Datum, Unterschrift 12.07.2023 Yornilaby Datum, Unterschrift 15.05.2023 i
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring
Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 12.05.2023 Ertragsstelle: 2311
AuBendienst: Konetzky Witterung: sonnig Temperatur: 23,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 05/09 Probenbezeichnung: GWMS 05/09
(Art der Fliissigkeit)
Aufschlussart Grundwassermessstelle Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) 125 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 223,259 Ende (m?3) 223,915
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 656 (m?) 0,656
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,36 (I/n) 1312,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 14:30 (in I/min) 21,87 (m3/h) 1,31
Pumpende (Uhrzeit) 15:00 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
B (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mg/l) (%) stark) (m u. MP)
0 14,5 158,0 5,34 -158,00 56,6 1,30 ohne keine mkw 15,96
5 13,6 182,0 5,20 -110,00 105,2 1,55 ohne keine mkw
10 13,2 188,0 5,00 -79,00 136,5 1,89 ohne keine mkw
15 13,0 189,0 5,03 -54,00 161,6 2,03 ohne keine leicht mkw
20 13,0 188,0 5,02 -48,00 167,6 2,10 ohne keine ohne
25 13,4 189,0 4,96 -41,00 174,3 2,24 ohne keine ohne 16,42
30 13,7 190,0 4,94 -17,00 198,1 2,11 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 2
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 12.05.2023
Datum, Unterschrift 12.05.2023 £ Datum, Unterschrift 15.05.2023 i
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 12.05.2023 Ertragsstelle: 2311
AuBendienst: Konetzky Witterung: bewdlkt Temperatur: 14,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: D3-2 Probenbezeichnung: D3-2

(Art der Fliissigkeit)

Aufschlussart

Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Bohrlochdurchmesser (mm) 100 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 219,844 Ende (m?3) 220,690
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 846 (m?) 0,846
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,47 (I/n) 1692,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 09:00 (in I/min) 28,20 (m3/h) 1,69
Pumpende (Uhrzeit) 09:30 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 13,4 688,0 5,40 -41,00 174,3 1,23 ohne keine stark mkw 15,43
5 13,1 370,0 4,85 -17,00 198,5 1,63 ohne keine stark mkw
10 131 369,0 4,97 -15,00 200,5 2,85 ohne keine leicht mkw
15 12,9 364,0 4,90 -13,00 202,7 3,55 ohne keine leicht mkw
20 13,3 360,0 4,97 -10,00 205,4 2,98 ohne keine leicht mkw
25 13,4 357,0 5,00 -7,00 208,3 2,97 ohne keine leicht mkw 17,38
30 13,6 356,0 4,91 -4,00 211,2 3,01 ohne keine leicht mkw
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische 3x 0,5l Isodetect
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 2
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 1
- 500ml / 0501
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 12.05.2023
Datum, Unterschrift 12.05.2023 Yornilaby Datum, Unterschrift 15.05.2023 i

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring
Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 12.05.2023 Ertragsstelle: 2311
AuBendienst: Konetzky Witterung: bewdlkt Temperatur: 16,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 01/07 Probenbezeichnung: GWMS 01/07
(Art der Fliissigkeit)
Aufschlussart Grundwassermessstelle Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) 115 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 220,690 Ende (m?3) 221,193
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 503 (m?) 0,503
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 18,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,28 (I/n) 1006,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 10:20 (in I/min) 16,77 (m3/h) 1,01
Pumpende (Uhrzeit) 10:50 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
B (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mg/l) (%) stark) (m u. MP)
0 13,8 192,0 5,09 42,00 257,1 4,92 ohne keine mkw 16,36
5 13,2 244,0 511 63,00 278,5 5,53 ohne keine mkw
10 12,7 264,0 5,12 71,00 286,8 5,94 ohne keine leicht mkw
15 12,4 260,0 5,12 80,00 296,0 5,65 ohne keine leicht mkw
20 13,6 262,0 5,08 90,00 305,2 6,56 ohne keine leicht mkw
25 13,4 263,0 5,08 95,00 310,3 6,55 ohne keine ohne 17,37
30 13,4 264,0 513 105,00 320,3 5,66 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 2
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 12.05.2023
Datum, Unterschrift 12.05.2023 Yornilaby Datum, Unterschrift 15.05.2023 i
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

(Art der Fliissigkeit)

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 12.05.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Konetzky Witterung: sonnig Temperatur: 18,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 02/07 Probenbezeichnung: GWMS 02/07

Aufschlussart

Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Bohrlochdurchmesser (mm) 115 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von i
. MP M RW hrzeit
(Oberkante) (mu ) lessung S (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 221,193 Ende (m?3) 221,873
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 680 (m?) 0,680
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 18,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,38 (I/n) 1360,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 11:35 (in I/min) 22,67 (m3/h) 1,36
Pumpende (Uhrzeit) 12:05 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 15,2 286,0 5,30 -67,00 147,2 1,43 ohne keine stark mkw 14,48
5 14,1 296,0 5,30 -88,00 126,9 1,24 ohne keine stark mkw
10 14,1 287,0 5,30 -95,00 119,9 1,31 ohne keine stark mkw
15 14,0 283,0 5,29 -98,00 116,9 1,24 ohne keine stark mkw
20 14,0 285,0 5,27 -103,00 111,9 1,14 ohne keine stark mkw
25 14,2 279,0 5,29 -101,00 113,8 1,29 ohne keine stark mkw 15,62
30 14,4 278,0 5,33 -109,00 105,7 1,20 ohne keine stark mkw
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
- 20ml /0,021
F,Z‘schen: Headspace, Schraubverschluss 0,02 2
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0501
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 12.05.2023
Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift i
AuBendienst: 12.05.2023 Projektverantwortliche/r: 15.05.2023
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 12.05.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Konetzky Witterung: sonnig Temperatur: 22,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle:  GWMS 03/07 flach Probenbezeichnung: GWMS 03/07 flach

(Art der Fliissigkeit)

Aufschlussart

Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Bohrlochdurchmesser (mm) 115 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 221,873 Ende (m?3) 222,549
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 676 (m?) 0,676
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 18,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,38 (I/n) 1352,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 12:50 (in I/min) 22,53 (m3/h) 1,35
Pumpende (Uhrzeit) 13:20 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
1S ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 13,8 878,0 4,56 4,00 219,1 1,75 ohne keine mkw 14,91
5 12,4 730,0 4,46 -3,00 213,0 2,54 ohne keine mkw
10 11,8 752,0 4,36 -1,00 2154 2,29 ohne keine mkw
15 11,8 775,0 4,41 -2,00 214,4 2,20 ohne keine mkw
20 11,7 793,0 441 0,00 2,25 ohne keine mkw
25 11,5 799,0 4,45 -1,00 215,6 2,27 ohne keine mkw 15,75
30 11,9 803,0 4,39 1,00 217,3 2,10 ohne keine mkw
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 2
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 12.05.2023
Datum, Unterschrift 12.05.2023 Yornilaby Datum, Unterschrift 15.05.2023 i

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

(Art der Fliissigkeit)

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 12.05.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Konetzky Witterung: sonnig Temperatur: 23,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 03/07 tief Probenbezeichnung: GWMS 03/07 tief

Aufschlussart

Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Aufendienst:

Bohrlochdurchmesser (mm) 115 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 222,544 Ende (m?3) 223,258
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 714 (m?) 0,714
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 18,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,40 (I/n) 1428,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 13:30 (in I/min) 23,80 (m3/h) 1,43
Pumpende (Uhrzeit) 14:00 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
B (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mg/l) (%) stark) (m u. MP)
0 11,4 427,0 4,79 -87,00 129,7 1,38 ohne keine stark mkw 14,99
5 12,1 353,0 4,68 -103,00 113,2 1,47 ohne keine stark mkw
10 11,9 192,0 4,78 -91,00 125,3 1,30 ohne keine stark mkw
15 11,9 159,0 4,80 -77,00 139,3 1,50 ohne keine mkw
20 11,3 148,0 4,60 -66,00 150,7 1,40 ohne keine mkw
25 11,8 150,0 4,48 -63,00 153,4 1,45 ohne keine mkw 15,37
30 12,0 144,0 4,53 -58,00 158,3 1,59 ohne keine mkw
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 2
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0501
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 12.05.2023
Datum, Unterschrift 12.05.2023 Yornilaby Datum, Unterschrift 15.05.2023 i

Projektverantwortliche/r:
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

(Art der Fliissigkeit)

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 05.06.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Konetzky Witterung: sonnig Temperatur: 22,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 07/09 f Probenbezeichnung: GWMS 07/09 f

Aufschlussart

Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

Bohrlochdurchmesser (mm) 115 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 15,42
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 246,419 Ende (m?3) 247,173
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 754 (m?) 0,754
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 17,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,42 (I/n) 1508,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 13:00 (in I/min) 25,13 (m3/h) 1,51
Pumpende (Uhrzeit) 13:30 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) -240
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 14,7 492,0 6,01 -152,00 62,5 1,32 rotbraun leicht ohne
5 12,6 444,0 6,02 -162,00 53,9 1,09 ohne keine kraftstoffartig
10 12,3 332,0 6,09 -159,00 57,1 1,06 ohne keine kraftstoffartig
15 11,8 296,0 6,25 -156,00 60,4 1,05 ohne keine kraftstoffartig
20 12,0 266,0 6,03 -156,00 60,3 1,07 ohne keine kraftstoffartig
25 11,8 267,0 6,08 -153,00 63,4 1,14 ohne keine kraftstoffartig 16,38
30 11,9 264,0 6,12 -148,00 68,3 1,17 ohne keine kraftstoffartig
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 2
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 06.06.2023
Datum, Unterschrift 05.06.2023 £ Datum, Unterschrift 15.05.2023 i
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 05.06.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Konetzky Witterung: sonnig Temperatur: 22,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 07/09 t Probenbezeichnung: GWMS 07/09 t

(Art der Fliissigkeit)

Aufschlussart

Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Bohrlochdurchmesser (mm) 115 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 787,718 Ende (m?3) 788,595
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 877 (m?) 0,877
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,49 (I/n) 1754,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 13:00 (in I/min) 29,23 (m3/h) 1,75
Pumpende (Uhrzeit) 13:30 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
B (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mg/l) (%) stark) (m u. MP)
0 134 676,0 5,97 45,00 260,3 3,26 ohne keine kraftstoffartig 15,42
5 12,5 351,0 6,30 79,00 294,9 1,71 ohne keine kraftstoffartig
10 12,3 238,0 6,23 67,00 283,1 1,12 ohne keine kraftstoffartig
15 12,3 210,0 6,22 51,00 267,1 0,96 ohne keine kraftstoffartig
20 12,6 197,0 6,18 51,00 266,9 1,12 ohne keine kraftstoffartig
25 12,6 188,0 6,14 44,00 259,9 0,96 ohne keine kraftstoffartig 16,38
30 13,0 181,0 6,10 39,00 254,6 1,13 ohne keine kraftstoffartig
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 2
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0501
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 06.06.2023
Datum, Unterschrift 05.06.2023 Yornilaby Datum, Unterschrift 15.05.2023 \ SR,

AuBendienst: Projektverantwortliche/r:
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten HK &

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 06.06.2023 Ertragsstelle: 2311
AuBendienst: Luft Witterung: sonnig Temperatur: 15,0 °C

Beprobung von:

(Art der Flussigkel) Grundwasser Messstelle: GWMS 06/17 Probenbezeichnung: GWMS 06/17
Aufschlussart Grundwassermessstelle Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)

Abstand MP - GOK

aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschuttung von .
. MP M RW hrzeit
(Oberkante) (mu ) lessung S (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 789,138 Ende (m?3) 789,842
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 704 (m?) 0,704
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 22,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,39 (I/n) 1408,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 09:00 (in I/min) 23,47 (m?3/h) 1,41
Pumpende (Uhrzeit) 09:30 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
B (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mg/l) (%) stark) (m u. MP)
0 14,7 266,0 551 318,00 532,5 5,80 ohne keine ohne 15,45
5 13,8 236,0 5,75 327,00 542,1 5,16 ohne keine ohne
10 12,8 228,0 5,76 307,00 522,7 5,01 ohne keine ohne
15 13,0 224,0 5,76 307,00 522,6 4,93 ohne keine ohne
20 12,9 218,0 5,75 310,00 525,7 4,98 ohne keine ohne
25 12,4 216,0 5,74 310,00 526,0 5,18 ohne keine ohne 16,74
30 12,3 213,0 5,75 305,00 521,1 5,33 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
- 20ml /0,021 tri-Na-
. Headspace, Schraubverschluss 0,02 2 Braunglasflasche 0,50
Flaschen: i s
- 100m1 7 0101 Dodecahvdrat
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0501
-1.000ml / 1,01 Polyethylenflasche 1,00
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 07.06.2023
Datum, Unterschrift " ,a' ) Datum, Unterschrift \ (
AuRendienst: 06.06.2023 g M/:il i Projektverantwortliche/r: 07.06.2023 -

F032 Version 3 Revisionsstand Dezember 2021



Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 05.06.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Konetzky Witterung: sonnig Temperatur: 20,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 08/09 f Probenbezeichnung: GWMS 08/09 f

(Art der Fliissigkeit)

Aufschlussart

Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Bohrlochdurchmesser (mm) 115 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 16,12
Filter/Kiesschittung von i
. MP M RW hrzeit
(Oberkante) (mu ) lessung S (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 245,736 Ende (m?3) 246,419
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 683 (m?) 0,683
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 19,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,38 (I/n) 1366,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 14:00 (in I/min) 22,77 (m3/h) 1,37
Pumpende (Uhrzeit) 14:30 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) -251
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
B (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mg/l) (%) stark) (m u. MP)
0 12,8 566,0 5,27 197,00 4127 4,64 ohne keine kraftstoffartig
5 12,4 598,0 5,26 230,00 446,0 3,98 hellbraun leicht kraftstoffartig
10 12,3 554,0 5,26 237,00 453,1 3,85 hellbraun leicht kraftstoffartig
15 12,1 500,0 5,04 241,00 457,2 3,31 ohne keine kraftstoffartig 16,84
20 12,0 450,0 5,01 238,00 454,3 2,77 ohne keine kraftstoffartig
25 11,8 433,0 4,85 236,00 452,4 2,71 ohne keine kraftstoffartig 16,85
30 12,2 417,0 5,08 234,00 450,1 2,67 ohne keine kraftstoffartig
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
- 20ml /0,021
F,Z‘schen: Headspace, Schraubverschluss 0,02 2
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0501
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 06.06.2023
) S ) \
Datum, Unterschrift 05.06.2023 // / Datum, Unterschrift 06.06.2023 !

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

F032

Version 3

Revisionsstand Dezember 2021




Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 12.07.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Konetzky Witterung: Wechselhaft Temperatur: 20,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 08/09 f_2 Probenbezeichnung: GWMS 08/09 f_2

(Art der Fliissigkeit)

Aufschlussart

Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Bohrlochdurchmesser (mm) 115 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 16,12
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 283,332 Ende (m?3) 284,010
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 678 (m?) 0,678
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 19,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,38 (I/n) 1356,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 13:30 (in I/min) 22,60 (m3/h) 1,36
Pumpende (Uhrzeit) 14:00 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) -251
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 14,4 1490,0 5,52 46,00 260,7 6,80 ohne keine ohne 16,06
5 13,2 712,0 5,22 60,00 275,5 6,07 ohne keine ohne
10 12,7 688,0 5,10 65,00 280,8 6,11 ohne keine ohne
15 12,7 624,0 5,09 65,00 280,8 4,55 ohne keine ohne
20 12,7 574,0 5,02 68,00 283,8 3,90 ohne keine ohne
25 12,4 541,0 4,98 67,00 283,0 3,66 ohne keine ohne 16,46
30 12,6 531,0 4,98 73,00 288,9 3,63 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 2
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 06.06.2023
Datum, Unterschrift 12.07.2023 // / Datum, Unterschrift 13.07.2023 !

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

F032

Version 3

Revisionsstand Dezember 2021



Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 05.06.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Konetzky Witterung: sonnig Temperatur: 18,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 08/09 t Probenbezeichnung: GWMS 08/09 t

(Art der Fliissigkeit)

Aufschlussart

Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Bohrlochdurchmesser (mm) 115 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 787,007 Ende (m?3) 787,718
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 711 (m?) 0,711
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,40 (I/n) 1422,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 11:30 (in I/min) 23,70 (m3/h) 1,42
Pumpende (Uhrzeit) 12:00 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 13,5 699,0 5,08 150,00 365,3 5,33 ohne keine kraftstoffartig 16,12
5 12,9 687,0 5,03 182,00 397,7 4,98 ohne keine kraftstoffartig
10 12,4 636,0 4,98 200,00 416,0 4,36 ohne keine kraftstoffartig
15 12,3 609,0 4,96 209,00 425,1 3,75 ohne keine kraftstoffartig
20 12,4 597,0 4,96 224,00 440,0 3,32 ohne keine kraftstoffartig
25 12,2 575,0 4,96 228,00 4441 3,20 ohne keine kraftstoffartig 16,85
30 14,2 560,0 4,93 238,00 452,8 2,93 ohne keine kraftstoffartig
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 2
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 06.06.2023
Datum, Unterschrift % ,/ Datum, Unterschrift i
: 05.06.2023 / ' 06.06.2023 .

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

F032

Version 3

Revisionsstand Dezember 2021




Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

(Art der Fliissigkeit)

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 05.06.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Konetzky Witterung: sonnig Temperatur: 16,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 09/09 f Probenbezeichnung: GWMS 09/09 f

Aufschlussart

Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Bohrlochdurchmesser (mm) 115 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 13,60
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels MP1 Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 245,014 Ende (m?3) 245,736
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 722 (m?) 0,722
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 16,00 Forderleistung berechnet (in I/s) 0,40 (I/ny 1444,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 09:50 (in I/min) 24,07 (m3/h) 1,44
Pumpende (Uhrzeit) 10:20 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) -212
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 12,5 467,0 5,66 240,00 455,9 4,18 ohne keine ohne
5 12,4 355,0 5,60 224,00 440,0 3,18 ohne keine ohne
10 12,3 301,0 5,62 268,00 484,1 3,24 ohne keine ohne 13,78
15 12,2 284,0 5,64 188,00 404,1 3,30 ohne keine ohne
20 12,2 281,0 5,562 180,00 396,1 3,24 ohne keine ohne
25 12,3 281,0 5,61 177,00 393,1 3,17 ohne keine ohne 15,78
30 12,4 283,0 5,63 175,00 391,0 3,21 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 2
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 06.06.2023
Datum, Unterschrift Y 4 Datum, Unterschrift \ (] C A
AuRendienst: 05.06.2023 // s Projektverantwortliche/r: 06.06.2023 ’ B

F032

Version 3 Revisionsstand Dezember 2021



Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 05.06.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Konetzky Witterung: sonnig Temperatur: 14,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 09/09 t Probenbezeichnung: GWMS 09/09 t

(Art der Fliissigkeit)

Aufschlussart

Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Bohrlochdurchmesser (mm) 115 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 786,314 Ende (m?3) 787,007
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 693 (m?) 0,693
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,38 (I/n) 1386,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 09:50 (in I/min) 23,10 (m3/h) 1,39
Pumpende (Uhrzeit) 10:20 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 13,3 603,0 5,84 300,00 515,4 5,36 ohne keine kraftstoffartig 13,59
5 12,5 360,0 5,79 225,00 440,9 2,23 ohne keine kraftstoffartig
10 12,7 388,0 5,81 75,00 290,8 1,55 ohne keine kraftstoffartig
15 12,5 403,0 5,82 63,00 278,9 1,38 ohne keine kraftstoffartig
20 12,5 417,0 5,82 63,00 2789 1,44 ohne keine kraftstoffartig
25 12,5 424,0 5,81 20,00 235,9 1,30 ohne keine kraftstoffartig 13,78
30 13,0 431,0 5,82 58,00 273,6 1,35 ohne keine kraftstoffartig
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 2
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0501
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 06.06.2023
Datum, Unterschrift % ,/ Datum, Unterschrift i
: 05.06.2023 7 ' 06.06.2023 g

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

F032

Version 3

Revisionsstand Dezember 2021




Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 22.05.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Konetzky Witterung: sonnig Temperatur: 20,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 02/10 f Probenbezeichnung: GWMS 02/10 f-1

(Art der Fliissigkeit)

Aufschlussart

Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Bohrlochdurchmesser (mm) 115 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 770,970 Ende (m?3) 771,679
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 709 (m?) 0,709
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 18,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,39 (I/n) 1418,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 10:00 (in I/min) 23,63 (m3/h) 1,42
Pumpende (Uhrzeit) 10:30 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 13,7 586,0 6,63 259,00 474,1 6,37 ohne keine ohne 15,61
5 13,2 520,0 6,26 261,00 476,5 6,28 ohne keine ohne
10 13,5 507,0 6,19 266,00 481,3 5,74 ohne keine ohne
15 13,2 511,0 6,17 268,00 483,5 5,64 ohne keine ohne
20 13,5 508,0 6,14 267,00 482,3 5,40 ohne keine ohne
25 13,4 507,0 6,13 264,00 479,3 5,30 ohne keine ohne 15,82
30 13,6 502,0 6,12 265,00 480,2 5,22 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 2
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 06.06.2023
Datum, Unterschrift % ,/ Datum, Unterschrift i
: 22.05.2023 / ' 23.05.2023 .

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

F032

Version 3

Revisionsstand Dezember 2021




Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 12.07.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Konetzky Witterung: sonnig Temperatur: 21,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 02/10 f-2 Probenbezeichnung: GWMS 02/10 f-2

(Art der Fliissigkeit)

Aufschlussart

Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Bohrlochdurchmesser (mm) 115 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels MP1 (280Hz) Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 286,647 Ende (m?) 287,238
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 501 (m?) 0,591
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 18,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,33 (I/n) 1182,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 15:00 (in I/min) 19,70 (m3/h) 1,18
Pumpende (Uhrzeit) 15:30 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 14,8 519,0 6,93 86,00 300,4 5,56 ohne keine ohne 15,56
5 13,5 456,0 6,39 83,00 298,3 6,09 ohne keine ohne
10 14,3 441,0 6,23 84,00 298,7 5,22 ohne keine ohne
15 14,4 440,0 6,23 86,00 300,7 5,53 ohne keine ohne
20 13,9 433,0 6,22 89,00 304,0 5,95 ohne keine ohne
25 13,8 435,0 6,19 87,00 302,1 5,66 ohne keine ohne 15,77
30 14,3 430,0 6,14 85,00 299,7 5,24 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 2
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 06.06.2023
Datum, Unterschrift 12.07.2023 // / Datum, Unterschrift 13.07.2023 !

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

F032

Version 3

Revisionsstand Dezember 2021



Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 22.05.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Konetzky Witterung: sonnig Temperatur: 20,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 02/10't Probenbezeichnung: GWMS 02/10 t

(Art der Fliissigkeit)

Aufschlussart

Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Bohrlochdurchmesser (mm) 115 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 771,679 Ende (m?3) 772,385
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 706 (m?) 0,706
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,39 (I/n) 1412,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 14:00 (in I/min) 23,53 (m3/h) 1,41
Pumpende (Uhrzeit) 14:30 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
B (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mg/l) (%) stark) (m u. MP)
0 13,0 555,0 5,06 268,00 483,6 2,67 ohne keine ohne 15,51
5 12,9 545,0 5,03 260,00 475,7 1,73 ohne keine ohne
10 12,8 543,0 4,98 254,00 469,7 1,37 ohne keine ohne
15 13,0 548,0 4,97 256,00 471,6 1,53 ohne keine ohne
20 12,8 545,0 4,97 257,00 472,7 1,06 ohne keine ohne
25 12,9 550,0 4,97 258,00 473,7 1,12 ohne keine ohne 15,87
30 13,1 563,0 4,95 265,00 480,5 1,14 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 2
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 06.06.2023
Datum, Unterschrift ,/ Datum, Unterschrift i
: 22.05.2023 / ' 23.05.2023 .

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

F032

Version 3

Revisionsstand Dezember 2021




Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

(Art der Fliissigkeit)

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 15.05.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Konetzky Witterung: sonnig Temperatur: 20,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: 2717/32/0391 Probenbezeichnung: 2717/32/0391

Aufschlussart

Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

Bohrlochdurchmesser (mm) 115 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 227,893 Ende (m?3) 228,555
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 662 (m?) 0,662
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 22,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,37 (I/n) 1324,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 15:45 (in I/min) 22,07 (m3/h) 1,32
Pumpende (Uhrzeit) 16:15 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
B (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mg/l) (%) stark) (m u. MP)
0 14,3 498,0 6,53 122,00 336,7 4,81 ohne keine ohne 17,99
5 13,5 495,0 6,58 141,00 356,3 4,97 ohne keine ohne
10 13,0 488,0 6,60 158,00 373,6 5,19 ohne keine ohne
15 12,8 491,0 6,60 175,00 390,7 5,13 ohne keine ohne
20 12,9 497,0 6,61 188,00 403,7 5,32 ohne keine ohne
25 12,8 499,0 6,62 194,00 409,7 5,54 ohne keine ohne 18,29
30 12,8 499,0 6,60 203,00 418,7 5,49 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 2
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 06.06.2023
Datum, Unterschrift ,/ Datum, Unterschrift i
: 15.05.2023 / ' 16.05.2023 .

F032

Version 3

Revisionsstand Dezember 2021




Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring
Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 16.05.2023 Ertragsstelle: 2311
AuBendienst: Konetzky Witterung: sonnig Temperatur: 13,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: PR 175 f Probenbezeichnung: PR 175 f
(Art der Fliissigkeit)
Aufschlussart Grundwassermessstelle Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) 115 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels MP1 Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 231,179 Ende (m?3) 231,637
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 458 (m?) 0,458
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,25 (I/n) 916,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 10:30 (in I/min) 15,27 (m3/h) 0,92
Pumpende (Uhrzeit) 11:00 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
B (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mg/l) (%) stark) (m u. MP)
0 12,1 4440 6,89 147,00 363,2 2,80 ohne keine ohne 19,51
5 11,9 469,0 6,97 120,00 336,3 1,94 ohne keine ohne
10 11,9 489,0 6,99 100,00 316,3 1,34 ohne keine ohne
15 11,7 493,0 6,98 92,00 308,5 1,29 ohne keine ohne
20 11,7 497,0 7,00 106,00 322,5 2,11 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 2
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 06.06.2023
) S ) \
Datum, Unterschrift 16.05.2023 // / Datum, Unterschrift 17.05.2023 !

F032

Version 3

Revisionsstand Dezember 2021




Probenahmeprotokoll Flussigkeiten HK O
Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring
Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 16.05.2023 Ertragsstelle: 2311
AuBendienst: Konetzky Witterung: wechselhaft Temperatur: 13,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: PR 175m Probenbezeichnung: PR 175m

(Art der Fliissigkeit)

Aufschlussart

Grundwassermessstelle Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)

Bohrlochdurchmesser (mm) 115 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels MP1 Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 231,637 Ende (m?3) 232,103
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 466 (m?) 0,466
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,26 (I/n) 932,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 11:30 (in I/min) 15,53 (m3/h) 0,93
Pumpende (Uhrzeit) 12:00 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 11,4 449,0 6,48 106,00 322,7 1,67 ohne keine ohne 19,51
5 11,4 430,0 6,38 106,00 322,7 1,57 ohne keine ohne
10 11,5 421,0 6,36 105,00 321,6 1,53 ohne keine ohne
15 11,5 416,0 6,35 102,00 318,6 1,47 ohne keine ohne
20 11,6 414,0 6,34 108,00 324,5 1,62 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 2
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 06.06.2023
Datum, Unterschrift 16.05.2023 // / Datum, Unterschrift 17.05.2023 !

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

F032

Version 3

Revisionsstand Dezember 2021




Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Aufendienst:

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring
Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 16.05.2023 Ertragsstelle: 2311
AuBendienst: Konetzky Witterung: regen Temperatur: 13,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: PR 175t Probenbezeichnung: PR175t
(Art der Fliissigkeit)
Aufschlussart Grundwassermessstelle Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) 115 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels MP1 Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 232,103 Ende (m?3) 232,540
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 437 (m?) 0,437
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,24 (I/n) 874,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 13:00 (in I/min) 14,57 (m3/h) 0,87
Pumpende (Uhrzeit) 13:30 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 11,6 344,0 6,16 112,00 328,5 1,24 ohne keine ohne 19,51
5 11,2 269,0 6,07 123,00 339,8 1,65 ohne keine ohne
10 11,1 261,0 6,09 119,00 335,9 1,81 ohne keine ohne
15 11,1 260,0 6,08 115,00 331,9 1,44 ohne keine ohne
20 11,2 259,0 6,08 115,00 331,8 1,56 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 2
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 06.06.2023
. | ] >
Datum, Unterschrift 16.05.2023 . w[, } Datum, Unterschrift 17.05.2023 b SR,

Projektverantwortliche/r:

F032

Version 3

Revisionsstand Dezember 2021



Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring
Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 16.05.2023 Ertragsstelle: 2311
AuBendienst: Konetzky Witterung: sonnig Temperatur: 11,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: PR 176 f Probenbezeichnung: PR 176
(Art der Fliissigkeit)
Aufschlussart Grundwassermessstelle Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) 115 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels MP1 Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 228,555 Ende (m?3) 228,956
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 401 (m?) 0,401
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,22 (I/n) 802,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 09:00 (in I/min) 13,37 (m3/h) 0,80
Pumpende (Uhrzeit) 09:30 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 11,9 517,0 6,09 270,00 486,3 2,77 ohne keine ohne 18,61
5 11,8 443,0 6,16 175,00 391,4 2,57 ohne keine ohne
10 11,5 412,0 6,16 146,00 362,6 2,70 ohne keine ohne
15 11,4 400,0 6,19 131,00 347,7 2,05 ohne keine ohne
20 11,3 390,0 6,18 124,00 340,7 2,44 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 2
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 06.06.2023
. | ] >
Datum, Unterschrift 16.05.2023 [, } Datum, Unterschrift 17.05.2023 \ SR,

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Aufendienst:

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring
Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 16.05.2023 Ertragsstelle: 2311
AuBendienst: Konetzky Witterung: sonnig Temperatur: 11,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: PR 176 m Probenbezeichnung: PR 176 m
(Art der Fliissigkeit)
Aufschlussart Grundwassermessstelle Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) 115 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels MP1 Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 228,956 Ende (m?3) 229,402
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 446 (m?) 0,446
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,25 (I/n) 892,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 10:00 (in I/min) 14,87 (m3/h) 0,89
Pumpende (Uhrzeit) 10:30 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 111 90,0 5,84 121,00 3379 1,77 ohne keine faulig 18,60
5 11,2 91,0 5,77 128,00 344,8 1,23 ohne keine ohne
10 11,4 90,0 574 139,00 355,7 1,25 ohne keine ohne
15 11,5 90,0 5,75 146,00 362,6 1,27 ohne keine ohne
20 11,6 90,0 5,75 158,00 374,5 1,08 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 2
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 06.06.2023
. | ] >
Datum, Unterschrift 16.05.2023 . w[, } Datum, Unterschrift 17.05.2023 b SR,

Projektverantwortliche/r:
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Aufendienst:

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring
Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 16.05.2023 Ertragsstelle: 2311
AuBendienst: Konetzky Witterung: sonnig Temperatur: 12,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: PR 176t Probenbezeichnung: PR 176t
(Art der Fliissigkeit)
Aufschlussart Grundwassermessstelle Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) 115 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels MP1 Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 229,402 Ende (m?3) 229,810
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 408 (m?) 0,408
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,23 (I/n) 816,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 10:45 (in I/min) 13,60 (m3/h) 0,82
Pumpende (Uhrzeit) 11:15 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 11,8 109,0 5,89 159,00 375,4 1,16 ohne keine faulig 18,61
5 11,3 116,0 5,95 158,00 374,7 1,09 ohne schwach ohne
10 11,4 111,0 5,92 162,00 378,7 1,22 ohne schwach ohne
15 11,2 110,0 5,92 166,00 382,8 1,37 ohne schwach ohne
20 11,2 109,0 5,90 164,00 380,8 1,15 ohne schwach ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 2
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 06.06.2023
. | ] >
Datum, Unterschrift 16.05.2023 . w[, } Datum, Unterschrift 17.05.2023 b SR,

Projektverantwortliche/r:
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Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring
Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 16.05.2023 Ertragsstelle: 2311
AuBendienst: Konetzky Witterung: wechselhaft Temperatur: 13,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: PR 177 f Probenbezeichnung: PR 177 f
(Art der Fliissigkeit)
Aufschlussart Grundwassermessstelle Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) 115 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels MP1 Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 229,810 Ende (m?3) 230,242
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 432 (m?) 0,432
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 22,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,24 (I/n) 864,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 14:00 (in I/min) 14,40 (m3/h) 0,86
Pumpende (Uhrzeit) 14:30 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
B (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mg/l) (%) stark) (m u. MP)
0 12,6 481,0 6,90 161,00 376,9 2,65 ohne keine ohne 18,73
5 12,7 519,0 6,96 156,00 371,8 2,16 ohne keine ohne
10 12,3 525,0 7,00 149,00 365,1 1,61 ohne keine ohne
15 12,3 537,0 7,00 141,00 357,1 1,23 ohne keine ohne
20 12,5 548,0 7,00 135,00 350,9 1,18 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 2
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 06.06.2023
; | ]
Datum, Unterschrift 16.05.2023 . w[, } Datum, Unterschrift 17.05.2023 \
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Aufendienst:

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring
Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 16.05.2023 Ertragsstelle: 2311
AuBendienst: Konetzky Witterung: wechselhaft Temperatur: 13,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: PR177m Probenbezeichnung: PR 177 m
(Art der Fliissigkeit)
Aufschlussart Grundwassermessstelle Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) 115 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels MP1 Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 230,242 Ende (m?3) 230,797
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 555 (m?) 0,555
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,31 (I/n) 1110,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 15:00 (in I/min) 18,50 (m3/h) 1,11
Pumpende (Uhrzeit) 15:30 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
B (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mg/l) (%) stark) (m u. MP)
0 12,3 373,0 6,20 83,00 299,1 1,57 ohne keine ohne 18,67
5 11,9 405,0 6,20 82,00 298,3 1,23 ohne keine ohne
10 12,0 405,0 6,19 83,00 299,3 1,15 ohne keine ohne
15 11,8 398,0 6,19 81,00 297,4 1,15 ohne keine ohne
20 12,3 404,0 6,19 82,00 298,1 1,46 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 2
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 06.06.2023
. | ] >
Datum, Unterschrift 16.05.2023 . w[, } Datum, Unterschrift 17.05.2023 b SR,

Projektverantwortliche/r:

F032

Version 3

Revisionsstand Dezember 2021



Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Aufendienst:

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring
Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 16.05.2023 Ertragsstelle: 2311
AuBendienst: Konetzky Witterung: wechselhaft Temperatur: 13,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: PR 177t Probenbezeichnung: PR 177t
(Art der Fliissigkeit)
Aufschlussart Grundwassermessstelle Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) 115 Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels MP1 Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 230,797 Ende (m?3) 231,179
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 382 (m?) 0,382
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,21 (I/n) 764,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 16:00 (in I/min) 12,73 (m3/h) 0,76
Pumpende (Uhrzeit) 16:30 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
B (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mg/l) (%) stark) (m u. MP)
0 12,4 235,0 5,94 398,00 614,0 2,02 ohne keine ohne 18,61
5 11,8 220,0 5,92 109,00 325,4 1,61 ohne keine ohne
10 11,4 224,0 5,92 117,00 333,7 1,47 ohne keine ohne
15 11,4 223,0 5,92 120,00 336,7 1,41 ohne keine ohne
20 11,5 223,0 5,93 128,00 344,6 1,24 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Headspace, Schraubverschluss 0,02 2
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 06.06.2023
. | ] >
Datum, Unterschrift 16.05.2023 . w[, } Datum, Unterschrift 17.05.2023 b SR,

Projektverantwortliche/r:
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring
Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 22.05.2023 Ertragsstelle: 2311
AuBendienst: Luft/Konetzky Witterung: bedeckt Temperatur: 20,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 7/13 f Probenbezeichnung: GWMS 7/13 f
(Art der Fliissigkeit)
Aufschlussart Grundwassermessstelle Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 16,65
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 768,933 Ende (m?3) 769,677
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 744 (m?) 0,744
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 18,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,41 (I/n) 1488,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 09:30 (in I/min) 24,80 (m3/h) 1,49
Pumpende (Uhrzeit) 10:00 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 14,3 735,0 721 255,00 469,7 2,90 ohne keine ohne 16,65
5 13,9 667,0 7,31 246,00 461,0 2,51 ohne keine ohne
10 13,7 651,0 7,34 238,00 453,1 5,59 ohne keine ohne
15 13,6 673,0 7,33 239,00 4542 2,20 ohne keine ohne
20 13,6 640,0 7,35 228,00 4432 2,54 ohne keine ohne
25 13,6 641,0 7,35 227,00 4422 2,65 ohne keine ohne 16,86
30 13,9 639,0 7,34 221,00 436,0 2,47 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
- 20ml /0021 tri-Na-
Flaschen: Headspace, Schraubverschluss 0,02 3 Braunglasflasche 0,50 Dodecahvdrat
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01 Polyethylenflasche 1,00 1
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 23.05.2023
Datum, Unterschrift - 7 f ) Datum, Unterschrift
AuRendienst: 22.05.2023 g M/f*l 3 Projektverantwortliche/r: 23.05.2023
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Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring
Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 12.07.2023 Ertragsstelle: 2311
AuBendienst: Luft/Konetzky Witterung: wechselhaft Temperatur: 21,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 7/13 f Probenbezeichnung: GWMS 7/13 f
(Art der Fliissigkeit)
Aufschlussart Grundwassermessstelle Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 16,58
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels MP1 (280 Hz) Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 286,071 Ende (m?) 286,647
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 576 (m?) 0,576
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 18,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,32 (I/n) 1152,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 12:00 (in I/min) 19,20 (m3/h) 1,15
Pumpende (Uhrzeit) 12:30 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
B (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mg/l) (%) stark) (m u. MP)
0 15,3 556,0 6,86 73,00 287,1 1,82 ohne keine ohne 16,58
5 14,9 525,0 7,12 72,00 286,3 1,80 ohne keine ohne
10 14,6 531,0 7,22 73,00 287,5 1,75 ohne keine ohne
15 14,5 530,0 7,26 75,00 289,6 1,98 ohne keine ohne
20 14,6 533,0 7,28 76,00 290,5 2,08 ohne keine ohne
25 14,8 535,0 7,30 75,00 289,4 2,15 ohne keine ohne 16,79
30 14,6 535,0 7,32 74,00 288,5 2,01 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
- 20ml /0021 tri-Na-
Flaschen: Headspace, Schraubverschluss 0,02 2 Braunglasflasche 0,50 Dodecahvdrat
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01 Polyethylenflasche 1,00
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 13.07.2023
Datum, Unterschrift 12.07.2023 > M/‘IJ Datum, Unterschrift 13.07.2023
1l
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Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 22.05.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Luft/Konetzky Witterung: bedeckt Temperatur: 20,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 7/13 m Probenbezeichnung: GWMS 7/13 m

(Art der Fliissigkeit)

Aufschlussart Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Aufendienst:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 16,66
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 769,677 Ende (m?3) 770,336
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 659 (m?) 0,659
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,37 (I/n) 1318,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 10:30 (in I/min) 21,97 (m3/h) 1,32
Pumpende (Uhrzeit) 11:00 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 13,5 654,0 7,28 229,00 444,3 4,44 ohne keine ohne 16,66
5 13,2 647,0 7,31 236,00 451,5 5,51 ohne keine ohne
10 134 648,0 7,30 239,00 454,3 5,82 ohne keine ohne
15 13,2 650,0 7,29 238,00 453,5 5,74 ohne keine ohne
20 131 657,0 7,29 239,00 4545 5,60 ohne keine ohne
25 13,3 656,0 7,29 242,00 457,4 5,45 ohne keine ohne 16,85
30 13,6 658,0 7,28 243,00 458,2 5,58 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
- 20ml /0021 tri-Na-
. Headspace, Schraubverschluss 0,02 2 Braunglasflasche 0,50
Flaschen: i s
- 100m1 7 0101 Dodecahvdrat
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0501
-1.000ml / 1,01 Polyethylenflasche 1,00
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 23.05.2023
Datum, Unterschrift 22.05.2023 > M/‘IJ Datum, Unterschrift 23.05.2023 \ ()
1l
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Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 22.05.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Luft/Konetzky Witterung: bedeckt Temperatur: 20,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 7/13 t Probenbezeichnung: GWMS 7/13 t

(Art der Fliissigkeit)

Aufschlussart Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Aufendienst:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 16,71
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 770,336 Ende (m?3) 770,970
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 634 (m?) 0,634
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,35 (I/n) 1268,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 11:30 (in I/min) 21,13 (m?3/h) 1,27
Pumpende (Uhrzeit) 12:00 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 13,2 587,0 6,92 241,00 456,5 4,19 ohne keine ohne 16,71
5 13,0 894,0 6,89 241,00 456,6 4,79 ohne keine ohne
10 12,9 576,0 6,85 242,00 457,7 4,64 ohne keine ohne
15 12,9 586,0 6,85 246,00 461,7 4,72 ohne keine ohne
20 12,9 588,0 6,84 251,00 466,7 4,57 ohne keine ohne
25 12,9 574,0 6,81 251,00 466,7 4,51 ohne keine ohne 16,92
30 13,2 581,0 6,82 252,00 467,5 4,39 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
- 20ml /0,021 tri-Na-
. Headspace, Schraubverschluss 0,02 2 Braunglasflasche 0,50
Flaschen: i s
- 100m1 7 0101 Dodecahvdrat
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0501
-1.000ml / 1,01 Polyethylenflasche 1,00
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 23.05.2023
Datum, Unterschrift 22.05.2023 > M/‘IJ Datum, Unterschrift 23.05.2023 \ ()
1l
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Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 22.05.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Luft/Konetzky Witterung: bedeckt Temperatur: 20,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 8/13 f Probenbezeichnung: GWMS 8/13 f

(Art der Fliissigkeit)

Aufschlussart Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Aufendienst:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 11,30
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 772,385 Ende (m?3) 773,063
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 678 (m?) 0,678
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 18,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,38 (I/n) 1356,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 12:30 (in I/min) 22,60 (m3/h) 1,36
Pumpende (Uhrzeit) 13:00 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
B (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mg/l) (%) stark) (m u. MP)
0 14,2 387,0 5,01 286,00 500,8 5,76 ohne schwach ohne 11,30
5 13,7 357,0 5,00 299,00 514,1 6,89 ohne keine ohne
10 13,7 355,0 4,98 306,00 521,1 7,05 ohne keine ohne
15 13,6 356,0 4,98 313,00 528,2 7,21 ohne keine ohne
20 13,8 355,0 4,97 316,00 531,1 7,00 ohne keine ohne
25 13,4 362,0 4,96 318,00 533,3 7,01 ohne keine ohne 11,40
30 139 357,0 4,97 328,00 543,0 7,32 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
- 20ml /0021 tri-Na-
Flaschen: Headspace, Schraubverschluss 0,02 2 Braunglasflasche 0,50 Dodecahvdrat
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0501
-1.000ml / 1,01 Polyethylenflasche 1,00
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 23.05.2023
Datum, Unterschrift 22.05.2023 > M/‘IJ Datum, Unterschrift 23.05.2023 \ ()
1l
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Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 22.05.2023 Ertragsstelle: 2311

AuRendienst: Luft/Konetzky Witterung: regen Temperatur: 20,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 8/13 m Probenbezeichnung: GWMS 8/13 m

(Art der Fliissigkeit)

Aufschlussart Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Aufendienst:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 11,38
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 773,063 Ende (m?3) 773,894
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 831 (m?) 0,831
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,46 (I/n) 1662,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 13:30 (in I/min) 27,70 (m3/h) 1,66
Pumpende (Uhrzeit) 14:00 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 133 318,0 4,93 316,00 531,4 4,24 ohne keine ohne 11,38
5 12,9 295,0 4,98 311,00 526,7 2,81 ohne keine ohne
10 13,0 294,0 5,02 300,00 515,6 2,04 ohne keine ohne
15 13,2 294,0 5,04 294,00 509,5 1,90 ohne keine ohne
20 13,0 289,0 5,04 391,00 606,6 1,64 ohne keine ohne
25 13,3 278,0 5,06 284,00 499,4 1,66 ohne keine ohne 11,60
30 13,6 281,0 5,04 278,00 493,2 1,57 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
- 20ml /0021 tri-Na-
. Headspace, Schraubverschluss 0,02 3 Braunglasflasche 0,50
Flaschen: i s
- 100m1 7 0101 Dodecahvdrat
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0501
-1.000ml / 1,01 Polyethylenflasche 1,00
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 23.05.2023
Datum, Unterschrift 22.05.2023 > M/‘IJ Datum, Unterschrift 23.05.2023 \ ()
1l
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(Art der Fliissigkeit)

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 22.05.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Luft/Konetzky Witterung: bewdlkt Temperatur: 20,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 8/13 t Probenbezeichnung: GWMS 8/13 t

Aufschlussart Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 11,32
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 773,894 Ende (m?3) 774,606
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 712 (m?) 0,712
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,40 (I/n) 1424,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 14:30 (in I/min) 23,73 (m3/h) 1,42
Pumpende (Uhrzeit) 15:00 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 13,6 217,0 5,48 285,00 500,2 5,15 ohne schwach ohne 11,32
5 13,0 162,0 5,74 220,00 435,6 2,97 ohne schwach ohne
10 13,5 154,0 573 193,00 408,3 1,96 ohne schwach ohne
15 13,1 153,0 5,74 182,00 397,5 1,39 ohne schwach ohne
20 13,2 152,0 574 175,00 390,5 1,27 ohne keine ohne
25 13,0 151,0 5,74 172,00 387,6 1,77 ohne keine ohne 11,53
30 13,8 149,0 574 171,00 386,1 0,98 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
- 20ml /0021 tri-Na-
. Headspace, Schraubverschluss 0,02 3 Braunglasflasche 0,50
Flaschen: i s
- 100m1 7 0101 Dodecahvdrat
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0501
-1.000ml / 1,01 Polyethylenflasche 1,00
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 23.05.2023
Datum, Unterschrift 22.05.2023 > M/‘IJ Datum, Unterschrift 23.05.2023 \ ()
1l
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(Art der Fliissigkeit)

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 17.05.2023 Ertragsstelle: 2311

AuRendienst: Luft/Konetzky Witterung: regen Temperatur: 10,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 9/13 f Probenbezeichnung: GWMS 9/13 f

Aufschlussart Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 17,84
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 232,540 Ende (m?3) 233,226
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 686 (m?) 0,686
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 22,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,38 (I/n) 1372,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 09:00 (in I/min) 22,87 (m3/h) 1,37
Pumpende (Uhrzeit) 09:30 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 11,9 437,0 6,17 319,00 535,3 7,88 ohne keine ohne 17,84
5 11,6 409,0 6,18 303,00 519,5 7,11 ohne keine ohne
10 11,5 423,0 6,17 301,00 517,6 6,76 ohne keine ohne
15 11,4 408,0 6,17 283,00 499,7 6,60 ohne keine ohne
20 11,5 410,0 6,18 280,00 496,6 6,61 ohne keine ohne
25 11,5 408,0 6,18 273,00 489,6 6,72 ohne keine ohne 18,09
30 11,7 412,0 6,18 269,00 485,5 6,64 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
- 20ml /0021 tri-Na-
. Headspace, Schraubverschluss 0,02 2 Braunglasflasche 0,50
Flaschen: i s
- 100m1 7 0101 Dodecahvdrat
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0501
-1.000ml / 1,01 Polyethylenflasche 1,00
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 18.05.2023
Datum, Unterschrift 17.05.2023 > M/‘IJ Datum, Unterschrift 18.05.2023 \ ()
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Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 17.05.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Luft/Konetzky Witterung: bedeckt Temperatur: 10,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 9/13 m Probenbezeichnung: GWMS 9/13 m

(Art der Fliissigkeit)

Aufschlussart Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Aufendienst:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 17,96
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 233,226 Ende (m?3) 233,999
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 773 (m?) 0,773
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,43 (I/n) 1546,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 10:00 (in I/min) 25,77 (m3/h) 1,55
Pumpende (Uhrzeit) 10:30 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 11,5 406,0 6,33 260,00 476,6 5,00 ohne keine ohne 17,96
5 11,4 413,0 6,39 253,00 469,7 3,62 ohne keine ohne
10 11,3 421,0 6,41 250,00 466,7 3,15 ohne keine ohne
15 11,3 417,0 6,41 246,00 462,7 2,91 ohne keine ohne
20 11,3 414,0 6,41 240,00 456,7 3,09 ohne keine ohne
25 11,2 415,0 6,41 237,00 453,8 2,92 ohne keine ohne 18,36
30 11,3 423,0 6,43 234,00 450,7 2,87 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
- 20ml /0021 tri-Na-
. Headspace, Schraubverschluss 0,02 2 Braunglasflasche 0,50
Flaschen: i s
- 100m1 7 0101 Dodecahvdrat
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0501
-1.000ml / 1,01 Polyethylenflasche 1,00
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 18.05.2023
Datum, Unterschrift 17.05.2023 > M/‘IJ Datum, Unterschrift 18.05.2023 \ ()
1l
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Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring
Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 22.05.2023 Ertragsstelle: 2311
AuBendienst: Luft/Konetzky Witterung: bedeckt Temperatur: 20,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 9/13 m Probenbezeichnung: GWMS 9/13 m
(Art der Fliissigkeit)
Aufschlussart Grundwassermessstelle Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 17,96
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 768,335 Ende (m?3) 768,933
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 598 (m?) 0,598
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,33 (I/n) 1196,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 11:30 (in I/min) 19,93 (m3/h) 1,20
Pumpende (Uhrzeit) 12:00 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 14,6 533,0 6,35 324,00 538,5 5,86 ohne keine ohne 17,96
5 13,0 371,0 6,43 284,00 499,6 4,30 ohne keine ohne
10 12,8 393,0 6,44 270,00 485,7 3,81 ohne keine ohne
15 12,5 386,0 6,44 260,00 475,9 3,54 ohne keine ohne
20 12,4 391,0 6,44 257,00 473,0 3,62 ohne keine ohne
25 12,4 393,0 6,44 255,00 471,0 3,55 ohne keine ohne 18,36
30 12,8 397,0 6,43 257,00 472,7 3,37 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
- 20ml /0021 tri-Na-
Flaschen: Headspace, Schraubverschluss 0,02 2 Braunglasflasche 0,50 Dodecahvdrat
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01 Polyethylenflasche 1,00
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 23.05.2023
Datum, Unterschrift 22.05.2023 > M/‘IJ Datum, Unterschrift 23.05.2023
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Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 17.05.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Luft/Konetzky Witterung: bedeckt Temperatur: 10,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 9/13 t Probenbezeichnung: GWMS 9/13 t

(Art der Fliissigkeit)

Aufschlussart Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Aufendienst:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 17,91
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 233,999 Ende (m?3) 234,627
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 628 (m?) 0,628
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,35 (I/n) 1256,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 11:00 (in I/min) 20,93 (m3/h) 1,26
Pumpende (Uhrzeit) 11:30 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 11,6 360,0 6,29 228,00 4445 1,96 ohne keine ohne 17,91
5 11,3 346,0 6,11 223,00 439,7 1,42 ohne keine ohne
10 11,2 275,0 6,01 210,00 426,8 1,72 ohne keine ohne
15 11,3 272,0 5,99 204,00 420,7 1,36 ohne keine ohne
20 11,2 269,0 5,98 198,00 414,8 1,19 ohne keine ohne
25 11,2 268,0 5,99 191,00 407,8 1,33 ohne keine ohne 18,23
30 11,3 269,0 6,00 189,00 405,7 1,50 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
- 20ml /0021 tri-Na-
. Headspace, Schraubverschluss 0,02 2 Braunglasflasche 0,50
Flaschen: i s
- 100m1 7 0101 Dodecahvdrat
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0501
-1.000ml / 1,01 Polyethylenflasche 1,00
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 18.05.2023
Datum, Unterschrift 17.05.2023 > M/‘IJ Datum, Unterschrift 18.05.2023 \ ()
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Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 24.05.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Luft/Konetzky Witterung: bedeckt Temperatur: 10,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 10/13 f Probenbezeichnung: GWMS 10/13 f

(Art der Fliissigkeit)

Aufschlussart Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Aufendienst:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 13,28
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels MP1 (280 Hz) Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 778,002 Ende (m?) 778,722
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 720 (m?) 0,720
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 17,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,40 (I/n) 1440,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 09:00 (in I/min) 24,00 (m3/h) 1,44
Pumpende (Uhrzeit) 09:30 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
B (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mg/l) (%) stark) (m u. MP)
0 11,5 480,0 6,24 306,00 522,6 5,55 ohne schwach ohne 13,28
5 11,6 457,0 6,10 263,00 479,5 4,27 ohne keine ohne
10 11,6 455,0 6,03 267,00 483,5 3,86 ohne keine ohne
15 11,6 453,0 5,98 262,00 478,5 3,74 ohne keine ohne
20 11,5 454,0 5,95 263,00 479,6 3,76 ohne keine ohne
25 11,6 457,0 5,93 263,00 479,5 3,87 ohne keine ohne 2 50
30 11,5 466,0 5,94 264,00 480,6 4,07 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
- 20ml /0,021 tri-Na-
. Headspace, Schraubverschluss 0,02 2 Braunglasflasche 0,50
Flaschen: i s
- 100m1 7 0101 Dodecahvdrat
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0501
-1.000ml / 1,01 Polyethylenflasche 1,00
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 25.05.2023
Datum, Unterschrift 24.05.2023 > M/‘IJ Datum, Unterschrift 25.05.2023 \ ()
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Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 24.05.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Luft/Konetzky Witterung: bedeckt Temperatur: 10,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 10/13 m Probenbezeichnung: GWMS 10/13 m

(Art der Fliissigkeit)

Aufschlussart Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Aufendienst:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 13,23
Filter/Kiesschittung von i
. MP M RW hrzeit
(Oberkante) (mu ) lessung S (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels MP1 Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 778,722 Ende (m?3) 779,574
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 852 (m?) 0,852
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,47 (I/n) 1704,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 10:00 (in I/min) 28,40 (m3/h) 1,70
Pumpende (Uhrzeit) 10:30 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
B (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mg/l) (%) stark) (m u. MP)
0 11,4 319,0 5,29 258,00 474,7 2,70 ohne schwach ohne 13,28
5 11,4 319,0 5,17 257,00 473,7 2,23 ohne keine ohne
10 11,4 323,0 514 262,00 478,7 2,23 ohne keine ohne
15 11,4 319,0 5,13 264,00 480,7 1,68 ohne keine ohne
20 11,4 318,0 511 263,00 479,7 1,82 ohne keine ohne
25 11,4 316,0 5,11 263,00 479,7 1,33 ohne keine ohne 2 50
30 11,4 317,0 512 267,00 483,7 1,54 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
- 20ml /0,021 tri-Na-
. Headspace, Schraubverschluss 0,02 3 Braunglasflasche 0,50
Flaschen: i s
- 100m1 7 0101 Dodecahvdrat
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0501
-1.000ml / 1,01 Polyethylenflasche 1,00 1
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 25.05.2023
Datum, Unterschrift 24.05.2023 > M/‘IJ Datum, Unterschrift 25.05.2023 \ ()
1l
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(Art der Fliissigkeit)

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 12.07.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Luft/Konetzky Witterung: wechselhaft Temperatur: 20,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 10/13 m Probenbezeichnung: GWMS 10/13 m

Aufschlussart Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 13,17
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels MP1 (300 Hz) Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 284,690 Ende (m?) 285,402
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 712 (m?) 0,712
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,40 (I/n) 1424,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 10:00 (in I/min) 23,73 (m3/h) 1,42
Pumpende (Uhrzeit) 10:30 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 13,7 274,0 5,39 80,00 295,1 2,54 ohne schwach faulig 13,17
5 13,2 260,0 5,19 86,00 301,5 1,51 ohne keine faulig
10 13,2 257,0 5,15 84,00 299,5 1,46 ohne keine ohne
15 13,1 257,0 5,14 85,00 300,5 1,59 ohne keine ohne
20 13,0 258,0 5,14 84,00 299,6 1,68 ohne keine ohne
25 12,9 257,0 5,13 82,00 297,7 1,45 ohne keine ohne 2 50
30 13,2 257,0 513 82,00 297,5 1,28 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
- 20ml /0,021 tri-Na-
. Headspace, Schraubverschluss 0,02 2 Braunglasflasche 0,50
Flaschen: i s
- 100m1 7 0101 Dodecahvdrat
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00
- 500ml / 0501
-1.000ml / 1,01 Polyethylenflasche 1,00
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 13.07.2023
Datum, Unterschrift 12.07.2023 > M/‘IJ Datum, Unterschrift 13.07.2023 \ ()
1l
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

(Art der Fliissigkeit)

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 24.05.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Luft/Konetzky Witterung: bedeckt Temperatur: 10,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 10/13 t Probenbezeichnung: GWMS 10/13 t

Aufschlussart Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 13,25
Filter/Kiesschittung von i
. MP M RW hrzeit
(Oberkante) (mu ) lessung S (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels MP1 (310 Hz) Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 779,574 Ende (m?) 780,375
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 801 (m?) 0,801
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,45 (I/n) 1602,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 11:00 (in I/min) 26,70 (m3/h) 1,60
Pumpende (Uhrzeit) 11:30 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
B (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mg/l) (%) stark) (m u. MP)
0 11,3 124,0 5,76 167,00 383,7 1,70 ohne keine faulig 13,25
5 11,3 170,0 5,49 186,00 402,7 1,75 ohne keine leicht faulig
10 11,3 171,0 5,48 189,00 405,7 1,68 ohne keine leicht faulig
15 11,3 172,0 5,47 185,00 401,7 1,34 ohne keine ohne
20 11,4 173,0 5,46 183,00 399,7 1,12 ohne keine ohne
25 11,4 173,0 5,46 183,00 399,7 1,21 ohne keine ohne 2 50
30 11,5 173,0 5,46 185,00 401,6 1,25 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
- 20ml /0,021 tri-Na-
. Headspace, Schraubverschluss 0,02 3 Braunglasflasche 0,50
Flaschen: i s
- 100m1 7 0101 Dodecahvdrat
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0501
-1.000ml / 1,01 Polyethylenflasche 1,00 1
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 25.05.2023
Datum, Unterschrift 24.05.2023 > M/‘IJ Datum, Unterschrift 25.05.2023 \ ()
1l
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

(Art der Fliissigkeit)

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 12.07.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Luft/Konetzky Witterung: wechselhaft Temperatur: 21,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 10/13 t Probenbezeichnung: GWMS 10/13 t

Aufschlussart Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 13,19
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels MP1 (300 Hz) Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 285,402 Ende (m?) 286,071
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 669 (m?) 0,669
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,37 (I/n) 1338,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 11:00 (in I/min) 22,30 (m3/h) 1,34
Pumpende (Uhrzeit) 11:30 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 12,9 134,0 5,69 45,00 260,7 1,28 ohne keine faulig 13,19
5 12,9 158,0 5,47 69,00 284,7 1,24 ohne keine faulig
10 13,0 158,0 5,47 76,00 291,6 1,19 ohne keine ohne
15 13,0 159,0 5,46 76,00 291,6 1,53 ohne keine ohne
20 12,9 160,0 5,47 77,00 292,7 1,85 ohne keine ohne
25 13,2 159,0 5,46 76,00 291,5 1,56 ohne keine ohne 2 50
30 13,3 160,0 5,46 78,00 293,4 1,72 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
- 20ml /0,021 tri-Na-
. Headspace, Schraubverschluss 0,02 2 Braunglasflasche 0,50
Flaschen: i s
- 100m1 7 0101 Dodecahvdrat
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00
- 500ml / 0501
-1.000ml / 1,01 Polyethylenflasche 1,00
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 13.07.2023
Datum, Unterschrift 12.07.2023 > M/‘IJ Datum, Unterschrift 13.07.2023 \ ()
1l
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten HK &

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring
Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 17.05.2023 Ertragsstelle: 2311
AuBendienst: Luft/Konetzky Witterung: bedeckt Temperatur: 12,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 1/14 f Probenbezeichnung: GWMS 1/14 f
(Art der Fliissigkeit)
Aufschlussart Grundwassermessstelle Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 9,98
Filter/Kiesschuttung von .
(Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 234,627 Ende (m?3) 235,258
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 631 (m?) 0,631
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 18,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,35 (I/n) 1262,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 12:30 (in I/min) 21,03 (m3/h) 1,26
Pumpende (Uhrzeit) 13:00 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
B (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mg/l) (%) stark) (m u. MP)
0 11,8 402,0 5,29 210,00 426,4 2,83 ohne keine ohne 9,98
5 11,9 374,0 5,25 216,00 432,3 2,57 ohne keine ohne
10 11,9 358,0 521 222,00 438,3 2,63 ohne keine ohne
15 11,8 356,0 5,23 230,00 446,4 2,67 ohne keine ohne
20 11,7 354,0 522 228,00 4445 3,21 ohne keine ohne
25 11,7 356,0 5,22 232,00 448,5 3,21 ohne keine ohne 10,10
30 11,7 356,0 5,20 233,00 449,5 2,82 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
- 20ml /0021 tri-Na-
Flaschen: Headspace, Schraubverschluss 0,02 2 Braunglasflasche 0,50 Dodecahvdrat
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01 Polyethylenflasche 1,00
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 18.05.2023
Datum, Unterschrift - 7 f ) Datum, Unterschrift \ (
AuRendienst: 17.05.2023 g M/:il 3 Projektverantwortliche/r: 18.05.2023 -
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 17.05.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Luft/Konetzky Witterung: bedeckt Temperatur: 12,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 1/14 m Probenbezeichnung: GWMS 1/14 m

(Art der Fliissigkeit)

Aufschlussart Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Aufendienst:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 10,00
Filter/Kiesschittung von i
. MP M RW hrzeit
(Oberkante) (mu ) lessung S (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 235,258 Ende (m?3) 235,893
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 635 (m?) 0,635
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,35 (I/n) 1270,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 13:30 (in I/min) 21,17 (m?3/h) 1,27
Pumpende (Uhrzeit) 14:00 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 11,5 555,0 5,44 232,00 448,6 4,22 ohne keine ohne 10,00
5 11,6 390,0 5,82 218,00 4345 3,59 ohne keine ohne
10 11,5 282,0 5,90 208,00 4246 2,65 ohne keine ohne
15 11,4 245,0 5,93 200,00 416,7 2,13 ohne keine ohne
20 11,5 246,0 5,94 194,00 410,6 2,00 ohne keine ohne
25 11,6 216,0 5,97 188,00 404,5 1,79 ohne keine ohne 10,14
30 11,6 217,0 5,96 184,00 400,5 1,65 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
- 20ml /0021 tri-Na-
. Headspace, Schraubverschluss 0,02 2 Braunglasflasche 0,50
Flaschen: i s
- 100m1 7 0101 Dodecahvdrat
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01 Polyethylenflasche 1,00
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 18.05.2023
Datum, Unterschrift 17.05.2023 > M/‘IJ Datum, Unterschrift 18.05.2023 \ ()
1l

Projektverantwortliche/r:
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

(Art der Fliissigkeit)

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 17.05.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Luft/Konetzky Witterung: bedeckt Temperatur: 13,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 1/14 t Probenbezeichnung: GWMS 1/14 t

Aufschlussart Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 9,93
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 235,893 Ende (m?3) 236,542
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 649 (m?) 0,649
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,36 (I/n) 1298,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 14:30 (in I/min) 21,63 (m3/h) 1,30
Pumpende (Uhrzeit) 15:00 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 11,5 148,0 6,05 138,00 354,6 1,88 ohne keine faul 9,93
5 11,6 144,0 6,02 132,00 348,5 1,45 ohne keine etwas faul
10 11,5 145,0 6,03 126,00 342,6 1,51 ohne keine ohne
15 11,4 142,0 6,01 130,00 346,7 1,83 ohne keine ohne
20 11,4 141,0 6,01 130,00 346,7 1,46 ohne keine ohne
25 11,4 141,0 6,02 133,00 349,7 1,61 ohne keine ohne 10,44
30 11,5 141,0 6,01 132,00 348,6 1,38 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
- 20ml /0021 tri-Na-
. Headspace, Schraubverschluss 0,02 2 Braunglasflasche 0,50
Flaschen: i s
- 100m1 7 0101 Dodecahvdrat
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0501
-1.000ml / 1,01 Polyethylenflasche 1,00 0
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 18.05.2023
Datum, Unterschrift 17.05.2023 > M/‘IJ Datum, Unterschrift 18.05.2023 \ ()
1l
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

(Art der Fliissigkeit)

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 15.05.2023 Ertragsstelle: 2311

AuRendienst: Luft/Konetzky Witterung: sonnig Temperatur: 20,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 11/17 f Probenbezeichnung: GWMS 11/17 f

Aufschlussart Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 16,74
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 225,952 Ende (m?3) 226,580
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 628 (m?) 0,628
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 21,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,35 (I/n) 1256,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 13:00 (in I/min) 20,93 (m3/h) 1,26
Pumpende (Uhrzeit) 13:30 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 14,1 438,0 6,12 214,00 428,9 6,86 ohne keine ohne 16,74
5 13,5 421,0 6,01 223,00 438,3 5,91 ohne keine ohne
10 133 409,0 5,89 231,00 446,4 5,27 ohne keine ohne
15 13,3 398,0 5,86 231,00 446,4 4,73 ohne keine ohne
20 13,2 395,0 5,87 236,00 4515 4,83 ohne keine ohne
25 13,3 395,0 5,85 236,00 451,4 4,74 ohne keine ohne 16,86
30 13,7 407,0 5,84 244,00 459,1 4,56 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
- 20ml /0021 tri-Na-
. Headspace, Schraubverschluss 0,02 3 Braunglasflasche 0,50
Flaschen: i s
- 100m1 7 0101 Dodecahvdrat
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0501
-1.000ml / 1,01 Polyethylenflasche 1,00 1
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 16.05.2023
Datum, Unterschrift 15.05.2023 > M/‘IJ Datum, Unterschrift 16.05.2023 \ ()
1l
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten HK &

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 15.05.2023 Ertragsstelle: 2311
AuRendienst: Luft/Konetzky Witterung: sonnig Temperatur: 20,0 °C

Beprobung von:

(Art der Flussigkel) Grundwasser Messstelle: GWMS 11/17 m Probenbezeichnung: GWMS 11/17 m
Aufschlussart Grundwassermessstelle Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)

Abstand MP - GOK

aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 16,89
Filter/Kiesschuttung von .
. MP M RW hrzeit
(Oberkante) (mu ) lessung S (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 226,580 Ende (m?3) 227,269
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 689 (m?) 0,689
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,38 (I/n) 1378,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 14:00 (in I/min) 22,97 (m3/h) 1,38
Pumpende (Uhrzeit) 14:30 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 13,2 470,0 6,81 227,00 442,5 5,07 ohne keine ohne 16,89
5 12,7 448,0 6,54 196,00 411,8 3,47 ohne keine ohne
10 13,1 422,0 6,26 141,00 356,5 2,10 ohne keine ohne
15 12,8 402,0 6,17 129,00 344,7 1,85 ohne keine ohne
20 12,8 397,0 6,12 122,00 337,7 1,76 ohne keine ohne
25 12,8 398,0 6,10 121,00 336,7 1,55 ohne keine ohne 17,22
30 12,8 388,0 6,07 118,00 333,7 1,20 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
- 20ml /0021 tri-Na-
. Headspace, Schraubverschluss 0,02 3 Braunglasflasche 0,50
Flaschen: i s
- 100m1 7 0101 Dodecahvdrat
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01 Polyethylenflasche 1,00 1
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 16.05.2023
Datum, Unterschrift - 7 f ) Datum, Unterschrift \ (
AuRendienst: 15.05.2023 g M/:il 3 Projektverantwortliche/r: 16.05.2023 -
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

(Art der Fliissigkeit)

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 15.05.2023 Ertragsstelle: 2311

AuRendienst: Luft/Konetzky Witterung: sonnig Temperatur: 20,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 11/17 t Probenbezeichnung: GWMS 11/17 t

Aufschlussart

Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 16,93
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 227,269 Ende (m?3) 227,893
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 624 (m?) 0,624
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,35 (I/n) 1248,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 15:00 (in I/min) 20,80 (m3/h) 1,25
Pumpende (Uhrzeit) 15:30 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 13,6 406,0 6,08 124,00 339,2 1,52 ohne keine ohne 16,93
5 12,9 378,0 6,26 93,00 308,7 1,27 ohne keine ohne
10 12,7 381,0 6,33 77,00 292,8 1,10 ohne keine ohne
15 12,8 381,0 6,33 66,00 281,7 1,02 ohne keine ohne
20 12,8 375,0 6,34 63,00 278,7 1,05 ohne keine ohne
25 12,9 376,0 6,35 55,00 270,7 0,85 ohne keine ohne 17,41
30 134 376,0 6,35 54,00 269,3 1,28 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
- 20ml /0021 tri-Na-
. Headspace, Schraubverschluss 0,02 2 Braunglasflasche 0,50
Flaschen: i s
- 100m1 7 0101 Dodecahvdrat
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0501
-1.000ml / 1,01 Polyethylenflasche 1,00
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 16.05.2023
Datum, Unterschrift 15.05.2023 > M/‘IJ Datum, Unterschrift 16.05.2023 \ ()
1l
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 15.05.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Luft/Konetzky Witterung: sonnig Temperatur: 14,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 12/17 f Probenbezeichnung: GWMS 12/17 f

(Art der Fliissigkeit)

Aufschlussart

Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Aufendienst:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 3,32
Filter/Kiesschittung von i
. MP M RW hrzeit
(Oberkante) (mu ) lessung S (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 223,915 Ende (m?3) 224,561
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 646 (m?) 0,646
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 16,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,36 (I/n) 1292,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 10:00 (in I/min) 21,53 (m3/h) 1,29
Pumpende (Uhrzeit) 10:30 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
B (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mg/l) (%) stark) (m u. MP)
0 13,0 360,0 5,50 250,00 465,6 3,52 ohne keine faulig
5 12,3 253,0 5,55 199,00 415,1 1,95 ohne keine faulig
3,32
10 12,1 240,0 5,49 203,00 419,2 1,41 ohne keine faulig
15 12,0 235,0 5,46 194,00 410,3 1,44 ohne keine ohne
20 12,3 237,0 5,47 191,00 407,1 1,34 ohne keine ohne
25 12,1 234,0 5,47 192,00 408,2 1,68 ohne keine ohne 3,25
30 12,0 232,0 5,43 194,00 410,3 1,38 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
- 20ml /0,021 tri-Na-
. Headspace, Schraubverschluss 0,02 2 Braunglasflasche 0,50
Flaschen: i s
- 100m1 7 0101 Dodecahvdrat
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0501
-1.000ml / 1,01 Polyethylenflasche 1,00 1
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 16.05.2023
Datum, Unterschrift 15.05.2023 > M/‘IJ Datum, Unterschrift 16.05.2023 )
1l

Projektverantwortliche/r:
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

(Art der Fliissigkeit)

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 15.05.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Luft/Konetzky Witterung: sonnig Temperatur: 14,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 12/17 m Probenbezeichnung: GWMS 12/17 m

Aufschlussart Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 3,13
Filter/Kiesschittung von i
(Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 224,561 Ende (m?3) 225,275
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 714 (m?) 0,714
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 18,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,40 (I/n) 1428,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 11:00 (in I/min) 23,80 (m3/h) 1,43
Pumpende (Uhrzeit) 11:30 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
B (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mg/l) (%) stark) (m u. MP)
0 11,9 175,0 5,53 189,00 405,3 1,18 bréunlich schwach ohne 3,13
5 11,9 152,0 5,50 184,00 400,3 1,17 ohne keine ohne
10 12,0 150,0 5,48 181,00 397,3 1,30 ohne keine ohne
15 12,1 148,0 5,48 175,00 391,2 0,96 ohne keine ohne
20 12,0 147,0 5,48 180,00 396,3 1,23 ohne keine ohne
25 12,1 146,0 5,47 180,00 396,2 1,20 ohne keine ohne 3,15
30 12,4 146,0 5,46 183,00 399,0 0,90 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
- 20ml /0,021 tri-Na-
. Headspace, Schraubverschluss 0,02 2 Braunglasflasche 0,50
Flaschen: i s
- 100m1 7 0101 Dodecahvdrat
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0501
-1.000ml / 1,01 Polyethylenflasche 1,00
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 16.05.2023
Datum, Unterschrift 15.05.2023 > M/‘IJ Datum, Unterschrift 16.05.2023 \ ()
1l
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

(Art der Fliissigkeit)

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring

Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 15.05.2023 Ertragsstelle: 2311

AuBendienst: Luft/Konetzky Witterung: sonnig Temperatur: 14,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 12/17 t Probenbezeichnung: GWMS 12/17 t

Aufschlussart Grundwassermessstelle

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 3,01
Filter/Kiesschittung von i
. MP M RW hrzeit
(Oberkante) (mu ) lessung S (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 225,275 Ende (m?3) 225,952
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 677 (m?) 0,677
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 21,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,38 (I/n) 1354,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 12:00 (in I/min) 22,57 (m3/h) 1,35
Pumpende (Uhrzeit) 12:30 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
. elektr. Redoxpotential | Redoxpotential u . abgesenkter
K ff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert EH H Sauersto Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
B (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mg/l) (%) stark) (m u. MP)
0 12,1 184,0 6,01 173,00 389,2 1,12 ohne keine ohne 3,01
5 12,0 159,0 6,02 170,00 386,3 0,95 ohne keine ohne
10 12,0 155,0 6,02 164,00 380,3 1,17 ohne keine ohne
15 11,9 154,0 6,03 159,00 375,3 1,19 ohne keine ohne
20 12,1 153,0 6,03 151,00 367,2 1,02 ohne keine ohne
25 12,1 153,0 6,04 149,00 365,2 1,08 ohne keine ohne 3,50
30 12,3 150,0 6,04 149,00 365,1 1,29 ohne keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
- 20ml /0,021 tri-Na-
. Headspace, Schraubverschluss 0,02 2 Braunglasflasche 0,50
Flaschen: i s
- 100m1 7 0101 Dodecahvdrat
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche 1,00 2
- 500ml / 0501
-1.000ml / 1,01 Polyethylenflasche 1,00
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 16.05.2023
Datum, Unterschrift 15.05.2023 > M/‘IJ Datum, Unterschrift 16.05.2023 \ ()
1l
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