Probenahmeprotokoll Fliissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 23.01.2023 sEtr;:IaegS- 2311
AuBendienst: Koper Witterung:  bedeckt empeatyy 5, °c
Beprobqu von:. Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
(Art der Flussigkeit)
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GO..K = (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser 5 m
(MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13"
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
1-faches
Pumpen i i
umpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Al h M lleninhal e y
ustausch des Messstelle alts ( x-fach) EelEl e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
GWMS 01/09
GWMS 02/09
GWMS 04/09 134 0,311 83 238,0 5,20 119,00 3377 3,54 ohne ohne kraftstoffartig
GWMS 06/09 15,7 0,114 7.9 298,0 524 116,00 3350 332 ohne ohne kraftstoffartig
GWMS 02/08 - 8,6 345,0 5,89 81,00 299,5 2,29 ohne ohne kraftstoffartig
GWMS 01/13 -
GWMS 02/13 - 7.0 3350 6,13 69,00 288,6 2,89 kraftstoffartig
GWMS 03/13
GWMS 06/13
GWMS 01/17 18,2 0,380 8,9 279,0 5,37 111,00 3293 1,94 ohne ohne kraftstoffartig
GWMS 02/17 18,3 0,640 86 302,0 4,75 144,00 362,5 2,56 ohne ohne kraftstoffartig
GWMS 05/13 10,1 0,266 93 343,0 6,11 68,00 286,0 1,65 ohne ohne kraftstoffartig
Bemerkungen:
02/08 und 02/13 - keine Anzeige, PN mdglich
01/13 - keine Forderung - PN nicht méglich
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 12
- 20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 24.01.2023
Al A ;
. . . [ s . Datum, Unterschrift %
Datum, Unterschrift AuRendienst: 23.01.2023 }‘_ *f“F _“-.f_ Projektverantwortliche/r: 23.01.202
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 23.01.2023 sEtr;:IaegS- 2311
AuBendienst: Koper Witterung:  bedeckt empeatyy 5, °c
Beprobung von: . . .
(Art der Flussigkeit) Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) o= (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser (mm) (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch !
gleitungen / projektsp gesamt Qi) net (m?)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
. 1-faches .
Pumpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
n. WAF 1 8.8 2450 5,50 101,00 4,33 ohne ohne ohne
nWAF 2 8,1 252,0 5,61 97,00 2,61 ohne ohne ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
Volumen: Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
Headspace:
- 10ml / 0,011 i g
20mi /0021 Sanierungs-anlage|
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 24.01.2023
N '/'.' " Datum, Unterschrift \
Datum, Unterschrift AuBendienst: 23.01.2023 -.__1 F 4 Projektverantwortiche/r: 23.01.2023 \
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Probenahmeprotokoll Fliissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 03.03.2023 sEtr;:IaegS- 2311
AuRendienst: Koper Witterung:  sonnig bis bedeckt empeaty -, °c
Beprobqu von:. Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
(Art der Flussigkeit)
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GO..K = (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser 5 m
(MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13"
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
1-faches
Pumpen i i
umpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Al h M lleninhal e y
ustausch des Messstelle alts ( x-fach) EelEl e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
GWMS 01/09
GWMS 02/09
GWMS 04/09 136 0,236 80 2410 5,29 92,00 310,9 424 ohne ohne leicht
kraftstoffartig
GWMS 06/09 15,7 0,000
GWMS 02/08 - 8,9 323,0 6,12 65,00 2833 1,97 ohne ohne kraftstoffartig
GWMS 01/13 -
GWMS 02/13 - 7.9 340,0 6,42 52,00 2710 2,91 kraftstoffartig
GWMS 03/13
GWMS 06/13
GWMS 01/17 18,4 1,080 93 285,0 541 98,00 316,0 2,59 ohne ohne kraftstoffartig
GWMS 02/17 18,8 1,080 9,1 349,0 4,61 123,00 3412 2,21 ohne ohne kraftstoffartig
GWMS 05/13 10,3 0,205 8,9 334,0 6,45 72,00 290,3 3,67 ohne ohne kraftstoffartig
Bemerkungen: 1/13 - Anzeige aus, ablesen nicht méglich
2/13; 2/08 - Datenkabel defekt - ablesen nicht méglich
1/13 - elektronisches Problem - keine PN mdglich
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen 06/09 - keine Forderung - keine PN maglich
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 12
- 20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 03.03.2023
Al A ;
. . . [ s . Datum, Unterschrift %
Datum, Unterschrift AuRendienst: 03.03.2023 }‘_ *f“F _“-.f_ Projektverantwortliche/r: 03.03.202
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 03.03.2023 sEtr;:IaegS- 2311
AuRendienst: Koper Witterung:  sonnig bis bedeckt empeaty -, °c
Beprobung von: . . .
(Art der Flussigkeit) Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) o= (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser (mm) (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch !
9 9 proj P gesamt ) (Liter) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
. 1-faches .
Pumpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
n. WAF 1 95 256,0 531 124,00 6,27 ohne ohne leicht
) ! ! ! ’ ! kraftstoffartig
n WAF 2 9,2 264,0 5,60 134,00 7,21 ohne ohne ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
Volumen: Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
Headspace:
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 4
- 20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 03.03.2023
A '/'.' " Datum, Unterschrift \ -
Datum, Unterschrift AuBendienst: 03.03.2023 -.__1 F 4 Projektverantwortiche/r: 03.03.2023
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Probenahmeprotokoll Fliissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 29.03.2023 sEtr;:IaegS- 2311
AuBendienst: Koper Witterung: ~ wechselhaft lempeiay g, °c
Beprobqu von:. Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
(Art der Flussigkeit)
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GO..K = (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser 5 m
(MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
1-faches
Pumpen i i
umpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Al h M lleninhal e y
ustausch des Messstelle alts ( x-fach) EelEl e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
GWMS 01/09
GWMS 02/09
GWMS 04/09 138 0177 123 296,0 5,92 38,00 2541 4,78 ohne ohne leicht
kraftstoffartig
GWMS 06/09 15,8 0027 11,1 3280 525 112,00 3289 6,80 ohne leicht feicht
kraftstoffartig
GWMS 02/08 - 14,0 314,0 5,91 85,00 299,9 3,87 ohne ohne kraftstoffartig
GWMS 01/13 -
GWMS 02/13 - 134 404,0 6,38 29,00 2443 5,90 kraftstoffartig
GWMS 03/13
GWMS 06/13
GWMS 01/17 19,4 1,090 11,8 276,0 5,70 61,00 2774 7,68 ohne ohne kraftstoffartig
GWMS 02/17 19,0 0,780 10,9 336,0 4,79 124,00 341,0 6,42 ohne ohne kraftstoffartig
GWMS 05/13 10,4 0,194 11,8 363,0 6,29 30,00 246,4 5,72 ohne ohne kraftstoffartig
Bemerkungen: 1/13 - Anzeige aus, ablesen nicht méglich
2/13; 2/08 - Datenkabel defekt - ablesen nicht méglich
1/13 - elektronisches Problem - keine PN mdglich
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen 06/09 - keine Forderung - keine PN maglich
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 12
- 20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 30.03.2023
Al A ; 7
i lenst: L4 4 . Datum, Unterschrift \ —
Datum, Unterschrift AuBendienst: 30.03.2023 ¥ UF/“[; -1}’_ Projektverantwortichelr: 30.03.2023 \ ra
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 29.03.2023 sEtr;:IaegS- 2311
AuBendienst: Koper Witterung: ~ wechselhaft lempeiay g, °c
Beprobung von: . . .
(Art der Flussigkeit) Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) o= (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser (mm) (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch !
9 9 proj P gesamt ) (Liter) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
. 1-faches .
Pumpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
n. WAF 1 11,7 246,0 5,75 121,00 844 ohne ohne KFA
nWAF 2 11,9 270,0 6,26 119,00 7,21 ohne ohne KFA
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
Volumen: Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
Headspace:
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 4
- 20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 03.03.2023
A '/'.' " Datum, Unterschrift
Datum, Unterschrift AuBendienst: 03.03.2023 -.__1 F 4 Projektverantwortiche/r: 03.03.2023 \
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Probenahmeprotokoll Fliissigkeiten

Firma / Auftraggeber:

Projektbezeichnung:

Performa Nord

Tanklager Farge - Sanierung

(Art der Flussigkeit)

Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 27.04.2023 sEtr;:Iae?S- 2311

AuRendienst: Luft Witterung: sonnig Temperatur 5,0 9©
BRI Ok Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage

Aufschlussart

Sanierungsanlage

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK =
Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Projektverantwortliche/r:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser mm; 5 m
(G (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
Probenahme mittels Zapfhahn 3
P Wasseruhr Ecgnnl(my) (m3)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
q .. Forderleistung vor
Material Schépfer 9 (IIs)
Ort
Einbautiefe Pumpe (mu. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (I/h)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
. 1-faches .
Pumpende
p (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts g y
Gatach) Bohrvolumen (=)
) ) elektr. Leitfahig: Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
GWMS 01/09 10029,0 0,000 0/0,18
GWMS 02/09 15618,3 0,000 0/-1,48
GWMS 04/09 13847,6 0,160 103 187,9 525 59,00 2764 534 ohne ohne kraftstoffartig 3,73/0,56
GWMS 06/09|  10064,3 0,000 94 3680 518 20,00 2380 3,79 ohne leicht leicht | 207335
kraftstoffartig
GWMS 02/08 176732 0,000 116 4440 6,37 -11,00 2055 3,09 ohne ohne kraftstoffartig 553/2,59
GWMS 01/13 12921,3 0,000 2,62/2,56
GWMS 02/13 7846,6 0,000 9.4 358,0 552 -36,00 182,0 4,66 kraftstoffartig 3,51/3,00
GWMS 03/13 3845,7 0,000 10,0/9,57
GWMS 06/13 3067.6 0,000 0/0,97
GWMS 01/17 19228,6 0,000 2,39/2,75
GWMS 02/17 19870,0 0,780 104 306,0 4,70 92,00 309,3 4,07 ohne ohne kraftstoffartig 0,92/1,29
GWMS 05/13 10,853,2 0,170 112 323,0 5,50 -24,00 192,8 5,90 ohne ohne kraftstoffartig 7,5673,07
Bemerkungen:
Storung Brunnen, Stérung Uberfilllung, Sammelstorung
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 12
-20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 27.04.2023
Datum, Unterschrift AuRendienst: 27.04.2023 e, CITEES 28.04.2023 - A
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 27.04.2023 sEtr;:IaegS- 2311
AuBendienst: Koper Witterung:  sonnig empeaty -, °c
Beprobung von: . . .
(Art der Flussigkeit) Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) o= (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser (mm) (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch !
9 9 proj P gesamt ) (Liter) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
. 1-faches .
Pumpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig: Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
n. WAF 1 104 259,0 4,91 58,00 5,53 ohne ohne ohne
nWAF 2 10,2 243,0 4,86 69,00 2,88 ohne ohne ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
Volumen: Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
Headspace:
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 4
- 20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 27.04.2023
Datum, Unterschrift AuBendienst: 27.04.2023 Pl /j s S L 28.04.2023 }
: : 7.04. 7 ‘1 & Projektverantwortliche/r: 04. h
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Probenahmeprotokoll Fliissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Proj i : Ertrags-
rojektverantwortliche/r: Schroth Datum: 11.05.2023 stelle: 2311
AuRendienst: TelRmer Witterung: bedeckt Temperatur 16,0 “G
Beprobqu von:. Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
(Art der Flussigkeit)
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GO..K = (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser 5 m
(MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
. 1-faches .
Pumpen
umpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Al h M lleninhal e y
ustausch des Messstelle alts ( x-fach) EelEl e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig: Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
GWMS 01/09 | auRer Betrieh
GWMS 02/09 | auRer Betrieb
GWMS 04/09 2,100 123 2130 527 210,00 426,1 7.50 ohne ohne leicht
kraftstoffartig
owms osiog| _Kene
Forderung
GWMS 02/08 118 196,0 5,70 82,00 2984 4,60 ohne ohne leicht
kraftstoffartig
cwmsoinz| _Keine
Forderung
GWMS 02/13 12,3 226,0 6,37 75,00 2911 7,00 ohne ohne kraftstoffartig
GWMS 03/13| auBer Betrieb
GWMS 06/13 | auRer Betrieb
GWMS 01/17 11,7 211,0 5,35 900,00 1116,5 7,60 ohne ohne kraftstoffartig
GWMS 02/17 116 205,0 4,73 -700,00 -4835 8,20 ohne ohne kraftstoffartig
GWMS 05/13 12,6 219,0 6,30 65,00 280,9 4,70 ohne ohne faulig
Bemerkungen:
*keine Forderung
06/09 sehr wenig/quasi reines Ol
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 12
- 20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101 Clas 100 2
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501 Clas 050 3
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 11.05.2023
- - . ’ Datum, Unterschrift \ { =y ’
Datum, Unterschrift AuBendienst: 11.05.2023 — Projektverantwortiche/r: 12.05.2023 \ 2 P
F032 Version 3 Revisionsstand 2021



Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber:
Projektbezeichnung:
Einsatzort:
Projektverantwortliche/r:

AuRendienst:

Performa Nord

Tanklager Farge - Sanierung

TL Farge Projekt-Nr.:

Schroth Datum: 11.05.2023 ST
stelle:

TeRmer Witterung: bedeckt Temperatur

2080303

2311

16,0

°C

Beprobung von:
(Art der Flussigkeit)

Grundwasser

Probenbezeichnung:

Sanierungsanlage

Aufschlussart

Sanierungsanlage

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK =
Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Projektverantwortliche/r:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Ausbaudurchmesser (mm) '(A’\;’;timégi ;aggKatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13"
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleit kt: fischer Schlauch ’
aterial Steigleitungen / projektspezifischer Schlaucl gesamt (Liter) net (m?)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (/h)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
. 1-faches .
Pumpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig: Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zahlerstand Férdermenge Temperatur it pH-Wert H Sauerstoff Farbung Trabung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
n. WAF 1
nWAF 2
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 4
-20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 11.05.2023
Datum, Unterschrift AuBendienst: 11.05.2023 e, CITEES 12052023
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Probenahmeprotokoll Fliissigkeiten

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
: ) : Ertrags-
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 02.06.2023 stelle: 2311
AuBendienst: Koper Witterung:  sonnig Temperatur 5 o °c
Beprobqu von:. Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
(Art der Flussigkeit)
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GO..K = (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser mm; 5 m
(G (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13"
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
. 1-faches .
Pumpen
umpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Al h M lleninhal e y
ustausch des Messstelle alts ( x-fach) EelEl e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig: Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
GWMS 01/09 | auRer Betrieb
GWMS 02/09 | auRer Betrieb
GWMS 04/09 14,0 0,142 14,7 2340 541 125,00 339,5 7.21 ohne ohne kraftstoffartig
GWMS 06/09 15,9 0,802 14,1 285,0 5,24 67,00 281,9 3,98 ohne ohne kraftstoffartig
GWMS 02/08 18,6 0,240 13,9 267,0 6,02 24,00 239,0 2,89 ohne ohne kraftstoffartig
GWMS 01/13 40,4 0,098 12,7 255,0 6,19 -12,00 203,8 3,37 ohne ohne kraftstoffartig
GWMS 02/13 29,2 0,425 12,6 3240 6,15 -54,00 161,9 2,99 ohne ohne kraftstoffartig
GWMS 03/13| auBer Betrieb
GWMS 06/13 | auRer Betrieb
GWMS 01/17 19,9 1,070 12,9 272,0 5,43 7,00 222,7 4,90 ohne ohne kraftstoffartig
GWMS 02/17 205 0,660 13,2 302,0 4,62 33,00 2485 3,10 ohne ohne kraftstoffartig
GWMS 05/13 10,6 0,384 12,5 299,0 5,98 1,30 217,2 4,20 ohne ohne kraftstoffartig
Bemerkungen:
06/09: Forderung wird angezeigt, aber keine PN mdglich - kein Wasser kommt
02/13: Férderung immer wieder unterbrochen
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 16
-20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 02.06.2023
| A ) . -
. . . A - Datum, Unterschrift { —{
Datum, Unterschrift AuRendienst: 02.06.2023 \_* F.—-:Tf_ Projektverantwortiche/r: 07.06.2023 =Ll P
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Probenahmeprotokoll Fliissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber:
Projektbezeichnung:
Einsatzort:
Projektverantwortliche/r:

AuRendienst:

Performa Nord

Tanklager Farge - Sanierung

TL Farge
Schroth Datum: 02.06.2023
Koper Witterung: sonnig

Projekt-Nr.: 2080303
Ertrags- 2311
stelle:

Temperatur 20,0

°C

Beprobung von:
(Art der Flussigkeit)

Grundwasser

Probenbezeichnung:

Sanierungsanlage

Aufschlussart

Sanierungsanlage

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK =

Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Al A i
02.06.2023 ‘-‘__UF/‘[; 1~

Projektverantwortliche/r:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser mm; 5 m
(G (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13"
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (mu. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (I/h)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
. 1-faches .
[=]
umpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Al h M lleninhal e y
ustausch des Messstelle alts ( x-fach) EelEl e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig: Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
n. WAF 1 14,2 282,0 6,01 50,00 7,21 ohne ohne ohne
nWAF 2 13,9 269,0 6,14 49,00 6,95 ohne ohne ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 4
-20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 02.06.2023
Datum, Unterschrift AuRendienst: S L 07.06.2023 \
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Probenahmeprotokoll Fliissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber:
Projektbezeichnung:
Einsatzort:
Projektverantwortliche/r:

AuRendienst:

Performa Nord

Tanklager Farge - Sanierung

TL Farge
Schroth Datum: 30.06.2023
Koper Witterung: sonnig

Projekt-Nr.: 2080303
Ertrags- 2311

stelle:

Temperatur 24,0 oc

Beprobung von:
(Art der Flussigkeit)

Grundwasser

Probenbezeichnung:

Sanierungsanlage

Aufschlussart

Sanierungsanlage

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK =
Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Projektverantwortliche/r:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser 5 m
(MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
Probenahme mittels Zapfhahn 3
P Wasseruhr Ecgnnl(my) (m3)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
q .. Forderleistung vor
Material Schépfer 9 (IIs)
Ort
Einbautiefe Pumpe (mu. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (I/h)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
. 1-faches .
Pumpende
p (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts g y
Gatach) Bohrvolumen (=)
) ) elektr. Leitfahig: Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
GWMS 01/09 | auRer Betrieb
GWMS 02/09 | auRer Betrieb
GWMS 04/09 14,0 0,099 18,2 201,0 5,61 24,00 236,2 6,72 ohne ohne faulig
GWMS 06/09 16,1 0,144 17,3 303,0 5,35 33,00 2458 6,51 ohne ohne aromatisch
GWMS 02/08 157 0,180 16,9 289,0 6,06 4,00 2170 6,22 ohne ohne faulig
GWMS 01/13 40,4 0,071 15,0 273,0 6,14 -44,00 1703 2,88 ohne ohne kraftstoffartig
GWMS 02/13 293 0,364 155 343,0 6,36 -12,00 202,0 4,32 ohne ohne kraftstoffartig
GWMS 03/13| auBer Betrieb
GWMS 06/13 | auRer Betrieb
GWMS 01/17 20,5 0,650 14,7 286,0 5,53 22,00 236,5 6,12 ohne ohne kraftstoffartig
GWMS 02/17 208 0,620 14,9 321,0 4,74 42,00 256,3 4,61 ohne ohne kraftstoffartig
GWMS 05/13 10,8 0,341 15,0 374,0 6,28 5,00 2193 5,15 ohne ohne kraftstoffartig
Bemerkungen:
02/13: Férderung immer wieder unterbrochen
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 16
-20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml /0251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 30.06.2023
| A . 7
Datum, Unterschrift Ausendienst: 30.06.2023 Yo UF/“F A DA e schrift 03.07.2023 o
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Probenahmeprotokoll Fliissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber:
Projektbezeichnung:
Einsatzort:
Projektverantwortliche/r:

AuRendienst:

Performa Nord

Tanklager Farge - Sanierung

TL Farge
Schroth Datum: 30.06.2023
Koper Witterung: sonnig

Projekt-Nr.: 2080303
Ertrags- 2311
stelle:

Temperatur 24,0

°C

Beprobung von:
(Art der Flussigkeit)

Grundwasser

Probenbezeichnung:

Sanierungsanlage

Aufschlussart

Sanierungsanlage

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK =

Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Al A i
30.06.2023 ‘-‘__UF/‘[; 1~

Projektverantwortliche/r:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser mm; 5 m
(G (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13"
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
. 1-faches .
Pumpen
umpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Al h M lleninhal e y
ustausch des Messstelle alts ( x-fach) EelEl e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig: Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
n. WAF 1 16,4 280,0 634 27,00 741 h i feicht
. X ! 8 B N ohne ohne kraftstoffartig
nWAF 2 15,7 2560,0 6,05 22,00 513 ohne ohne feicht
' ! ! ! ! kraftstoffartig
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 4
-20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 30.06.2023
Datum, Unterschrift AuRendienst: S L 03.07.2023 \
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Probenahmeprotokoll Fliissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
: ) . Ertrags-
Projektverantwortliche/r: Schroth/Haars Datum: 10.08.2023 stelle: 2311
AufRendienst: Konetzky Witterung: sonnig Temperatur 17,0 °C
Beprobqu von:. Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
(Art der Flussigkeit)
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GO..K = (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser 5 m
(MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13"
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
. 1-faches .
Pumpen
umpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Al h M lleninhal e y
ustausch des Messstelle alts ( x-fach) EelEl e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig: Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
GWMS 01/09 | auRer Betrieb
GWMS 02/09 | auRer Betrieb
GWMS 04/09 16,1 0,133 17,0 2110 5,66 89,00 302,0 7,40 keine keine kraftstoffartig
GWMS 06/09 16,1 0,135 16,4 320,0 5,44 75,00 288,4 6,64 keine schwach kraftstoffartig
GWMS 02/08 18,7 0,158 14,6 262,0 5,90 87,00 301,5 5,14 keine keine kraftstoffartig
GWMS 01/13 40,4 0,033 14,1 271,0 6,03 79,00 293,9 4,12 keine keine kraftstoffartig
GWMS 02/13 294 0,263 14,2 333,0 6,20 62,00 276,8 3,78 keine keine kraftstoffartig
GWMS 03/13| auBer Betrieb
GWMS 06/13 | auRer Betrieb
GWMS 01/17 20,7 0,630 14,0 271,0 5,60 67,00 281,9 4,57 keine keine kraftstoffartig
GWMS 02/17 211 0,490 13,7 2970 4,89 66,00 2811 4,92 keine schwach kraftstoffartig
GWMS 05/13 10,8 0,263 14,2 365,0 6,10 56,00 2708 4,41 keine keine kraftstoffartig
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 16
- 20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 10.08.2023
y o | ey Al Datum, Unterschrift >
Datum, Unterschrift AuRendienst: 10.08.2023 AU Projektverantwortiiche/r: 10.08.2023 7
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber:
Projektbezeichnung:

Einsatzort:

AuRendienst:

Projektverantwortliche/r:

Performa Nord

Tanklager Farge - Sanierung

TL Farge Projekt-Nr.:

Schroth/Haars Datum: 10.08.2023 Ertrags-
stelle:

Konetzky Witterung: sonnig Temperatur

2080303

2311

17,0 °C

Beprobung von:
(Art der Flussigkeit)

Grundwasser

Probenbezeichnung:

Sanierungsanlage

Aufschlussart

Sanierungsanlage

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter

Messpunkt)

(GOK =
Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK =

Pegeloberkante)

Projektverantwortliche/r:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser mm; 5 m
(G (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13"
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
. 1-faches .
Pumpen
umpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Al h M lleninhal e y
ustausch des Messstelle alts ( x-fach) EelEl e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig: Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
n. WAF 1 14,6 267,0 653 50,00 4,90 kei ke feicht
. X K 5 g 4 eine eine kraftstoffartig
nWAF 2 147 2470 6,25 37,00 6,93 keine keine feicht
' ! ! ! ! kraftstoffartig
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 4
-20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 10.08.2023
Datum, Unterschrift AuBendienst: 10.08.2023 Fordlziy e, CITEES 10.08.2023 7.4
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
: ) . Ertrags-
Projektverantwortliche/r: Schroth/Haars Datum: 31.08.2023 stelle: 2311
AuBRendienst: Konetzky Witterung: bewolkt Temperatur 13,0 4G
Beprobqu von:. Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
(Art der Flussigkeit)
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GO..K = (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser 5 m
(MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13"
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (mu. MP) Forderleistung berechnet (in I/'s) (I/h)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
1-faches
Pumpen i i
umpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Al h M lleninhal e y
ustausch des Messstelle alts ( x-fach) EelEl e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
GWMS 01/09 | auRer Betrieb
GWMS 02/09 | auRer Betrieb
GWMS 04/09 14,1 0,160 145 280,0 5,10 151,00 365,6 5,82 keine keine kraftstoffartig
GWMS 06/09 16,2 0,130 15,1 347,0 5,30 135,00 349,2 5,54 keine schwach kraftstoffartig
GWMS 02/08 18,8 0,160 135 3240 5,90 74,00 289,3 4,78 keine schwach kraftstoffartig
GWMS 01/13 40,4 0,000 143 445,0 6,45 31,00 2457 2,31 keine keine kraftstoffartig
GWMS 02/13 295 0,250 13,7 440,0 6,35 28,00 2431 3,51 keine keine kraftstoffartig
GWMS 03/13| auRer Betrieb
GWMS 06/13 | auRer Betrieb
GWMS 01/17 20,9 0,630 133 653,0 5,65 151,00 3664 7,07 keine keine kraftstoffartig
GWMS 02/17 21,2 0,470 13,0 412,0 4,91 156,00 3716 5,16 keine schwach kraftstoffartig
GWMS 05/13 10,8 0,000 13,5 675,0 6,70 14,00 2293 2,74 keine keine kraftstoffartig
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 16
- 20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 31.08.2023
) N | .y o' Datum, Unterschrift >
Datum, Unterschrift AuRendienst: 31.08.2023 s Projektverantwortiiche/r: 01.09.2023 7
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber:
Projektbezeichnung:

Einsatzort:

AuRendienst:

Projektverantwortliche/r:

Performa Nord

Tanklager Farge - Sanierung

TL Farge Projekt-Nr.:

Schroth/Haars Datum: 31.08.2023 Ertrags-
stelle:

Konetzky witterung:  bewdlkt jlempetatt

2080303

2311

13,0 °C

Beprobung von:
(Art der Flussigkeit)

Grundwasser

Probenbezeichnung:

Sanierungsanlage

Aufschlussart

Sanierungsanlage

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter

Messpunkt)

(GOK =
Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK =

Pegeloberkante)

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser mm; 5 m
() (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13"
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
1-faches
Pumpen i i
umpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Al h M lleninhal e y
ustausch des Messstelle alts ( x-fach) EelEl e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
n. WAF 1 13,6 3080 672 8,00 470 keil ke feicht
. X ! 3 ! 4 eine eine kraftstoffartig
nWAF 2 136 2890 6,20 40,00 540 keine keine feicht
' ! ! ! ! kraftstoffartig
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 4
-20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 31.08.2023
- - . Yol ) Datum, Unterschrift
Datum, Unterschrift AuBendienst: 31.08.2023 / Projektverantwortiche/r: 01.09.2023 i
F032 Version 3 Revisionsstand 2021



Probenahmeprotokoll Fliissigkeiten

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
: ) . Ertrags-
Projektverantwortliche/r: Schroth/Haars Datum: 25.09.2023 stelle: 2311
AuRendienst: Dlu Witterung: sonnig Temperatur 17,0 9©
Beprobqu von:. Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
(Art der Flussigkeit)
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GO..K = (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser mm; 5 m
(G (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (mu. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (I/h)
Pumpbeginn (Uhrzeit) 12:00 (in /min) (m3/h)
. 1-faches .
Pumpen
umpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Al h M lleninhal e y
ustausch des Messstelle alts ( x-fach) EelEl e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig: Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
GWMS 01/09 10029,1 auBer Betrieb 0,00
GWMS 02/09 15618,3 auBer Betrieb 0,00
GWMS 04/09 14136,1 0,130 15,5 210,0 6,66 20,00 2340 527 keine keine kraftstoffartig 3,86
GWMS 06/09 10485,8 0,120 153 330,0 5,43 17,00 2311 512 keine keine kraftstoffartig 2,65
GWMS 02/08 179489 0,170 138 307.0 5,92 4,00 2191 504 keine keine kraftstoffartig 6,00
GWMS 01/13 12967,7 0,000 137 3330 5,99 -15,00 200,1 3,63 keine keine kraftstoffartig 1,74
GWMS 02/13 8236,7 0,300 135 4260 6,22 -23,00 192,3 344 keine keine kraftstoffartig 2,94
GWMS 03/13 3845,7 auBer Betrieb 10,00
GWMS 06/13 3067.6 aufer Betrieb 0,00
GWMS 01/17 211854 0,630 133 340,0 5,64 4,00 2194 4,60 keine keine kraftstoffartig 1,60
GWMS 02/17 213732 0,450 13,1 380,0 4,92 49,00 2645 4,86 keine keine kraftstoffartig 118
GWMS 05/13 111835 0,000 16,3 706,0 642 7,00 2204 336 keine keine kraftstoffartig 7,91
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 16
- 20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 25.09.2023
y o - Datum, Unterschrift
Datum, Unterschrift AuRendienst: 25.09.2023 » Projektverantwortliche/r: 28.09.2023
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
: ) . Ertrags-
Projektverantwortliche/r: Schroth/Haars Datum: 25.09.2023 stelle: 2311
AuRendienst: Dlu Witterung: sonnig Temperatur 17,0 9©
Beprobung von: . . .
(Art der Flussigkeit) Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) o= (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser (mm) (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch !
9 9 proj P gesamt ) (Liter) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) 12:00 (in /min) (m3/h)
. 1-faches .
Pumpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig: Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
n. WAF 1 145 287,0 6,82 -35,00 3,47 keine keine ohne 0,00
n WAF 2 143 276,0 6,34 -1,00 4,73 keine keine ohne 0,00
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
Volumen: Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
Headspace:
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 4
- 20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 31.08.2023
) . . P “/{} Datum, Unterschrift
Datum, Unterschrift AuRendienst: 31.08.2023 2. f it Projektverantwortiche/r: 28.09.2023
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Probenahmeprotokoll Fliissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 06.11.2023 sEtr;:IaegS- 2311
AuBRendienst: Konetzky Witterung: bewolkt Temperatur 12,0 4G
Beprobqu von:. Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
(Art der Flussigkeit)
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GO..K = (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser 5 m
(MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) 12:45 (in /min) (m3/h)
. 1-faches .
Pumpen :
umpende (Uhrzeit) 14:00 Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 01:15 Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Al h M lleninhal e y
ustausch des Messstelle alts ( x-fach) EelEl e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig: Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
GWMS 01/09 10029,0 auBer Betrieb
GWMS 02/09 15618,0 aulRer Betrieb
GWMS 04/09 14235,0 0,160 11,7 138,0 5,68 10,00 1,52 keine keine mkw
GWMS 06/09 10542,0 auBer Betrieb
GWMS 02/08 18146,0 0,380 12,1 157,0 6,27 -173,00 1,14 keine keine mkw
GWMS 01/13 13051,0 0,130 123 169,0 6,48 -180,00 153 keine keine mkw
GWMS 02/13 8353,0 0,160 123 2450 6,65 -170,00 1,37 keine keine mkw
GWMS 03/13 3846,0 auBer Betrieb
GWMS 06/13 3083,0 aufer Betrieb
GWMS 01/17 21607,0 0,620 11,7 2330 5,87 -83,00 1,49 keine keine mkw
GWMS 02/17 21685,0 0,470 116 173,0 562 -95,00 1,46 keine keine mkw
GWMS 05/13 11289,0 0,190 12,0 186,0 6,54 -184,00 1,12 keine keine mkw
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 14
- 20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 07.11.2023
Datum, Unterschrift AuBendienst: 06.11.2023 ‘ Yormilzby Datum, Unterschrift 2003 ( = \
: : 11 4 Projektverantwortliche/r: 17.11. o N b
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 06.11.2023 sEtr;:IaegS- 2311
AuBRendienst: Konetzky Witterung: bewolkt Temperatur 12,0 4G
Beprobung von: . . .
(Art der Flussigkeit) Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) o= (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
) Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser (mm) (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch !
9 9 proj P gesamt ) (Liter) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) 12:45 (in /min) (m3/h)
. j 1-faches B
Pumpende (Uhrzeit) 14:00 Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 01:15 Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig: Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
n. WAF 1 12,2 157,0 6,85 -12,00 218
nWAF 2 123 1540 6,78 -114,00 1,66
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
Volumen: Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
Headspace:
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 4
- 20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 07.11.2023
{ Datum, Unterschrift (
) o X y ) -y atum, Unterschrif \ {4 s AN\
Datum, Unterschrift AuRendienst: 06.11.2023 / Projektverantwortiche/r: 17.11.2023 ol NS
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Probenahmeprotokoll Fliissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Proj i : Ertrags-
rojektverantwortliche/r: Schroth Datum: 04.12.2023 stelle: 2311
AuBRendienst: Konetzky Witterung: bewolkt Temperatur 1,0 4G
Beprobqu von:. Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
(Art der Flussigkeit)
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GO..K = (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser 5 m
(MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) 11:00 (in /min) (m3/h)
. 1-faches .
Pumpen :
umpende (Uhrzeit) 12:30 Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 01:30 Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Al h M lleninhal e y
ustausch des Messstelle alts ( x-fach) EelEl e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig: Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
GWMS 01/09 10043,0 0,150 8,1 170,0 6,32 -38,00 180,8 0,90 - kraftstoffartig
GWMS 02/09 15618,0 0,000 aufer Betrieb
GWMS 04/09 14289,0 0,170 8,1 150,0 532 106,00 3248 117 - kraftstoffartig
GWMS 06/09 10624,0 0,240 83 160,0 534 57,00 2757 1,08 - kraftstoffartig
GWMS 02/08 18245,0 0,200 95 156,0 6,29 -75,00 142,9 1,05 - kraftstoffartig
GWMS 01/13 13106,0 0,110 82 160,0 573 -53,00 165,8 1,27 - kraftstoffartig
GWMS 02/13 8401,0 0,110 9.2 181,0 6,24 -73,00 145,1 115 - kraftstoffartig
GWMS 03/13 3883,0 0,0 aufer Betrieb
GWMS 06/13 3130,0 0,190 7.9 3130 6,12 -42,00 177,0 1,38 - kraftstoffartig
GWMS 01/17 21868,0 0,610 8,7 371,0 546 90,00 3084 1,89 - kraftstoffartig
GWMS 02/17 21885,0 0,460 85 168,0 521 45,00 263,6 1,46 - kraftstoffartig
GWMS 05/13 11365,0 0,190 8,7 177,0 6,29 -63,00 155,4 111 - kraftstoffartig
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 20
- 20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 04.12.2023
y o | ey Al Datum, Unterschrift 5
Datum, Unterschrift AuRendienst: 04.12.2023 AU Projektverantwortiche/r: 04.12.2023 7
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 04.12.2023 sEtr;:IaegS- 2311
AuBRendienst: Konetzky Witterung: bewolkt Temperatur 1,0 4G
Beprobung von: . . .
(Art der Flussigkeit) Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) o= (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
) Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser (mm) (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch !
9 9 proj P gesamt ) (Liter) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) 11:00 (in /min) (m3/h)
. ) 1-faches B
Pumpende (Uhrzeit) 12:30 Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 01:30 Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig: Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
n. WAF 1 7.7 6,54 -45,00 2,90 - -
nWAF 2 8,1 - 6,67 -35,00 353 - -
Bemerkungen:
Waéhrend der Messung fiel das Messgerét fiir die Leitfahigkeit aus.
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
Volumen: Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
Headspace:
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 4
- 20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 04.12.2023
- - . X ) Datum, Unterschrift 5
Datum, Unterschrift AuBendienst: 04.12.2023 # Projektverantworticher: 04.12.2023 7
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Probenahmeprotokoll Fliissigkeiten

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
: ) . Ertrags-
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 20.12.2023 stelle: 2311
AufRendienst: Konetzky Witterung: regen Temperatur 7,0 °C
Beprobqu von:. Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
(Art der Flussigkeit)
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GO..K = (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser mm; 5 m
(G (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (mu. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (I/h)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
. 1-faches .
Pumpen
umpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Al h M lleninhal e y
ustausch des Messstelle alts ( x-fach) EelEl e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig: Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
GWMS 01/09 10068,0 0,120 10,6 3740 6,92 13,10 0,88 - kraftstoffartig 2,86
GWMS 02/09 15618,0 0,000 auBer Betrieb 0,00
GWMS 04/09 14318,0 0,160 93 121,0 6,15 -7.40 1,02 - kraftstoffartig 3,94
GWMS 06/09 10664,0 0,220 9.4 159,0 6,09 22,70 1,15 - kraftstoffartig 2,48
GWMS 02/08 18278,0 0,190 108 178,0 6,82 -104,40 0,90 - kraftstoffartig 5,88
GWMS 01/13 13124,0 0,100 10,0 156,0 6,91 -129,50 1,03 - kraftstoffartig 2,55
GWMS 02/13 8419,0 0,000 10,2 181,0 6,91 -111,50 1,06 - kraftstoffartig 3,64
GWMS 03/13 3883,0 00 auer Betrieb 0,00
GWMS 06/13 3162,0 0,180 9.4 317,0 6,96 -75,60 0,76 - kraftstoffartig 187
GWMS 01/17 21974,0 0,610 10,2 156,0 6,56 64,80 218 - kraftstoffartig 175
GWMS 02/17 21966,0 0,410 95 2180 5,59 -58,10 1,61 - kraftstoffartig 134
GWMS 05/13 11397,0 0,180 105 177.0 7,03 -113,90 0,69 - kraftstoffartig 7,81
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 20
- 20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 20.12.2023
) N | ey Al Datum, Unterschrift ( ( \
Datum, Unterschrift AuRendienst: 20.12.2023 sy Projektverantwortliche/r: 20.12.2023 ASe NS
F032 Version 3 Revisionsstand 2021



Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 20.12.2023 sEtr;:IaegS- 2311
AufRendienst: Konetzky Witterung: regen Temperatur 7,0 °C
Beprobung von: . . .
(Art der Flussigkeit) Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) o= (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser (mm) (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch !
9 9 proj P gesamt ) (Liter) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
. 1-faches .
Pumpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig: Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
n. WAF 1 10,0 161,0 6,81 8,80 2,63 - -
nWAF 2 10,0 168,0 7,44 -14,20 2,10 - -
Bemerkungen:
Waéhrend der Messung fiel das Messgerét fiir die Leitfahigkeit aus.
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
Volumen: Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
Headspace:
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 4
- 20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 20.12.2023
o — X 15 Datum, Unterschrift y /\ %
Datum, Unterschrift AuRendienst: 20.12.2023 / Projektverantwortiche/r: 20.12.2023 ol %
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