Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Grundwassererkundung
Einsatzort: 28777 Bremen Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth, Nicole Datum: 07.11.2023 Ertragsstelle: 2311 Bremen
AuBendienst: Konetzky Witterung: bewdlkt Temperatur: 10,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle:  GWMS 01/21 flach Probenbezeichnung: GWM 01/21 f
(Art der Fliissigkeit)
Aufschlussart Grundwassermessstelle Ausbau Pegel unterflur/tberflur unterflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP) POK
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () 100 (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m) -020
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 16,93
Filter/Kiesschuttung von P 07.11.2023
(Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit) 1015
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels Unterwasserpumpe Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 16,490 Ende (m?3) 17,310
Material Steigleitungen / projektspezifischer . . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 820 (m3) 0,820
Material Schépfer Forderleistung vor Ort 1/min 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,4556 (I/h) 1640,0000
Pumpbeginn (Uhrzeit) S (in Vimin) 27,3333 (Mm¥h)  1,64000
Pumpende (Uhrzeit) %jié'zoza 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (min) 30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
" elektr. : n u . abgesenkter
5 Redoxpotential | Redoxpotential Sauerstoff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert FIJEl DEH Farbung Trubung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 10,8 304,0 6,9 -183,0 34,1 0,9 faulig 16,93
5 10,5 182,0 6,6 -115,0 102,2 1,0 faulig
10 10,5 189,0 6,9 -75,0 142,2 0,8
15 10,4 187,0 7,0 -54,0 163,3 0,5
20 10,5 250,0 7,0 -45,0 172,2 0,4
25 10,4 182,0 7,0 -37,0 180,3 0,3 18,38
30 10,4 180,0 7,0 -32,0 185,3 0,2
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Griinglasflasche 1,00 1
- 100ml / 0,101 Headspace
- 250ml / 0,251 . 0,02 2
~ 500ml / 0,501 Schraubverschluss
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt, lichtgeschiitzt
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 08.11.2023
Datum, Unterschrift ] Datum, Unterschrift | ( S \
: | b ) - ~
Aufendienst: 07.11.2023 / L %VM/ Projektverantwortliche/r: 12.12.2023 'S
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Aufendienst:

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Grundwassererkundung
Einsatzort: 28777 Bremen Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth, Nicole Datum: 07.11.2023 Ertragsstelle: 2311 Bremen
AuBendienst: Konetzky Witterung: bewdlkt/regen Temperatur: 10,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 01/21 tief Probenbezeichnung: GWM 01/21 t
(Art der Fliissigkeit)
Aufschlussart Grundwassermessstelle Ausbau Pegel unterflur/tberflur unterflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP) POK
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () 100 (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m) -0.19
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 16,93
Filter/Kiesschuttung von P 07.11.2023
(Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit) 1100
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels Unterwasserpumpe Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 17,130 Ende (m?3) 17,690
Material Steigleitungen / projektspezifischer . . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 560 (m3) 0,560
Material Schépfer Forderleistung vor Ort 1/min 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,3111 (I/h) 1120,0000
Pumpbeginn (Uhrzeit) 9712023 (in Vimin) 18,6667 (Mm¥h)  1,12000
Pumpende (Uhrzeit) (21::1)’3.2023 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (min) 30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
" elektr. : n u . abgesenkter
5 Redoxpotential | Redoxpotential Sauerstoff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert FIJEl DEH Farbung Trubung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
B (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgl/l) (%) stark) (m u. MP)
0 10,6 290,0 7,3 -41,0 176,2 0,3 16,93
5 10,6 193,0 7,3 -53,0 164,2 0,2
10 10,4 193,0 7,3 -58,0 159,3 0,2
15 10,4 191,0 7,3 -56,0 161,3 0,2
20 10,4 290,0 7,3 -52,0 165,3 0,2
25 10,4 184,0 73 -49,0 168,3 0,2 21,89
30 10,4 182,0 7,3 -45,0 172,3 0,3
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
) ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Griinglasflasche 1,00 1
- 100ml / 0,101 Headspace
- 250ml / 0,251 . 0,02 2
~ 500ml / 0,501 Schraubverschluss
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt, lichtgeschiitzt
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 08.11.2023
Fi
) 1/1 — /) ) . 7
Datum, Unterschrift 07.11.2023 :, |‘ ,«"% %@/ Datum, Unterschrift 12.12.2023 ) i
JLov WV 2oy, X

Projektverantwortliche/r:
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Revisionsstand 17.04.2023




Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Grundwassererkundung
Einsatzort: 28777 Bremen Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth, Nicole Datum: 08.11.2023 Ertragsstelle: 2311 Bremen
AuBendienst: Konetzky Witterung: bedeckt Temperatur: 9,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle:  GWMS 02/21 flach Probenbezeichnung: GWM 02/21 f
(Art der Fliissigkeit)
Aufschlussart Grundwassermessstelle Ausbau Pegel unterflur/tberflur tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP) POK
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () 100 (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m) 0.79
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 15,28
Filter/Kiesschuttung von P 08.11.2023
(Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit) 11:40
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels Unterwasserpumpe Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 22,440 Ende (m?3) 23,100
Material Steigleitungen / projektspezifischer . . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 660 (m3) 0,660
Material Schépfer Forderleistung vor Ort 1/min 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,3667 (I/h) 1320,0000
Pumpbeginn (Uhrzeit) e (in Vimin) 22,0000 (Mm¥h)  1,32000
Pumpende (Uhrzeit) 22:13.2023 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (min) 30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
" elektr. : n u . abgesenkter
5 Redoxpotential | Redoxpotential Sauerstoff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert FIJEl DEH Farbung Trubung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
B (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgl/l) (%) stark) (m u. MP)
0 10,3 105,0 6,7 79,0 296,4 1,3 15,28
5 10,4 108,0 6,9 47,0 264,3 1,2
10 10,3 108,0 6,9 30,0 2474 0,8
15 10,4 105,0 6,9 29,0 246,3 0,9
20 10,4 104,0 7,0 29,0 246,3 1,3
25 10,4 103,0 6,9 27,0 2443 0,8 17,31
30 10,4 103,0 7,0 29,0 246,3 1,2
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Griinglasflasche 1,00 1
- 100ml / 0,101 Headspace
- 250ml / 0,251 . 0,02 2
~ 500ml / 0,501 Schraubverschluss
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt, lichtgeschiitzt
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 09.11.2023
Datum, Unterschrift Aﬁ Datum, Unterschrift ( \
X 08.11.2023 [ ' 12.12.2023 ) 2 Al a
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Grundwassererkundung
Einsatzort: 28777 Bremen Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth, Nicole Datum: 08.11.2023 Ertragsstelle: 2311 Bremen
AuBendienst: Konetzky Witterung: bedeckt Temperatur: 10,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 02/21 tief Probenbezeichnung: GWM 02/21 t
(Art der Fliissigkeit)
Aufschlussart Grundwassermessstelle Ausbau Pegel unterflur/tberflur tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP) POK
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () 100 (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m) 0,69
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 15,20
Filter/Kiesschuttung von P 08.11.2023
(Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit) 1215
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels Unterwasserpumpe Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 23,100 Ende (m?3) 23,370
Material Steigleitungen / projektspezifischer . . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 270 (m3) 0,270
Material Schépfer Forderleistung vor Ort 1/min 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 25,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,2250 (I/h) 810,0000
Pumpbeginn (Uhrzeit) e (in Vimin) 13,5000 (m¥h)  0,81000
Pumpende (Uhrzeit) 22:;.2023 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (min) 20 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
" elektr. : n u . abgesenkter
5 Redoxpotential | Redoxpotential Sauerstoff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert FIJEl DEH Farbung Trubung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 10,2 652,0 6,1 90,0 307,4 0,5 15,20
5 10,4 629,0 59 115,0 332,3 0,3
10 10,4 674,0 6,0 105,0 322,3 1,3 25,30
15 10,4 677,0 6,1 99,0 316,3 1,9 25,28
20 10,5 670,0 6,2 79,0 296,2 0,8
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische 2x leergepumpt
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
) ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Griinglasflasche 1,00 1
- 100ml / 0,101 Headspace
- 250ml / 0,251 . 0,02 2
~ 500ml / 0,501 Schraubverschluss
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt, lichtgeschiitzt
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 09.11.2023
Datum, Unterschrift /ﬂ\ jf - /—/ //" Datum, Unterschrift \ — \/ \\
1 . 08.11.2023 | ) Wi lyy) . ; . 12.12.2023 DNl RN
AuBendienst: j‘ I JJ%‘V‘ Jiﬂ/ ”l%‘/( / Projektverantwortliche/r: <
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Grundwassererkundung
Einsatzort: 28777 Bremen Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth, Nicole Datum: 07.11.2023 Ertragsstelle: 2311 Bremen
AuBendienst: Konetzky Witterung: bedeckt Temperatur: 10,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle:  GWMS 03/21 flach Probenbezeichnung: GWM 03/21 f
(Art der Fliissigkeit)
Aufschlussart Grundwassermessstelle Ausbau Pegel unterflur/tberflur tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP) POK
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () 100 (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m) 0.78
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 16,48
Filter/Kiesschuttung von P 07.11.2023
(Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit) 13:00
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels Unterwasserpumpe Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 18,410 Ende (m?3) 19,030
Material Steigleitungen / projektspezifischer . . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 620 (m3) 0,620
Material Schépfer Forderleistung vor Ort 1/min 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 18,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,3444 (I/h) 1240,0000
Pumpbeginn (Uhrzeit) 97 a12023 (in Vimin) 20,6667 (Mm¥h)  1,24000
Pumpende (Uhrzeit) %::1)’3.2023 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (min) 30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
" elektr. : n u . abgesenkter
5 Redoxpotential | Redoxpotential Sauerstoff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert FIJEl DEH Farbung Trubung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
B (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgl/l) (%) stark) (m u. MP)
0 10,5 156,0 57 193,0 410,2 0,9 16,48
5 10,5 156,0 57 153,0 370,2 0,8
10 10,5 154,0 57 156,0 37:3V2 18
15 10,5 154,0 57 163,0 380,2 1,6
20 10,5 154,0 57 177,0 394,2 1,9
25 10,5 154,0 5,6 187,0 404,2 1,6 17,21
30 10,4 154,0 5,6 191,0 408,3 1,8
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Griinglasflasche 1,00 1
- 100ml / 0,101 Headspace
- 250ml / 0,251 . 0,02 2
~ 500ml / 0,501 Schraubverschluss
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt, lichtgeschiitzt
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 08.11.2023
Datum, Unterschrift "‘/fl ‘< L Datum, Unterschrift < t A
AuBendionst: 07.11.2023 j' Ly .LTvJy I J/O/w . 12.12.2023 e N/ aSRX

Projektverantwortliche/r: L= L
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Grundwassererkundung
Einsatzort: 28777 Bremen Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth, Nicole Datum: 07.11.2023 Ertragsstelle: 2311 Bremen
AuBendienst: Konetzky Witterung: bedeckt Temperatur: 10,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle:  GWMS 03/21 mittel ~ Probenbezeichnung: GWM 03/21 m
(Art der Fliissigkeit)
Aufschlussart Grundwassermessstelle Ausbau Pegel unterflur/tberflur tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP) POK
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () 100 (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m) 081
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschuttung von P 07.11.2023
(Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit) 1345
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels Unterwasserpumpe Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 19,030 Ende (m?3) 19,670
Material Steigleitungen / projektspezifischer . . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 640 (m3) 0,640
Material Schépfer Forderleistung vor Ort 1/min 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,3556 (I/h) 1280,0000
Pumpbeginn (Uhrzeit) T (in Vimin) 21,3333 (m¥h)  1,28000
Pumpende (Uhrzeit) 21:12.2023 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (min) 30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
" elektr. : n u . abgesenkter
5 Redoxpotential | Redoxpotential Sauerstoff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert FIJEl DEH Farbung Trubung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 10,4 148,0 6,1 179,0 396,3 1,2 olig 16,45
5 10,3 147,0 6,1 184,0 401,4 1,8 olig
10 10,3 151,0 6,1 142,0 359,4 1,0 olig
15 10,3 153,0 6,2 129,0 346,4 11 olig
20 10,3 153,0 6,2 123,0 340,4 1,3 olig
25 10,3 153,0 6,2 122,0 339,4 0,7 olig 17,64
30 10,3 153,0 6,2 121,0 3384 1,2 olig
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
) ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Griinglasflasche 1,00 1
- 100ml / 0,101 Headspace
- 250ml / 0,251 . 0,02 2
~ 500ml / 0,501 Schraubverschluss
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt, lichtgeschiitzt
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 08.11.2023
Datum, Unterschrift Moo 7] Datum, Unterschrift (
' - " \ ( —~—\ SRS
AuRendienst: 07.11.2023 j’f ‘ . %‘w@f'f}ég Projektverantwortliche/r: 12.12.2023 Coy2_ . &
4
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Aufendienst:

07.11.2023 [ |
J

Projektverantwortliche/r:

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Grundwassererkundung
Einsatzort: 28777 Bremen Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth, Nicole Datum: 07.11.2023 Ertragsstelle: 2311 Bremen
AuBendienst: Konetzky Witterung: wechselhaft Temperatur: 11,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 03/21 tief Probenbezeichnung: GWM 03/21 t
(Art der Fliissigkeit)
Aufschlussart Grundwassermessstelle Ausbau Pegel unterflur/tberflur tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP) POK
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () 100 (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m) 084
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 16,34
Filter/Kiesschuttung von P 07.11.2023
(Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit) 1430
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels Unterwasserpumpe Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 19,670 Ende (m?3) 20,310
Material Steigleitungen / projektspezifischer . . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 640 (m3) 0,640
Material Schépfer Forderleistung vor Ort 1/min 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,3556 (I/h) 1280,0000
Pumpbeginn (Uhrzeit) 9r 20z (in Vimin) 21,3333 (m¥h)  1,28000
Pumpende (Uhrzeit) %:332023 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (min) 30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
" elektr. : n u . abgesenkter
5 Redoxpotential | Redoxpotential Sauerstoff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert FIJEl DEH Farbung Trubung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
B (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgl/l) (%) stark) (m u. MP)
0 10,4 286,0 6,8 -24,0 193,3 0,7 olig 16,34
5 10,3 289,0 6,9 -64,0 153,4 1,2 olig
10 10,3 294,0 6,9 -54,0 163,4 1,0 olig
15 10,4 303,0 6,9 -13,0 204,3 11
20 10,3 299,0 6,9 -15,0 202,4 1,2
25 10,3 293,0 6,9 -6,6 210,8 1,0 19,40
30 10,3 201,0 6,9 -2,0 2154 1,0
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
) ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Griinglasflasche 1,00 1
- 100ml / 0,101 Headspace
- 250ml / 0,251 . 0,02 2
~ 500ml / 0,501 Schraubverschluss
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt, lichtgeschiitzt
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 08.11.2023
i Mo~ / i = \
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Grundwassererkundung
Einsatzort: 28777 Bremen Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth, Nicole Datum: 09.11.2023 Ertragsstelle: 2311 Bremen
AuBendienst: Konetzky Witterung: regen Temperatur: 10,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle:  GWMS 04/21 flach Probenbezeichnung: GWM 04/21 f
(Art der Fliissigkeit)
Aufschlussart Grundwassermessstelle Ausbau Pegel unterflur/tberflur tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP) POK
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () 100 (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m) 0.78
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 15,92
Filter/Kiesschuttung von P 09.11.2023
(Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit) 1230
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels Unterwasserpumpe Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 26,670 Ende (m?3) 27,070
Material Steigleitungen / projektspezifischer . . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 400 (m3) 0,400
Material Schépfer Forderleistung vor Ort 1/min 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 18,00 Forderleistung berechnet (inlfs) 0,2222 (I/h) 800,0000
Pumpbeginn (Uhrzeit) v (in Vimin) 13,3333 (m¥h)  0,80000
Pumpende (Uhrzeit) 22:33.2023 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (min) 30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
" elektr. : n u . abgesenkter
5 Redoxpotential | Redoxpotential Sauerstoff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert FIJEl DEH Farbung Trubung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 11,0 162,0 6,3 -56,0 160,9 1,7 schwach 15,92
5 11,3 196,0 6,3 -95,0 121,7 2,2 schwach
10 11,7 194,0 6,3 -92,0 124,5 15 schwach
15 11,6 185,0 6,3 -73,0 143,5 1,8 schwach
20 11,4 235,0 6,3 -50,0 166,7 15 schwach
25 11,3 182,0 6,2 -23,0 193,7 1,6 schwach 18,86
30 11,2 181,0 6,2 -5,0 2118 1,9 schwach
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
i ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Griinglasflasche 1,00 1
- 100ml / 0,101 Headspace
- 250ml / 0,251 . 0,02 2
~ 500ml / 0,501 Schraubverschluss
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt, lichtgeschiitzt
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 10.11.2023
Moo
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Grundwassererkundung
Einsatzort: 28777 Bremen Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth, Nicole Datum: 09.11.2023 Ertragsstelle: 2311 Bremen
AuBendienst: Konetzky Witterung: wechselhaft Temperatur: 10,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 04/21 tief Probenbezeichnung: GWM 04/21 t
(Art der Fliissigkeit)
Aufschlussart Grundwassermessstelle Ausbau Pegel unterflur/tberflur tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP) POK
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () 100 (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m) 0,69
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 16,06
Filter/Kiesschuttung von P 09.11.2023
(Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit) 1310
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels Unterwasserpumpe Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) 27,070 Ende (m?3) 27,720
Material Steigleitungen / projektspezifischer . . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 650 (m3) 0,650
Material Schépfer Forderleistung vor Ort 1/min 21,00
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,3611 (I/h) 1300,0000
Pumpbeginn (Uhrzeit) PoTe (in Vimin) 21,6667 (Mm¥h)  1,30000
Pumpende (Uhrzeit) 22:13.2023 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (min) 30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter)
" elektr. : n u . abgesenkter
5 Redoxpotential | Redoxpotential Sauerstoff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert FIJEl DEH Farbung Trubung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) stark) (m u. MP)
0 10,9 315,0 58 44,0 261,0 1,2 16,07
5 11,0 351,0 58 69,0 285,9 1,2
10 11,0 352,0 58 80,0 296,9 1,2
15 11,1 349,0 58 92,0 308,9 11
20 11,0 339,0 58 97,0 313,9 1,0
25 11,1 326,0 58 101,0 317,9 15 18,31
30 10,9 318,0 58 113,0 330,0 13
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
) ZE,Z‘S'C,Q;'?Z' Griinglasflasche 1,00 1
- 100ml / 0,101 Headspace
- 250ml / 0,251 . 0,02 2
~ 500ml / 0,501 Schraubverschluss
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt, lichtgeschiitzt
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 10.11.2023
Datum, Unterschrift ,J/ Datum, Unterschrift (
AuRendienst: 09.11.2023 m ) é’)\,.ﬂ)h% Projektverantwortliche/r: 12.12.2023 2 S
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