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GWMS 24/13 tief
Ausbauplan
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Seba-Kappe

verz. Stahlschutzrohr 6"

Füllsand

HDPE-Vollwand DN 125,00

Tonabdichtung

Bohrung Ø 324,00 mm

Filterkies Ø 0,7-1,2 mm

HDPE-Filter DN 125,00
SW = 0,50 mm

 0,50

 5,15 GW 
08.06.2020 

Bohrung GWMS 24/13 tief
Trockenbohrung DIN EN ISO 22475-1

Schichtenprofil

Mutterboden, schwarz

Mutterboden (Fein- bis Mittelsand), feucht, leicht 
zu bohren, dunkelgrau

Feinsand, erdfeucht, leicht zu bohren, hellbraun

Mittelsand, feinsandig, feucht, leicht zu bohren, 
hellbraun

Grobsand, schwach mittelsandig, feucht- bis naß, 
leicht zu bohren, Ab 5,50 m auffälliger Geruch, 
grau

Mittel- bis Grobsand, schwach feinkiesig, naß, 
leicht zu bohren, einige Lehmstücke, dunkelgrau

Feinsand, mittelsandig, naß, mittelschwer zu 
bohren, grau

Feinsand, schwach schluffig, naß, mittelschwer 
zu bohren, hellgrau
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GOK

Wasser leicht trübe u. sandfrei.
Q.= 2,30 m³/Std. konstant
GW in Ruhe: 5,15 m.
Pumpversuch vom 04.06.2020
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