Probenahmeprotokoll -~
Wasser (( pAKKs -

Akkreditierungsstelle

D-PL-14161-02-00 DAS INGENIEURUNTERNEHMEN
Projekt-Nr.: 2162359 Messstellenbezeichnung: VWAFI
Auftraggeber:  Immobilien Bremen Datum: 17.07.2019
Einsatzort: Bremen Farge, Hafen Uhrzeit: 09:00
Witterung: bewdlkt
Temp.[°C]: 17
Probenehmer: Frau Schroth
GauR-Kruger-Koordinaten: R: H:
Art der Messstelle: Zapfhahn mm:
Bezugspunkt (Bez.-P.): DGOK DOK Rohr DPOK (gedffn. Kappe)
Bez.-P. uiber/unter GOK [+/-m]: Bezugspunkt [mNN]*:
Ruhewasserspiegel [m u. Bez.-P.]: Ruhewasserspiegel [nNN]*:
gelotete Ausbautiefe [m u. Bez.-P.]: Ausbautiefe gem. Ausbauplanl:
Phasendicke [cm]: Filterstrecke von/bis [m u. GOK]":
Art der Probenahme (PN): Pumpprobe Schdpfprobe x |Andere:  Zapfprobe
Forderleitungen aus: PVvVC x |PE Andere:
Einbautiefe Pumpe [m u. Bez.-P.]: Pumpentyp:
Forderleistung Pumpe [I/min]: Pumpdauer bis Probenahme [min]:
Absenkung Wasserspiegel [m]: Pumpmenge bis Probenahme [I]:
GOK: Gelandeoberkante, POK: Pegeloberkante, *: Eintragung nimmt Projektbearbeiter vor
Vor-Ort-Parameter
Zeit Zahlerstand Forderrate pH elektr. LF Sauerstoff Temp. Redoxpotenzial Farbung Triibung Geruch
[min] [m?] [me/h] [uS/cm] [mg/1] (%] [°cl Abl. [mV] | Korr. [mV]
624316,04 71,84 6,4 670 5,24 16,5 170 ohne ohne ohne
Interne Gerétebezeichnung: pH: LF: 02: Redoxpot.:
LF: Leitfahigkeit; Abl.: Ablesewert; Korr.: Korrekturwert; Geruch: ohne, faulig, modrig, aromatisch, lésemittelartig, teerartig, jauchig, tranig, wiirzig, erdig
Probenliste
Probenbezeichnung Volumen Behalter Abdichtung | Filtr. Konservierung/Zusétze Probentransp.
[mi] HS | Glas | PE | Glas | KS Abd. | K.
VWAFI 20 2 X X
1.000 2 X X X
Ubergabe an Labor/Kurierdienst [Datum/Uhrzeit]: SGS 17.07.2019, 16:00
HS: Headspace, KS: Kunststoff, Abd.: Abdunkelung, Filtr.: Filtriert (0,45 pm), Kii.: Kithlung
Bemerkungen
Zapfhahn vor Stripanlage, Grundwasserentspannung mit 2 Zuldufen

17.07.2019 gez. Schroth 17.07.2019

Datum / Unterschrift Probenehmer Datum / Unterschrift Projektbearbeiter
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Probenahmeprotokoll -~
Wasser (( pAKKs -

Akkreditierungsstelle

D-PL-14161-02-00 DAS INGENIEURUNTERNEHMEN
Projekt-Nr.: 2162359 Messstellenbezeichnung: VWAFr
Auftraggeber:  Immobilien Bremen Datum: 17.07.2019
Einsatzort: Bremen Farge, Hafen Uhrzeit: 09:00
Witterung: bewdlkt
Temp.[°C]: 17
Probenehmer: Frau Schroth
GauR-Kruger-Koordinaten: R: H:
Art der Messstelle: Zapfhahn mm:
Bezugspunkt (Bez.-P.): DGOK DOK Rohr DPOK (gedffn. Kappe)
Bez.-P. uiber/unter GOK [+/-m]: Bezugspunkt [mNN]*:
Ruhewasserspiegel [m u. Bez.-P.]: Ruhewasserspiegel [nNN]*:
gelotete Ausbautiefe [m u. Bez.-P.]: Ausbautiefe gem. Ausbauplanl:
Phasendicke [cm]: Filterstrecke von/bis [m u. GOK]":
Art der Probenahme (PN): Pumpprobe Schdpfprobe x |Andere:  Zapfprobe
Forderleitungen aus: PVvVC x |PE Andere:
Einbautiefe Pumpe [m u. Bez.-P.]: Pumpentyp:
Forderleistung Pumpe [I/min]: Pumpdauer bis Probenahme [min]:
Absenkung Wasserspiegel [m]: Pumpmenge bis Probenahme [I]:
GOK: Gelandeoberkante, POK: Pegeloberkante, *: Eintragung nimmt Projektbearbeiter vor
Vor-Ort-Parameter
Zeit Zahlerstand Forderrate pH elektr. LF Sauerstoff Temp. Redoxpotenzial Farbung Triibung Geruch
[min] [m?] [me/h] [uS/em] [mg/1] (%] [°cl Abl. [mV] | Korr. [mV]
381250,78 36,90 10,0 689 8,65 16,0 110 ohne ohne ohne
Interne Gerétebezeichnung: pH: LF: 02: Redoxpot.:
LF: Leitfahigkeit; Abl.: Ablesewert; Korr.: Korrekturwert; Geruch: ohne, faulig, modrig, aromatisch, lésemittelartig, teerartig, jauchig, tranig, wiirzig, erdig
Probenliste
Probenbezeichnung Volumen Behalter Abdichtung | Filtr. Konservierung/Zusétze Probentransp.
[mi] HS | Glas | PE | Glas | KS Abd. | K.
VWAFr 20 2 X X
1.000 2 X X X
Ubergabe an Labor/Kurierdienst [Datum/Uhrzeit]: SGS 17.07.2019, 16:00
HS: Headspace, KS: Kunststoff, Abd.: Abdunkelung, Filtr.: Filtriert (0,45 pm), Kii.: Kithlung
Bemerkungen
Zapfhahn vor Stripanlage, rechte Seite, Wasserhaltung BA1

17.07.2019 gez. Schroth 17.07.2019

Datum / Unterschrift Probenehmer Datum / Unterschrift Projektbearbeiter
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Probenahmeprotokoll -~
Wasser (( pAKKs -

Akkreditierungsstelle

D-PL-14161-02-00 DAS INGENIEURUNTERNEHMEN
Projekt-Nr.: 2162359 Messstellenbezeichnung: nWAF
Auftraggeber:  Immobilien Bremen Datum: 17.07.2019
Einsatzort: Bremen Farge, Hafen Uhrzeit: 09:00
Witterung: bewdlkt
Temp.[°C]: 17
Probenehmer: Frau Schroth
GauR-Kruger-Koordinaten: R: H:
Art der Messstelle: Zapfhahn mm:
Bezugspunkt (Bez.-P.): DGOK DOK Rohr DPOK (gedffn. Kappe)
Bez.-P. uiber/unter GOK [+/-m]: Bezugspunkt [mNN]*:
Ruhewasserspiegel [m u. Bez.-P.]: Ruhewasserspiegel [nNN]*:
gelotete Ausbautiefe [m u. Bez.-P.]: Ausbautiefe gem. Ausbauplanl:
Phasendicke [cm]: Filterstrecke von/bis [m u. GOK]":
Art der Probenahme (PN): Pumpprobe Schdpfprobe x |Andere:  Zapfprobe
Forderleitungen aus: PVvVC x |PE Andere:
Einbautiefe Pumpe [m u. Bez.-P.]: Pumpentyp:
Forderleistung Pumpe [I/min]: Pumpdauer bis Probenahme [min]:
Absenkung Wasserspiegel [m]: Pumpmenge bis Probenahme [I]:
GOK: Gelandeoberkante, POK: Pegeloberkante, *: Eintragung nimmt Projektbearbeiter vor
Vor-Ort-Parameter
Zeit Zahlerstand Forderrate pH elektr. LF Sauerstoff Temp. Redoxpotenzial Farbung Triibung Geruch
[min] [m?] [me/h] [uS/em] [mg/1] (%] [°cl Abl. [mV] | Korr. [mV]
127,55 8,0 626 8,31 14,4 95 ohne ohne ohne
Interne Gerétebezeichnung: pH: LF: 02: Redoxpot.:
LF: Leitfahigkeit; Abl.: Ablesewert; Korr.: Korrekturwert; Geruch: ohne, faulig, modrig, aromatisch, lésemittelartig, teerartig, jauchig, tranig, wiirzig, erdig
Probenliste
Probenbezeichnung Volumen Behalter Abdichtung | Filtr. Konservierung/Zusétze Probentransp.
[mi] HS | Glas | PE | Glas | KS Abd. | K.
NWAF 20 2 X X
1.000 2 X X X
Ubergabe an Labor/Kurierdienst [Datum/Uhrzeit]: SGS 17.07.2019, 16:00
HS: Headspace, KS: Kunststoff, Abd.: Abdunkelung, Filtr.: Filtriert (0,45 pm), Kii.: Kithlung
Bemerkungen
Zapfhahn nach Stripanlage = Einleitwerte

17.07.2019 gez. Schroth 17.07.2019

Datum / Unterschrift Probenehmer Datum / Unterschrift Projektbearbeiter
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