LNORTMANN GMBH JProjekt : Bremen, Unterm Berg 25 J—'

'Lehmkuhlenweg 11 | Projektnr.: #
21629 Neu Wulmstorf | |Anlage  : Ausfithrung: 01.04.2019 |
[Tel: 04168/759, Fax: 04168/8649 | MaRstab - 1: 48/ 1: 25 | / |
P 1 Messstellenausbau |]
Ansatzpunkt: GOK

+0.86m —__ Aufsatzkappe f

: [~ HT DN 50 |
| | |
|

|

|

Feinsand, schwach
schluffig, schwach
humos, sehr schwach
mittelsandig, Ziegelreste
dunkelbraun

Mittelsand, feinsandig, [
Y -2.00m grobsandig
hellbraun
VA -3.00m
GW 7 3.80m
g 400m (01.04.2019) Mittelsand, feinsandig ’
gelb bis braun
7 -5.00m
7 -6.00 m
Mittelsand, stark
feinsandig
hellbraun
Vi -7.00m
v -8.00 m
Mittelsand, feinsandig,
sehr schwach feinkiesig
VA -9.00 m hellbraun
J Endtiefe
| — -10.00 m | [




NORTMANN GMBH |Projekt : Bremen, Unterm Berg 25
'Lehmkuhlenweg 11 | Projektnr.:
121629 Neu Wulmstorf | |Anlage : Ausfiihrung: 01.04.2019 !

'MaBstab :1:48/1:25 J

| Tel: 04168/759, Fax: 04168/8649
|

P2

Ansatzpunkt GOK

Messstellenausbau

+0.85m . Aufsatzkappe

—
e

" HT DN 50 |
( \
| ¥ 0.00m
f Mittelsand, feinsandig,
| schwach schluffig,
i schwach kiesig,
‘ schwach grobsandig.
! — -100m Ziegelreste, Betonreste
r\ braun
Feinsand, mittelsandig,
stark schiuffig,
Geschiebelehmstreifen,
y "200m Ziegelreste
hellbraun
Mittelsand, feinsandig,
grobsandig, sehr
schwach feinkiesig
3.00 dunkelbraun
y "300m
i Mittelsand, grobsandig,
— -400m sehr schwach :
J \/ feinsandig |Aufsatzrohr
I hellbraun
Gw Y/ 480m i
g S0 m (01.04.2019)  5.00m
Mittelsand, feinsandig,
-6.00 m schwach grobsandig,
M schwach feinkiesig,
Geschiebelehmstreifen
gelb bis braun
0.71-125mm
-7.00 m
v
-8.00 m
L i
Feinsand, stark schluffig
hellbraun
Vi -9.00m
I Endtiefe
J 7 -10.00 m

—




{NORTMANN GMBH [Projekt : Bremen, Unterm Berg 25
'Lehmkuhlenweg 11 Projektnr.:
121629 Neu Wulmstorf | Anlage :Ausfilhrung: 02.04.2019

| Tel: 04168/759, Fax: 04168/8649

Maldstab :1:75/1: 30

/ Ansatzpunkt GOK

0.00m

P 3

Messstellenausbau
unterflur / ovale StraRenkappe

+0.00m

7 -6.00m
7 -7.00m
VA -8.00m

F -9.00m

i -10.00 m

GW Y 9.50m
(02.04.2019)
10.00

V4 -11.00m
7 -12.00 m
7 -13.00 m
VA -14.00 m

Vi -15.00 m

Endtiefe

7 -16.00 m

0.20m Feinsand, sehr schwach
A A | mittelsandig, schwach

0.22m

; ===aBetonplatte
schluffig, schwach ; i Drainkies
humos

\ dunkelbraun

. Feinsand, mittelsandig,
! schwach schluffig

| braun

1§ H Tonsperre
|

"
il
+ L

Abstandshalter
i|[#alle 3.0 m

Feinsand, sehr schwach
mittelsandig

gelb bis braun
Aufsatzrohr

d =50 mm
PVC

Filtersand
0,71-125mm

Wasserstand
9.55 m on OK
Aufsatzkappe

Feinsand, sehr schwach {
mittelsandig, schiuffig

beige _ Filterrohr PVC

d =50 mm
|=20m/sw0,3

-
i
o
=]
3

15.00m Bodenkappe

Pot i PERT ST PR PR

15.50m

219 mm

T —— 1| Aufsatzkappe HT|
i ]

S

ioc]



 NORTMANN GMBH \Projekt :Bremen, Unterm Berg 25 I
'Lehmkuhlenweg 11 fProjektnr.: ! l
21629 Neu Wulmstorf | 'Anlage - Ausfithrung: 07.05 2019 al
Tel: 04168/759, Fax: 04168/8649 | MaRstab : 1: 73/1: 30 1]
| |
i Br 4 Brunnenausbau
J Ansatzpunkt GOK
J +0.60m i
' |
|z R 0 OOml | o !
‘ A A | o | :; |
i ‘ A A \ Feinsand, schwach lo] | Iol ‘
— 100m ;‘ ' mittelsandig, schwach et el |
r LV A ; Ai schiuffig E i H '
i ‘A A braun el |l 1
| A 170m|A A il |§f {
| N7 % | ! ! S ;
e AA KR
A A bl ! bl
1/—\ A‘ Mittelsand, feinsandig, !2 : :}F"llk' i
i -3.00m | schwach grobsandig o] ! pyrulkies |
A A | hellbraun I!: | tj'Z.O -8,0mm
of | o
P & qig
-400m  Gw 3.90m ' R I'n_t olWasserstand
(07.05.2019) el gi3,90 m / GOK
A A Mittelsand, feinsandig, i: : =|l
-5.00m A A Ziegelreste Rl P
v Pl |_fjAufsatzrohr
A Al ™ | i Pid = 200 mm
| Bl i elpve
A A 5.50mp| |
e - N .
‘[ g S i |
i .
| !
Schluff, tonig, schwach I
sandig, Pflanzenreste |
i -8.00 m weich i
dunkelgrau i
|
i |
| ]
-10.00 m | |
VA Feinsand, mit i |
Schluffbédndemn i |
grau
\Vi -11.00 m
V4 -12.00 m
-13.00 m Feinsand, sehr schwach Filterrohr PVC
e mittelsandig d = 200 mm
grau 81=50m/sw05
Vi -14.00 m
v -15.00 m
15.40m § 15.40m
‘ Endtiefe
— -16.00 m
W e 324 mm




e EE——

NORTMANN GMBH |Projekt : Bremen, Unterm Berg 25 '
| Lehmkuhlenweg 11  Projektnr.:
121629 Neu Wulmstorf | |Anlage  : Ausfiihrung: 29.04.2019 "
Tel: 04168/759, Fax: 04168/8649 | MaRstab : 1: 75/ 1: 30 |
I
Br 5 Brunnenausbau
’ Ansatzpunkt:GOK
il +0.70m
| |
| o.80m 0.00m Fml ;
i A A ’ | 1 ki
| AA ol il
7 -1.00m A A|  Feinsand, mittelsandig, ;’ | ”
|~ ; schwach schluffig i (sl
| A A ‘ braun II: | ;9{
e &
| -200m A A‘ ®
210m|A A BB
Mittelsand, feinsandig, ;; i ‘;‘lFu_IIkFL
| 3.00m grobsandig :c i 1:{2‘0 -8,0mm
— -3
L A — hellbraun al o
‘ GW 7 3.20m F% 51Wasserstand
o o
e Mittelsand, feinsandig, :o i {3‘20 RYLGOK
-4.00 m sehr schwach i |
‘ e grobsandig, schwach X i M
feinkiesig :o i t{
dunkelgrau 2 i L
-5.00 m W o 2l
= ;[
‘ Vi -6.00 m
VA -7.00 m
Schiuff, tonig, schwach
sandig, Pflanzenreste
weich
z -8.00 m grau
‘.ﬁ-,, -9.00m
Vi -10.00 m
Schiuff, sandig, sehr
schwach tonig
e beige bis braun
gz e BFiltersang
\Vi -13.00 m
Feinsand, schwach ‘
mittelsandig, sehr S8 Filterrohr PVC
14.00 m schwach schiuffig #ld =200 mm
v grau I=50misw0,5
\vi -15.00 m
v -16.00 m
Endtiefe i
324 mm




NORTMANN GMBH |Projekt - Bremen, Unterm Berg 25 M
' Lehmkuhlenweg 11 | Projektnr.: ]
121629 Neu Wulmstorf | |Anlage : Ausfiihrung: 25.04.2019 ]

| Tel: 04168/759, Fax: 04168/8649

'MaRstab :1:71/1:30

[
|
) Br 6 Brunnenausbau
[ Ansatzpunkt: GOK
I +0.40m
7 000m : |
Feinsand, schwach ;f‘ ik |
mittelsandig, schwach - lﬁf ’
100 m schluffig, schwach o il ‘
I'g % humos lef .+ ff J
{ @nkeibraun :C’ﬁ j Ir} !
r‘ Feinsand, mittelsandig, : : fgr !
. kiesig sl | sl i
" o Adin | braun ‘! ! H |
ol |l
Mittelsand, feinsandig, L ! °M |
A schwach grobsandig, | | [i20-80mm |
\ schwach feinkiesig el | o
hellbraun F'o— | |e
1 . -al
) GW Y 3.60m {o i o’fWasserstand
-4 25.04.2019 ol T ]
Vi 00m ( ) !0 I ci:SSD m / GOK
ol  fo
Mittelsand, feinsandig |I° ! f
i dunkelgrau 'L |
7 -5.00m 4
[ Vi -6.00 m
g ~f0gm Schiuff, sandig,
schwach tonig mit
Pflanzenresten
weich
9 -8.00 m dunkelgrau
7 -9.00m
GW Y __ 9.40m
(25.04.2019) Feinsand, stark
Vi -10.00 m schiuffig, stark kiesig
grau
Vi -11.00 m
Feinsand, schiuffig, sehr
; schwach mittelsandig
Vi -12.00m grau
8| Filterrohr PVC
#ld =200 mm
-13.00 m
bl #1=50m/sw05
i Feinsand, mittelsandig
grau
Vi -15.00 m 15.00m
Endtiefe




'NORTMANN GMBH |Projekt : Bremen, Unterm Berg 25
' Lehmkuhlenweg 11  Projektnr.:
121629 Neu Wulmstorf /Anlage : Ausfithrung: 24.04.2019

| Tel: 04168/759, Fax: 04168/8649 fMaBstab 70 30

Ll I 1 ]

I Br7

J] Ansatzpunkt: GOK
\Vi 0.00m 0.00m |
020m|A B8  Feinsand, schwach
[ mittelsandig, schwach
. schluffig, schwach
! Y =168 m humos
[ ’A Al ‘,dunkelbraun
|‘ 160m A A Feinsand, mittelsandig,
! 200 i stark kiesig
\ . braun
Mittelsand, feinsandig,
 -300m schwach grobsandig
hellbraun
GWY 370m _ 3.70m |§
i =He0m (24.04.2019)
Mittelsand, feinsandig,
grobsandig, schwach
feinkiesig
7 -5.00m dunkelgrau
i -6.00 m
7 -700m
Schiuff, schwach tonig,
sandig, schwach humos
: weich
i z -8.00 m grau
-9.00 m
w 00
GWY_ 970m _ 9.70m |
 ~feeom (24.04 2019)
Feinsand, sehr schwach
-11.00 m mittelsandig,
% st Schluffbénder
grau
-12.00m
g 120m
13.00 Feinsand, schwach
. olem mittelsandig, schwach
schiuffig, stark kiesig
grau
v -14.00 m
Mittelsand, feinsandig
15.00 m braun bis grau
L sl
Endtiefe

Bru

+0.50m

nnenausbau I# ‘
|
|

[ |
I O!' | |
bl ‘
| ol [ |
ol 1l n
Pl blruikies |
b : 2120-80mm |
) o |
2
i |
I, ¥ [IWasserstand
b Tﬁs.mmfeox {
o i
A |
| ojAufsatzrohr

Filterrohr PVC
d =200 mm
1=50m/sw0,5

Bodenkappe

324 mm ‘



]

 NORTMANN GMBH |Projekt : Bremen, Unterm Berg 25
| Lehmkuhlenweg 11 | Projektnr.:
121629 Neu Wulmstorf \Anlage  : Ausfilhrung: 17.04.2019

| Tel: 04168/759, Fax: 04168/8649

|MaRstab :1:72/1: 25

\Vi -5.00 m

% -6.00 m
T -7.00 m
\Vi -8.00 m
\Vi -9.00 m
\Vi -10.00 m
%, -11.00 m
\Vi -12.00m
\Vi -13.00 m
\Vi -14.00 m

-15.
Vi 5.00m

GwW V/

GW

3.70m

Br 8

Ansatzpunkt: GOK

0.00m

’ Feinsand, mittelsandig,
| schwach schluffig,

‘ schwach steinig

braun

1.50m

Mittelsand, grobsandig,
schwach feinsandig
hellbraun

>P>>>>>>>> >
> >>>>>>> >

3.70m

(17.04.2019)

Mittelsand, feinsandig,
schwach grobsandig
dunkelgrau bis schwarz

8.00m

Klei, schluffig, tonig,
sandig, schwach humos
weich

grau

Torf mit Holzresten
maRig zersetzt
braun

(17.04.2019)

Mittelsand, feinsandig,
sehr schwach feinkiesig
mit Torfstreifen und
Kleistreifen

braun bis grau

Mittelsand, feinsandig,
schwach schluffig
grau bis braun

Mittelsand, feinsandig,
grobsandig, schwach
feinkiesig, schwach
mittelkiesig

grau bis braun

Mittelsand, feinsandig,
grobsandig, feinkiesig
braun bis grau

15.00m

Endtiefe

Brunnenausbau

+0.65m

e !

e |l

ked 1 el

ley | ILJ

Lo ) ""J

by | e

o] | B

’C. ! ‘:.I

by | P
B

Ilr I klFulikies

] Ben R
;Z; : 72,0 -8,0 mm
ol i o

ed 1 P

P+ ¥_4Wasserstand
b1 1 o13.70 m/GOK
o %

P2 O

g eqAufsatzrohr
fO (=]

=l

& Filterrohr PVC
d =200 mm
I=50m/sw0,5




INORTMANN GMBH |Projekt - Bremen, Unterm Berg 25 1
| Lehmkuhlenweg 11 | Projektnr.: ‘, !
121629 Neu Wulmstorf | |Anlage : Ausfiihrung: 23.04.2019 | |
| Tel: 04168/759, Fax: 04168/8649 |MaRstab : 1:75/1:35 |
—ls |
|
Br 9 Brunnenausbau |[
Ansatzpunkt: GOK ‘
+0.70m [
| |
9.20m 0.00m | .1
= =
A Al g8 |
AA o | |
| c -1.00 | 5
I _j—nj_ [A A‘ !c : Icl |
- A Al Feinsand, schwach o i w:,; _
‘ . mittelsandig, schwach o | Fullkies |
i W 200m i A | Schlufﬁg :0 i‘ !9}2‘0 -8,0 mm |
\ = et
J, ¥ A ‘A A‘ braun !Q I\z; :
| A A o il !
I i -3.00m A A t : j |
320mia A E \ 4 L‘!Wasserstand |
| A Ar ¢ 7 £13.20 miGOK |
400m A A Mittelsand, feinsandig. i+ ol
Mo schwach grobsandig, }0 ! ’0: l
A A feinkiesig I: ! gi
A A schwarz :o Ll
i 5.00m A A LB
A A ‘
6.00 ki Mittelsand, feinsandig
=0. m ' '
v A A Kleistreifen, Holzreste
A A grau |
_ A A ;
v 7.00 m |
Torf mit Holzresten |
y 800m maRig zersetzt
dunkelbraun
— -9.00m - : :
\ Mittelsand, feinsandig,
schwach feinkiesig,
| Torfstreifen
| braun
-10.00 m
VAR Torf mit Holzresten
mafig zerseztt
dunkelbraun
Vi -11.00 m
-12.00 m
RE T Mittelsand, feinsandig,
schwach grobsandig,
kiesig
7 -13.00 m grau bis braun
Filterrohr PVC
1400 m d =200 mm
Vi [=50m/sw05
15.00 Feinsand, sehr schwach
7 Sladdm mittelsandig,
Schiuffbander
braun bis griin
g “Wwlim 16.00m
Endtiefe |
324 mm
—J




 NORTMANN GMBH Projekt : Bremen, Unterm Berg 25

'Lehmkuhlenweg 11 | Projektnr.
121629 Neu Wulmstorf | |Anlage : Ausfiihrung: 25.04.2019
|Tel: 04168/759, Fax: 04168/8649  |MaRstab : 1: 80/ 1: 30

Vi 0.00m
i -1.00m
\Vi -2.00m
[ 7 -3.00 m
\Vi -4.00 m
Vi -5.00 m
\Vi -6.00 m
\Vi -7.00m
Vi -8.00 m
v -9.00 m
v -10.00 m
\Vi -11.00 m
Vi -12.00 m
Vi -13.00 m
v -14.00 m
\Vi -15.00 m
\Vi -16.00 m

7 -17.00 m

Br 10

Ansatzpunkt: GOK
0.00m
A A
A A’ Feinsand, sehr schwach
A AJ mittelsandig, schwach
schluffig
A A braun
A A
220m| A A
A A Mittelsand, grobsandig,
A A schwach feinsandig
GWY 3.30m _ 330m|A hellgrau

(25.04.2019)

Mittelsand, feinsandig,
schwach grobsandig
dunkelgrau bis schwarz

Schiuff, tonig, schwach
sandig, Pflanzenreste
weich

dunkelgrau

Torf mit Holzresten
manig zersetzt
braun

Mittelsand, feinsandig,
Torfstreifen
braun

Torf
manig zersetzt
braun

Feinkies, mittelkiesig,
schwach steinig,
schwach mittelsandig
grau bis braun

Mittelsand, feinsandig
braun

Feinsand, schwach
mittelsandig
hellbraun

17.00m

Endtiefe

Brunnenausbau

g |
ol ! P
| | ol
‘0
o '
k| 1 b
bl | Pl
lo| 1+ jol
| | jol
L: | ol
bl | l]Fullkies
|l° I bl20-80mm
I
b|_Y_[pIWasserstand
bl 77 513:30 m 7/ GOK
el 1l
S
| I !
el | °§

e
Bl 1Bl
‘W

i ]

S Filterrohr PVC
d =200 mm
1=50m/sw0,5




| |
|
J
|

NORTMANN GMBH |Projekt : Bremen, Unterm Berg 25 M
| Lehmkuhlenweg 11 | Projektnr. {
121629 Neu Wulmstorf { |Anlage  :Ausfiihrung: 16.04.2019 |
| Tel: 04168/759, Fax: 04168/8649 |MaRstab :1:42/1: 35 ] /

|

|

BR 11 Fehlbohrung

Ansatzpunkt: GOK

Vi 0.00m 0.00m ]

[A Al
[A Al Feinsand, mittelsandig,
(A A , schwach schiuffig

|
braun
1 A Ai‘
vy 10om 1.00m|A A
AA
A A
AA
200m A Al Mittelsand, feinsandig,
\/ A A schwach schiuffig,
A A Betonreste
grau bis braun
A A
AA
A A
i 3.00m| A
Mittelsand, feinsandig,
grobsandig
GW Y __ 3.70m dunkeigrau
(16.04.2019)
v -4.00m 4.00m
Mittelsand, feinsandig,
grobsandig, sehr
schwach feinkiesig
dunkelgrau
\Vi -5.00 m 5 00m
Mittelsand, feinsandig,
grobsandig, Kleistreifen
5 50m dunkelgrau bis schwarz
\Vi -6.00 m
v -7.00 m
Klei mit Sandstrreifen
weich
’ grau
g 800m
Vi 2.00m 9.00m §
Endtiefe

T

Verfullung B 11

O O G
G
" "o %

00 0 J 0 0.
e e e

L)
LI

)

|
2l
|
|
|

P
t.' |Fullkies
b

TEE

(]
L)
—_-
L)
.o

RaEDRD

TITEET
LN DR BN B B ' B R

T

ST

.
= ~'_9'9-'0—!r'ﬂ'

|
[
[
|
|
|
|
|
|
[
|
2
|
!
|
|
|
|
I
|
|
|




NORTMANN GMBH | Projekt : Bremen, Unterm Berg 25
| Lehmkuhlenweg 11 | Projektnr.: ]
121629 Neu Wulmstorf | 'Anlage  : Ausfithrung: 16.04.2019 |
|
|

!Te!: 04168/759, Fax: 04168/8649

|MaBstab : 1: 72/1: 35

\Vi -400m

Vi -6.00 m
Vi -7.00m
Vi -8.00 m
\VA -9.00 m
\Vi -10.00 m
Vi -11.00 m
Vi -12.00 m
7 -13.00m
Vi -14.00 m

7% -15.00 m

74 -5.00 m

Br11a

Ansatzpunkt GOK

0.00m
lA Al
JA A[ Feinsand, schwach
| mittelsandig, schwach
’A Al schiuffig
A A" braun
1.80m A A
A Al
Mittelsand, feinsandig,
A A sehr schwach
A A grobsandig
A A grau

GW Y 3.40m

(16.04.2019)
Mittelsand, grobsandig,
feinsandig, schwach
feinkiesig

dunkelgrau

Klei
weich
grau

Mittelkies, grobkiesig,
schwach feinkiesig, sehr
schwach mittelsandig,
schwach steinig

grau

Feinsand, sehr schwach
mittelsandig, schwach
schluffig

grau

Feinsand, schwach
mittelsandig, schwach
schluffig

braun bis grun

15.00m

Endtiefe

uﬁfffFWFFT?FWF??a

Bl |
:olf-‘ullkles :
‘:’IZ‘D - 510 mm |

sl

ol

ol
ol

IWasserstand

T OO O

[*]

13.40 m/GOK

- diikies

|
alle30m

8 Filterrohr PVC
#d =200 mm

Abstandshalter

j | =5,0 m/sw 0,5

3




NORTMANN GMBH ]Projekt :Bremen, Unterm Berg 25
Lehmkuhlenweg 11 } Projektnr..
I 21629 Neu Wulmstorf f lAnlage :Ausfihrung: 15.04.2019

]

| Tel: 04168/759, Fax: 04168/8649

[Mal&stab 70 1:35

|

\Vi -6.00 m
Vi -7.00m
\Vi -8.00 m
% -9.00 m
v -10.00 m
\Vi -11.00 m

\Vi -12.00 m

Vi -13.00 m

\Vi -14.00 m

Vi -15.00 m

BR 12

Ansatzpunkt: GOK

0.00m
A A
‘A A Feinsand, mittelsandig,
schwach schluffig,
|A Al Betonreste
‘A A braun
TBDmlA Al
‘A A‘f
A A Grobsand
{ A A hellbraun
GW__320m _320m/A A
(ananig; A Mittelsand, feinsandig,
A schwach grobsandig,
A Kleistreifen, Holzreste
A dunkelgrau

Klei mit Sandstreifen
weich
grau

Feinsand, sehr schwach
mittelsandig, sehr
schwach grobsandig,
schwach schiuffig

grau

Feinsand, sehr schwach
mittelsandig, schwach
schiuffig

braun bis grau

Endtiefe

el

+0.40m

Brunnenausbau
ol
el ! lof

¥ Filterrohr PVC
#d = 200 mm
! =5.0m/sw 0,5




NORTMANN GMBH |Projekt  Bremen, Unterm Berg 25 W

|Lehmkuhlenweg 11 'Projektnr : ]

121629 Neu Wulmstorf f |Anlage  : Ausfilhrung: 12.04.2019 j
—

'MaRstab :1:72/1: 35

| Tel: 04168/759, Fax: 04168/8649

BR 13 Brunnenausbau
Ansatzpunkt: GOK
+0.50m
|
=] ] [
| A A Bl | by
e |
| -1.00 m )A A\r Feinsand, mittelsandig :f : :;
1 ' < P
I e {A A| schwach schluffig o |l
! rA A braun |‘° | e
] o
| A A bof |
| -200m | L |
/L 2.?0m1A Ar o " d
] (] B
|A A Mittelsand, feinsandig I’O ! af
[ 300m A A hellbraun o
\/ : 300m| A a |
J fA A Mittelsand, feinsandig '
f GW Y 3.50m dunkelgrau i
i (12.04.2019) I #
\Vi 4.00 m \. : .!
‘1
v -5.00 m ?
‘. Klei mit Sandstreifen
‘. weich
7 -6.00 m ‘. dunkelgrau bis schwarz
g otPm
. 2o
\/ e Mittelsand, feinsandig,
schwach schiuffig,
schwach kiesig
1100 m gran bis grau
Vi -12.00 m
Vi -13.00 m
Feinsand, sehr schwach
-14.00 m mittelsandig, sehr
VARt schwach feinkiesig,
schwach schiuffig
gelb bis braun
\VA -15.00 m

Endtiefe

|
!o’Fu‘Hkies i
P12.0-80mm [ ]
| i’

T




 NORTMANN GMBH |Projekt - Bremen, Unterm Berg 25
' Lehmkuhlenweg 11 | Projektnr.:
121629 Neu Wulmstorf | |Anlage  :Ausfiihrung: 11.04.2019

| Tel: 04168/759, Fax: 04168/8649

MaBstab :1:72/1: 35

L
j BR 14 Brunnenausbau
I Ansatzpunkt: GOK
{ +0.40m
| g7, 9o 0.00m '
4‘ 020m|A A  Feinsand, mittelsandig, ;g i £
! A A \schwach schluffig bl i !og
| dunkelbraun I o] |
‘ ; -100m A A le f o| |
jz AA 1 I
| A A‘ f’ ; J";f |
— -200m A A - |
! f Mittelsand, feinsandig, lof | EM‘—ES——L “
A AI sehr schwach {: J- L’#Z'O' §0mm |
| AJ gr:;t;sand:’g Wi ‘
‘ -3.00 ellbraun .
‘ 7 3.00 m A u Iz i E{[
, A |o J o
O
I
A s
400m GW Y 3.80m I
LT (11.04.2019) —4.00m A_A_ :
Mittelsand, feinsandig,
-500m schwach grobsandig,
v 777 schwach feinkiesig,
Schiuffstreifen
grau
| ¥ -6.00 m
Mittelsand, feinsandig,
700m schwach grobsandig,
1% : sehr schwach feinkiesig,
sehr schwach
grobkiesig
8.00 m grau bis schwarz
| 7 -9.00 m Feinsand, sehr schwach
E— mittelkiesig
braun bis grau
7 -10.00 m
v -11.00 m
Vi -12.00 m
Feinsand, sehr schwach
mittelsandig,
’ Schluffbander
g B braun bis grau
¥ Filterrohr PVC
-14.00m el = 200
\/ 81 =50m/sw0,5
7 -15.00 ]
m ; 15.00m Bodenkappe
Endtiefe
324 mm
=]

8l

¥




[Lehmkuhlenweg 11 | Projektnr.:

NORTMANN GMBH |Projekt : Bremen, Unterm Berg 25 1

1

121629 Neu Wulmstorf | |Anlage : Ausfiihrung: 10.04.2019 |

| Tel: 04168/759, Fax: 04168/8649 MaBstab : 1: 72/ 1: 35 |

! |
|
} BR 15 Brunnenausbau l
} Ansatzpunkt GOK l
| +0.40m J l
/ il 0.00m | ‘I ’

A A Feinsand, schwach Bl

| 0_4DmJA A! \ mittelsandig, schwach E : S,' ( [
— -1.00m r | T i |
|V |A A‘ | dunkelbraun !G | C} ||
| o] ! ‘\'} | |
A A lof | W ]
‘ ! [ lo| Q’Fullkies |

b S A Al g : ‘I:'1.O-20mm }
A A of ¢ |
A A Mittelsand, feinsandig {: : !{ | "
A A gelb bis braun o] ‘u‘IAf Jf I

-3.00m o ufsatzrohr
y 0m 5 ;u g =200 | |
o e ! gPve [
ol | B
GW Y _ 3.80m _ 3.80m | ¥ _.|Wasserstand

-400m '
VAR (10.04.2019) Mittelsand, feinsandig 4.00m e ==f3 80 m/GOK
450 dunkelgrau bis schwarz ;

-5.00m Feinsand, mittelsandig,
| B e stark schluffig,

Holzreste, Kleistreifen

5.80m dunkelgrau bis schwarz
6.00m -
. \/ 6.00m Mittelsand, feinsandig,
[ grobsandig, schwach
feinkiesig, schwach
70 steinig
g _700m 7.00m i
Mittelsand, feinsandig,
sehr schwach feinkiesig
Vi -8.00 m rau
Feinsand, sehr schwach ‘
Vi -9.00 m mittelsandig, schwach
schluffig
grau
w7 -10.00m 10.00m
| V4 -11.00 m Feinsand, mittelsandig
grau bis braun
-12.00 m |
Y 12.00m M Filtersand
13.00 m Mittelsand, feinsandig, '
N sehr schwach feinkiesig,
Schluffbander !
hellbraun Filterrohr PVC
-14.00 m ; #d =200 mm
Y 14.00m 8! =50m/sw0,5
Feinsand, schwach
mi_ttelsandig
v -15.00 m 15.00m beige

Endtiefe




[ NORTMANN GMBH ]Projekt :Bremen, Unterm Berg 25

f Lehmkuhlenweg 11 fProjektnr.:

21629 Neu Wulmstorf | |Anlage : Ausfithrung: 03.04. - 04.04.2019
|Tel: 04168/759, Fax: 04168/8649  'MaBstab :1:72/1: 35

J

BR 1 6 Brunnenausbau

+0.50m
R
ol | o
fof 1 ol
vl
o] | o
e |o|
lo J ‘lcl
;:: ol
2! PlFaikies
o | ol1,0-2,0mm
fc | 3}|
E B
|
|; i Zf
i+l
I !Lo!Wasserstand
o] 1 o3.80 m/GOK
0
o i
oo
o }J Aufsatzrohr
P o|d=200 mm
{g :‘IPVC
[

Filterrohr PVC
d =200 mm
1=50m/sw0,5

Ansatzpunkt: GOK
g 00am 0.00m
0.30m|A A|  Mittelsand, feinsandig
[ A A| \hellbraun
] 100 Feinsand, mittelsand:g,
v A A schluffig, Ziegelreste
i‘ & A braun
| V4 -200m
Mittelsand, feinsandig,
schwach grobsandig
v -3.00m hellbraun
v -4.00 m
Mittelsand, feinsandig,
: grobsandig, schwach
Vi 5.00m feinkiesig, Ziegelreste,
Schluffstreifen
dunkelgrau
‘\7 -6.00m
Feinsand, sehr schwach
-7.00 m mittelsandig, sehr
VAR schwach feinkiesig,
Schluffbander
grin bis braun
-8.00 m
N -9.00 m
Feinsand, mittelsandig,
stark schluffig mit
10.00 Schiuffbandern
e gelb bis braun
y -11.00m 11.00m |
\Vi -12.00 m
-13.00 m Feinsand, mitteisandig,
— schwach schiuffig
grau bis braun
v -14.00 m
7 -15.00 m 15.00m
Endtiefe




!
NORTMANN GMBH |Projekt : Bremen, Unterm Berg 25 ] [
| Lehmkuhlenweg 11 | Projektnr.: J ’ |
21629 Neu Wulmstorf | |Anlage  : Ausfithrung: 08.04.2019 I
i (
|

 Tel: 04168/759, Fax: 04168/8649

!Maf&stab 127214 35

! BR 1 7 Brunnenausbau /
Ansatzpunkt: GOK
+0.30m
7s 0.00m 0.00m : '
( 0.10m/a "a [T | Feinsand, mittelsandig, I’f i B |
0.30m/ o | schwach schiuffig, Bl | b '
| A0 schwach humos I P ‘
|V " dunkelbraun {C : el | [
( ' Sand, schluffig, i HZ{M -
| schwach tonig {f : I‘“‘d =200 mm [
| 200m | ster g e |
| braun B b !
W | |
[ :a I olFalkies |
Mittelsand, feinsandig, 3 1.0-20 mm
| -3.00m sehr schwach i: I
grobsandig B [
hellbraun o |
-4.00 m '
\Vi GW Y 4.00m ;!WaSSErstand
(08.04.2019) Mittelsand, feinsandig, e4.00 m/GOK
Holzreste -
V4 -5.00 m dunkelgrau
Schiuff, tonig, sandig
weich
Vi -6.00 m grau bis braun
Feinsand, mittelsandig,
schwach grobsandig, |
700m Kleistreifen I |
N7 # e dunkelgrau ’ {
Vi -8.00 m f
\Vi -9.00m
Vi -10.00 m
-11.00 m Feinsand, sehr schwach
o mittelsandig
grau bis braun
\Vi -12.00 m
\Vi -13.00m
\Vi -14.00 m
§ “150m 15.00m J
Endtiefe ! J
324 mm | ’
| L
L |




fTeI: 04168/759, Fax: 04168/8649

Mafistab :1:71/1: 30

NORTMANN GMBH |Projekt : Bremen, Unterm Berg 25 ]
'Lehmkuhlenweg 11 | Projektnr.: | ,
21629 Neu Wulmstorf | |Anlage  : Ausfithrung: 06.05.2019 ‘

|
Brunnenausbau /

‘ Ansatzpunkt: GOK
/ +0.60m [
|
| RG0m 0.00m : ny }
&l |
° !
A A X Je I J:{ |
— -1.00m A A Feinsand, schiuffig, of |l i
E— i schwach mittelsandig, lof | ol ;
J A A Betonreste o | (— 3
braun bis !
| -200m A A PR el | clo-somm |
Vil A A o | ol 1
.‘ 2.30m bl |5l |
| )A A ¢l i |
: /.
g Eeam A A _ _ . ls| | GlAbstandshalter l
A A Mittelsand, feinsandig, bl | Plale3om
grobsandig fo i 0{
A A hellbraun g R |
-4.00 m ol | o
v 77 v gl ! G |
GW T  4.40m |°_* 2 Wasserstand
(06.05.2019) :; T §=4‘4o m / GOK
-500m :
<l i Mittelsand, feinsandig, I
schwach grobsandig {o i °=
schwarz bis grau el e
el . _lejAufsatzrohr
' 600m 6.00mP| || |
’ |
|
|
-7.00
y mm |
Feinsand, Schluffbénder )
y 800m 2 \
i
J |
Vi -9.00m
-10.
\Vi 0.00 m
Vi -11.00 m Filtersand
12.00 m Feinsand, sehr schwach
M mittelsandig
grau bis beige
7 -13.00 m
-14.
\Vi 00m
v -15.00 m

Endtiefe




NORTMANN GMBH |Projekt : Bremen, Unterm Berg 25 j ’ }
'Lehmkuhlenweg 11 ' Projektnr :’ | /
]21629 Neu Wulmstorf | fAn!age - Ausfihrung: 02.05. - 03.05.2019 .‘ ; ]
Tel: 04168/759, Fax: 04168/8649  Mafstab : 1: 71/1: 30 |
|
| |
|
! BR 19 Brunnenausbau /
( Ansatzpunkt: GOK
| +0.60m |j
l J i
g Do 0.00m | [5' =
A A ol i } ‘
o o] |
JA A Feinsand. schwach | i |
[~ -1.00m A Al mittelsandig, schwach ol !l |
| — ! | schiuffig kel |kl l i
| A A ‘ braun ef | Rl b
| A A ; :c I fchulfkles |
| -200m 1.80m B :E i jg:2.0-8,0 mm |
[ VG | chiuff, stark sandig, L
! 2.30m /,é | schwach tonig, schwach :0 : rﬁ! i |‘
A A klesfig |: i zl |
i stel ! |
7 -300m A A \L biaiin }Q i l;_%Aﬂu:ystands.h:-:fter J |
A Al Mitelsand, feinsandig, }Z j ﬁ,’}"""e 3.0.m ‘
A A grobsandig, sehr ¢ b
-4.00 m A A schwach feinkiesig, [l: .' o;
¥ bt Ziegelreste ol ! gl
| as0m| A A hellbraun bl 1l
‘ |
500 A A Mittelsand, schwach Il: i :
N eem A A feinsandig, grobsandig, el ;o
Gw Y  520m _ 5.20m sehr schwach feinkiesig °| ¥ _PiWasserstand
(02.05.2019) A A schwarz i ~ £]5.20m/ GOK ’
| Mittelsand, schwach -
[ g ~as0m A feinsandig, schwach ;; ! ol
| A grobsandig, schwach oG
I A feinkiesig, Ziegelreste el ! b
o A schwarz bis grau i’g I llAufsatzrohr
o et o| 1
J g !
|
g B0 ]
| ¥
‘ /I ‘
i 9.00 Mittelsand, stark B |
I T feinsandig .
/ grau - .
R
| -1000m '
\Vi -11.00 m
\Vi -12.00 m
Filterrohr PVC
) Feinsand, schwach d =200 mm
\Vi 13.00 m mittelsandig I=50m/sw0,5
grau bis grin
Vi -14.00 m
WA =500 Bodenkappe
| Endtiefe ’
‘{ 324 mmI ) _
|
b S




INORTMANN GMBH |Projekt  : Bremen, Unterm Berg 25 B
'Lehmkuhlenweg 11 | Projektnr.; :1 |
121629 Neu Wulmstorf | |Anlage  : Ausfithrung: 07.05 2019 |
Tel: 04168/759, Fax: 04168/8649 MaRstab : 1:82/1- 30 ]
| | 1
| |
I Br 20 Brunnenausbau !
| Ansatzpunkt: GOK |
’ +0.75m l
! | |
| 7 A00m 0.00m i |
J A A! Feinsand, schwach 'E_' ' W I
' -1.00m |A A mittelsandig. schwach j': ! ;;f ‘
|V | A A|  schiuffig iof ! l‘:l |
T £ | ElFuikes |
| 200 1 lo 220-80mm
‘f —2.uum [A A| :0 ‘ ‘c-l |
A A io | ‘sl ‘
| g | B f
| ; o sl
i A A Mittelsand, feinsandig, 1 |
7 "odim ! schwach grobsandi o 0___ﬁAbstandshalter :
|A A g |
hellbraun el cjaile 3.0m I
2 (e}
ol |l [
g -400m bl | o! J
GWY _430m 430m A A bl ¥ [IWasserstand |
(07.05.2019) BHAY Mittelsand, feinsandig I'o T 14.30 m/ GOK [
7 -5.00 m —— dunkelgrau bis schwarz 4.80my, |
> |
A {
-600m ) i
Y Al ., Schiuff, schwach tonig, i
“ ,  schwach sandig, i
| i Pflanzenreste i
-7. m 2
I \Vi weich r
‘ grau i
J '
! |
‘ﬂ 8.00m : i
4 B !
| !
) \Vi -9.00 m !
|
|
! "
| -10.00 m Schiuff, stark sandig, i
(v =" sehr schwach tonig o
| steif i
f » hellgrau bis braun i
‘ z\ -11.00 m .i
|
i
/ ¥ -12.00 m '
|
7 -13.00 m
\¥i -14.00 m
Feinsand, schwach
2 mittelsandig
g R grau bis braun
I=50m/sw0,5
Vi -16.00 m
74 -177.00m

Endtiefe




NORTMANN GMBH |Projekt  : Bremen, Unterm Berg 25
'Lehmkuhlenweg 11 | Projektnr.: |
121629 Neu Wulmstorf |Anlage - Ausfihrung: 30.04 2019 j
| Tel: 04168/759, Fax: 04168/8649 JMaﬁstab (15724130 B
] Br 21 Brunnenausbau
/ Ansatzpunkt: GOK
l +0.70m
|
| 7 0.00m 0.00m , )_‘
! A A Feinsand, schwach BB
f | mittelsandig, schwach - B
| D'Bomi A AL Cehiufiig schwach d B
I 5 ld [
ij -1.00m |A A} "steinfg le I |cl
| A A| | braun h : F‘tl
i [A A i
= -2.00m | el i Ll
i A A 15 i -l
I | o
| A Al Mitelsand, feinsandig, :: : °_lFuilk|es
J A A schwach grobsandig I J ° 30-B.0mm
E hellbraun ' '
o s00m A i
A A gl 1B
A GWY 370m _370m|A A _ : _ ;Ig | §_[°|Wasserstand
N (30.04.2019) A A Mittelsand, feinsandig, Il 3 B13.70 m / GOK
A A schwach grobsandig, I8
schwach feinkiesig, o
A A Ziegelreste
i -5.00m ; dunkelgrau
’ 7 -800m
Schiuff, tonig, schwach
-7.00m sandig, Pflanzenreste
M _Tonee weich
grau
\Vi -8.00 m
8.70m 8
7 900m Feinsand mit
; Kleistreifen
9.50m | dunkelgrau
\Vi -10.00 m
Vi -11.00 m
-12.00 m
Voo Feinsand, schwach
mittelsandig |
grau S8 Filterrohr PVC
&d =200 mm
-13.0 |
7 -13.00m ¥ =50misw05
14
4 00m
Y 1900 m 15.00m |
Endtiefe




