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Bohrung GWMS 22/13 tief

GWMS 22/13 tief

Trockenbohrung DIN EN 1SO 22475-1 Ausbauplan
Schichtenprofil
0,50
0,50 m Seba-Kappe
+0,00 040m _— }TE ~
My 83 g3 verz. Stahlschutzrohr 6"
0,20 M. °. 0,20 1 Mutterboden, schwarz -0,00 m o% <%
0,50 ° 0 o7 -1,00 m g% BE
0,30 2 Mutterboden (Fein- bis Mittelsand), feucht, leicht 2% 0%
zu bohren, dunkelgrau SZS: ES:S
2,90 3 Feinsand, feucht, leicht zu bohren, hellbraun 3:?:: ﬁ?::‘-? Fiillsand
88, fggl  Fillsand
3.40 g e
/3906w 75 BE
W 427GW 8.3, 3.3
angetroffen . 2,30 4 Feinsand, schwach mittelsandig, feucht- bis naR3, 2% 000
: ; 08.06.2020 0%%° %0 HDPE-Vollwand DN 125,00
leicht zu bohren, grau 8.9, s
5,70 . 590 m 8.8, 1.8
|
0
E 2,90 5 Schiuff, tonig, stark feucht, steif- bis weich, Tonabdichtun
‘2 mittelschwer zu bohren, dunkelgrau Bohrung © 324,00 mm
8,60 N -3,60 m
-10,00 m R
3,40 6 Feinsand, schluffig, nal, mittelschwer zu bohren, Eoi ‘ H ‘ ‘ ‘ Eio
grau o e
SOl
12,00 §°§° ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ E"i" Filterkies @ 0,7-1,2 mm
%% HHH HDPE-Filter DN 125,00
;ogo HHH gogo SW:0,50 mm
3,20 7 Feinsand, schwach schiuffig, naR, mittelschwer 8:8: 8:8:
zu bohren, hellgrau Eoéo HHH Eoio
15,20 -15,00 m 3.8 LIRS,
-15,20 -15,20 m
Pumpversuch vom 04.06.2020 Sonstiges:
GW in Ruhe: 4,27 m D = ¢ Bauvorhaben:
Q.= 2,30 mStd. konstant Herstelion von Gruncwassermessstallon iRLLL
Wasser leicht triibe u. sandfrei. Brunnenbau GmbH Datum: 27 05.2020

seit 1892
27478 Cuxhaven - Oxstedt
Tel.04723 /3377
www.harms-brunnenbau.de

Auftraggeber/Bauherr:
STRABAG Umwelttechnik GmbH
Haferwende 27
28357 Bremen

Mafstab: 1:130

Bearbeiter: H. Harms




