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GWM BR 15 Flach
Ausbauplan
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Seba-Kappe

verz. Stahlschutzrohr 6"
HDPE-Vollwand DN 125,00
Füllsand

Bohrung Ø 324,00 mm

Filterkies Ø 0,7-1,2 mm
HDPE-Filter DN 125,00
SW = 0,50 mm

 0,60

 4,01 GW 
08.06.2020 

Bohrung BR 15 Flach
Trockenbohrung DIN EN ISO 22475-1

Schichtenprofil

Mutterboden, schwarz

Mutterboden (Fein- bis Mittelsand), feucht, leicht 
zu bohren, dunkelgrau

Schluff, tonig, stark feucht, steif- bis weich, leicht 
zu bohren, dunkelgrau

Feinsand, erdfeucht, leicht zu bohren, gelb

Mittelsand, schwach feinsandig, feucht, leicht zu 
bohren, grau

Mittelsand, schwach grobsandig, sehr schwach 
feinsandig, feucht- bis naß, leicht zu bohren, Ab 3,
60 m auffälliger starker Geruch, grau
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GOK

Wasser leicht trübe u. sandfrei.
GWM wurde 8 x leer gepumpt
GW in Ruhe: 4,01 m.
Pumpversuch vom 04.06.2020
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