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1. Anlass und Aufgabenstellung

Im Rahmen einer Anfrage des Beirates Blumenthal zur Trinkwasserversor-
gung im April 2021 an die Senatorin fur Klimaschutz, Umwelt, Mobilitat,
Stadtentwicklung und Wohnungsbau (SKUMS), Referat 24 — Boden-
schutz/Altlasten wurde nach moglichen Grundwasserverunreinigungen mit
Kraftstoffadditiven ausgehend vom Tanklager Farge gefragt und eine Liste
mit 15 Mitteln als Vorschlag fir den Untersuchungsunfang vorgelegt. Diese
Additive wurden auch bereits in der Antwort der Bundesregierung auf die
Kleine Anfrage der Abgeordneten Eva-Maria Bulling-Schréter und der Frakti-
on der PDS — Drucksache 14/6206 — Inhaltsstoffe militarisch genutzter Treib-
stoffe — genannt.

Gemald der Aufforderung der Senatorin fur Klimaschutz, Umwelt, Mobilitat,
Stadtentwicklung und Wohnungsbau an die BImA (Bundesanstalt fir Immobi-
lienaufgaben), waren auf der Basis der 0.g. Anfrage weitere Informationen zu
eingesetzten Kraftstoffadditiven zu erheben und auf dieser Basis Untersu-
chungen des Grundwassers durchzufuhren. In Abstimmung mit der BImA
und SKUMS wurde folgender Umfang abgestimmt:

1. Recherchen zu gelagerten/umgeschlagenen Kraftstoffen sowie entspre-
chenden Additiven (inkl. historischer Produkte, Additive auf3er MTBE)

2. Erarbeitung eines Untersuchungskonzeptes.
3. Durchfuhrung des abgestimmten Untersuchungskonzeptes, Bericht.

Eine Recherche zu Kraftstoffen und Additiven, die im TL Farge eingesetzt
wurden, ist bereits im Zuge einer Nachrecherche zur Nutzungshistorie im
Auftrag der damaligen OFD (heute NLBL) 2012 durchgefuhrt worden. Die er-
neute Sichtung der Informationen ergab keine weiteren Hinweise auf zusétz-
liche Additive bzw. deren genaue Zusammensetzung. Eine kurze Darstellung
der Ergebnisse der Recherche aus 2012 sind im Kapitel 2.1 dargestellt.

Die Auswahl zu untersuchender Additive wurde auf die Angaben aus der Re-
cherche aus 2012 sowie die Antwort der Bundesregierung zu den Inhaltsstof-
fen militarisch genutzter Treibstoffe fur relevante Additive bzw. relevante In-
haltsstoffe gesttitzt (siehe Anlage 6).

Gemal3 der Recherche sind im Tanklager die meisten, in den oben genann-
ten Anfragen aufgefihrten Stoffe nicht verwendet worden. Es kamen offen-
bar nur wenige Additive zum Einsatz:

-Antiicing als Frostschutz

-Nalco als Schmierverbesserung

-Stato als Leitfahigkeitsverbesserung.
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Angaben zur chemischen Zusammensetzung sind nur fur das Additiv Antii-
cing bekannt. In Frage kamen hier die Stoffe EGME (Ethylenglycolmonome-
thylether) bzw. DEGME (Diethylenglycolmonomethyllether) aus dem Einsatz
von Frostschutzmitteln.

Fur den Stoff Nalco als Schmierverbesserung ist lediglich die Angabe, dass
es sich um ein Fettsauregemisch handelt (vorwiegend Dilinol-Saure) be-
kannt.

Auf der Basis einer Laborabfrage zur Ausfiihrung von Analysen auf die ermit-
telten Stoffe wurde festgestellt, dass nur fur die Substanzen EGME und
DEGME Standardanalysen zur Verfiigung stehen.

Gemal der Ergebnisse aus der Recherche und den mdglichen Inhaltsstoffen
wurde das Untersuchungskonzept wie folgt aufgestellt und mit der BImA und
SKUMS abgestimmt und ausgefuhrt:

- Untersuchung des Grundwassers an Messstellen mit hohen Schadstoff-
gehalten (siehe Anlage 1).
Vorgesehen waren hierfir die Messstellen in den Quellen der bekannten
Kontaminationen

1x Verladebahnhof 2 = GWMS 02-13, 18 m Entnahmetiefe
1x Verladebahnhof 1 = GWMS 15-13-flach, 10 m Entnahmetiefe

- und im Abstrom der Belastungsquelle des Verladebahnhofes 2

1x Verladebahnhof 2
(Abstrom) = GWMS 09-09-tief, 28 m Entnahmetiefe

- Laboruntersuchung auf die Stoffe EGME (Ethylenglycolmonomethylether)
bzw. DEGME (Diethylenglycolmonomethylether).

Die HPC AG wurde von Performa Nord, Geschéftsbereich Bundesbau beauf-
tragt, die Untersuchung gemalf3 dem genannten Umfang durchzufiihren.
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Gemald der Nachrecherche zur Nutzungshistorie im Auftrag der damaligen
OFD (heute NLBL) in 2012 wurden beztglich Additive folgende Informatio-
nen ermittelt (Auszige aus der Nachrecherche, die Additive betreffen: rot):

Listen- Bezug
Nummer
der Nach-
recherche
1.2 Angaben Betriebsleiter 1997 bis 2002
Es wurden 10 Produkte eingelagert/umgeschlagen.
Fur die Bundeswehr:
- F10
- F54 (Winterdiesel)
- F75 (Marine)
- F44 (Hubschrauberkraftstoff)Privat: - Gasol
- 2 Benzinsorten
- Diesel
- Jet Al (ziviler Flugkraftstoff), aufdosiert auf F34 fir die Bundeswehr
(Antiicing als Frostschutz, Nalco als Schmierverbesserung, Stato als Leitfa-
higkeitsverbesserung)
- Heizdl leicht.
14 Angaben Betriebsleiter 2009 — 2013
Als Produkte wurden eingelagert/'umgeschlagen:
- Superbenzin, als bleifreier Kraftstoff
- Normalbenzin
- Gasdl
- Heizdl leicht
- JetAl, aufdosiert als F 34 fur die Bundeswehr.
5. Termin 24.01.2013 Besprechung im Tanklager, Fa. TanQuid (Herr Wenzel,

Frau Arndt, Herr Powald), OFD (Frau Dr. Bartsch), HPC (Herr Bocker)

Im Tanklager werden folgende Produkte umgeschlagen:

- Benzin (Superottokraftstoff)

- Flugkraftstoffe (ziviler Kraftstoff Jet A1,
Aufdosierung durch Additive auf militarischen Kraftstoff F34)
Der Kraftstoff Jet A1 wird durch direkte Zudosierung von Additiven in die
Rohrleitung zu F 34 aufdosiert und im Behalterblock 16 gelagert.
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Listen- Bezug

Nummer

der Nach-

recherche

13 Anfrage der OFD vom 04.01.2013;

Antwort Bundesamt fur Ausriistung, Informationstechnik und Nutzung der Bun-
deswehr, 14.01.2013:

- Vertrag BRD-TanQuid, 26.05.2011

- Anlage 1 zum Vertrag vom 26.05.2011 (Leistungsbeschreibung)

- Anlage 2 zum Vertrag vom 26.05.2011 (Leihvertrag)

- Auflistung des Leihmaterials (Anlage 1 — 3 des o0.g. Leihvertrages)

- Anlage 3 zum Vertrag von 1977 (BBV-Betriebsstoffe)

1. Bundeswehr:

Die Bundeswehr nutzt das Tanklager fiir die Versorgung militarischer Flugplat-
ze. Die Einlagerung fur die Bundeswehr erfolgt nur tber die NATO-Pipeline
(CEPS).

Die Einlagerung fur die Bundeswehr erfolgt Uber die NATO-Pipeline als Jet Al.
Die Auslagerung nach Aufdosierung des Jet A1 durch Additive auf den militéri-
schen Kraftstoff F34 durch TKW und EKW.

Die Aufdosierung erfolgt mit:

- Anti-Icing (FSII); Korrosion Inhibitor (ClI) und Leitfahigkeitsverbesserer

Eine besonders intensive Nutzung des Tanklagers erfolgte nach dem Krieg in
den Jahren 1945 bis 1957 durch die US-Army. Die durch die US-Army um-
geschlagenen Produktarten sind nicht dokumentiert. Es dirfte sich jedoch im
Wesentlichen um die gleichen Produkte handeln, die auch spater durch die
Bundeswehr umgeschlagen wurden (Flugtreibstoffe, Vergaserkraftstoffe,
Gasol, Diesel).

1960 wurde das Tanklager durch die US-Army komplett aufgegeben. Von
1972/73 bis etwa 1978/79 wurde nochmals eine Lagerkapazitat von 200.000
m3 durch die US-Army genutzt.

Ab 1960 bis ca. Mitte der 1970er Jahre wurden durch die Bundeswehr um-
geschlagen:

- 2 Sorten Benzin fur Fahrzeuge: F 46 / F 50 und 2 Sorten fur Luftfahrzeuge:
F 18 / F 22 (Hochoktan > 100), Flugbenzin, Diesel.

Ab ca. Mitte der 1970er Jahre wurden umgeschlagen
fur die Bundeswehr:
- F10, F54 (Winterdiesel), F75 (Marine), F44 (Hubschrauberkraftstoff).
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Privat:

- Gasol, 2 Benzinsorten, Diesel, Jet Al (ziviler Flugkraftstoff), aufdosiert auf
F34 fir die Bundeswehr (Antiicing als Frostschutz, Nalco als Schmierverbes-
serung, Stato als Leitfahigkeitsverbesserung), Heizdl leicht

Durch Fa. TanQuid werden seit 2007 eingelagert/'umgeschlagen:
- Superbenzin, als bleifreier Kraftstoff, Normalbenzin, Gasol, Heizdl leicht, Jet
Al, aufdosiert als F 34 fur die Bundeswehr.

Gemal den Informationen der Recherche und den Angaben aus der Antwort
der Bundesregierung zu den Inhaltsstoffen militéarisch genutzter Treibstoffe
fur relevante Additive bzw. relevante Inhaltsstoffe ergaben sich als zu unter-
suchende Parameter:

EGME (Ethylenglycolmonomethylether) bzw.

DEGME (Diethylenglycolmonomethylether) aus Frostschutzmitteln.

Als Information zu Additiven ergab sich somit der Einsatz von Fuel System |-
cing Inhibitor ( FSII') als Zusatz zu Flugkraftstoffen.

Chemisch ist FSIl ein fast reiner (99,9%) Ethylenglycolmonomethylether
(EGME, 2-Methoxyethanol) oder seit 1994 Diethylenglycolmonomethylether.
Datenblatter aus der GESTIS-Stoffdatenbank hierzu sind vorhanden (siehe

Anlagen 4 - 5).
2.2 Grundwasseruntersuchungen
221 Beprobung von Grundwassermessstellen

Am 17.03.2022 wurden die ausgewéhlten Grundwassermessstellen beprobt.
Es handelt sich um die Monitoring-Messstelle GWMS 09/09-tief sowie die
dauerhaft in Betrieb befindlichen Sanierungsbrunnen GWMS 02/13 am Ver-
ladebahnhof 2 sowie GWMS 15/13-flach am Verladebahnhof 1.

Die Grundwasserproben wurden von dem akkreditierten Laboratorium Dr.
Doring untersucht (siehe Tabelle 1 und Anlage 2).

Die Parameter Temperatur, pH-Wert, Redoxpotential, elektrische Leitfahig-
keit und Sauerstoff wurden bei der Probenahme vor Ort bestimmt (s. Probe-
nahmeprotokolle in Anlage 3).
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222 Laborbefunde

In der Tabelle 1 sind die im Labor ermittelten Befunde aufgefihrt.

Tabelle 1: Befunde Laboranalytik

Laborbefund in pg/l
Messstelle EGME DEGME
GWMS 02/13 <10 <1
GWMS 15/13-flach <10 <1
GWMS 09/09-tief <10 <1
3. Bewertung

Fur die Uberprufung eventuell vorhandener Additive im Grundwasser der be-
kannten Kontaminationsbereiche im Tanklager Farge konnten als mdgliche
und im Labor analysierbare Stoffe EGME (Ethylenglycolmonomethylether)
bzw. DEGME (Diethylenglycolmonomethylether) aus Frostschutzmitteln iden-
tifiziert werden. Frostschutzadditive wurden bereits seit den 1960er/1970er
Jahren im Tanklager als Aufdosierung von Jet Al Treibstoffen auf die Spezi-
fikation F34 eingesetzt.

Gemals den Angaben aus der Recherche aus 2012 wurden die Additive den
Kraftstoffen direkt in den Rohrleitungen zudosiert.

Relevante Eintrage von Additiven zusammen mit Kraftstoffen sind im Bereich
der Verladebahnhofe 1 und 2 am wahrscheinlichsten. Insofern wurde hier
das Grundwasser der seit mehreren Jahren im Dauerforderbetrieb befindli-
chen und mit hohen Schadstoffkonzentrationen fiir kraftstofftypische Be-
standteile (BTEX) beaufschlagten Sanierungsbrunnen GWMS 2/13 (Verlade-
bahnhof 2) und GWMS 15/13-flach (Verladebahnhof 1) untersucht.

Zusatzlich wurde die im Grundwasserabstrom des Verladebahnhofs 2 befind-
liche Grundwassermessstelle GWMS 09/09-tief tberpruft. Diese Messstelle
weist ebenfalls noch hohe Konzentrationen an BTEX auf und sollte als An-
haltspunkt daflr dienen, ob Hinweise auf die betroffenen Additive im nahen
Abstrom der Belastungsquelle am Verladebahnhof 2 bestehen.
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In keiner der untersuchten Grundwasserproben wurden die Additive EGME
bzw. DEGME festgestellt. Hinweise auf einen messbaren Eintrag in den be-
kannten Belastungsquellen an den Verladebahnhdfen 1 und 2 bzw. eine Ver-
lagerung mit dem Grundwasser bestehen nicht.

//\Z/ﬂ((/\f/ Q \%\

il
Dipl. Geol. O. Bdcker M.Sc. Geow. R. Mohr

Sachverstandiger fir Bodenschutz und Altlasten
nach § 18 Bundes-Bodenschutzgesetz

Offentlich bestellter und vereidigter Sachverstandiger
fur Kontaminationen von Boden, Bodenluft und
Grundwasser
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Prifbericht

2% DR. DORING!

LABORATORIEN

Laboratorien Dr. Déring Haferwende 21 28357 Bremen

HPC AG

Wilhelm-Herbst-StraBe 5

28359 BREMEN

PRUFBERICHT

Auftragsnr. Auftraggeber:

Projektbezeichnung:

Probenahme:
Probentransport:
Probeneingang:
Prifzeitraum:
Probennummer:
Probenmaterial:
Verpackung:
Bemerkungen:

Sonstiges:

Analysenbefunde:

Messverfahren:

Qualitatskontrolle:

haferwende 21

28357 bremen

fon 04 21-9888260
fax 04 21-98 88 26 29

170322095.doc

28. Méarz 2022

170322095

2214750

TL-Farge Additive

durch Auftraggeber am 17.03.2022
durch Auftraggeber am 17.03.2022
17.03.2022

17.03.2022 - 28.03.2022

115847 - 115849 / 22

Wasser

Gringlas (1 L)

Der Messfehler dieser Priifungen befindet sich im Gblichen Rahmen. N&heres teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit.
Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die angegebenen Prifgegenstande. Eine auszugsweise
Vervielféltigung dieses Prifberichts bedarf der schriftichen Genehmigung durch die Laboratorien Dr. Déring GmbH.

Seite 2

Ethylenglycolmonomethylether GC/MS
Diethylenglycolmonomethylether GC/MS

Dr. Jens Krause Dr. Joachim Déring

(stellv. Laborleiter) (Geschéftsfihrer)
Seite 1 von 2
freboldstralle 16 bankhaus neelmeyer ag gmbh, hrb 15929
34346 hann. minden 30455 hannover swift neelde22 gf dr. joachim doring
stresemannstralRe 342 de88 2902 0000 4802 9250 00 st-nr 60/120/08234

22761 hamburg ust-idnr de 170 350 601 www.dr-doering.com
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Labornummer 115847 115848 115849
Probenbezeichnung GWMS 02/13 GWMS 15/13-flach | GWMS 09/09-tief
Dimension [ug/L] [Mg/L] [ug/L]
Ethylenglycolmonomethylether <10 <10 <10
Diethylenglycolmonomethylether <1 <1 <1
Prifbericht 170322095.doc Seite 2 von 2
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Probenahmeprotokoll Fliissigkeiten

HPC:®

Firma / Auftraggeber:

Projektbezeichnung:

Performa Nord

Tanklager Farge - Sanierung BHF 1

(Art der Flussigkeit)

Einsatzort: TL Farge - Sanierung BHF 2 Projekt-Nr.: 2080303
. . . . X Ertrags-
Projektverantwortliche/r: Bocker/Schroth Datum: 17.03.2022 stello: 2311
AuRendienst: Luft Witterung: Regen Temperatur 7,0 °C
Beprobungjven. Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage

Aufschlussart

Sanierungsanlage

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

unter

Projektverantwortliche/r:

_ (GOK = _ _
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) Geléndeoberkants) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser (mm) (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
. Zahlerstand . 5 Ende
Probenahme mittels Zapfhahn T — . Beginn (m?) (m?)
. o . N Foérdermenge, . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch g?samt . (Liter) net (m?)
Material Schapfer I e (Iis)
Einbautiefe Pumpe (mu. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (I/h)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m*h)
. 1-faches .
Pumpende (Uhrzeit) T (Liter)
. i 1-faches .
Gesamtpumpzeit (hh:mm) B — (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) e (Liter)
Brunnen " 5 g eleklr.kI:ialitﬁhig- pH-Wert Redoxpotential deax:ﬂ:(ential Sauerstoff Farbung Triibung o al;g‘::;'r;l:‘-:’sr
[ mh cc) (uSlom) (mV-gemessen) | (mV-berechnet) (mgll) ) (i s’ ;f:)w“"/ (mu. MP)
2113 107 291,0 6,39 -11,00 7,16 ohne ohne ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
Volumen: Probenbez. Behiilter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservie-rung Behiilter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
Headspace:
- 10ml / 0,011 ; g
 20mi /0021 Sanierungs-anlage|
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml / 0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius / Déring Probenversand am: 17.03.2022
p } /’ =5
Datum, Unterschrift AuBendienst: 17.03.2022 PR ELT i, QRS i 17.03.2022 () 37/ LN
(-7 a ==

F032

Version 3
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Probenahmeprotokoll Fliissigkeiten

HPC:®

Firma / Auftraggeber:

Projektbezeichnung:

Performa Nord

Tanklager Farge - Sanierung BHF 1

t \{/

Einsatzort: Bremen TL Farge Projekt-Nr.. 2151292
. . . . X Ertrags-
Projektverantwortliche/r: Bocker/Schroth Datum: 17.03.2022 stello: 2311
AuBendienst: Luft Witterung: regen Temperatur 7,0 °C
Beprobung von: . ) .
(Art der Fliissigkeit) Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur unter
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (oIS (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
) Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser (mm) (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
. Zahlerstand . 5 Ende
Probenahme mittels Zapfhahn T — . Beginn (m?) (m?)
. o . N Foérdermenge, . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch g?samt . (Liter) net (m?)
Material Schapfer I e (Iis)
Einbautiefe Pumpe (mu. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (I/h)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m*h)
. 1-faches .
Pumpende (Uhrzeit) T (Liter)
. i 1-faches .
Gesamtpumpzeit (hh:mm) B — (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) e (Liter)
Brunnen " 5 g eleklr.kI:ialitﬁhig- pH-Wert Redoxpotential deax:ﬂ:(ential Sauerstoff Farbung Triibung o al;g‘::;'r;l:‘-:’sr
[ mh cc) (uSlom) (mV-gemessen) | (mV-berechnet) (mgll) ) (i s’ ;f:)w“"/ (mu. MP)
15/13-flach 93 214,0 6,02 5,00 6,50 ohne ohne ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
Volumen: Probenbez. Behiilter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservie-rung Behiilter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
Headspace:
- 10ml / 0,011 Sanierungs-anlage| Headspace, Schraubverschluss
- 20ml / 0,021
Flaschen: Braunglasflasche
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml / 0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius / Déring Probenversand am: 17.03.2022
Datum, Unterschrift AuBendienst: 17.03.2022 » A ELT i, QRS i 17.03.2022

Projektverantwortliche/r:

F032

Version 3

Revisionsstand 2021



Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC®

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Monitoring
Einsatzort: Bremen, TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Baécker/Schroth Datum: 17.03.2022 Ertragsstelle: 2311
AuRendienst: Luft Witterung: Regen Temperatur: 7,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: GWMS 09/09 tief Probenbezeichnung: GWMS 09/09 tief
(Art der Fliissigkeit)
Aufschlussart Grundwassermessstelle Ausbau Pegel unterflur/iiberflur unterflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP) POK
Abstand MP - GOK
ali=batdiichsssey () 125 (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) HDPE Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 13,51
Filter/Kiesschuttung von . .
(Oberkante) (mu. MP) 24,00 Messung RWS (Uhrzeit) 12:00
Filter/Kiesschittung bis .
(Unterkante) (mu. MP) 29,90 Phasendicke (mm)
Probenahme mittels 3"R Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m3) 743,846 Ende (m?) 744,555
Material Steigleitungen / projektspezifischer .. . berechnet
Schlauch Férdermenge, gesamt (Liter) 709 (m) 0,709
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (I/min) 21,00
Einbautiefe Pumpe (mu. MP) 24,00 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,39 (I/h) 1418,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 12:00 (in /min) 23,63 (m3h) 1,42
Pumpende (Uhrzeit) 12:30 1-faches Rohrvolumen (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts (x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 0
. elektr. r Redoxpotential | Redoxpotential " . abgesenkter
Zeit Temperatur Leitfihiakeit pH-Wert EH H Sauerstoff Farbung Trilbbung Geruch GW-Stand
(min nach o (keine / schwach /
BTt (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) ) (m u. MP)
0 10,7 305,0 572 122,00 339,1 4,91 farblos keine kraftstoffartig 13,51
5 11,2 292,0 5,70 80,00 296,8 2,23 farblos keine kraftstoffartig
10 11,2 299,0 575 59,00 275,8 1,17 farblos keine kraftstoffartig
15 11,3 297,0 5,78 41,00 257,7 1,05 farblos keine kraftstoffartig
20 11,2 296,0 5,78 38,00 254,8 1,03 farblos keine kraftstoffartig
25 1,3 293,0 5,77 29,00 245,7 0,99 farblos keine kraftstoffartig 13,73
30 11,0 291,0 577 37,00 253,9 1,15 farblos keine kraftstoffartig
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behiilter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservierung Behdilter / Gefa Volumen (1) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0011
5 /
Zﬁ,g‘s'ch;’f’z' Headspace, Schraubverschluss
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 Braunglasflasche
- 500ml / 0,501
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekihlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius / Déring Probenversand am: 17.03.2022

Datum, Unterschrift

Aufendienst: 17.03.2022

Datum, Unterschrift
Projektverantwortliche/r:

> :;‘f.\{//

F032

Version 3

Revisionsstand Dezember 2021
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Ethylenglykolmonomethylether

YIFA

Institut fiir Arbeitsschutz der

Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

Ethylenglykolmonomethylether

® @ b

Identifikation | Charakterisierung | Formel | Phys.-Chem. Eigenschaften |

Toxikologie / Okotoxikologie | Arbeitsmedizin und Erste Hilfe | Sicherer Umgang | Vorschriften |

Links | Literaturverzeichnis

IDENTIFIKATION

Ethylenglykolmonomethylether
Ethandiolmonomethylether
2-Methoxyethanol
Glykolmonomethylether
Methylcellosolve
1-Methoxy-2-hydroxyethan

Methylglykol

EGME

ZVG Nr: 10630

CAS Nr: 109-86-4

EG Nr: 203-713-7
INDEX Nr: 603-011-00-4

CHARAKTERISIERUNG

STOFFGRUPPENSCHLUSSEL
142311 Glykolether, Polyether
AGGREGATZUSTAND

Der Stoff ist fllissig.
EIGENSCHAFTEN

farblos
angenehmer, etherischer Geruch

CHEMISCHE CHARAKTERISIERUNG

Entziindbare Fliissigkeit.

Dampfe kdnnen mit Luft beim Erhitzen des Stoffes {iber seinen Flammpunkt explosive Gemische

bilden.

Mit Wasser mischbar.
Mittel fliichtig.
Luftempfindlich.

IFA GESTIS-Stoffdatenbank

1/21

20.09.2021



Ethylenglykolmonomethylether

Kann Peroxide bilden.

Von dem Stoff gehen akute oder chronische Gesundheitsgefahren aus.
Der Stoff ist gewdssergefdhrdend.

(s. Kapitel VORSCHRIFTEN).

Stoffinformationen in Wikipedia

FORMEL

C3Hg0,
H3C—0— CHy—CH; — OH

Molmasse: 76,10 g/mol
Umrechnungsfaktor (Gasphase) bei 1013 mbar und 20 °C:
1ml/m3 = 3,16 mg/m3

PHYSIKALISCH CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Schmelzpunkt | Siedepunkt | Dichte | Dampfdruck | Verdunstungszahl | Flammpunkt |
Ziundtemperatur | Explosionsdaten | Loslichkeit | Verteilungskoeffizient | Gefahrliche Reaktionen |
Weitere Angaben

SCHMELZPUNKT

Schmelzpunkt: -86 °C
Quelle: 00440

SIEDEPUNKT

Siedepunkt: 124 °C
Quelle: 00440

DICHTE

DICHTE

Wert: 0,97 g/cm3
Temperatur: 20 °C
Quelle: 00440

RELATIVE GASDICHTE
Dichteverhaltnis zu trockener Luft bei gleicher Temperatur und gleichem Druck

Wert: 2,63
Quelle: 00440

RELATIVE DICHTE DES DAMPF-LUFT-GEMISCHES
Dichteverhaltnis zu trockener Luft bei 20 °C und Normaldruck

Wert: 1,01
Quelle: 99999

DAMPFDRUCK

Dampfdruck: 12 hPa
IFA GESTIS-Stoffdatenbank 2/21 20.09.2021



https://de.wikipedia.org/w/index.php?curid=915372

Ethylenglykolmonomethylether

Temperatur: 20 °C
Quelle: 00105
Dampfdruck: 21 hPa
Temperatur: 30 °C
Quelle: 00105
Dampfdruck: 60 hPa
Temperatur: 50°C

Quelle: 00105
VERDUNSTUNGSZAHL

Die Verdunstungszahl ist die Zeit, in der ein Stoff komplett verdunstet, im Verhdltnis zu der Zeit, die
Diethylether zum Verdunsten bendtigt.

Verdunstungszahl: 34
Quelle: 00440

FLAMMPUNKT

Flammpunkt: 39 °C
Messung im geschlossenen Tiegel
Quelle: 00440

ZUNDTEMPERATUR

Ziindtemperatur: 285 °C
Temperaturklasse: T3
Quelle: 00440

EXPLOSIONSDATEN

Untere Explosionsgrenze:
2,5Vol.-%

80 g/m3

Obere Explosionsgrenze:
20 Vol.-%

630 g/m3

Unterer Explosionspunkt:
35°C

Grenzspaltweite: 0,81 mm
Explosionsgruppe: IIB

Quelle: 00440
WASSERLOSLICHKEIT

vollstandig mischbar mit Wasser
Quelle: 07796

VERTEILUNGSKOEFFIZIENT (Octanol/Wasser)

log Kow: -0,77
Empfohlener Wert der LOG KOW Datenbank.
Quelle: 02070

GEFAHRLICHES REAKTIONSVERHALTEN

IFA GESTIS-Stoffdatenbank 3/21 20.09.2021



Ethylenglykolmonomethylether
Gefahrliche chemische Reaktionen:

Explosionsgefahr bei Kontakt mit:
Luft --> Peroxidbildung
Oxidationsmitteln

Der Stoff kann in gefdhrlicher Weise reagieren mit:
Aluminium

starken Alkalien

Leichtmetalle

Magnesium

Zink

Quelle: 0600299999
WEITERE ANGABEN

Leitfahigkeit: 1,09 * 10 Exp -04 S/m
Messtemperatur: 20 °C

Quelle: 08086

TOXIKOLOGIE / OKOTOXIKOLOGIE

TOXIKOLOGISCHE DATEN

LD50 oral Ratte

Wert: 2370 mg/kg

Veterinary and Human Toxicology. Vol. 29, Pg. 361, 1987.
LD50 dermal

Species: Kaninchen

Wert: 1280 mg/kg

Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents, 1974. Vol. 1, Pg. 57, 1974.

Quelle: 02071

ARBEITSMEDIZIN UND ERSTE HILFE

Aufnahmewege | Wirkungsweisen | Erste Hilfe |
Arbeitsmedizinische Vorsorge

AUFNAHMEWEGE

Hauptaufnahmewege:

Hauptaufnahmewege fiir 2-Methoxyethanol (EGME) verlaufen unter gewerblichen Bedingungen iiber
den Atemtrakt und iiber die Haut.

Die Hautaufnahme kann so gravierend sein, da3 durch eine analytische Uberwachung der Luft in
Arbeitsbereichen das Expositionsrisiko unterschatzt wird und dadurch zusatzlich/ alternativ ein
biologisches Monitoring erforderlich ist.[00083]

Atemwege:

In einem Inhalationsversuch an 7 mannlichen Probanden (16 mg EGME/m3; 4-mal 50 min,
unterbrochen durch 10-miniitige Pausen) wurden ohne zusétzliche physische Belastung ca. 76 %
der eingeatmeten Menge resorbiert. Die Aufnahmerate betrug durchschnittlich 97,1 pg/min, was bei
ca. 4-stdg. Exposition einer durchschnittlichen Menge von 19,4 mg entsprechend 0,25 mg/kg KG
nahekommt.[99997]

Haut:
IFA GESTIS-Stoffdatenbank 4/21 20.09.2021




Ethylenglykolmonomethylether

EGME wird am effektivsten von allen diesbeziiglich untersuchten Glycolethern tiber die intakte Haut
resorbiert.

Menschliche Hautprdparate wurden mit einer Rate von 1,66 mg/cm2/h penetriert
(Permeabilitdtskonstante: 166000 cm/h).[07650]

2 Stunden nach Applikation von 15 ml EGME auf menschliche Haut in vivo wurde eine
Blutkonzentration von 200-300 mg/l erreicht. Damit ist die Resorptionsrate ca. 10-mal groer als die
von Methanol.[00083]

Die Ganzkorperexposition von Freiwilligen gegeniiber 2-Butoxyethanoldampfen hat ergeben, daf} ca.
75 % derinsgesamt resorbierten Menge iiber die Haut aufgenommen worden waren.[99997]

Da EGME noch schneller resorbiert wird (s.0.), muf} davon ausgegangen werden, daf in einer
kontaminierten Atmosphdre auch ohne direkten Kontakt mit der Fliissigkeit eine dermale Aufnahme
derinhalativen aufgepropft ist.[99999]

Verdauungstrakt:

Aus mehreren oralen Tierexperimenten kann eine schnelle und praktisch vollstandige Resorption
tber den Magen-Darm-Trakt abgeleitet werden.[07965]

Erfahrungen mit oralen Vergiftungen, teilweise mit todlichem Ausgang nach wenigen Stunden,
sprechen fiir dhnliche Relationen beim Menschen.[99999]

WIRKUNGSWEISEN

Hauptwirkungsweisen:

akut:

leichte Reizwirkung auf Schleimhdute und Haut;

geringe akute inhalative und dermale Toxizitat; bei oraler Vergiftung: Schleimhautschadigung,
Wirkungen auf Nervensystem und Kreislauf, Nieren und evtl. Leberschadigung

chronisch:

Beeinflussung des Zentralnerven- und des Blutsystems; Schadigung des mannlichen
Reproduktionssystems[00083]

Akute Toxizitat:

In neueren Untersuchungen zur Augenreizwirkung am Kaninchen nach OECD Nr. 405 wurde EGME als
leicht reizend (Erythem der Konjunktiven) bzw. nicht reizend befunden. Analoge Ergebnisse erhielt
man in mehreren Testungen an der Kaninchenhaut.

Massive dermale Exposition zweier Probanden fiihrte zu lokalen Reizwirkungen (Rétung, Schwellung
sowie Epidermisexfoliation der Applikationsflache). Obwohl detaillierte Experimente nicht vorliegen,
wurde ein hautsensibilisierendes Potential aufgrund von Erfahrungen am Menschen als so
unwahrscheinlich betrachtet, daf} kein vordringlicher Priifbedarf besteht.[07965]

Akute Resorptivwirkungen nach einmaligem dermalem Kontakt sind offensichtlich nur nach
massiver Exposition zu erwarten.[99983]

Ein 1- bzw. 2-stdg. Kontakt der Bauchhaut von Ratten mit 2000 mg EGME war fiir 1 bzw. 5 von 5
Tieren letal (keine ndheren Angaben).

Als dermaler LD50-Wert bei Kaninchen wurden 1280 mg/kg KG angegeben (Symptomatik nicht
referiert).[07934]

Die akute inhalative Toxizitdt wird als nicht sehr ausgepragt angesehen.[99983]

Aus einem dlteren referierten Erfahrungsbericht am Menschen ist allerdings ersichtlich, daf3 die
geringste inhalierte Konzentration, die toxische Wirkungen verursachte (Tremor, Krampfe,
Veranderungen der motorischen Aktivitat) nur ca. 80 mg/m3 (TCLo, ohne Expositionszeitangabe)
betragen haben soll.[00438]

Die niedrigste getestete letale Konzentration bei Ratten betrug 6200 mg/m3 (4 h-LCLo).

In dlteren Versuchen an Ratten und Mausen fand man {ibereinstimmend 7 h-LC50-Werte von ca.
4700 mg/m3. Eine bei 20 Grad C mit EGME gesattigte Atmosphére totete innerhalb von 3 h 3 von 6
Ratten, innerhalb von 7 h 6 von 6 Ratten.

Bei diesen Untersuchungen wurde folgende Vergiftungssymptomatik registriert: Narkose,
Atemstdrungen, Ataxie, Nasen- und Augensekretion, Seitenlage, Lihmung der hinteren Extremitaten,
gestraubtes Fell.[07965]

Orale Vergiftungen des Menschen mit EGME, z.T. mit tédlichem Ausgang, sind mehrfach beschrieben
worden.[99983]

Als minimale letale Dosis fiir den Menschen sind 3380 mg/kg KG genannt worden.[00438]
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Hauptsachlich beobachtete Symptome waren Ubelkeit, Schwindelgefiihl, Zyanose,
Pulsbeschleunigung, Hyperventilation, metabolische Azidose, Nierenfunktionsstérungen. Die
Sektion ergab eine blutige Magenschleimhautentziindung, fettige Degeneration der Leber und
degenerative Verdanderungen in den Nierentubuli.[00083]

Chronische Toxizitét:

Wiederholte inhalative Exposition des Menschen gegeniiber EGME kann Funktionsveranderungen
bzw. Schadigungen von Gehirn, Nervensystem, Blut, Imnmunsystem und mannlichem
Reproduktionssystem bewirken. Die dieser Feststellung zugrunde liegenden Untersuchungen an
Exponierten haben allerdings nurin den wenigen Fallen eine hohe Aussagekraft, in denen eine
monofaktorielle Exposition vorlag.

Aus subakuten und subchronischen Tierexperimenten war jedoch ersichtlich, daf} prinzipiell die
gleichen Organe Ziel der toxischen EGME-Wirkung sind wie beim Menschen: blutbildende und
lymphatische Organe, Keimepithel des Hodens und in geringerem Maf3e die Nieren, die Leber und
das Nervensystem.

Als NOAEL bei subakuten Inhalationsversuchen (6 h/d iber 10 d) wurden an Ratten und Mdusen 311
mg/m3 und bei subchronischen Versuchen (6 h/d, 5 d/w tiber 13 Wochen) an Ratten und Kaninchen
93 mg/m3 abgeleitet.[07742]

5 Beschéftigte, die mehrere Monate lang EGME als Reinigungsmittel nutzten und dabei inhalativ (ca.
190-12000 mg/m3) sowie dermal exponiert waren, zeigten z.T. folgende Symptomatik: Ataxie,
Somnolenz, Tremor, Appetitlosigkeit, Personlichkeitsverdnderungen, Fallneigung beim Stehen mit
geschlossenen Augen, Sprachstdrungen, Horverlust (Diagnose: zerebrale Atrophie oder
Neurasthenie und Narkolepsie).[07934]

Hamatologische Parameter wurden nicht referiert (nicht gepriift?).[99999]

2 Arbeiter zeigten nach mindestens 1-monatiger dermaler und inhalativer Exposition
(durchschnittlich 25 mg/m3) gegeniiber EGME klinische Anzeichen einer ZNS-Erkrankung
Enzophalopathie, keine Details angegeben). Zusatzlich wurden Knochenmarksschadigungen und
bei einer Person eine Blutbildveranderung (Panzytopenie) festgestellt. Nach mehrwochiger Karenz
wurde Beschwerdefreiheit erreicht.

In einer weiteren Untersuchung an 40 Beschaftigten, die bis zu 5 Jahren gegeniiber 1,3 bis 62,2 mg
EGME/m3 exponiert waren, ergaben sich dagegen keine Veranderungen der hdmatologischen
Parameter und bei ausgewdhlten 6 Untersuchten auch keine Verdnderungen des reproduktiven
Systems (Spermienzahl, -morphologie, Geschlechtshormonspiegel).[07934]

Fiir den Menschen kann aufgrund der oben erwdhnten, meist unklaren Expositionsverhdltnisse noch
kein NOAEL abgeleitet werden.[00083]

Reproduktionstoxizitdt, Mutagenitat, Kanzerogenitat:

Zur Einstufung des fortpflanzungsgefahrdenden, erbgutverandernden und krebserzeugenden
Potentials s. Stoffliste nach Anhang VI der GHS-Verordnung / TRGS 905 / MAK-Liste (s. Kapitel
VORSCHRIFTEN).

Reproduktionstoxizitat:

Nach dem vorliegenden Informationsmaterial muss ein Risiko reproduktionstoxischer Wirkung
vermutet werden. Zur Einstufung fruchtschadigend / fruchtbarkeitsgefahrdend siehe Kapitel
VORSCHRIFTEN.

[07510]

EGME wirkte in sehrvielen reproduktionstoxischen Studien, unabhdngig von Verabreichungsweg,
fertilitatsstorend, embryo- und foetotoxisch sowie teratogen (kardiovaskuldre und skelettale
Mibildungen).

Ein dermaler NOAEL fiir eine teratogene Wirkung lag bei Ratten unterhalb von 48 mg/kg KG, ein
inhalativer fiir Ratten, Mduse bzw. Kaninchen bei 31 mg/m3.[07965]

Mutagenitat:

An Bakterien und Sdugerzellkulturen verliefen die meisten Mutagenitdtstests negativ. Eine
klastogene Wirkung am Humanlymphozyten und an CHO-Zellen konnte jedoch bei hohen
Konzentrationen nachgewiesen werden.

In-vivo-Studien an Ratten und Mdusen verliefen negativ.
Kanzerogenitat:
Es sind keine substanzspezifischen Angaben verfiighar.[99983]

Da entsprechende Versuche mit dem Homologen Ethoxyethanol negativ verliefen und ein @hnlich
geringes mutagenes Potential nachgewiesen wurde, erkldarte man Kanzerogenitatspriifungen fiir
EGME als nicht vordringlich.[07965]
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Stoffwechsel und Ausscheidung:

In einem Inhalationsexperiment an Freiwilligen (vgl. "Atemwege") wurde die Exkretion des
Hauptmetaboliten Methoxyessigsdure {iber die Nieren {iber 120 h verfolgt. Wahrend der 4-stdg.
Exposition stieg die Exkretionsrate auf den maximalen Wert von 3 pg/min an, blieb nach Abbruch
tiber mehrere Stunden konstant und fiel dann langsam ab. Innerhalb der ersten 24 h wurden 15,3 %
der aufgenommenen EGME-Menge als Methoxyessigsdure ausgeschieden (Halbwertszeit: 77,1 h).

In metabolischen Tierexperimenten wurden 2 Abbauwege fiir EGME identifiziert: 1) Oxidation zu CO2
tiber Methoxyacetaldehyd und Methoxyessigsaure, die auch direkt eliminiert (s.0.) oder zu
Methoxyacetylglycin konjugiert werden kann; 2) Etherspaltung zu Ethylenglycol, das zu Glycolsdure,
Oxalsdure bzw. CO2 oxidiert werden kann.[99997]

Der Nachweis von Methoxyessigsdure im Urin kann als Parameter fiir ein biologisches Monitoring
dienen.[07748]

Anmerkung:
Die Bearbeitung dieser arbeitsmedizinischen Informationen erfolgte am 02.07.1998.
Sie werden bei Bedarf angepasst.

ERSTE HILFE

Augen:

Auge unter Schutz des unverletzten Auges 10 Minuten unter flieBendem Wasser bei weitgespreizten
Lidern spiilen.

Fiir arztliche Behandlung sorgen.
[00022]

Haut:
Benetzte Kleidung entfernen, dabei Selbstschutz beachten.
Betroffene Hautpartien mindestens 10 bis 20 Minuten unter flieRendem Wasser spiilen.

Nach massivem bzw. langerfristigem Kontakt (z.B. bei nicht sofort moglichem Wechsel
kontaminierter Arbeitskleidung):

Fir drztliche Behandlung sorgen.
(07819, 99999]

Atmungsorgane:

Verletzten unter Selbstschutz aus dem Gefahrenbereich an die frische Luft bringen.

Verletzten ruhig lagern, vor Unterkiihlung schiitzen.

Bei Atemnot Sauerstoff inhalieren lassen.

Ehestmoglich ein Glucocorticoid-Dosieraerosol zur Inhalation wiederholt tief einatmen lassen.
Fiir drztliche Behandlung sorgen.

[05097]

Verschlucken:

Mund ausspiilen, Fliissigkeit wieder ausspucken.

Sofort - bei erhaltenem Bewusstsein - 1 Glas Wasser (ca. 200 ml) trinken lassen.

Keinesfalls Speisedle, Rizinus, Milch oder Alkohol geben.

Verletzten ruhig lagern, vor Unterkiihlung schiitzen.

Zwischenzeitlich Notarzt zur Unfallstelle rufen.

Bei spontanem Erbrechen unbedingt Kopftieflage einnehmen lassen (hohe Aspirationsgefahr!).
[00330]

Hinweise fiir den Arzt:

Orale Vergiftungen mit 2-Methoxyethanol (EGME), z.T. mit tédlichem Ausgang, sind mehrfach
berichtet worden.[00083]

Dagegen sind stark ausgepragte Symptome als Folge einer akuten inhalativen Uberexposition fast
ausschlieBlich in Tierexperimenten beobachtet worden.[99983]
- Symptomatik der akuten Vergiftung:

Augen: leichte Reizungen (Erythem der Konjunktiven) bei direktem Fliissigkeitskontakt; Lakrimation
durch hochkonzentrierte Dampfe
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Haut: marginale Reizung bei kurzzeitigem Kontakt; Erythem, Schwellung und Exfoliation (an der
Applikationsstelle) nach langerfristiger Einwirkung des unverdiinnten Stoffes, moderate systemische
Effekte (auBergewohnlich effektive Resorption) in Abh&ngigkeit von einwirkender Menge und
Expositionszeit nicht auszuschlieen

Inhalation: (wahrscheinlich geringe) Reizung der Atemwege, Nasen- und Augensekretion, Dyspnoe;
[07965] angeblich Gefahr eines toxischen Lungenddems (nicht durch Erfahrungen oder
Tierexperimente dokumentiert);[00330] schneller Eintritt resorptiver Wirkungen

Ingestion: irritative bzw. entziindliche Schleimhautverdnderungen; systemische Effekte

Resorption: Nausea, Dyspnoe, Vertigo, Zyanose, Tachykardie, Hyperventilation, Paralyse,
metabolische Azidose, Nieren- und Leberfunktionsstdrungen.

Anmerkung: Nach Resorption findet eine Giftung des EGME zu den eigentlich toxischen Metaboliten
Methoxyacetaldehyd, Methoxyessigsdure, Ethylenglycol, Glycolaldehyd, Glycolsadure, Glyoxylsdaure
und Oxalsdure statt. Da alle Produkte letztlich unter Mitwirkung der Alkoholdehydrogenase
entstehen, ist durch deren kompetitive Hemmung, z.B. durch Ethanol, eine Minimierung der
Giftungsreaktionen zu erwarten (im Tierexperiment bestatigt).[07965]

Deshalb sollte in schweren Vergiftungsfallen eine Antidottherapie angewendet werden, die sich bei
mehreren Intoxikationen mit Ethylenglycol (EG) bewdhrt hat.

- Hinweise fiir die Erste arztliche Hilfe:

Wegen angeblicher erheblicher Augenschadigungen, die in einer dlteren Literaturstelle beschrieben
sind, sollte nach direktem Kontakt mit der Fliissigkeit einer Erstbehandlung (Spiilung mit phys.
Kochsalzl6sung) die Konsultation eines Ophthalmologen folgen.[99997]

Nach Inhalation konzentrierter Dampfe/Aerosole wurde eine Lungenédemprophylaxe (topische und
i.v. Applikation eines Glucocorticoids, Sauerstoffbeatmung) empfohlen.[05097]

Nach oraler Aufnahme wird von der oft empfohlenen A-Kohle-Applikation abgeraten, weil dadurch
eine spdter evtl. notwendige Endoskopie behindert wiirde und die adsorptive Wirkung gegeniiber
EGME mit 28 mg/g Kohle ohnehin gering ist. In Analogie zur EG-Vergiftung sollten bereits wahrend
des unbedingt erforderlichen Transportes ins Krankenhaus méafiige Mengen eines konzentrierten
alkoholischen Getrankes (-> Blutalkoholgehalt 0,5-1 Promille) verabreicht und dort sofort eine
Magenspiilung - in Intubation - durchgefiihrt werden. Parallel dazu ist der Sdure-Basen- und
Elektrolyt-Status zu bestimmen und ggf. sofort zu korrigieren (Natriumbicarbonat bzw.
Calciumgluconat) sowie notwendigenfalls der toxikologisch-analytische Nachweis der EGME-
Intoxikation zu fiihren. Im positiven Falle ist zur Prophylaxe einer evtl. spdter eintretenden
Nierenschddigung Glucoselésung zu infundieren, der Ethanol als Initial- bzw. Erhaltungsdosis
zugesetzt wird. Diese Maf3nahme ist kontraindiziert, wenn Anzeichen eines Lungenddems erkennbar
werden.

In diesem Falle und auch bei deutlicher Azidose sollte sofort eine Hamodialyse (wahrscheinlich
analog der EG-Intoxikation effektiver als Peritonealdialyse oder Himoperfusion) eingeleitet werden.
Hierbei sollte die doppelte Ethanol-Erhaltungsdosis zugefiihrt werden.[99999]

Empfehlungen:
Stoff/Produkt und durchgefiihrte MaBnahmen dem Arzt angeben.

In jlingster Zeit wurde an 2 EG-Vergifteten der Beweis fiir die bereits seit langerem bekannte Eignung
von 4-Methyl-pyrazol als Antidot erbracht. Hierdurch kann die Applikation von Ethanol, das die
neuro- und hepatotoxischen Wirkungen verstarkt, vermieden und trotzdem eine praktisch
vollstandige Hemmung der ADH erreicht werden. Das Antidot wurde sogar wahrend der Dialyse
erfolgreich angewendet.

Hierdurch wurde gleichzeitig die Schwierigkeit umgangen, da durch Ethanol die Katalase aktiviert
wird, die zumindest die Oxidation von EG zu Oxalsdure katalysieren kann.[99997]

Anmerkung:
Die Bearbeitung dieser Informationen zur Ersten Hilfe erfolgte am 02.07.1998.
Sie werden bei Bedarf angepasst.

ARBEITSMEDIZINISCHE VORSORGE

Angebotsvorsorge: Bei Tatigkeiten mit diesem Stoff ist arbeitsmedizinische Vorsorge anzubieten.

Fristen: Den Beschaftigten muss vor Aufnahme der Tatigkeiten arbeitsmedizinische Vorsorge
angeboten werden. Fristen fiir das Angebot von regelmafiiger arbeitsmedizinischer Vorsorge sind der
arbeitsmedizinischen Regel ,,AMR Nummer 2.1 zu entnehmen.
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SICHERER UMGANG

Handhabung | Lagerung | Brand- und Explosionsschutz | Organisatorische Manahmen |
Personl. SchutzmaBnahmen | Entsorgung | Freisetzung | MaBnahmen bei Branden

TECHNISCHE SCHUTZMASSNAHMEN — HANDHABUNG

Arbeitsraum - Ausstattung/Beliiftung:

Sehr gute Be- und Entliiftung des Arbeitsraumes vorsehen.

Abgesaugte Luft darf nicht in die Arbeitsbereiche zuriickgefiihrt werden.
Der FuBboden sollte keinen Bodenabfluss haben.

Waschgelegenheit am Arbeitsplatz vorsehen.

Beim Umgang mit grof’eren Mengen Notbrausen vorsehen.

Apparaturen:
Nur geschlossene Apparaturen verwenden.

Ist das Austreten des Stoffes nicht zu verhindern, ist dieser an der Austrittsstelle gefahrlos
abzusaugen.

Emissionsgrenzwerte beachten, ggf. Abluftreinigung vorsehen.
Behdlter und Leitungen sind eindeutig zu kennzeichnen.

Geeignete Werkstoffe:

Stahl

Edelstahl

Kunststoffe sind vor ihrem Einsatz auf Bestandigkeit zu priifen.

Ungeeignete Werkstoffe:
Kupfer

Aluminium

andere Leichtmetalle

Hinweise zum sicheren Umgang:
Auf Sauberkeit am Arbeitsplatz achten.

An Arbeitspldtzen diirfen nur die Substanzmengen vorhanden sein, die fiir den Fortgang der Arbeiten
erforderlich sind.

GefaBe nicht offenstehen lassen.

Fiir das Ab- und Umfiillen moglichst dichtschlieBende Anlagen mit Absaugung einsetzen.
Nicht mit Druckluft fordern.

Verspritzen vermeiden.

Nurin gekennzeichnete Behdlter abfiillen.

Bei offenem Hantieren jeglichen Kontakt vermeiden.

Eindringen in den Boden sicher verhindern (Stahlwanne).

Beim Transport in zerbrechlichen GefifRen geeignete Uberbehilter benutzen.

Reinigung und Instandhaltung:
Beim Reinigen ggf. personliche Schutzausriistung benutzen.

Instandhaltungsarbeiten und Arbeiten in Behdltern oder engen Raumen nur mit schriftlicher
Erlaubnis durchfiihren.

TECHNISCHE SCHUTZMASSNAHMEN — LAGERUNG

Lagerbedingungen:
Unter Verschluss oder nur fiir fachkundige Personen zuganglich aufbewahren.
Keine LebensmittelgefaBe verwenden - Verwechslungsgefahr!

Behdlter sind eindeutig und dauerhaft zu kennzeichnen.
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Moglichst im Originalbehdlter aufbewahren.

Zerbrechliche GefdBe in bruchsichere UbergefdRe einstellen.

Zerbrechliche Gefafde nur bis 5 Liter Inhalt verwenden.

Behdlter dicht verschlossen an einem kiihlen, trockenen, gut beliifteten Ort aufbewahren.
Entfernt von Ziind- und Warmequellen lagern.

Kleinere Gebinde in Schranken mit Auffangwanne aufbewahren.

Es sind ausreichend groBe Auffangraume vorzusehen (Vertiefungen, Wille oder standsichere
Wiénde).

Die maximal zuldssigen Lagermengen sind der Technischen Regel fiir Gefahrstoffe "Lagerung von
Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behdltern" (TRGS 510) zu entnehmen.

Unzuldssig ist die Lagerung in Durchgdngen, Durchfahrten, Treppenrdumen, allgemein zuganglichen
Fluren, auf Dachern, in Dachrdumen und Arbeitsrdaumen.

Zusammenlagerungsbedingungen:

Lagerklasse 3 (Entziindbare fliissige Stoffe)

Es sollten nur Stoffe derselben Lagerklasse zusammengelagert werden.
Die Zusammenlagerung mit folgenden Stoffen ist verboten:

- Arzneimittel, Lebensmittel und Futtermittel einschlieBlich Zusatzstoffe.
- Ansteckungsgefahrliche, radioaktive und explosive Stoffe.

- Gase.

- Sonstige explosionsgefdhrliche Stoffe der Lagerklasse 4.1A

- Entziindbare feste Stoffe oder desensibilisierte Stoffe der Lagerklasse 4.1B.
- Pyrophore Stoffe.

- Stoffe, die in Beriihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln.

- Stark oxidierend wirkende Stoffe der Lagerklasse 5.1A.

- Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Zubereitungen.

- Organische Peroxide und selbstzersetzliche Stoffe.

- Nicht brennbare akut giftige Stoffe der Lagerklasse 6.1B.

Die Zusammenlagerung mit folgenden Stoffen ist nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt
(Einzelheiten siehe TRGS 510):

- Oxidierend wirkende Stoffe der Lagerklasse 5.1B.
- Nichtbrennbare giftige oder chronisch wirkende Stoffe der Lagerklasse 6.1D.
- Brennbare Feststoffe der Lagerklasse 11.

Der Stoff sollte nicht mit Stoffen zusammengelagert werden, mit denen gefahrliche chemische
Reaktionen moglich sind.

TECHNISCHE SCHUTZMASSNAHMEN - BRAND- UND EXPLOSIONSSCHUTZ

Technische, konstruktive MaBnahmen:
Stoff ist brennbar.
Feuerldoscheinrichtungen sind bereitzustellen.

Beim Erwdrmen des Stoffes iiber seinen Flammpunkt kénnen Manahmen des Explosionsschutzes
nach TRGS 722 (Vermeidung der Bildung), TRGS 723 (Vermeidung der Entziindung) undTRGS 724
(konstruktiver Explosionsschutz) erforderlich werden.

VorsichtsmaBnahmen beim Umgang:

Bereiche, in denen der Stoff iiber seinen Flammpunkt erwdrmt verarbeitet wird, gelten als
feuergefdhrdet.

Von Ziindquellen (z.B. elektrischen Gerédten, offenen Flammen, Warmequellen und Funken)
fernhalten.

Rauchverbot beachten!
Schweiflverbot im Arbeitsraum.
Arbeiten an Behdltern und Leitungen nur nach sorgfdltigem Freispiilen und Inertisieren durchfiihren.

Feuerarbeiten mit schriftlicher Erlaubnis durchfiihren, wenn sich Feuer- und Explosionsgefahren
nicht restlos beseitigen lassen.

Keine funkenreiRenden Werkzeuge verwenden.
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ORGANISATORISCHE SCHUTZMASSNAHMEN

Unterweisung liber Gefahren und SchutzmaBnahmen anhand der Betriebsanweisung (TRGS 555) mit
Unterschrift erforderlich, falls mehr als nur eine geringe Gefdahrdung festgestellt wurde.

Unterweisungen vor der Beschaftigung und danach mindestens einmal jahrlich durchfiihren.

Ein Flucht- und Rettungsplan ist aufzustellen, wenn Lage, Ausdehnung und Nutzungsart der
Arbeitsstatte dies erfordern.

Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitsplatzgrenzwerte eingehalten werden. Bei
Grenzwertiiberschreitung sind zusatzliche Schutzmafnahmen nach Gefahrstoffverordnung
erforderlich.

Messergebnisse sind aufzuzeichnen und aufzubewahren.

Die Zahl der Beschaftigten, die mit dem Gefahrstoff umgehen, ist so klein wie moglich zu halten.
Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz beachten.
Tatigkeitsbeschrankungen fiir schwangere Frauen nach Mutterschutzgesetz beachten.

Das Betreten der Betriebsbereiche ist nur den Beschdftigten gestattet. Entsprechende
Hinweisschilder sind anzubringen.

PERSONLICHE SCHUTZMASSNAHMEN

Korperschutz:
Je nach Gefdhrdung geeignete Schutzkleidung oder geeigneten Chemikalienschutzanzug tragen.
Flammhemmende, antistatische Schutzkleidung verwenden.

Atemschutz:

In Ausnahmesituationen (z.B. unbeabsichtigte Stofffreisetzung,
Arbeitsplatzgrenzwertiiberschreitung) ist das Tragen von Atemschutz erforderlich.
Tragezeitbegrenzungen beachten.

Atemschutzgerat: Gasfilter A, Kennfarbe braun.

Bei Konzentrationen iiber der Anwendungsgrenze von Filtergerdten, bei Sauerstoffgehalten unter 17
Vol% oder bei unklaren Bedingungen ist ein Isoliergerat zu verwenden.

Augenschutz:
Es sollte ausreichender Augenschutz getragen werden.
Gestellbrille mit Seitenschutz verwenden.

Handschutz:

Schutzhandschuhe verwenden. Das Handschuhmaterial muss gegen den verwendeten Stoff
ausreichend undurchlassig und bestandig sein. Vor Gebrauch Dichtheit priifen. Handschuhe vor
dem Ausziehen vorreinigen, danach gut beliiftet aufbewahren. Hautpflege beachten.

Hautschutzsalben bieten keinen ausreichenden Schutz gegen diesen Stoff.

Geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialien (Durchbruchzeit >= 8 Stunden):
Butylkautschuk - Butyl (0,5 mm)

Handschuhe aus folgenden Materialien bei Dauerkontakt nicht langer als 2 Stunden tragen
(Durchbruchzeit »= 2 Stunden):

Polychloropren - CR (0,5 mm)

Nicht geeignet wegen Degradation, starker Quellung oder geringer Durchbruchzeit sind folgende
Handschuhmaterialien:

Naturkautschuk/Naturlatex - NR

Nitrilkautschuk/Nitrillatex - NBR

Fluorkautschuk - FKM

Polyvinylchlorid - PVC

Die Zeitangaben sind Richtwerte aus Messungen bei 22 °C und dauerhaftem Kontakt. Erhdhte
Temperaturen durch erwdrmte Substanzen, Kérperwdarme etc. und eine Verminderung der effektiven
Schichtstarke durch Dehnung kdnnen zu einer erheblichen Verringerung der Durchbruchzeit fiihren.
Im Zweifelsfall Hersteller ansprechen. Bei einer ca. 1,5-fach groBeren/kleineren Schichtdicke
verdoppelt/halbiert sich die jeweilige Durchbruchzeit. Die Daten gelten nur fiir den Reinstoff. Bei
Ubertragung auf Substanzgemische diirfen sie nur als Orientierungshilfe angesehen werden.
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Arbeitshygiene:

In Arbeitsbereichen diirfen keine Nahrungs- und Genussmittel aufgenommen werden. Fiir diesen
Zweck sind geeignete Bereiche einzurichten.

Beriihrung mit der Haut vermeiden. Nach Substanzkontakt ist Hautreinigung erforderlich.
Einatmen von Dampfen oder Nebeln vermeiden.

Alkoholaufnahme unbedingt vermeiden.

Beriihrung mit der Kleidung vermeiden. Verunreinigte Kleidung wechseln und griindlich reinigen.
Erhdhte Entziindungsgefahr durch Dochtwirkung.

Vor Pausen gegebenenfalls die Arbeitskleidung wechseln.

Getrennte Aufbewahrungsmaéglichkeiten fiir StraBen- und Arbeitskleidung miissen zur Verfiigung
stehen, wenn eine Gefdhrdung durch Verunreinigung der Arbeitskleidung zu erwarten ist.

Vor Pausen und bei Arbeitsende Hautreinigung mit Wasser und Seife erforderlich. Nach der
Reinigung fetthaltige Hautpflegemittel verwenden.

Persdnliche Hygiene streng einhalten.
ENTSORGUNG

Gefahrlicher Abfall nach Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV).

Wenn eine Verwertung nicht moéglich ist, miissen Abfdlle unter Beachtung der ortlichen behordlichen
Vorschriften beseitigt werden.

Sammlung von Kleinmengen:

In Sammelbehalter fiir halogenfreie organische Losemittel und Losungen halogenfreier organischer
Stoffe geben.

Keine Aluminium-Gebinde verwenden.
Abfélle nicht in Ausguss oder Miilltonnen geben.

Sammelgefafie sind deutlich mit der systematischen Bezeichnung ihres Inhaltes zu beschriften.
Gefdfle an einem gut geliifteten Ort aufbewahren. Der zustdndigen Stelle zur Abfallbeseitigung
ubergeben.

MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Alle Ziindquellen beseitigen.
Gefdahrdeten Bereich raumen, betroffene Umgebung warnen.

Zur Beseitigung des gefahrlichen Zustandes darf der Gefahrenbereich nur mit geeigneten
Schutzmafnahmen betreten werden (s. Kapitel Personliche SchutzmafSnahmen).

Verschiittete Fliissigkeiten mit Universalbinder (z.B. Kieselgur, Vermiculit, Sand) aufnehmen und
vorschriftsmafiig entsorgen.

Funkenfreie Werkzeuge verwenden.
Anschliefend Raum liften und verschmutzte Gegenstande und Boden reinigen.

Gewdssergefahrdung:

Deutlich wassergefahrdend. Eindringen in Gewdsser, Kanalisation oder Erdreich vermeiden. Beim
Eindringen groflerer Mengen Behorden verstandigen.

MASSNAHMEN BEI BRANDEN

Brandklasse:

B fliissige oder fliissig werdende
Stoffe

Geeignete Loschmittel:

Wasser (Spriihstrahl - keinen Vollstrahl einsetzen)

Trockenldschpulver

Kohlendioxid

GroBeren Brand mit alkoholbestdndigem Schaum oder Sprithwasser bekdampfen.
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VerhaltensmafBregeln:

Umliegende Gebinde und Behadlter mit Sprithwasser kiihlen.
Behalter wenn mdglich aus der Gefahrenzone bringen.
Drucksteigerung, Berst- und Explosionsgefahr beim Erhitzen.
Ziindquellen beseitigen.

Auf Riickziindung achten.

Personliche Schutzausriistung bei der Brandbekdampfung:
Im Brandfall kénnen gefahrliche Stoffe freigesetzt werden.
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
Umgebungsluftunabhdngiges Atemschutzgerat tragen.

VORSCHRIFTEN

GHS-Einstufung/Kennzeichnung | Arbeitsplatzkennzeichnung | Wassergefahrdungsklasse | TA Luft |
Transportvorschriften | Luftgrenzwerte | EU-Grenzwerte | REACH-Kandidaten | Empfehlung MAK |
BAT - Wert | Storfallverordnung | Verwendungsbeschrankungen | TRGS | Vorschriften UV-Trédger |
Arbeitsmedizinische Vorsorge

EU-GHS-EINSTUFUNG UND KENNZEICHNUNG

Einstufung:

Entziindbare Fliissigkeiten, Kategorie 3; H226

Akute Toxizitat, Kategorie 4, Verschlucken; H302

Akute Toxizitat, Kategorie 4, Hautkontakt; H312

Akute Toxizitat, Kategorie 4, Einatmen; H332

Reproduktionstoxizitat, Kategorie 1B; H360FD

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 1; H370
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Kategorie 2; H373

® @ b

Signalwort: "Gefahr"

Gefahrenhinweise - H-Satze:

H226: Fliissigkeit und Dampf entziindbar.

H302+H312+H332: Gesundheitsschadlich bei Verschlucken, bei Hautkontakt oder bei Einatmen.
H360FD: Kann die Fruchtbarkeit beeintrdachtigen. Kann das Kind im Mutterleib schadigen.

H370: Schadigt die Organe.

-------- Betroffene Organe: Immunsystem

H373: Kann die Organe schaddigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

-------- Betroffene Organe: Thymusdriise

Sicherheitshinweise - P-Satze:

P201: Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

P210: Von Hitze, heien Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P302+P352+P312: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei
Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.

P304+P340+P312: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte
Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P308+P311: BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Herstellerangabe Sigma-Aldrich
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Quelle: 01221
Stand: 2020
gepriift: 2021

Der Stoff ist gelistet in Anhang VI, Tabelle 3 der EG-GHS-Verordnung.

Die angegebene Einstufung kann von der Listeneinstufung abweichen, da diese beziiglich fehlender
oder abweichender Gefahrenklassen und Kategorien fiir den jeweiligen Stoff zu erganzen ist.

Quelle: 99999
GHS-EINSTUFUNG VON GEMISCHEN

Die Einstufung von Gemischen, die diesen Stoff enthalten, ergibt sich aus Anhang 1 der Verordnung
(EG) 1272/2008.

Quelle: 99999
ARBEITSPLATZKENNZEICHNUNG NACH ASRA1.3

Verbotszeichen:

Keine offene Flamme; Feuer, offene Ziindquelle und Rauchen
verboten

Zutritt fiir Unbefugte
@ verboten

Essen und Trinken verboten

Warnzeichen:

Warnung vor feuergefdhrlichen
fif Stoffen

Gebotszeichen:

Augenschutz
benutzen
w'w
Schutzhandschuhe
@ benutzen

EINSTUFUNG WASSERGEFAHRDENDER STOFFE

Stoff Nr.: 107

WGK 2 - deutlich wassergefdahrdend
IFA GESTIS-Stoffdatenbank 14/21 20.09.2021



https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/pdf/ASR-A1-3.pdf?__blob=publicationFile&v=9

Ethylenglykolmonomethylether

Einstufung gemaf Bekanntmachung der Liste der wassergefdhrdenden Stoffe im Bundesanzeiger
vom 10.08.2017, zuletzt ergdnzt 17.08.2021

TECHNISCHE ANLEITUNG ZUR REINHALTUNG DER LUFT (TA LUFT)

Kapitel 5.2.7.1.3 Reproduktionstoxische Stoffe

Die Emissionen sind unter Beachtung des Emissionsminimierungsgebotes unter Beriicksichtigung
der Wirkungsstarke des Stoffes zu begrenzen.

TRANSPORTVORSCHRIFTEN

UN-Nummer: 1188

Gefahrgut-Bezeichnung: Ethylenglycolmonomethylether
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr: 30

Klasse: 3 (Entziindbare fliissige Stoffe)
Verpackungsgruppe: lll (geringe Gefdhrlichkeit)
Gefahrzettel: 3

Klassifizierungscode: F1

Tunnelbeschrankungen:
Beforderungen in loser Schiittung oder in Tanks: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien D

und E.
Sonstige Beférderungen: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie E.

Quelle: 07902
TRGS 900 — ARBEITSPLATZGRENZWERTE

1 ml/m3
3,2 mg/m3

Spitzenbegrenzung: Uberschreitungsfaktor 8

Dauer 15 min, Mittelwert; 4 mal pro Schicht; Abstand 1 h
Kategorie Il - Resorptiv wirksame Stoffe

Gefahr der Hautresorption

Ein Risiko der Fruchtschadigung kann auch bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht
ausgeschlossen werden.

Herkunft: DFG

EU- ARBEITSPLATZGRENZWERTE
Richtlinie 2009/161/EU
Arbeitsplatz-Richtgrenzwert der Europdischen Union

Ein nationaler Arbeitsplatzgrenzwert muss festgelegt werden.
8-Stunden Mittelwert: 1 ppm

REACH - VERORDNUNG
Stoff ist in derREACH-Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe aufgefiihrt.

EMPFEHLUNGEN DER MAK-KOMMISSION

Die Angaben sind wissenschaftliche Empfehlungen und kein geltendes Recht.
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1 ml/m3
3,2 mg/m3

Spitzenbegrenzung: Uberschreitungsfaktor 8

Dauer 15 min, Mittelwert; 4 mal pro Schicht; Abstand 1 h
Kategorie Il - Resorptiv wirksame Stoffe

Gefahr der Hautresorption

Schwangerschaft: Gruppe B

Eine fruchtschdadigende Wirkung ist nach den vorliegenden Informationen bei Exposition in Héhe des
MAK- und BAT-Wertes nicht auszuschlief3en. In der jeweiligen Begriindung ist, sofern die Bewertung
der Datenlage durch die Kommission es ermdglicht, ein Hinweis gegeben, welche Konzentration der
Zuordnung zur Schwangerschaftsgruppe C entsprechen wiirde. Die Stoffe mit einem Hinweis werden
in der MAK und BAT-Werte- Liste mit der Fufnote ,,Hinweis auf Voraussetzung fiir Gruppe C siehe
Begriindung* versehen.

BIOLOGISCHE GRENZWERTE (BGW)

Parameter: Methoxyessigsdure

Grenzwert: 15 mg/g

Anmerkung: Kreatinin

Material: Urin

Probenahme: Expositionsende, bzw. Schichtende

Quelle: 05347
STORFALLVERORDNUNG (StoerfallV)

Anhang | Nummer: 1.2.5.1

P5a Entziindbare Fliissigkeiten der Kategorien 2 oder 3 (oder andere Fliissigkeiten mit einem
Flammpunkt von < 60 °C), die auf einer Temperatur oberhalb ihres Siedepunktes gehalten werden

Mengenschwelle untere Kl.: 10t
Mengenschwelle obere Kl.: 50t
Anhang | Nummer: 1.2.5.2

P5b Entziindbare Fliissigkeiten der Kategorien 2 oder 3 (oder andere Fliissigkeiten mit einem
Flammpunkt von < 60 °C), bei denen besondere Verarbeitungsbedingungen wie hoher Druck oder
hohe Temperatur zu Storfallgefahren fiihren kénnen

Mengenschwelle untere Kl.: 50t
Mengenschwelle obere Kl.: 200t

Anhang | Nummer: 1.2.5.3

P5c Entziindbare Fliissigkeiten, Kategorie 2 oder 3, nicht erfasst unter P5a und P5b
Mengenschwelle untere Kl.: 5000 t
Mengenschwelle obere Kl.: 50000 t

VERWENDUNGSBESCHRANKUNGEN / VERWENDUNGSVERBOTE
REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Anhang XVII

IFA GESTIS-Stoffdatenbank 16/21 20.09.2021


https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_12_2000/

Ethylenglykolmonomethylether

Anhang XVII, Nummer 3

1. Das Inverkehrbringen und die Verwendung des Stoffes ist nicht zugelassen in
Dekorationsgegenstdanden, Spielen und Scherzspielen.

2. Stoffe, die mit H304 gekennzeichnet sind, die als Brennstoff in Zierlampen verwendet werden
kdnnen und die in Mengen von 15 | oder weniger in den Verkehr gebracht werden, diirfen keinen
Farbstoff und/oder kein Parfiim enthalten.

Weitere Informationen zu den Verboten sind der Verordnung zu entnehmen.

Anhang XVII, Nummer 28, Nummer 29 bzw. Nummer 30

Der Stoff darf nicht in Verkehr gebracht oder verwendet werden als Stoff, als Bestandteil anderer
Stoffe oder in Gemischen, die zum Verkauf an die breite Offentlichkeit bestimmt sind, wenn die
Einzelkonzentration des Stoffs oder Gemischs die Konzentrationsgrenzwerte nach CLP-Verordnung
erreicht oder {ibersteigt. Beim Inverkehrbringen fiir gewerbliche Anwender muss der Lieferant
gewdhrleisten, dass die Verpackung mit der Aufschrift ,,Nur fiir gewerbliche Anwender.“ versehen
ist. Weitere Einzelheiten sind der Verordnung zu entnehmen.

Anhang XVII, Nummer 40

Durfen weder als Stoff noch als Gemisch in Aerosolpackungen verwendet werden, die dazu bestimmt
sind, fiir Unterhaltungs- und Dekorationszwecke an die breite Offentlichkeit abgegeben zu werden,
wie z. B. fiir

Dekorationen mit metallischen Glanzeffekten, insbesondere fiir Festlichkeiten,

kiinstlichen Schnee und Reif,

unanstandige Gerdusche,

Luftschlangen,

Scherzexkremente,

Horntone fiir Vergniigungen,

Schdume und Flocken zu Dekorationszwecken,

kiinstliche Spinnweben,

Stinkbomben.

Weitere Informationen zu den Verboten und Ausnahmen sind der Verordnung zu entnehmen.

Anhang XVII, Nummer 75

Gemische, die bestimmte gefahrliche Stoffe enthalten, diirfen fiir Tatowierungszwecke nicht mehrin
Verkehr gebracht werden. Gemische die solche Stoffe in vorgegebener Konzentration enthalten,
diirfen nach dem 04.01.2022 nicht mehr fiir Tdtowierungszwecke verwendet werden. Bei den
Stoffen handelt es sich um:

- karzinogene oder reproduktionstoxische Stoffe gemaf Anhang VI Teil 3 der CLP-Verordnung (es sei
denn, die Einstufung griindet sich auf Wirkungen, die nur nach Exposition durch Inhalation
auftreten),

- hautsensibilisierende, hautdtzende, hautreizende, schwer augenschadigende oder augenreizende
Stoffe gemaR Anhang VI Teil 3 der CLP-Verordnung,

- Stoffe, die mit mageblichen Bedingungen in Anhang Il oder IV der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009
[Kosmetikverordnung] aufgefiihrt sind und

- Stoffe, die in der Anlage 13 des Anhang XVII (Nummer 75) der REACH-Verordnung aufgefiihrt sind.
Generell miissen Gemische, die zur Verwendung fiir Tatowierungszwecke in Verkehr gebracht
werden, ab dem 04.01.2022 mit der Kennzeichnung “Gemisch zur Verwendung in Tatowierungen
oder Permanent-Make-up.” versehen werden und diirfen ohne diese Kennzeichnung nicht zu
Tdtowierungszwecken verwendet werden. Weitere Sicherheitsinformationen sind auf der Verpackung
oderin der Gebrauchsanweisung anzugeben. Der Tatowierer hat der Person, die sich dem Verfahren
unterzieht, diese Informationen bereitzustellen.

Weitere Informationen zu den Beschrankungen, Konzentrationsgrenzen und den Ausnahmen sind
der Verordnung zu entnehmen.

Anhang XVII der Verordnung (EG) 1907/2006, konsolidierte Version (BAUA)

TECHNISCHE REGELN FUR GEFAHRSTOFFE (TRGS)
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TRGS 201
Einstufung und Kennzeichnung bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen; Ausgabe Februar 2017, zuletzt
gedndert und ergdnzt April 2018

TRGS 400
Gefahrdungsbeurteilung fiir Tatigkeiten mit Gefahrstoffen; Ausgabe Juli 2017

TRGS 555
Betriebsanweisung und Information der Beschaftigten; Ausgabe Februar 2017

TRGS 600
Substitution; Ausgabe Juli 2020

TRGS 402
Ermitteln und Beurteilen der Gefdhrdungen bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen: Inhalative Exposition;
Ausgabe Januar 2010, zuletzt gedndert und erganzt Oktober 2016

TRGS 401
Gefahrdung durch Hautkontakt, Ermittlung - Beurteilung - Maf3nahmen; Ausgabe Juni 2008; zuletzt
berichtigt Mdrz 2011

TRGS 500
Schutzmafinahmen; Ausgabe September 2019

TRGS 509

Lagern von fliissigen und festen Gefahrstoffen in ortsfesten Behaltern sowie Fiill- und Entleerstellen
fiir ortsbewegliche Behalter; Ausgabe September 2014, zuletzt berichtigt, gedndert und erganzt
Oktober 2020

TRGS 510
Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behdltern; Ausgabe Dezember 2020

TRGS 800
BrandschutzmafRnahmen; Ausgabe Dezember 2010

TRGS 720
Gefahrliche explosionsfahige Gemische - Allgemeines; Ausgabe Juli 2020, zuletzt berichtigt Marz
2021

TRGS 721
Gefahrliche explosionsfahige Gemische - Beurteilung der Explosionsgefahrdung; Ausgabe Oktober
2020, zuletzt berichtigt Dezember 2020

TRGS 722
Vermeidung oder Einschrankung gefdhrlicher explosionsfahiger Atmosphdre, Ausgabe Februar 2021

TRGS 723
Gefdhrliche explosionsfdahige Gemische - Vermeidung der Entziindung gefahrlicher
explosionsfahiger Gemische; Ausgabe Juli 2019, zuletzt gedndert Oktober 2020

TRGS 724

Gefdhrliche explosionsfahige Gemische - MaBnahmen des konstruktiven Explosionsschutzes,
welche die Auswirkung einer Explosion auf ein unbedenkliches Maf3 beschranken, Ausgabe Juli
2019

TRGS 609
Ersatzstoffe, Ersatzverfahren und Verwendungsbeschrankungen fiir Methyl- und Ethylglykol sowie
deren Acetate; Ausgabe Juni 1992

VORSCHRIFTEN DER UNFALLVERSICHERUNGSTRAGER

DGUV Regel 112-190
Benutzung von Atemschutzgeraten, Ausgabe Dezember 2011
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/r-190.pdf
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https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-201.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-400.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-555.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-600.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-402.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-401.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-500.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-509.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-510.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-800.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-720.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-721.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-722.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-723.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-724.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-609.html
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DGUV Regel 112-195
Benutzung von Schutzhandschuhen, Aktualisierte Nachdruckfassung Oktober 2007
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/bgr195.pdf

LINKS

Internationale Grenzwerte (nur auf Englisch)

ECHA - Kandidatenliste von Stoffen mit sehr hohen Bedenken fiir Zulassung (nur auf Englisch)
The MAK Collection for Occupational Health and Safety

DGUV Information 213-098: Stoffliste - Unterricht in Schulen

LITERATURVERZEICHNIS

Quelle: 00001
IFA: Erfassungs- und Pflegehandbuch der GESTIS-Stoffdatenbank (nicht 6ffentlich)
Data acquisition and maintenance manual of the GESTIS substance database (non-public)

Quelle: 00022

G. Hommel

"Handbuch der gefdhrlichen Giiter" Loseblattsammlung mit Erganzungslieferungen
"Handbook of dangerous goods " loose-leaf collection with supplement deliveries
Springer-Verlag, Heidelberg

Quelle: 00083
Environmental Health Criteria (Serie), WHO, Genf

Quelle: 00105
Sorbe "Sicherheitstechnische Kenndaten chemischer Stoffe" (“Safety-related characteristics of
chemical substances"), sicherheitsNet.de, Landsberg

Quelle: 00330
U. Welzbacher "Neue Datenblatter fiir gefahrliche Arbeitsstoffe nach Gefahrstoffverordnung"
Loseblattsammlung mit Ergdnzungslieferungen, WEKA-Verlag, Augsburg

Quelle: 00438
Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS)

Quelle: 00440
Datenbank CHEMSAFE, Version 2016.0, DECHEMA-PTB-BAM

Quelle: 01221
GHS-Sicherheitsdatenblatt, Sigma-Aldrich
GHS Material Safety Data Sheet, Sigma-Aldrich

Quelle: 02070
LOG KOW Databank, compiled by Dr. James Sangster, Sangster Research Laboratories, Montreal,
Canada, distributed by Technical Database Services (TDS), New York

Quelle: 02071
Toxicological Data, compiled by the National Institute of Health (NIH), USA, selected and distributed
by Technical Database Services (TDS), New York, 2009

Quelle: 05097
Kiuhn-Birett-Merkblatter: 97. Ergdnzungslieferung; 03/97

Quelle: 05200
Kiihn-Birett "Merkblatter Gefdhrliche Arbeitsstoffe" Loseblattsammlung mit Erganzungslieferungen,
ecomed Sicherheit, Landsberg
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Quelle: 05300
TRGS 510 "Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behdltern" Ausgabe Dezember 2020

Quelle: 05347
TRGS 903 "Biologische Grenzwerte (BGW)" Ausgabe Februar 2013; zuletzt gedndert Mai 2021

Quelle: 05350
TRGS 900 "Arbeitsplatzgrenzwerte" Ausgabe Januar 2006, zuletzt gedandert und erganzt Juni 2021

Quelle: 06002

L. Roth, U. Weller

"Gefdhrliche Chemische Reaktionen" Loseblattsammlung mit Erganzungslieferungen
“Dangerous chemical reactions" loose-leaf collection with supplement deliveries
ecomed-Verlag

Quelle: 07510

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember
2008 uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, gedandert
durch Verordnung (EG) Nr. 790/2009 der Kommission vom 10. August 2009 (EG-GHS-Verordnung)
(ehemals Richtlinie 67/548/EWG mit Anpassungsrichtlinien in der jeweils giiltigen Fassung).

Quelle: 07580
Bekanntmachung der Liste der wassergefahrdenden Stoffe im Bundesanzeiger vom 10.08.2017,
zuletzt gedndert 17.08.2021

Quelle: 07596
REACH Kandidatenliste; Stand 08.07.2021

Quelle: 07635
AUERDATA 98

Quelle: 07650
European Chemical Industry Ecology and Toxicology Centre (Edt.) "ECETOC Technical Report"
ECETOC, Briissel

Quelle: 07727
L. Roth "Gefahrstoff-Entsorgung” Loseblattsammlung mit Erganzungslieferungen, ecomed-Verlag,
Landsberg

Quelle: 07742
British Industrial Biological Research Association "Toxicity Profiles" BIBRA Information Department,
Carshalton

Quelle: 07748
American Conference of Governmental Industrial Hygienists "Documentation of the threshold limit
values and biological exposure indices Loseblattsammlung mit Erganzungslieferungen

Quelle: 07795
H. Geerif’en "GloSaDa 2000 Plus - Glove Safety Data"

Quelle: 07796
L. Roth "Wassergefdhrdende Stoffe" Loseblattsammlung mit Erganzungslieferungen, ecomed-Verlag

Quelle: 07819
H.U. Wolf "Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis" Band 3 "Gifte" 5. Auflage, Springer
Verlag, Berlin Heidelberg 1992

Quelle: 07902
BAM: Datenbank Gefahrgut-Schnellinfo

Quelle: 07934
IUCLID-Datensdtze 1996, European Commission JRC

Quelle: 07965
BUA-Stoffberichte 198/199: 198 Methylglykol, 10/96; 199 Methyltriglykol, 08/96
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https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-510.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-903.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-900.html
https://www.dgg.bam.de/quickinfo/de/

Ethylenglykolmonomethylether

Quelle: 08086
BG RCI Merkblatt T033 / DGUV Information 213-060: "Vermeidung von Ziindgefahren infolge
elektrostatischer Aufladung”, Stand 8/2016

Quelle: 08112
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft: MAK- und BAT-Werte-Liste 2021, Senatskommission zur
Priifung gesundheitsschaddlicher Arbeitsstoffe, Mitteilung 57; GMS PUBLISSO

Quelle: 99983
Liste arbeitsmedizinisch-toxikologischer Standardwerke (2)
List of standard references regarding occupational health and toxikology (2)

Quelle: 99997
Projektgebundene arbeitsmedizinisch-toxikologische Literatur (1)
Project related bibliographical references regarding occupational health and toxikology (1)

Quelle: 99999
Angabe des Bearbeiters
Indication of the editor

Identifikation | Charakterisierung | Formel | Phys.-chem. Eigenschaften|
Toxikologie / Okotoxikologie | Arbeitsmedizin Erste Hilfe | Sicherer Umgang | Vorschriften | Links |
Literaturverzeichnis

Dieses Stoffdatenblatt wurde sorgfaltig erstellt. Dennoch kann fiir den Inhalt keine Haftung, gleich
aus welchem Rechtsgrund, iibernommen werden.
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Toxikologie / Okotoxikologie | Arbeitsmedizin und Erste Hilfe | Sicherer Umgang | Vorschriften |
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IDENTIFIKATION

Diethylenglykolmonomethylether
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
Methyldiglykol

DEGME

ZVG Nr: 20530

CAS Nr: 111-77-3

EG Nr: 203-906-6
INDEX Nr: 603-107-00-6

CHARAKTERISIERUNG

STOFFGRUPPENSCHLUSSEL
142311 Glykolether, Polyether
AGGREGATZUSTAND

Der Stoff ist flissig.
EIGENSCHAFTEN

farblos
schwacher Geruch

CHEMISCHE CHARAKTERISIERUNG

Brennbarer Stoff, schwer entziindbar (Flammpunkt > 60 bis 93 °C).
Bei starker Erwdarmung ist der Stoff auch ohne Einwirkung einer Ziindquelle sehr ziindwillig

(Zundtemperatur unter 250 °C).

Dampfe kdnnen mit Luft beim Erhitzen des Stoffes {iber seinen Flammpunkt explosive Gemische

bilden.

Mit Wasser mischbar.
Hygroskopisch.

Schwer oder sehr schwer fliichtig.

Von dem Stoff gehen akute oder chronische Gesundheitsgefahren aus.

(s. Kapitel VORSCHRIFTEN).
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Diethylenglykolmonomethylether

Stoffinformationen in Wikipedia

FORMEL

C5H1203
H3C— O—CHy— CHy— O—CHy— CHy— OH

Molmasse: 120,15 g/mol
Umrechnungsfaktor (Gasphase) bei 1013 mbar und 20 °C:
1ml/m3 = 4,99 mg/m3

PHYSIKALISCH CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Schmelzpunkt | Siedepunkt | Dichte | Dampfdruck | Flammpunkt | Ziindtemperatur | Explosionsdaten |
Loslichkeit | pH - Wert | Verteilungskoeffizient | Viskositadt | Gefdhrliche Reaktionen

SCHMELZPUNKT

Schmelzpunkt: -65 °C
Quelle: 01211

SIEDEPUNKT

Siedepunkt: 193 °C
Quelle: 00440

DICHTE

DICHTE

Wert: 1,03 g/cm3
Temperatur: 20 °C
Quelle: 00440

RELATIVE GASDICHTE
Dichteverhdltnis zu trockener Luft bei gleicher Temperatur und gleichem Druck

Wert: 4,14
Quelle: 00440

RELATIVE DICHTE DES DAMPF-LUFT-GEMISCHES
Dichteverhaltnis zu trockener Luft bei 20 °C und Normaldruck

Wert: 1,00
Quelle: 99999

DAMPFDRUCK
Dampfdruck: 0,27 hPa
Temperatur: 20 °C

Quelle: 01251
FLAMMPUNKT

Flammpunkt: 87 °C
IFA GESTIS-Stoffdatenbank 2/16 20.09.2021
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Diethylenglykolmonomethylether

Messung im geschlossenen Tiegel
Quelle: 00440

ZUNDTEMPERATUR

Ziindtemperatur: 215 °C
Temperaturklasse: T3
Quelle: 00440

EXPLOSIONSDATEN

Untere Explosionsgrenze:
1,5 Vol.-%

75 g/m3

Obere Explosionsgrenze:
9,5 Vol.-%

475 g/m3

Unterer Explosionspunkt:
82 °C

Explosionsgruppe: lIA-B
Quelle: 00440

WASSERLOSLICHKEIT

vollstandig mischbar mit Wasser
Temperatur: 20 °C

Quelle: 0122101251
pH-WERT

pH-Wert: 4 ... 7
Temperatur: 20 °C

Konzentration: 200 g/l
Quelle: 01211

VERTEILUNGSKOEFFIZIENT (Octanol/Wasser)

log Kow: -0,68
Quelle: 01211

VISKOSITAT

dynamische Viskositat: 3,9 mPa*s
Temperatur: 20 °C

Umrechnung: Viskositat(kin) = Viskositat(dyn) / Dichte
Quelle: 01211

GEFAHRLICHES REAKTIONSVERHALTEN

Gefdhrliche chemische Reaktionen:
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Diethylenglykolmonomethylether

Explosionsgefahr bei Kontakt mit:
Luft --> Peroxidbildung
Metallen --> Peroxidbildung

Vor einer Destillation, Peroxide entfernen!

Der Stoff kann in gefahrlicher Weise reagieren mit:
Alkalimetallen

Aluminium

starken Oxidationsmitteln

Alkalien

Calciumhypochlorit

Leichtmetalle

Oleum/EinschluB

Quelle: 0600299999

TOXIKOLOGIE / OKOTOXIKOLOGIE

TOXIKOLOGISCHE DATEN

LD50 oral Ratte

Wert: 4090 mg/kg

National Technical Information Service. Vol. 0TS0520737,
LD50 dermal

Species: Kaninchen

Wert: 2560 mg/kg

National Technical Information Service. Vol. 0TS0516797,

Quelle: 02071

OKOTOXIKOLOGISCHE DATEN

LC50 Fisch (96 Stunden)

Minimalwert: 7500 mg/l
Maximalwert: 7500 mg/l
Medianwert: 7500 mg/l
Studienanzahl: 1

Referenz fiir Medianwert:

Dawson, G.W., A.L. Jennings, D. Drozdowski, and E. Rider 1977. The Acute Toxicity of 47 Industrial

Chemicals to Fresh and Saltwater Fishes. J.Hazard.Mater. 1(4):303-318 (OECDG Data File)

Quelle: 02072

ARBEITSMEDIZIN UND ERSTE HILFE

Aufnahmewege | Wirkungsweisen |
Erste Hilfe

AUFNAHMEWEGE

Hauptaufnahmewege:

Es sind keine Angaben {iber den Hauptaufnahmeweg von 2-(2-Methoxyethoxy)-ethanol (DEGME)

verfiigbar.[99983]
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Diethylenglykolmonomethylether

Atemwege:

Aufgrund seines geringen Dampfdruckes bildet DEGME unter Normalbedingungen keine Dampf-
Luftgemische in toxikologisch relevanten Konzentrationen. Diesbeziigliche Gefadhrdungen bestehen
jedoch bei unsachgemafiem Umgang mit der erhitzten Substanz oder ihren Formulierungen.
Resorptionsraten sind aus den wenigen inhalativen Tierexperimenten nicht abschatzbar.[07866]
Aufgrund seiner Fahigkeit, die Schleimhdute des Magen-Darm-Traktes und auch die Haut zu
penetrieren, wurde dem Stoff auch eine Resorbierbarkeit iiber den Atemtrakt unterstellt.[99997]

Haut:

Aus In-vitro-Untersuchungen an menschlicher Bauchhaut wurde eine Resorptionsrate von 0,206
mg/cm2/h abgeleitet.

Eine signifikante Verdnderung der "Diffusionsbarriere"-Eigenschaften der Haut wurde selbst durch 8-
stdg.

kontinuierlichen Kontakt mit DEGME nicht beobachtet.[99997]

Verdauungstrakt:
Aus metabolischen Untersuchungen an Ratten, die ca. 90 % einer oral aufgenommenen Dosis als

DEGME bzw. Metabolite eliminierten, wurde auf eine sehr effektive Resorption iiber den Magen-
Darm-Trakt - auch beim Menschen - geschlossen.[99997]

WIRKUNGSWEISEN

Hauptwirkungsweisen:

akut:

Reizwirkung auf die Augenschleimhdute; geringes bis fehlendes hautirritatives Potential,
keine Angaben iiber systemische Wirkungen beim Menschen

chronisch:

keine Angaben fiir den Menschen verfiighar[99983]

Akute Toxizitat:

Gesundheitsstérungen infolge akuter oder chronischer Uberexposition des Menschen gegeniiber
DEGME sind bisher nicht bekannt geworden.

Berichte liber die augenreizende Wirkung bei Direktkontakt sind widerspriichlich:[99983] 500 mg
bewirkten am Kaninchenauge mafdige Irritationen.[00438]

In einer spdteren Bewertung aller Befunde wurde die Substanz als nicht reizend eingestuft.[07825]

Eine - wohl auf den Menschen bezogene - Aussage geht von einer kurzzeitigen Schmerzempfindung
nach Direktkontakt, jedoch nicht von einer ernsthaften Gefahr einer Augenschadigung aus.[07866]

Reizeffekte an der Haut konnten an 25 Freiwilligen nach 48-stdg. okklusiver Applikation einer
20%igen Losung in Paraffin nicht festgestellt werden. Auch die reine Substanz wurde in mehreren
Tests an der Kaninchenhaut als sehr wenig bzw. nicht reizend befunden. In einem Maximierungstest
an 25 Probanden zeigte DEGME in Form einer 20%igen Losung in Paraffin kein sensibilisierendes
Potential. Auch eine immunsuppressive Wirkung (orale Applikation) war, zumindest in einem
Tierexperiment (Ratte), nicht nachweisbar.

Die resorptiv-toxische Wirkung nach dermaler Applikation ist entsprechend den vorliegenden LD50-
Werten am Kaninchen (6,5 bis 20 g/kg KG) gering. Allerdings wurde berichtet, daB in einer anderen
dermalen Toxizitatspriifung am Kaninchen 2 g/kg KG zwar keine klinischen Symptome, wohl aber
pathologisch-anatomisch objektivierbare Verdanderungen an der Leber (dunkel, fleckig, knotig)
ausgelost hatten.[07825]

Die inhalative Toxizitat ist gering. Der LC50-Wert fiir Ratten wurde selbst bei Applikation einer bei
Normaltemperatur dampfgesattigten Luft nicht erreicht.[07650]

Sogar eine Konzentration von 200 g DEGME/m3 Luft (nur in Form eines Aerosols vorstellbar) soll an
Ratten innerhalb einer Stunde keine klinischen Vergiftungssymptome, sondern lediglich bei 3 von 10
Tieren eine Dunkelfdarbung von Leber und Niere (nach 10 Tagen diagnostiziert) bewirkt haben.

Die oralen LD50-Werte waren bei einer Reihe von Versuchstieren ebenfalls durchweg hoch: ca. 4-9
g/kg KG.

Verallgemeinernd wurde festgestellt, daB nach Applikation letaler Dosen - unabhdngig vom
Applikationsweg - Narkose, Apathie sowie Bauch- und Seitenlage im Vordergrund stehen und daf
Leber- und Nierenschadigungen auftreten.[07825]
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Diethylenglykolmonomethylether

Als Zielorgane kommen weiterhin Hirn, Thymus und Hoden in Betracht.[07866]

Chronische Toxizitat:

In einem subchronischen Inhalationstest an Ratten (30, 100 bzw. 216 ppm DEGME; 6 h/d, 5 d/w
tiber 13 Wochen) wurden auch in der héchsten Dosisgruppe, die der unter Normalbedingungen
praktisch maximal erreichbaren Konzentration ausgesetzt war, keine Symptome einer
Gesundheitsstorung beobachtet. Auch in den nachfolgenden Untersuchungen waren keine
substanzbedingten Effekte auf Blutzusammensetzung, Knochenmark, lymphatisches Gewebe oder
Hoden erkennbar.

Bei Meerschweinchen, die {iber 13 Wochen tdglich dermal gegeniiber 1 ml DEGME/kg KG exponiert
waren, wurde lediglich eine Storung der Korpergewichtsentwicklung diagnostiziert.[07866]
Symptome einer maternalen Toxizitat (herabgesetzte Gewichtszunahme und Depression des roten
Blutbildes) waren dagegen in einem Test zur Reproduktionstoxizitdat an Kaninchen nachweisbar,
denen am 6.-18. Trachtigkeitstag 750 mg/kg KG/d dermal appliziert wurden. 250 mg/kg/d blieben
ohne nachweisbare Wirkung auf die Muttertiere.

Wiederholte hohe orale Dosen (2-4 g/kg KG/d tiber 5 bis 45 Tage) bewirkten an Ratten deutliche
Effekte an den Nieren (Schadigung, gestorte Funktion und Organgewichtserh6hung) und Hoden,
Gewichtsverdanderungen verschiedener Organe (einschlieflich Leber und Milz), Gewebsanomalien
im Thymus, verdanderte Blutzellen sowie Aktivitdtsanderungen von Leberenzymen. Nachweisbare
Effekte auf die Leber wurden am Meerschweinchen bereits nach oraler Applikation von 40 mg/kg
KG/d (5 d/w liber 13 Wochen) erzielt.[07742]

Reproduktionstoxizitdt, Mutagenitdt, Kanzerogenitat:

Zur Einstufung des fortpflanzungsgefahrdenden, erbgutverandernden und krebserzeugenden
Potentials s. Stoffliste nach Anhang VI der GHS-Verordnung / TRGS 905 / MAK-Liste (s. Kapitel
VORSCHRIFTEN).

Reproduktionstoxizitat:

Nach dem vorliegenden Informationsmaterial muss ein Risiko reproduktionstoxischer Wirkung
vermutet werden. Zur Einstufung fruchtschadigend / fruchtbarkeitsgefahrdend siehe Kapitel
VORSCHRIFTEN.

[07510]

DEGME zeigte in mehreren Untersuchungen, z.B. an Ratten und Kaninchen, ein
reproduktionstoxisches Potential, das sich durch deutliche teratogene und foetotoxische Wirkungen
im nicht maternaltoxischen Dosisbereich zu erkennen gab.[07650]

Mutagenitat:

In nur einem mikrobiologischen Test zeigte DEGME kein gentoxisches Potential. Weitere Angaben
sind nicht verfiigbar.[99983]

Kanzerogenitat:
Es liegen keine ausreichenden Angaben vor.[07825]

Stoffwechsel und Ausscheidung:

Fiir DEGME wurden mehrere Stoffwechselwege inauguriert, die z.T. durch Tierexperimente bestatigt
wurden: Unter Mitwirkung von Alkoholdehydrogenase (ADH) erfolgt eine direkte Oxidation zu
Methoxyethoxyessigsdaure (MEAA), die iber die Nieren ausgeschieden wird (in einem Fall auch am
Menschen nachgewiesen).

Ein 2. Weg fiihrt, durch mischfunktionelle Oxidasen katalysiert, zu Diethylenglycol, das zu CO2 bzw.
Hydroxyethoxyessigsdure oxidiert werden kann, die ebenfalls effektiv eliminiert werden.

In untergeordnetem Ausmaf findet offensichtlich zusatzlich eine Etherspaltung zwischen den
beiden Ethylenglycoleinheiten statt, weil Ratten nach oraler DEGME-Applikation neben der MEAA (70
%) auch Methoxyessigsdure (MAA; 6 %) {iber die Nieren eliminierten.

Dies kann damit zusammenhadngen, daf bei Ratten durch DEGME das MFO-System starker induziert
wird als das ADH-System.[07650]

Anmerkung:
Die Bearbeitung dieser arbeitsmedizinischen Informationen erfolgte am 30.07.1999.
Sie werden bei Bedarf angepasst.

ERSTE HILFE

Augen:
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Auge unter Schutz des unverletzten Auges 10 Minuten unter flieBendem Wasser bei weitgespreizten
Lidern spiilen.

Fir drztliche Behandlung sorgen.
[05001]

Haut:

Benetzte Kleidung entfernen, dabei Selbstschutz beachten.

Betroffene Hautpartien mindestens 10 bis 20 Minuten unter flieRendem Wasser spiilen.
Nach massiver Exposition oder bei Reizerscheinungen:

Fiir arztliche Behandlung sorgen.

[00022, 99999]

Atmungsorgane:

Verletzten unter Selbstschutz aus dem Gefahrenbereich an die frische Luft bringen.
Verletzten ruhig lagern, vor Unterkiihlung schiitzen.

Bei Atemnot Sauerstoff inhalieren lassen.

Nach Inhalation von Dampfen aus erwdrmter Fliissigkeit oder von Aerosolen:

Fiir drztliche Behandlung sorgen.

[00022, 99999]

Verschlucken:

Mund ausspiilen, Fliissigkeit wieder ausspucken.

Sofort - bei erhaltenem Bewusstsein - 1 Glas Wasser (ca. 200 ml) trinken lassen.
Medizinalkohle geben (3 Essloffel Medizinalkohle in 1 Glas Wasser aufgeschlammt).
Fir drztliche Behandlung sorgen.

Bei spontanem Erbrechen Kopf zumindest in Seitenlage (besser in Tieflage) bringen.
Aspirationsgefahr.

[05001, 00022]

Hinweise fiir den Arzt:

Vergiftungen mit 2-(2-Methoxyethoxy)-ethanol (DEGME) sind offenbar noch nicht berichtet worden.
Im allgemeinen wird der Verbindung eine relativ geringe Toxizitdt auf allen praxisrelevanten
Expositionswegen zugeschrieben.

Vergiftungserscheinungen sind wohl generell nur bei massiven Belastungen zu erwarten.[99983]

- Symptomatik der akuten Vergiftung:

Augen: primdr Schmerzempfindung, ausgepragte nachhaltige Schadigungen jedoch kaum zu
erwarten

Haut: geringgradige Irritation - selbst bei intensivem Direktkontakt mit der Fliissigkeit;
Resorptivwirkungen nicht auszuschlieBen, deutliche Symptome aber wohl nurin
Extremfdllen[07866]

Inhalation: kaum Reizwirkungen auf Schleimhdute und Augen;[07742] systemische Effekte nur nach
Aufnahme sehr hoher Dampfkonzentrationen zu erwarten[07866]

Ingestion: Reizung kontaktierter Schleimhdute, gastrointestinale Beschwerden (Magenschmerzen,
Diarrhoe), Resorptivwirkungen[07638]

Resorption: Kephalgie, Vertigo, Hypotonie, evtl. Krampfe, Koma;[05001] Leber- und
Nierenfunktionsstérungen bis -schdadigungen moglich;[07825] Hodenschaddigung in Extremfallen
nicht auszuschlief’en.[07866]

- Hinweise fiir die Erste arztliche Hilfe:

Augenkontakt mit der Flussigkeit erfordert nach Erstbehandlung (Spiilung mit physiologischer
Kochsalzlosung oder Wasser, evtl. Analgetikum) Konsultation eines Ophthalmologen.[05001]

Nach massivem Hautkontakt sollte der Verunfallte zumindest einige Stunden wegen evtl.
verspdteten Auftretens von systemischen Effekten beobachtet werden. Kaum zu erwartende
Reizerscheinungen konnen notwendigenfalls mit einem Dermatikum behandelt werden.[99999]
Nach Inhalation konzentrierter Démpfe/Aerosole wurde eine Lungenddemprophylaxe (topische
Applikation von Glucocorticoiden, evtl. Intubation und PEEP-Beatmung, Azidoseausgleich)
empfohlen.
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Nach oraler Aufnahme vermutlich groferer Mengen ist eine Magenspiilung unter {iblichen Kautelen
mit nachfolgender A-Kohle- und Laxansapplikation indiziert.[07638]

Neben einer extensiven Kreislaufiiberwachung sind insbesondere die Kontrolle des Elektrolyt- und
Wasserhaushaltes und des Saure-Basengleichgewichtes notwendig.[05001]

Empfehlungen:
Stoff/Produkt und durchgefiihrte Masnahmen dem Arzt angeben.

Beziiglich der Kontrolle evtl. Spatschdaden sollten Leber- und Nierenfunktionsparameter, Blutbild,
Lungenfunktion und das EEG 3 bzw. 10 Tage nach der akuten Vergiftung untersucht werden.[07638]

Anmerkung:
Die Bearbeitung dieser Informationen zur Ersten Hilfe erfolgte am 31.08.1998.
Sie werden bei Bedarf angepasst.

SICHERER UMGANG

Handhabung | Lagerung | Brand- und Explosionsschutz | Organisatorische MaBnahmen |
Personl. SchutzmaBnahmen | Entsorgung | Freisetzung | MaBnahmen bei Branden

TECHNISCHE SCHUTZMASSNAHMEN — HANDHABUNG

Arbeitsraum - Ausstattung/Beliiftung:

Gute Be- und Entliiftung des Arbeitsraumes vorsehen.
Das gilt insbesondere bei erh6hter Temperatur.
Waschgelegenheit am Arbeitsplatz vorsehen.

Apparaturen:
Moglichst geschlossene Apparaturen verwenden.

Ist das Austreten des Stoffes nicht zu verhindern, ist dieser an der Austrittsstelle gefahrlos
abzusaugen.

Insbesondere bei Erwdrmung ist Absaugung erforderlich.
Emissionsgrenzwerte beachten, ggf. Abluftreinigung vorsehen.
Behalter und Leitungen sind eindeutig zu kennzeichnen.

Ungeeignete Werkstoffe:

Aluminium

Kupfer

Kunststoffe sind vor ihrem Einsatz auf Bestandigkeit zu priifen.

Hinweise zum sicheren Umgang:
Auf Sauberkeit und Trockenheit am Arbeitsplatz achten.
GefaBe nicht offenstehen lassen.

Beim Ab- und Umfiillen sowie bei offener Anwendung muss eine ausreichende Liiftung gewdhrleistet
sein.

Verspritzen vermeiden.

Nurin gekennzeichnete Behdlter abfiillen.
Bei offenem Hantieren jeglichen Kontakt vermeiden.

Reinigung und Instandhaltung:
Beim Reinigen ggf. persdnliche Schutzausriistung benutzen.

Instandhaltungsarbeiten und Arbeiten in Behdltern oder engen Raumen nur mit schriftlicher
Erlaubnis durchfiihren.

TECHNISCHE SCHUTZMASSNAHMEN — LAGERUNG

Lagerbedingungen:
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Keine Lebensmittelgefafe verwenden - Verwechslungsgefahr!
Behalter sind eindeutig und dauerhaft zu kennzeichnen.
Moglichst im Originalbehalter aufbewahren.

Behdlter dicht geschlossen halten.

Behdlter an einem gut beliifteten Ort aufbewahren.

Stoff ist hygroskopisch, vor Feuchtigkeit schiitzen.

Zusammenlagerungsbedingungen:

Lagerklasse 10 (Brennbare Fliissigkeiten soweit nicht in der Lagerklasse 3)
Es sollten nur Stoffe derselben Lagerklasse zusammengelagert werden.
Die Zusammenlagerung mit folgenden Stoffen ist verboten:

- Arzneimittel, Lebensmittel und Futtermittel einschlieBlich Zusatzstoffe.

- Ansteckungsgefdhrliche, radioaktive und explosive Stoffe.

- Gase.

- Stark oxidierend wirkende Stoffe der Lagerklasse 5.1A.

Die Zusammenlagerung mit folgenden Stoffen ist nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt
(Einzelheiten siehe TRGS 510):

- Sonstige explosionsgefdhrliche Stoffe der Lagerklasse 4.1A.

- Pyrophore Stoffe.

- Stoffe, die in Beriihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln.
- Oxidierend wirkende Stoffe der Lagerklasse 5.1B.

- Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Zubereitungen.

- Organische Peroxide und selbstzersetzliche Stoffe.

Der Stoff sollte nicht mit Stoffen zusammengelagert werden, mit denen gefdhrliche chemische
Reaktionen moglich sind.

TECHNISCHE SCHUTZMASSNAHMEN - BRAND- UND EXPLOSIONSSCHUTZ

Technische, konstruktive MaBnahmen:
Stoff ist brennbar.
Feuerloscheinrichtungen sind bereitzustellen.

VorsichtsmaBnahmen beim Umgang:

Bereiche, in denen der Stoff (iber seinen Flammpunkt erwarmt verarbeitet wird, gelten als
feuergefdhrdet.

Von offenen Flammen fernhalten.
Schweif’arbeiten nur unter Aufsicht durchfiihren.

ORGANISATORISCHE SCHUTZMASSNAHMEN

Unterweisung liber Gefahren und SchutzmaBnahmen anhand der Betriebsanweisung (TRGS 555) mit
Unterschrift erforderlich, falls mehr als nur eine geringe Gefdhrdung festgestellt wurde.

Unterweisungen vor der Beschéftigung und danach mindestens einmal jahrlich durchfiihren.

Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitsplatzgrenzwerte eingehalten werden. Bei
Grenzwertiiberschreitung sind zusatzliche SchutzmaBnahmen nach Gefahrstoffverordnung
erforderlich.

Messergebnisse sind aufzuzeichnen und aufzubewahren.
Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz beachten.
Tatigkeitsbeschrankungen fiir schwangere Frauen nach Mutterschutzgesetz beachten.

PERSONLICHE SCHUTZMASSNAHMEN

Korperschutz:
Je nach Gefdahrdung geeignete Schutzkleidung oder geeigneten Chemikalienschutzanzug tragen.

Atemschutz:
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In Ausnahmesituationen (z.B. unbeabsichtigte Stofffreisetzung,
Arbeitsplatzgrenzwertiiberschreitung) ist das Tragen von Atemschutz erforderlich.
Tragezeitbegrenzungen beachten.

Atemschutzgerat: Gasfilter A, Kennfarbe braun.

Bei Konzentrationen iiber der Anwendungsgrenze von Filtergerdten, bei Sauerstoffgehalten unter 17
Vol% oder bei unklaren Bedingungen ist ein Isoliergerat zu verwenden.

Augenschutz:
Es sollte ausreichender Augenschutz getragen werden.
Gestellbrille mit Seitenschutz verwenden.

Handschutz:

Schutzhandschuhe verwenden. Das Handschuhmaterial muss gegen den verwendeten Stoff
ausreichend undurchlassig und bestdndig sein. Vor Gebrauch Dichtheit priifen. Handschuhe vor
dem Ausziehen vorreinigen, danach gut beliiftet aufbewahren. Hautpflege beachten.

Hautschutzsalben bieten keinen ausreichenden Schutz gegen diesen Stoff.
Geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialien (Durchbruchzeit >= 8 Stunden):
Butylkautschuk - Butyl (0,5 mm)

Nicht geeignet wegen Degradation, starker Quellung oder geringer Durchbruchzeit sind folgende
Handschuhmaterialien:

Naturkautschuk/Naturlatex - NR
Polychloropren - CR
Nitrilkautschuk/Nitrillatex - NBR
Fluorkautschuk - FKM
Polyvinylchlorid - PVC

Die Zeitangaben sind Richtwerte aus Messungen bei 22 °C und dauerhaftem Kontakt. Erhdhte
Temperaturen durch erwdarmte Substanzen, Kdrperwdrme etc. und eine Verminderung der effektiven
Schichtstdarke durch Dehnung kénnen zu einer erheblichen Verringerung der Durchbruchzeit fiihren.
Im Zweifelsfall Hersteller ansprechen. Bei einer ca. 1,5-fach gréBeren/kleineren Schichtdicke
verdoppelt/halbiert sich die jeweilige Durchbruchzeit. Die Daten gelten nur fiir den Reinstoff. Bei
Ubertragung auf Substanzgemische diirfen sie nur als Orientierungshilfe angesehen werden.

Arbeitshygiene:

In Arbeitsbereichen diirfen keine Nahrungs- und Genussmittel aufgenommen werden. Fiir diesen
Zweck sind geeignete Bereiche einzurichten.

Einatmen von Dampfen oder Nebeln vermeiden.

Beriihrung mit der Kleidung vermeiden. Verunreinigte Kleidung wechseln und griindlich reinigen.
Erhdhte Entziindungsgefahr durch Dochtwirkung.

Vor Pausen und bei Arbeitsende Hautreinigung mit Wasser und Seife erforderlich.

Nach der Reinigung fetthaltige Hautpflegemittel verwenden.

ENTSORGUNG

Gefahrlicher Abfall nach Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV).

Wenn eine Verwertung nicht moglich ist, miissen Abfdlle unter Beachtung der 6rtlichen behordlichen
Vorschriften beseitigt werden.

Sammlung von Kleinmengen:

In Sammelbehdlter fiir halogenfreie organische Losemittel und Losungen halogenfreier organischer
Stoffe geben.

SammelgefaBe sind deutlich mit der systematischen Bezeichnung ihres Inhaltes zu beschriften.
GefaBe an einem gut geliifteten Ort aufbewahren. Der zustdandigen Stelle zur Abfallbeseitigung
tibergeben.

MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personliche Schutzausriistung tragen (s. Kapitel Personliche Schutzmanahmen).

IFA GESTIS-Stoffdatenbank 10/16 20.09.2021



Diethylenglykolmonomethylether

Verschiittete Fliissigkeiten mit Universalbinder (z.B. Kieselgur, Vermiculit, Sand) aufnehmen und
vorschriftsmafig entsorgen.

Anschlielend Raum liiften und verschmutzte Gegenstande und Boden reinigen.

Gewadssergefdahrdung:

Schwach wassergefahrdend. Beim Eindringen sehr groer Mengen in Gewdsser, Kanalisation oder
Erdreich Behorden verstandigen.

MASSNAHMEN BEI BRANDEN

Brandklasse:

B fliissige oder fliissig werdende
Stoffe

Geeignete Loschmittel:

Wasser (Spriihstrahl - keinen Vollstrahl einsetzen)

Trockenléschpulver

Kohlendioxid

Grofieren Brand mit alkoholbestdndigem Schaum oder Sprithwasser bekdampfen.

VerhaltensmafBregeln:

Umliegende Gebinde und Behdlter mit Sprithwasser kiihlen.
Behalter wenn mdglich aus der Gefahrenzone bringen.
Drucksteigerung, Berst- und Explosionsgefahr beim Erhitzen.
Ziindquellen beseitigen.

Personliche Schutzausriistung bei der Brandbekdmpfung:
Im Brandfall konnen gefdhrliche Stoffe freigesetzt werden.
Umgebungsluftunabhdngiges Atemschutzgerat tragen.

VORSCHRIFTEN

GHS-Einstufung/Kennzeichnung | Arbeitsplatzkennzeichnung | Wassergefahrdungsklasse | TA Luft |
Transportvorschriften | Luftgrenzwerte | EU-Grenzwerte | Verwendungsbeschrankungen | TRGS |
Vorschriften UV-Trdager

EU-GHS-EINSTUFUNG UND KENNZEICHNUNG

Einstufung:
Reproduktionstoxizitdt, Kategorie 2; H361d

Signalwort: "Achtung"

Gefahrenhinweise - H-Sdtze:
H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schddigen.

Sicherheitshinweise - P-Satze:
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P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P202: Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.

P308: BEI Exposition oder falls betroffen:

P311: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P405: Unter Verschluss aufbewahren.

P501: Inhalt/ Behdlter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zufiihren.

Herstellerangabe der BASF

Quelle: 01271
Stand: 2015
gepriift: 2016

Der Stoff ist gelistet in Anhang VI, Tabelle 3 der EG-GHS-Verordnung.

Die angegebene Einstufung kann von der Listeneinstufung abweichen, da diese beziiglich fehlender
oder abweichender Gefahrenklassen und Kategorien fiir den jeweiligen Stoff zu erganzen ist.

Quelle: 99999
GHS-EINSTUFUNG VON GEMISCHEN

Die Einstufung von Gemischen, die diesen Stoff enthalten, ergibt sich aus Anhang 1 der Verordnung
(EG) 1272/2008.

Quelle: 99999
ARBEITSPLATZKENNZEICHNUNG NACH ASRA1.3

Gebotszeichen:

Augenschutz
benutzen

Schutzhandschuhe
benutzen

EINSTUFUNG WASSERGEFAHRDENDER STOFFE

Stoff Nr.: 746

WGK 1 - schwach wassergefahrdend

Einstufung gemaf Bekanntmachung der Liste der wassergefdahrdenden Stoffe im Bundesanzeiger
vom 10.08.2017, zuletzt ergdnzt 17.08.2021

TECHNISCHE ANLEITUNG ZUR REINHALTUNG DER LUFT (TA LUFT)

Kapitel 5.2.5 Organische Stoffe, Klasse |
Insgesamt diirfen folgende Werte im Abgas nicht iiberschritten werden:

Massenstrom: 0,10 kg/h
oder
Massenkonzentration: 20 mg/m3

TRANSPORTVORSCHRIFTEN

Den Transportvorschriften nicht unterstellt.
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Diethylenglykolmonomethylether
Quelle: 01211

TRGS 900 — ARBEITSPLATZGRENZWERTE

10 ml/m3
50 mg/m3

Gefahr der Hautresorption

Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht befiirchtet zu
werden.

Herkunft: EU

Summe aus Dampf und Aerosolen.
EU- ARBEITSPLATZGRENZWERTE

Richtlinie 2006/15/EG

Arbeitsplatz-Richtgrenzwert der Europdischen Union

Ein nationaler Arbeitsplatzgrenzwert muss festgelegt werden.
8-Stunden Mittelwert: 50,1 mg/m3 (10 ppm)

VERWENDUNGSBESCHRANKUNGEN / VERWENDUNGSVERBOTE

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Anhang XVII

Anhang XVII, Nummer 3

1. Das Inverkehrbringen und die Verwendung des Stoffes ist nicht zugelassen in
Dekorationsgegenstdanden, Spielen und Scherzspielen.

2. Stoffe, die mit H304 gekennzeichnet sind, die als Brennstoff in Zierlampen verwendet werden
kdnnen und die in Mengen von 15 | oder weniger in den Verkehr gebracht werden, diirfen keinen
Farbstoff und/oder kein Parfiim enthalten.

Weitere Informationen zu den Verboten sind der Verordnung zu entnehmen.

Anhang XVII, Nummer 54

Darf nach dem 27.06.2010 nicht zur Abgabe an die breite Offentlichkeit in Farben, Abbeizmitteln,
Reinigungsmitteln, selbstglanzenden Emulsionen oder FuBbodenversiegelungsmitteln in einer
Konzentration von grof3er oder gleich 0,1 Gew.-% in Verkehr gebracht werden.

Anhang XVII, Nummer 75

Gemische, die bestimmte gefahrliche Stoffe enthalten, diirfen fiir Tatowierungszwecke nicht mehrin
Verkehr gebracht werden. Gemische die solche Stoffe in vorgegebener Konzentration enthalten,
diirfen nach dem 04.01.2022 nicht mehr fiir Tdtowierungszwecke verwendet werden. Bei den
Stoffen handelt es sich um:

- karzinogene oder reproduktionstoxische Stoffe gemafl Anhang VI Teil 3 der CLP-Verordnung (es sei
denn, die Einstufung griindet sich auf Wirkungen, die nur nach Exposition durch Inhalation
auftreten),

- hautsensibilisierende, hautdtzende, hautreizende, schwer augenschddigende oder augenreizende
Stoffe gemaB Anhang VI Teil 3 der CLP-Verordnung,

- Stoffe, die mit mageblichen Bedingungen in Anhang Il oder IV der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009
[Kosmetikverordnung] aufgefiihrt sind und

- Stoffe, die in der Anlage 13 des Anhang XVII (Nummer 75) der REACH-Verordnung aufgefiihrt sind.
Generell miissen Gemische, die zur Verwendung fiir Tatowierungszwecke in Verkehr gebracht
werden, ab dem 04.01.2022 mit der Kennzeichnung “Gemisch zur Verwendung in Tatowierungen
oder Permanent-Make-up.” versehen werden und diirfen ohne diese Kennzeichnung nicht zu
Tdtowierungszwecken verwendet werden. Weitere Sicherheitsinformationen sind auf der Verpackung
oder in der Gebrauchsanweisung anzugeben. Der Tatowierer hat der Person, die sich dem Verfahren
unterzieht, diese Informationen bereitzustellen.

Weitere Informationen zu den Beschrankungen, Konzentrationsgrenzen und den Ausnahmen sind
der Verordnung zu entnehmen.

Anhang XVII der Verordnung (EG) 1907/2006, konsolidierte Version (BAUA)
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Bedarfsgegenstandeverordnung (BedGgstV)

Anlage 1 zu § 3, Nummer 5
Der Stoff darf nicht beim Herstellen oder Behandeln von Scherzspielen verwendet werden.

TECHNISCHE REGELN FUR GEFAHRSTOFFE (TRGS)

TRGS 201
Einstufung und Kennzeichnung bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen; Ausgabe Februar 2017, zuletzt
gedndert und ergdnzt April 2018

TRGS 400
Gefdahrdungsbeurteilung fiir Tatigkeiten mit Gefahrstoffen; Ausgabe Juli 2017

TRGS 555
Betriebsanweisung und Information der Beschaftigten; Ausgabe Februar 2017

TRGS 600
Substitution; Ausgabe Juli 2020

TRGS 402
Ermitteln und Beurteilen der Gefdhrdungen bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen: Inhalative Exposition;
Ausgabe Januar 2010, zuletzt gedndert und erganzt Oktober 2016

TRGS 401
Gefdahrdung durch Hautkontakt, Ermittlung - Beurteilung - Maf3nahmen; Ausgabe Juni 2008; zuletzt
berichtigt Mdrz 2011

TRGS 500
SchutzmafRnahmen; Ausgabe September 2019

TRGS 509

Lagern von fliissigen und festen Gefahrstoffen in ortsfesten Behdltern sowie Fiill- und Entleerstellen
fiir ortsbewegliche Behalter; Ausgabe September 2014, zuletzt berichtigt, gedndert und erganzt
Oktober 2020

TRGS 510
Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behdltern; Ausgabe Dezember 2020

TRGS 800
Brandschutzmafinahmen; Ausgabe Dezember 2010

VORSCHRIFTEN DER UNFALLVERSICHERUNGSTRAGER

DGUV Regel 112-190
Benutzung von Atemschutzgeraten, Ausgabe Dezember 2011
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/r-190.pdf

DGUV Regel 112-195
Benutzung von Schutzhandschuhen, Aktualisierte Nachdruckfassung Oktober 2007
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/bgr195.pdf

LINKS

Internationale Grenzwerte (nur auf Englisch)
OECD Screening Information DataSet (SIDS) (nur auf Englisch)
Risk Assessment Report (nur auf Englisch)

LITERATURVERZEICHNIS
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https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-201.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-400.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-555.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-600.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-402.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-401.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-500.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-509.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-510.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-800.html
https://limitvalue.ifa.dguv.de/
https://hpvchemicals.oecd.org/ui/handler.axd?id=ece91399-43f2-4216-8564-3cb79ebfe095
https://echa.europa.eu/documents/10162/6d525882-1aae-407f-a17a-e182fd94a6da
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Quelle: 00001
IFA: Erfassungs- und Pflegehandbuch der GESTIS-Stoffdatenbank (nicht 6ffentlich)
Data acquisition and maintenance manual of the GESTIS substance database (non-public)

Quelle: 00022

G. Hommel

"Handbuch der gefdahrlichen Giiter" Loseblattsammlung mit Ergdnzungslieferungen
"Handbook of dangerous goods " loose-leaf collection with supplement deliveries
Springer-Verlag, Heidelberg

Quelle: 00438
Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS)

Quelle: 00440
Datenbank CHEMSAFE, Version 2016.0, DECHEMA-PTB-BAM

Quelle: 01211
GHS-Sicherheitsdatenblatt, Merck
GHS Material Safety Data Sheet, Merck

Quelle: 01221
GHS-Sicherheitsdatenblatt, Sigma-Aldrich
GHS Material Safety Data Sheet, Sigma-Aldrich

Quelle: 01251
GHS-Sicherheitsdatenblatt, Alfa Aesar (eine Marke von Thermo Fisher Scientific)
GHS Material Safety Data Sheet, Alfa Aesar (A Thermo Fisher Scientific Brand)

Quelle: 01271
GHS-Sicherheitsdatenblatt, BASF
GHS Material Safety Data Sheet, BASF

Quelle: 02071
Toxicological Data, compiled by the National Institute of Health (NIH), USA, selected and distributed
by Technical Database Services (TDS), New York, 2009

Quelle: 02072
Ecotoxicological Data, compiled by the US Environmental Protection Agency (EPA), selected and
distributed by Technical Database Services (TDS), New York, 2009

Quelle: 05001
Kiihn-Birett-Merkblatter bis 88. Erganzungslieferung

Quelle: 05200
Kiihn-Birett "Merkbladtter Gefdhrliche Arbeitsstoffe" Loseblattsammlung mit Erganzungslieferungen,
ecomed Sicherheit, Landsberg

Quelle: 05300
TRGS 510 "Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behdltern" Ausgabe Dezember 2020

Quelle: 05350
TRGS 900 "Arbeitsplatzgrenzwerte" Ausgabe Januar 2006, zuletzt gedandert und erganzt Juni 2021

Quelle: 06002

L. Roth, U. Weller

"Gefdhrliche Chemische Reaktionen" Loseblattsammlung mit Erganzungslieferungen
“Dangerous chemical reactions" loose-leaf collection with supplement deliveries
ecomed-Verlag

Quelle: 07510

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember
2008 uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, gedandert
durch Verordnung (EG) Nr. 790/2009 der Kommission vom 10. August 2009 (EG-GHS-Verordnung)
(ehemals Richtlinie 67/548/EWG mit Anpassungsrichtlinien in der jeweils giiltigen Fassung).

IFA GESTIS-Stoffdatenbank 15/16 20.09.2021


https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-510.html
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS-900.html

Diethylenglykolmonomethylether

Quelle: 07580
Bekanntmachung der Liste der wassergefahrdenden Stoffe im Bundesanzeiger vom 10.08.2017,
zuletzt gedndert 17.08.2021

Quelle: 07635
AUERDATA 98

Quelle: 07638
M. Daunderer "Toxikologische Enzyklopddie - Klinische Toxikologie - Giftinformation, Giftnachweis,
Vergiftungstherapie" Loseblatt-Ausgabe, ecomed-Verlagsgesellschaft mbH, Landsberg

Quelle: 07650
European Chemical Industry Ecology and Toxicology Centre (Edt.) "ECETOC Technical Report"
ECETOC, Briissel

Quelle: 07742
British Industrial Biological Research Association "Toxicity Profiles" BIBRA Information Department,
Carshalton

Quelle: 07795
H. GeeriRen "GloSaDa 2000 Plus - Glove Safety Data"

Quelle: 07825
BG Chemie: Toxikologische Bewertungen - Ausgabe 8/93

Quelle: 07866
G.D. Clayton, F.E. Clayton (edt.) "Patty's Industrial Hygiene and Toxicology" Volume Il "Toxicology"
Fourth Edition, John Wiley & Sons, New York 1993

Quelle: 99983
Liste arbeitsmedizinisch-toxikologischer Standardwerke (2)
List of standard references regarding occupational health and toxikology (2)

Quelle: 99997
Projektgebundene arbeitsmedizinisch-toxikologische Literatur (1)
Project related bibliographical references regarding occupational health and toxikology (1)

Quelle: 99999
Angabe des Bearbeiters
Indication of the editor

Identifikation | Charakterisierung | Formel | Phys.-chem. Eigenschaften|
Toxikologie / Okotoxikologie | Arbeitsmedizin Erste Hilfe | Sicherer Umgang | Vorschriften | Links |
Literaturverzeichnis

Dieses Stoffdatenblatt wurde sorgfiltig erstellt. Dennoch kann fiir den Inhalt keine Haftung, gleich
aus welchem Rechtsgrund, iibernommen werden.
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Fiir die Umwelt. Fiir die Menschen.

-6 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der
Abgeordneten Eva-Maria Bulling-Schroter und der Fraktion der PDS —
Drucksache 14/6206 — Inhaltsstoffe militérisch genutzter Treibstoffe
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Deutscher Bundestag

14. Wahlperiode

Antwort

der Bundesregierung

Drucksache 14/6420

25.06. 2001

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Eva-Maria Bulling-Schroter und der

Fraktion der PDS

— Drucksache 14/6206 —

Inhaltsstoffe militarisch genutzter Treibstoffe

1. Welche Additive zur Verbesserung des Korrosionsschutzes, der Flie§3-
eigenschaften, zur Verhinderung der Vereisung und zur Verbesserung des
Allwetterstarts wurden bzw. werden dem Flugturbinenkraftstoff zugesetzt,
damit der Treibstoff dem spezifischen Anforderungsprofil von Kampfflug-

zeugen der Bundeswehr geniigt/e?

Als Additive zur Verbesserung der Kraftstoffeigenschaften von militérisch ge-
nutztem Flugturbinenkraftstoff F-34 beziehungsweise JP-8 werden eingesetzt:

a) zur Verbesserung des Korrosionsschutzes:

— Apollo PRI-19

— Octel Am. DCI-4A
— Hitec 580

— Nalco/Exxon 5403
— Mobilad F800

— IPC 4410

— IPC 4445

oder
oder
oder
oder
oder
oder

b) zur Verbesserung der FlieBeigenschaften:

— im Flugturbinenkraftstoff nicht enthalten

¢) zur Verbesserung der Allwetterstarteigenschaften:
— keine spezifischen Additive

d) zur Verhinderung der Vereisung:

— Fuel System Icing Inhibitor (FSII) oder

— Anti Icing Additive (AIA)

— PRIST
— DICE

Die Additive unter o. a. Buchstaben a werden auch in der Zivilluftfahrt genutzt.
Militdrspezifisch sind lediglich die Additive unter Buchstabe d.

oder
oder

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums der Verteidigung vom 20. Juni

2001 iibermittelt.

Die Drucksache enthdlt zusdtzlich — in kleinerer Schrifitype — den Fragetext.
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2. Welche derartigen Additive wurden bzw. werden fiir das Anforderungspro-
fil von Kampfflugzeugen der Verbiindeten der NATO-Verbénde eingesetzt?

Das Mindest-Anforderungsprofil NATO-standardisierter Betriebsstoffe, wie
zum Beispiel des Flugturbinenkraftstoffs F-34 oder JP-8, ist in Leitspezifikatio-
nen (Guide Specifications) festgelegt und in Standardisierungsiibereinkommen
(Standardization Agreements) verbindlich vereinbart. Demnach werden die
unter 1 aufgelisteten Additive von allen NATO-Verbiindeten eingesetzt.

3. Inwieweit wurde bzw. wird die Zusammensetzung dieser Additive — wenn
iiberhaupt — im Fall von Konflikt- oder Kriegssituation (wie etwa Golf-
oder Jugoslawien-Krieg) geédndert?

Anderungen hinsichtlich Art und Zusammensetzung von Additiven fiir Flug-
turbinenkraftstofte sind geméaB geltender NATO-Vereinbarungen bei Krisenein-
sdtzen oder im Falle der Landes- und Biindnisverteidigung nicht vorgesehen.

4. Um welche chemischen Stoffe in welcher Konzentration handelte/handelt
es sich bei den in den Fragen 1 und 2 genannten Additiven?

Die chemische Zusammensetzung der unter 1 und 2 aufgefiihrten Additive so-
wie deren Konzentration im Flugturbinenkraftstoff stellt sich wie folgt dar:

Korrosionsschutz: Fettsduregemisch, vorwiegend Dilinol-Saure

Konzentration: 4 g/m3 bis 8 g/m3

Vereisungsschutz: Ethylenglycolmonomethylether (EGME) (bis
1994) ab 1994 Diethylenglycolmonomethyl-
ether (DIEGME)

Konzentration: 0,10 % bis 0,15 % Volumenanteil

Optimierung thermischer Detergent/Dispersant-Additiv auf Seifenbasis im

Stabilitét: Gemisch mit phenolischen Antioxidantien, des-
sen Zusammensetzung patent-rechtlich geschiitzt
und hier nicht weiter bekannt ist.

Konzentration: 0,256 g/m3

5. Welche Maflnahmen wurden/werden zum Schutz der Bundeswehrangehd-
rigen getroffen, damit diese vor den Einwirkungen der moglicherweise ge-
sundheitsschédlichen Stoffe der Additive geschiitzt wurden/werden?

Bei bestimmungsgemiBem Umgang mit Flugturbinenkraftstoff unter Beach-
tung der geltenden Sicherheitsbestimmungen fiir Umschlag, Lagerung und
Transport erfordern die vorgenannten Additive keine zusétzlichen Schutzmaf-
nahmen.

6. Befindet oder befand sich unter den Inhaltsstoffen der Treibstoffe bzw.
der ihnen zugefiigten Zusétze das 1,2-Dibromethan?

1,2-Dibromethan ist ein Additiv zum Austragen von bleihaltigen Verbindungen
aus dem Triebwerk und wurde ausschlieBlich dem verbleiten Ottokraftstoff fiir
Kolbentriebwerke raffinerieseitig zugesetzt. Flugturbinenkraftstoff wurden be-
zichungsweise werden weder bleihaltige Verbindungen noch 1,2-Dibromethan
zugemischt.
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7. Wo wurden bzw. werden die Additive gelagert und wo werden/wurden
sie dem Treibstoff zugesetzt?

Die Additive — es handelt sich um handelsiibliche Produkte — werden iiber Rah-
menvertrdge durch die Bundeswehr beschaftt und nach Bedarf durch den Be-
darfstrager Central European Pipeline Management Agency (CEPMA)/Fern-
leitungsbetriebsgesellschaft m.b.H (FBG) abgerufen. Die Lagerung erfolgt in
den Tanklagern, die den Kraftstoff Jet A-1 fiir den militdrischen Abnehmer
zum Kraftstoff F-34 aufdosieren.

8. Vorausgesetzt, dass die so genannten Additivpakete erst auf den NATO-
bzw. auf den Bundeswehr-Flugplédtzen dem Treibstoff zugesetzt wurden/
werden, mit welchen Mitteln und MaBnahmen wurde/wird dafiir gesorgt,
dass deren Inhaltsstoffe homogen im Treibstoff verteilt werden?

Von den unter 1 und 2 aufgefiihrten Additiven wird auf NATO- beziehungs-
weise Bundeswehrflugpldtzen nur im &uflerst seltenen Ausnahmefall das Ver-
eisungsschutz-Additiv nachdosiert. Dies erfolgt an zentraler Stelle ausschlieB3-
lich durch Betriebsstoff-Fachpersonal und nach besonderer Anleitung. Zur
Sicherstellung der homogenen Verteilung im Flugturbinenkraftstoff werden
spezielle Dosieranlagen verwendet.

9. Warum wurden/werden die Additivpakete nicht bereits an zentraler Stelle
dem Treibstoff zugesetzt, um die Gefahren, die von diesen Prozessen aus-
gehen, an einer Stelle zu konzentrieren?

Die Zugabe der Additive wird bereits heute in den Raffinerien der Hersteller
vorgenommen, wenn die Zulieferung direkt an den militiarischen Abnehmer er-
folgt. Erfolgt die Zulieferung iiber das sowohl zivil als auch militérisch ge-
nutzte Pipelinesystem, kann die Zugabe der Additive erst in den Tanklagern
vorgenommen werden, in denen die Einspeisung in die militérischen Pipeline-
strange erfolgt.

10. In welchem Umfang wurde bzw. wird Treibstoff, der schon mit den Addi-
tiven versetzt wurde, wie der Treibstoff JP-8 oder F-34, in Tanklagern ge-
lagert und von dort per Pipeline zu den Flugpldtzen transportiert?

Aus dem bundeswehreigenen Tanklager Unterpfaffenhofen werden die Flieger-
horste Fiirstenfeldbruck, Lechfeld (Jagdbombergeschwader 32), Landsberg
(Lufttransportgeschwader 61) und das Luftwaffenbetriebsstoffdepot 31
Leipheim direkt mittels Pipeline mit Flugturbinenkraftstoft F-34 (JP 8) ver-
sorgt. Die in der Pipeline aus Unterpfaffenhofen zu verpumpende Jahresmenge
an F-34 belduft sich dabei auf ca. 50 000 cbm. Im Einzelnen werden die Ver-
braucher jahrlich mit folgenden Mengen versorgt:

Firstenfeldbruck mit ca. 4 000 cbm

Lechfeld mit ca. 27 000 cbm
Landsberg mit ca. 10 000 cbm
Leipheim mit ca. 9 000 cbm

Aus dem bundeswehreigenen Tanklager Bremen Farge wird F-34 nur per Ei-
senbahnkesselwagen ausgeliefert, das bundeswehreigene Tanklager Schéferhof
ist in einen ruhenden (dormant) Status versetzt, d. h. aus diesem Depot erfolgen
derzeit keine Auslieferungen.
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11. Wie wird bzw. wurde verhindert, dass {iber Leckagen und Liiftungen ge-
fahrliche Inhaltsstoffe dieses fertig gemischten Treibstoffs in Natur und
Umwelt gelangen?

Durch die priventive Wartung und Instandhaltung gemif ,,Handbuch fiir die
Instandhaltung von Flugfeldtankanlagen/Tankanlagen™ und stindige Anpas-
sung dieser an die Gesetzgebung werden Leckagen im Bereich der Bundeswehr
ausgeschlossen. Die betriebsbedingt erforderliche Be- und Entliiftung von
Tankanlagen kann nicht vermieden werden. Gesetzliche Anforderungen (Gas-
riickfithrung) hinsichtlich der Entliiftung in die Natur bestehen fiir die vorge-
nannten Anlagen nicht.

12. Gibt bzw. gab es Inhaltsstoffe dieser Treibstoffe, die bei der zivilen Ver-
wendung entweder scharfen Grenzwerten unterliegen oder weitgehend
verboten sind?

Hinsichtlich der Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Aromate oder auch Schwefel,
wurden die fiir zivil genutzte Treibstoffe verbindlichen Grenzwerte generell
auch auf die von der Bundeswehr beschafften Treibstoffe libertragen und deren
Einhaltung im Rahmen der Giitepriifung kontrolliert. In Bezug auf die verwen-
deten Additive unterscheiden sich, wie zu 1 ausgefiihrt, die von der Bundes-
wehr genutzten Flugturbinenkraftstoffe von den zivilen Varianten nur durch
den zugefiigten Vereisungsschutz, fiir den es keine gesetzlichen Grenzwerte
gibt.

13. Inwieweit sind der Bundesregierung Félle bekannt, bei denen Additiv-
zusdtze zu militdrisch genutzten Treibstoffen, insbesondere das 1,2-Di-
bromethan, zu den Ursachen von gesundheitlichen Schédigungen wie
dem Golfkriegssyndrom oder der Multiple Chemical Sensitivity (MCS)
gehorten?

Die von der NATO und der Bundeswehr genutzten Flugtreibstoffe unterschei-
den sich von dem weltweit zivil genutztem Treibstoff JET A 1 im Wesentlichen
nur durch das Hinzufligen von bis zu 0,15 % Diethylenglykolmonomethylether
zur Verhinderung von Eis- oder Flockenbildung bei niedrigen Temperaturen.
Aus der Einstufung durch den Hersteller als hautreizend und wassergefédhrdend
(Wassergefdhrdungsklasse 2) ldsst sich wissenschaftlich begriindet kein ge-
sundheitliches Gefahrdungspotenzial im Vergleich zum normalen Kraftfahr-
zeugbetrieb ableiten. So sind bis heute auch keine Fille einer gesundheitlichen
Beeintrachtigung beim bestimmungsgeméfBen Umgang mit diesem Treibstoff
nachgewiesen. Korperliche Beschwerden sind jedoch in Zusammenhang mit
einem unsachgeméfBen Umgang oder unfallbedingt, wie sie auch bei miss-
brauchlicher Anwendung sonstiger Kraftstoffe auftreten konnen, denkbar.

14. Ist die Bundesregierung bereit, die Antwort zu diesen Fragen den Abge-
ordneten des Deutschen Bundestages oder den Mitgliedern des Ver-
teidigungsausschusses gemifl dem Geheimschutzbestimmungen des
Deutschen Bundestages offenzulegen, falls sie der Geheimhaltung unter-
liegen?

Die Informationen in den vorgenannten Antworten sind offen und unterliegen
nicht der Geheimhaltung.
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