Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
: ) . . Ertrags-
Projektverantwortliche/r: Backer /Schroth Datum: 26.01.2022 stelle: 2311
AuBendienst: Holert Witterung:  bedeckt empeaty ., °c
Beprobqu von:. Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
(Art der Flussigkeit)
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GO..K = (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser 5 m
(MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13
Probenahme mittels Zapfhahn R —— Beginn (m?) (md)
. Lo X - Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) 10:00 (in I/min) (m3/h)
1-faches
Pumpen i i
umpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Al h M lleninhal e y
ustausch des Messstelle alts ( x-fach) EelEl e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig- Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur Keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSfcm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
GWMS 01/09 8904,0 0,330 9.2 307,0 577 -17,00 2011 1,36 ohne ohne Kraftstoffartig 418
GWMS 02/09 13480,0 0,320 8,9 456,0 6,16 71,00 289,3 2,15 ohne ohne Kraftstoffartig 2,30
GWMS 04/09 12160,0 0,130 80 264,0 537 15,00 2339 1,57 ohne ohne Kraftstoffartig 5,40
GWMS 06/09 9099,0 0,120 8,0 306,0 5,26 42,00 260,9 3,55 ohne ohne Kraftstoffartig 3,08
GWMS 02/08 16570,0 0,130 9.4 292,0 5,80 -40,00 178,0 246 ohne ohne Kraftstoffartig 5,66
GWMS 01/13 12156,0 2,79
GWMS 02/13 6879,0 0,110 9,0 319,0 582 15,00 2332 3,02 ohne ohne Kraftstoffartig 321
GWMS 03/13 2676,0 10,00
GWMS 06/13 3042,0 2,50
GWMS 01/17 14490,0 0,730 9,4 270,0 5,13 55,00 273,0 3,95 ohne ohne Kraftstoffartig 0,98
GWMS 02/17 14430,0 0,830 9,1 333,0 4,70 88,00 306,2 375 ohne ohne Kraftstoffartig 0,87
GWMS 05/13 9801,0 1,32
Bemerkungen:
GWMS 01/13, 03/13, 06/13 und 05/13 keine Beprobung méglich (keine Forderung moglich)
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 22
- 20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 26.01.2022
) . . Datum, Unterschrift .
Datum, Unterschrift AuRendienst: 26.01.2022 Projektverantwortiche/r: 29.11.2022
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber:
Projektbezeichnung:
Einsatzort:
Projektverantwortliche/r:

AuRendienst:

Performa Nord

Tanklager Farge - Sanierung

T Farge Projekt-Nr.:

Bocker /Schroth Datum: 26.01.2022 Ertrags-
stelle:

Luft Witterung: bedeckt Temperatur

2080303

2311

6,0 °C

Beprobung von:
(Art der Flussigkeit)

Grundwasser

Probenbezeichnung:

Sanierungsanlage

Aufschlussart

Sanierungsanlage

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK =
Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser mm; 5 m
() (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13"
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
1-faches
Pumpen i i
umpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Al h M lleninhal e y
ustausch des Messstelle alts ( x-fach) EelEl e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
n. WAF 1 91 282,0 5,36 101,00 4,90 gelblich keine ohne
nWAF 2 8,8 271,0 5,58 99,00 4,52 gelblich keine ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml / 0,011 ! §
20mi /0021 Sanierungs-anlage|
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 26.01.2022
- - . / Datum, Unterschrift
Datum, Unterschrift AuRendienst: 26.01.2022 ; W2 Projektverantwortiiche/r: 29.11.2022 .
L7
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber:
Projektbezeichnung:
Einsatzort:
Projektverantwortliche/r:

AuRendienst:

Performa Nord

Tanklager Farge - Sanierung

TL Farge
Bocker /Schroth Datum: 08.03.2022
Luft/Holert Witterung: sonnig

Projekt-Nr.: 2080303
Ertrags- 2311

stelle:

Temperatur 50 oc

Beprobung von:
(Art der Flussigkeit)

Grundwasser

Probenbezeichnung:

Sanierungsanlage

Aufschlussart

Sanierungsanlage

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK =
Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser 5 m
(MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
Probenahme mittels Zapfhahn 3
P Wasseruhr Ecgnnl(my) (m3)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
q .. Forderleistung vor
Material Schopfer J (I1s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) 09:00 (in /min) (m3/h)
1-faches
Pumpende i ;
p (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts g y
Gatach) Bohrvolumen (=)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
GWMS 01/09 9113,0 0,183 97 2750 5,53 -288,00 1,95 ohne ohne Kraftstoffartig 2,53
GWMS 02/09 13730,6 0,180 8,9 418,0 5,86 199,00 4,56 ohne ohne Kraftstoffartig 4,40
GWMS 04/09 12266,7 0,141 8,1 258,0 4,98 24,00 2,57 ohne ohne Kraftstoffartig 5,45
GWMS 06/09 91974 0,112 78 314,0 4,87 320,00 4,55 ohne ohne Kraftstoffartig 3,14
GWMS 02/08 16826,3 0,124 99 281,0 5,67 -19,00 2,93 ohne ohne Kraftstoffartig 5,81
GWMS 01/13 12205,7 2,92
GWMS 02/13 6974,9 0,105 92 333,0 5,85 144,00 4,98 ohne ohne Kraftstoffartig 3,35
GWMS 03/13 3538,2 0,237 10,00
GWMS 06/13 3062,0 1,363 2,32
GWMS 01/17 15134,3 0,680 9,8 264,0 5,20 43,00 260,7 5,63 ohne ohne Kraftstoffartig 1,09
GWMS 02/17 15184,8 0,830 9.4 349,0 441 86,00 304,0 510 ohne ohne Kraftstoffartig 0,83
GWMS 05/13 9795,8 1,49
Bemerkungen:
GWMS 01/13, GWMS 03/13, GWMS 06/13, GWMS 05/13 Kein Wasser - Keine Probe.
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 20
-20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml /0251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 09.03.2022
) . . v A/'/ Datum, Unterschrift s |
Datum, Unterschrift AuBendienst: 08.03.2022 P ,w‘,‘{ — Projektverantwortiiche/r: 29.11.2022
F032 Version 3 Revisionsstand 2021




Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
: ) . . . Ertrags-
Projektverantwortliche/r: Backer /Schroth Datum: 08.03.2022 stelle: 2311
AufRendienst: Luft/Holert Witterung: sonnig Temperatur 5,0 °C
Beprobung von: . . .
(Art der Flussigkeit) Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) o= (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
) Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser (mm) (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch !
9 9 proj P gesamt ) (Liter) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) 09:00 (in /min) (m3/h)
. 1-faches .
Pumpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
n. WAF 1 9.0 280,0 557 89,00 734
nWAF 2 8,7 272,0 5,63 -67,00 817
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
Volumen: Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
Headspace:
- 10ml / 0,011 i g
20mi /0021 Sanierungs-anlage|
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 09.03.2022
) . . Datum, Unterschrift |
Datum, Unterschrift AuRendienst: 08.03.2022 Projektverantwortiche/r: 29.11.2022 N
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung BHF 1
Einsatzort: TL Farge - Sanierung BHF 2 Projekt-Nr.: 2080303
: ) . . Ertrags-
Projektverantwortliche/r: Backer/Schroth Datum: 17.03.2022 stelle: 2311
AuBRendienst: Luft Witterung: Regen Temperatur 7,0 4G
Beprobung von: . . .
(Art der Flussigkeit) Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur unter
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) o= (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser (mm) (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch !
9 9 proj P gesamt ) (Liter) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
. 1-faches .
Pumpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
213 10,7 291,0 6,39 -11,00 716 ohne ohne ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
Volumen: Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
Headspace:
- 10ml / 0,011 i g
20mi /0021 Sanierungs-anlage|
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius / Doring Probenversand am: 17.03.2022
) . . ™ 7 ,{j - Datum, Unterschrift >
Datum, Unterschrift AuRendienst: 17.03.2022 P v""i.?{ Projektverantwortiiche/r: 17.03.2022 f /‘(, =
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

Firma / Auftraggeber:

Projektbezeichnung:

Performa Nord

Tanklager Farge - Sanierung

(Art der Flussigkeit)

Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
: ; . . . Ertrags-
Projektverantwortliche/r: Backer /Schroth Datum: 31.03.2022 stelle: 2311
AuRendienst: Luft/Holert Witterung: Schnee Temperatur 1,0 °C
BRI Ok Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage

Aufschlussart

Sanierungsanlage

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK =

Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Projektverantwortliche/r:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser mm; 5 m
() (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
Probenahme mittels Zapfhahn 3
P Wasseruhr Ecgnnl(my) (m3)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
q .. Forderleistung vor
Material Schépfer 9 (IIs)
Ort
Einbautiefe Pumpe (mu. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (I/h)
Pumpbeginn (Uhrzeit) 10:00 (in /min) (m3/h)
1-faches
Pumpende i ;
P! (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts g y
Gatach) Bohrvolumen (=)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
GWMS 01/09 9206,7 0,159 99 246,0 5,87 28,00 291 ohne ohne Kraftstoffartig 2,60
GWMS 02/09 13856,7 0,200 8,9 374,0 6,26 25,00 5,32 ohne ohne Kraftstoffartig 4,42
GWMS 04/09 12331,8 0,099 91 219,0 5,39 36,00 2,65 ohne ohne Kraftstoffartig 529
GWMS 06/09 9251,1 0,100 8.8 276,0 5,32 47,00 4,10 ohne ohne Kraftstoffartig 2,92
GWMS 02/08 16894,1 0,128 104 2440 6,02 -30,00 3,24 ohne ohne Kraftstoffartig 5,84
GWMS 01/13 12278,1 0,254 8,9 236,0 6,22 -36,00 3,35 Kraftstoffartig 2,75
GWMS 02/13 7023,2 0,076 95 289,0 6,34 -33,00 3,86 ohne ohne Kraftstoffartig 343
GWMS 03/13 37218 4,5 446,0 6,44 -13,00 208,2 3,18 Kraftstoffartig 10,00
GWMS 06/13 3062,0 1,500 Kraftstoffartig 2,33
GWMS 01/17 154815 0,650 9,9 235,0 5,60 -3,00 2146 4,73 ohne ohne Kraftstoffartig 117
GWMS 02/17 15618,0 0,820 9.6 306,0 4,75 56,00 2738 4,68 ohne ohne Kraftstoffartig 0,86
GWMS 05/13 9795,8 1,53
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 24
-20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml /0251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 31.03.2022
Datum, Unterschrift AuBendienst: 31.03.2022 e, CITEES 29112022 N ot .
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
: ) . . Ertrags-
Projektverantwortliche/r: Backer /Schroth Datum: 31.03.2022 stelle: 2311
AuRendienst: Luft/Holert Witterung: Schnee Temperatur 1,0 “G
Beprobung von: . . .
(Art der Flussigkeit) Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) o= (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
) Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser (mm) (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch !
9 9 proj P gesamt ) (Liter) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
. 1-faches .
Pumpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
n. WAF 1 93 2530 6,06 70,00 6,91
nWAF 2 9,2 2440 6,15 75,00 7,67
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
Volumen: Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
Headspace:
- 10ml / 0,011 i g
20mi /0021 Sanierungs-anlage|
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 31.03.2022
) . . Datum, Unterschrift |
Datum, Unterschrift AuRendienst: 31.03.2022 Projektverantwortiche/r: 29.11.2022 N

F032

Version 3

Revisionsstand 2021



Probenahmeprotokoll Fliissigkeiten

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
: ) . . Ertrags-
Projektverantwortliche/r: Backer /Schroth Datum: 19.04.2022 stelle: 2311
AufRendienst: Luft/Holert Witterung: sonnig Temperatur 11,5 °C
Beprobung von: . .
P g BT Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
(Art der Flussigkeit)
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GO..K = (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser mm; 5 m
() (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
Probenahme mittels Zapfhahn 3
P Wasseruhr Ecgnnl(my) (m3)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
q .. Forderleistung vor
Material Schépfer 9 (IIs)
Ort
Einbautiefe Pumpe (mu. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (I/h)
Pumpbeginn (Uhrzeit) 10:00 (in /min) (m3/h)
1-faches
Pumpen i i
umpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Al h M lleninhal e y
ustausch des Messstelle alts ( x-fach) EelEl e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert EH H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
GWMS 01/09 9247,2 0,200 123 2510 554 66,00 282,1 232 ohne ohne Kraftstoffartig 2,56
GWMS 02/09 14053,7 0,932 12,1 326,0 5,88 62,00 278,2 4,92 ohne ohne Kraftstoffartig 4,08
GWMS 04/09 12350,0 0,078 108 194,0 4,90 2,00 2191 2,02 ohne ohne Kraftstoffartig 5,46
GWMS 06/09 9283,9 0,146 10,7 301,0 4,82 83,00 300,1 4,14 ohne ohne Kraftstoffartig 3,10
GWMS 02/08 16904,5 0,000 116 246,0 557 -5,00 2115 1,78 ohne ohne Kraftstoffartig 5,99
GWMS 01/13 123385 0,300 12,6 240,0 6,21 -124,00 91,9 1,38 Kraftstoffartig 2,75
GWMS 02/13 7957,3 0,150 13,1 301,0 6,04 -97,00 1185 1,78 ohne ohne Kraftstoffartig 334
GWMS 03/13 37218 0,000 135 480,0 6,09 -33,00 1823 331 Kraftstoffartig 10,00
GWMS 06/13 3062,0 -1,000 Kraftstoffartig 2,31
GWMS 01/17 15615,7 0,660 13,2 236,0 4,98 3,00 218,55 2,46 ohne ohne Kraftstoffartig 1,33
GWMS 02/17 157894 0,830 13,1 306,0 431 -6,00 209,5 2,64 ohne ohne Kraftstoffartig 1,09
GWMS 05/13 9795,8 0,000 135 684,0 6,77 -107,00 108,3 1,95 ohne ohne Kraftstoffartig 1,54
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 13
- 20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 19.04.2022
) . . Datum, Unterschrift ) bt
Datum, Unterschrift AuRendienst: 19.04.2022 Projektverantwortiche/r: 29.11.2022

F032 Version 3 Revisionsstand 2021



Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber:
Projektbezeichnung:
Einsatzort:
Projektverantwortliche/r:

AuRendienst:

Performa Nord

Tanklager Farge - Sanierung

T Farge Projekt-Nr.:

Bocker /Schroth Datum: 19.04.2022 Ertrags-
stelle:

Luit Witterung: ~ Sonnig lempetaty

2080303

2311

115

°C

Beprobung von:
(Art der Flussigkeit)

Grundwasser

Probenbezeichnung:

Sanierungsanlage

Aufschlussart

Sanierungsanlage

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK =

Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Projektverantwortliche/r:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser mm; 5 m
() (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13"
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
1-faches
Pumpen i i
umpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
A h Mi lleninhalf H ’
ustausch des Messstelleninhalts ( x-fach) EelEl e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
n.WAF 1 123 262,0 596 85,00 6,51
nWAF 2 121 257,0 5,92 85,00 6,69
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml / 0,011 ! §
20mi /0021 Sanierungs-anlage|
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 19.04.2022
Datum, Unterschrift AuRendienst: 19.04.2022 i), Uil 29.11.2022 A ot ~
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Version 3
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Proi ) . . Ertrags-
rojektverantwortliche/r: Backer /Schroth Datum: 04.05.2022 stelle: 2311
AufRendienst: Holert Witterung: sonnig Temperatur 10,0 °C
Beprobqu von:. Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
(Art der Flussigkeit)
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GO..K = (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser mm; 5 m
() (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13
Probenahme mittels Zapfhahn R —— Beginn (m?) (md)
. Lo X - Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) 10:00 (in I/min) (m3/h)
1-faches
Pumpen i i
umpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Al h M lleninhal e y
ustausch des Messstelle alts ( x-fach) EelEl e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig- Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur Keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSfcm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mgll) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
GWMS 01/09 9287,0 0,170 11,9 293,0 594 1,00 2173 1,85 ohne ohne Kraftstoffartig 2,59
GWMS 02/09 14240,0 0,680 118 356,0 6,05 0,00 2,27 ohne ohne Kraftstoffartig 4,21
GWMS 04/09 12370,0 0,030 114 173,0 525 10,00 226,7 1,91 ohne ohne Kraftstoffartig 5,67
GWMS 06/09 9326,0 0,130 115 308,0 5,16 35,00 251,6 5m65 ohne ohne Kraftstoffartig 3,20
GWMS 02/08 0,010 116 258,0 5,70 -20,00 196,5 3,02 ohne ohne Kraftstoffartig 6,01
GWMS 01/13 12430,0 0,300 115 254,0 6,09 -75,00 1416 515 Kraftstoffartig 2,78
GWMS 02/13 7993,0 0,130 124 311,0 6,12 -41,00 175,0 4,03 ohne ohne Kraftstoffartig 341
GWMS 03/13 3302,0 10,00
GWMS 06/13 232
GWMS 01/17 15800,0 0,850 12,1 259,0 5,34 5,00 2212 4,60 ohne ohne Kraftstoffartig 1,06
GWMS 02/17 16000,0 0,840 11,7 311,0 4,77 31,00 2475 484 ohne ohne Kraftstoffartig 113
GWMS 05/13 9801,0 1,63
Bemerkungen:
GWMS 03/13, 06/13 und 05/13 keine Beprobung méglich (keine Férderung moglich)
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 22
- 20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 04.05.2022
) . . Datum, Unterschrift .
Datum, Unterschrift AuRendienst: 04.05.2022 Projektverantwortiche/r: 29.11.2022

F032

Version 3

Revisionsstand 2021



Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber:
Projektbezeichnung:
Einsatzort:
Projektverantwortliche/r:

AuRendienst:

Performa Nord

Tanklager Farge - Sanierung

T Farge Projekt-Nr.:

Bocker /Schroth Datum: 04.05.2022 Ertrags
stelle:

Luit Witterung: ~ Sonnig lempetaty

2080303

2311

10,0 °C

Beprobung von:
(Art der Flussigkeit)

Grundwasser

Probenbezeichnung:

Sanierungsanlage

Aufschlussart

Sanierungsanlage

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK =
Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK =

Pegeloberkante)

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser mm; 5 m
() (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13"
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
1-faches
Pumpen i i
umpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
A h Mi lleninhalf H ’
ustausch des Messstelleninhalts ( x-fach) EelEl e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
n.WAF 1 12,0 2770 588 44,00 8,23
n WAF 2 12,0 273,0 6,13 43,00 7,29
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml / 0,011 ! §
20mi /0021 Sanierungs-anlage|
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 04.05.2022
- - . / Datum, Unterschrift
Datum, Unterschrift AuRendienst: 04.05.2022 ; W2 Projektverantwortiiche/r: 29.11.2022 . .
L7
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
: ) . . Ertrags-
Projektverantwortliche/r: Backer /Schroth Datum: 30.06.2022 stelle: 2311
AufRendienst: Bocker Witterung: wolkig Temperatur 28,0 °C
Beprobung von: . .
P g BT Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
(Art der Flussigkeit)
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GO..K = (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser mm; 5 m
() (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
Probenahme mittels Zapfhahn 3
P Wasseruhr Ecgnnl(my) (m3)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
q .. Forderleistung vor
Material Schopfer J (I1s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) 10:00 (in /min) (m3/h)
1-faches
Pumpen i i
umpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Al h M lleninhal e y
ustausch des Messstelle alts ( x-fach) EelEl e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
GWMS 01/09|  9540,500 0,200 134 340,0 593 71,00 286,3 1,70 ohne ohne Kraftstoffartig 2,56
GWMS 02/09 14832,500 0,730 12,8 380,2 6,10 40,30 256,0 2,80 ohne ohne Kraftstoffartig 417
GWMS 04/09 |  12365,200 0,000 5,77
GWMS 06/09 9446,000 0,130 12,4 298,3 5,15 81,50 297,5 3,40 ohne ohne Kraftstoffartig 3,11
GWMS 02/08|  17026,300 0,210 128 2553 5,63 15,30 2310 2,10 ohne ohne Kraftstoffartig 5,93
GWMS 01/13 12541,200 0,240 119 258,9 5,95 -38,40 1779 2,30 ohne ohne Kraftstoffartig 2,74
GWMS 02/13|  7250,200 0,310 123 3203 6,10 -63,30 152,8 1,34 ohne ohne Kraftstoffartig 317
GWMS 03/13 3770,300 0,210 12,4 315,4 6,21 -40,40 1756 1,88 ohne ohne Kraftstoffartig 3,42
GWMS 06/13|  3062,000 0,000 1,97
GWMS 01/17 16509,400 0,670 12,5 261,3 5,30 4,50 220,4 2,54 ohne ohne Kraftstoffartig 1,47
GWMS 02/17 | 16634,000 0,530 12,7 3124 453 25,30 2411 2,63 ohne ohne Kraftstoffartig 1,68
GWMS 05/13 9897,300 0,130 12,1 258,3 5,45 -95,40 1208 1,67 ohne ohne Kraftstoffartig 7,13
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 20
- 20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 30.06.2022
. S B 3 Datum, Unterschrift Vs -
Datum, Unterschrift AuRendienst: 30.06.2022 e S Projektverantwortiche/r: 30.06.2022 ¢ €
F032 Version 3 Revisionsstand 2021



Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
: ) . . Ertrags-
Projektverantwortliche/r: Backer /Schroth Datum: 30.06.2022 stelle: 2311
AufRendienst: Bocker Witterung: wolkig Temperatur 28,0 °C
Beprobung von: . . .
(Art der Flussigkeit) Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) o= (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
) Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser (mm) (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch !
9 9 proj P gesamt ) (Liter) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
. 1-faches .
Pumpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
n. WAF 1 12,1 280,0 5,90 63,00 6,50 Ohne Ohne Ohne
nWAF 2 123 2750 6,10 55,00 6,34 Ohne Ohne Ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
Volumen: Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
Headspace:
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| HS 0,02 4
- 20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 30.06.2022
; N ) - Datum, Unterschrift
Datum, Unterschrift AuBendienst: 30.06.2022 ¥ Projektverantwortiiche/r: 30.06.2022 { -
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
: ) . . Ertrags-
Projektverantwortliche/r: Backer /Schroth Datum: 28.07.2022 stelle: 2311
AufRendienst: Bocker Witterung: wolkig Temperatur 24,0 °C
Beprobung von: . .
P g BT Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
(Art der Flussigkeit)
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GO..K = (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser mm; 5 m
() (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
Probenahme mittels Zapfhahn 3
P Wasseruhr Ecgnnl(my) (m3)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
q .. Forderleistung vor
Material Schopfer J (I1s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) 10:00 (in /min) (m3/h)
1-faches
Pumpende i ;
P! (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts g y
Gatach) Bohrvolumen (=)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
GWMS 01/09 9622,30 0,210 175 560,0 5,62 79,40 292,0 1,00 ohne ohne Kraftstoffartig 2,58
GWMS 02/09 15113,50 0,340 17,1 420,0 6,21 38,30 251,2 2,40 ohne ohne Kraftstoffartig 4,32
GWMS 04/09 | 12437,40 0,260 14,5 240,0 5,30 63,40 2780 374 ohne ohne Kraftstoffartig 3,56
GWMS 06/09 9486,60 0,120 16,3 278,0 511 85,10 298,5 1,80 ohne ohne Kraftstoffartig 3,20
GWMS 02/08|  17112,90 0,140 15,5 264,0 5,68 23,40 2374 213 ohne ohne Kraftstoffartig 5,97
GWMS 01/13 12621,90 0,240 15,2 263,0 5,88 -43,10 1711 2,43 ohne ohne Kraftstoffartig 2,75
GWMS 02/13 7364,10 0,310 3150 3150 6,20 -45,20 28,7 244 ohne ohne Kraftstoffartig 314
GWMS 03/13 3815,70 0,180 380,0 380,0 6,30 -11,30 -37,6 1,90 ohne ohne Kraftstoffartig 343
GWMS 06/13 3062,00 0,000 1,38 184
GWMS 01/17 16790,60 0,630 273,0 273,0 5,31 -15,30 28,9 2,98 ohne ohne Kraftstoffartig 1,48
GWMS 02/17 | 16859,00 0,520 3310 331,0 4,63 54,20 60,2 243 ohne ohne Kraftstoffartig 1,68
GWMS 05/13 9955,10 0,130 18,9 538,0 6,56 -58,30 153,4 1,38 ohne ohne Kraftstoffartig 717
Bemerkungen:
Wasser- und Zahlerstander It. Ablesung Display
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 22
- 20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 28.07.2022
. S B 3 Datum, Unterschrift Vs -
Datum, Unterschrift AuRendienst: 28.07.2022 e S Projektverantwortiche/r: 28.07.2022 ¢ €
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
: ) . . Ertrags-
Projektverantwortliche/r: Backer /Schroth Datum: 28.07.2022 stelle: 2311
AufRendienst: Bocker Witterung: wolkig Temperatur 24,0 °C
Beprobung von: . . .
(Art der Flussigkeit) Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) o= (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
) Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser (mm) (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch !
9 9 proj P gesamt ) (Liter) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
. 1-faches .
Pumpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
n. WAF 1 14,2 2633 6,11 16,00 3,60 Ohne Ohne Ohne
nWAF 2 14,7 2740 6,30 25,00 2,80 Ohne Ohne Ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
Volumen: Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
Headspace:
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| HS 0,02 4
- 20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 28.07.2022
; N ) - Datum, Unterschrift
Datum, Unterschrift AuBendienst: 28.07.2022 ¥ Projektverantwortiiche/r: 28.07.2022 { -
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Probenahmeprotokoll Fliissigkeiten

Firma / Auftraggeber:

Projektbezeichnung:

Performa Nord

Tanklager Farge - Sanierung

(Art der Flussigkeit)

Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
: ) . . . Ertrags-
Projektverantwortliche/r: Backer /Schroth Datum: 29.08.2022 stelle: 2311
AuRendienst: Luft/Holert Witterung: bedeckt Temperatur 20,0 “G
BRI Ok Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage

Aufschlussart

Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK =

Gelindeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser mm; 5 m
() (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
Probenahme mittels Zapfhahn 3
P Wasseruhr Ecgnnl(my) (m3)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
q .. Forderleistung vor
Material Schépfer 9 (IIs)
Ort
Einbautiefe Pumpe (mu. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (I/h)
Pumpbeginn (Uhrzeit) 12:00 (in /min) (m3/h)
1-faches
Pumpende i ;
P! (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts g y
Gatach) Bohrvolumen (EeD)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
GWMS 01/09 9716,4 0,120 17,6 570,0 5,63 78,80 0,90 ohne ohne Kraftstoffartig 2,55
GWMS 02/09 15305,6 0,270 17,2 396,0 6,15 36,20 2,88 ohne ohne Kraftstoffartig 4,30
GWMS 04/09 12560,1 0,140 16,3 236,0 5,22 64,00 3,62 ohne ohne Kraftstoffartig 3,63
GWMS 06/09 9569,0 0,160 16,3 281,0 5,00 87,10 1,45 ohne ohne Kraftstoffartig 2,73
GWMS 02/08 171995 0,190 153 258,0 571 23,00 2,21 ohne ohne Kraftstoffartig 5,76
GWMS 01/13 12766,4 0,000 15,1 261,0 5,91 -45,40 2,65 ohne ohne Kraftstoffartig 2,60
GWMS 02/13 7495,6 0,220 15,0 317,0 6,15 -41,10 2,54 ohne ohne Kraftstoffartig 3,14
GWMS 03/13 3836,9 0,000 3,93
GWMS 06/13 3062,0 0,000 19,6 541,0 6,58 -60,20 151,0 1,44 ohne ohne Kraftstoffartig 164
GWMS 01/17 171559 0,580 156 261,0 5,29 -15,40 198,5 3,02 ohne ohne Kraftstoffartig 1,29
GWMS 02/17 17171,0 0,520 14,9 321,0 461 55,50 269,8 258 ohne ohne Kraftstoffartig 1,46
GWMS 05/13 10036,7 0,150 154 328,0 6,06 10,80 2248 2,21 ohne ohne Kraftstoffartig 7,07
Bemerkungen:
GWMS 03/13 Kein Wasser - Keine Probe.
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 26
-20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml /0251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 30.08.2022
I
. — 5 ‘-:«/(j = Datum, Unterschrift / =
Datum, Unterschrift AuRendienst: 29.08.2022 2.0 E’ T Projektverantwortiiche/r: 30.08.2022 /y(
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber:
Projektbezeichnung:
Einsatzort:
Projektverantwortliche/r:

AuRendienst:

Performa Nord

Tanklager Farge - Sanierung

TL Farge
Backer /Schroth Datum: 29.08.2022
Luft/Holert Witterung: bedeckt

Projekt-Nr.: 2080303
Ertrags- 2311

stelle:

Temperatur 20,0 oc

Beprobung von:
(Art der Flussigkeit)

Grundwasser

Probenbezeichnung:

Sanierungsanlage

Aufschlussart

Sanierungsanlage

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK =

Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Projektverantwortliche/r:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser mm; 5 m
() (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13"
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch !
gleitungen / projektsp st Qi) net (m?)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) 12:00 (in /min) (m3/h)
1-faches
P . .
umpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
A h Mi lleninhalf H ’
ustausch des Messstelleninhalts ( x-fach) EelEl e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
n. WAF 1 159 259,0 6,12 15,00 3,78 ohne ohne ohne
nWAF 2 16,1 256,0 6,12 28,00 2,66 ohne ohne ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml / 0,011 ! §
20mi /0021 Sanierungs-anlage|
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am:
| :
Datum, Unterschrift Auendienst: 29.08.2022 » :A‘/f/w - e, U 30.08.2022 (INCH, Y
|
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Probenahmeprotokoll Fliissigkeiten

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
: ) . Ertrags-
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 26.09.2022 stelle: 2311
AuBRendienst: Luft Witterung: Regen Temperatur 13,0 4G
Beprobung von: . .
P g BT Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
(Art der Flussigkeit)
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GO..K = (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser mm; 5 m
() (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
Probenahme mittels Zapfhahn 3
P Wasseruhr Ecgnnl(my) (m3)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
q .. Forderleistung vor
Material Schépfer 9 (IIs)
Ort
Einbautiefe Pumpe (mu. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (I/h)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
1-faches
Pumpen i i
umpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Al h M lleninhal e y
ustausch des Messstelle alts ( x-fach) EelEl e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
GWMS 01/09 9810,6 0,520 13,2 2750 5,65 36,10 2516 1,80 ohne ohne Kraftstoffartig 2,23
GWMS 02/09 15466,3 0,260 134 385,0 6,13 29,00 2443 2,97 ohne ohne Kraftstoffartig 433
GWMS 04/09 12790,1 0,450 12,7 2430 540 45,40 2612 383 ohne ohne Kraftstoffartig 3,28
GWMS 06/09 9673,7 0,210 12,7 301,0 512 62,90 278,7 1,47 ohne ohne Kraftstoffartig 2,62
GWMS 02/08 17360,9 0,340 124 257,0 5,70 8,60 2246 2,59 ohne ohne Kraftstoffartig 5,68
GWMS 01/13 12775,6 0,240 113,0 269,0 5,89 -59,10 90,6 3,01 ohne ohne Kraftstoffartig 2,67
GWMS 02/13 7600,6 0,210 13,0 3140 6,16 -55,50 160,1 3,16 ohne ohne Kraftstoffartig 312
GWMS 03/13 3839,2 0,000 3,88
GWMS 06/13 3062,0 0,000 13,0 534,0 6,64 -59,50 156,1 1,53 ohne ohne Kraftstoffartig 155
GWMS 01/17 174263 0,530 12,5 268,0 5,55 -36,30 179,6 2,90 ohne ohne Kraftstoffartig 1,40
GWMS 02/17 174213 0,520 123 3140 4,70 20,60 236,7 336 ohne ohne Kraftstoffartig 1,49
GWMS 05/13 10130,2 0,190 128 329,0 6,00 -0,10 2156 3,23 ohne ohne Kraftstoffartig 6,99
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 13
- 20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 27.09.2022
j
) . . I ,J - Datum, Unterschrift —
Datum, Unterschrift AuRendienst: 26.09.2022 P L E’ T Projektverantwortiche/r: 27.09.2022 1
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 26.09.2022 sEtr;:IaegS- 2311
AuBRendienst: Luft Witterung: Regen Temperatur 13,0 4G
Beprobung von: . . .
(Art der Flussigkeit) Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) o= (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
) Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser (mm) (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch !
9 9 proj P gesamt ) (Liter) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
. 1-faches .
Pumpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
n. WAF 1 13,0 259,0 6,20 5,00 4,29 ohne ohne ohne
nWAF 2 13,0 250,0 6,06 12,00 3,20 ohne ohne ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
Volumen: Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
Headspace:
- 10ml / 0,011 i g
20mi /0021 Sanierungs-anlage|
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 27.09.2022
- - . ¥ ,_‘M/ﬁ/j = Datum, Unterschrift !
Datum, Unterschrift AuBendienst: 26.09.2022 P b iT Projektverantwortiiche/r: 27.09.2022 \
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Probenahmeprotokoll Fliissigkeiten

Firma / Auftraggeber:

Projektbezeichnung:

Performa Nord

Tanklager Farge - Sanierung

(Art der Flussigkeit)

Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 27.10.2022 sEtr;:Iae?S- 2311

AufRendienst: TeBmer Witterung: Sonnig Temperatur 19,0 °C
BRI Ok Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage

Aufschlussart

Sanierungsanlage

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(GOK =

Projektverantwortliche/r:

m u. MP = Meter unter Messpunkt . OK Rohr = Oberkante Verrohrun POK = Pegeloberkante
( P ) Gelandeoberkante) ( 9) ( 9 )
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser mm; 5 m
() (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
Probenahme mittels Zapfhahn 3
P Wasseruhr Ecgnnl(my) (m3)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 projextsp gesamt ( ) net (m?)
q .. Forderleistung vor
Material Schopfer J (I1s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
1-faches
Pumpende i ;
P! (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts g y
Gatach) Bohrvolumen (=)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
GWMS 01/09 9987.,8 0,190 13,7 360,0 5,49 160,00 3751 1,90 ohne ohne Kraftstoffartig
GWMS 02/09 15580,4 0,180 13,4 430,0 6,20 60,00 2753 4,40 ohne ohne Kraftstoffartig
GWMS 04/09 13055,0 0,390 12,2 249,0 514 195,00 4111 453 ohne ohne Kraftstoffartig
GWMS 06/09 9804,3 0,200 12,1 310,0 5,09 165,00 381,2 1,88 ohne ohne Kraftstoffartig
GWMS 02/08 17,486,6 0,200 12,3 2720 574 -19,00 197,1 4,07 ohne ohne Kraftstoffartig
GWMS 01/13 12902,6 0,240 12,8 285,0 5,98 -92,00 1237 4,18 ohne ohne Kraftstoffartig
GWMS 02/13 77219 0,210 12,6 327,0 5,92 40,00 2559 2,81 ohne ohne Kraftstoffartig
GWMS 03/13 3842,6 0,000 13,5 460,0 6,28 43,00 258,3 3,03 ohne ohne Kraftstoffartig
GWMS 06/13 3062,1 0,000 13,9 438,0 6,20 62,00 2770 2,55 ohne ohne Kraftstoffartig
GWMS 01/17 17731,1 0,440 12,2 273,0 6,26 111,00 327,1 4,39 ohne ohne Kraftstoffartig
GWMS 02/17 177473 0,520 11,7 3210 4,59 163,00 3795 453 ohne ohne Kraftstoffartig
GWMS 05/13 10251,6 0,190 13,0 365,0 6,16 15,00 230,6 2,39 ohne ohne Kraftstoffartig
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 28
-20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml /0251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 27.10.2022
Datum, Unterschrift AuRendienst: 27.10.2022 o\ S L 18.11.2022 i
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber:
Projektbezeichnung:

Einsatzort:

AuRendienst:

Projektverantwortliche/r:

Performa Nord

Tanklager Farge - Sanierung

TL Farge Projekt-Nr.:

Schroth Datum: 27.10.2022 ST
stelle:

TeRBmer Witterung: Sonnig Temperatur

2080303

2311

19,0 °C

Beprobung von:
(Art der Flussigkeit)

Grundwasser

Probenbezeichnung:

Sanierungsanlage

Aufschlussart

Sanierungsanlage

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter

Messpunkt)

(GOK =
Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser mm; 5 m
() (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13"
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch !
9 gen / proj P gesamt (Liter) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
1-faches
P . .
umpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
A h Mi lleninhalf H ’
ustausch des Messstelleninhalts ( x-fach) EelEl e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
n. WAF 1 12,7 285,0 5,56 144,00 574 ohne ohne ohne
nWAF 2 12,7 280,0 5,35 151,00 3,46 ohne ohne ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml / 0,011 ! §
20mi /0021 Sanierungs-anlage|
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 27.10.2022

Datum, Unterschrift AuRendienst:

Datum, Unterschrift

27.10.2022 ! s Projektverantwortliche/r:

18.11.2022
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 29.11.2022 sEtr;:IaegS- 2311
AuRendienst: Monkenbusch Witterung: Regen Temperatur 4,0 °C
Beprobung von: . .
S oo Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
(Art der Flussigkeit) 9 9 9
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GO..K = (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser 5 m
(MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
1-faches
Pumpen i i
umpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Al h M lleninhal e y
ustausch des Messstelle alts ( x-fach) EelEl e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
GWMS 01/09
GWMS 02/09
GWMS 04/09 9,7 2540 538 87,00 304,8 5,61 ohne ohne BTEX
GWMS 06/09 9,1 364,0 3,25 50,00 268,2 174 ohne ohne BTEX
GWMS 02/08 112 3250 6,03 47,00 2638 6,67 ohne ohne BTEX
GWMS 01/13
GWMS 02/13 98 394,0 6,33 43,00 260,7 3,03 BTEX
GWMS 03/13
GWMS 06/13
GWMS 01/17 9,9 298,0 531 86,00 303,6 316 ohne ohne BTEX
GWMS 02/17 9,9 362,0 4,68 118,00 3356 1,57 gelblich stark BTEX
GWMS 05/13 103 383,0 6,36 58,00 2754 353 ohne ohne BTEX
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 12
- 20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 01.12.2022
) . ) Datum, Unterschrift 1 () -
Datum, Unterschrift AuBendienst: 29.11.2022 Projektverantwortiche/r: 06.12.2022 et
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2080303
Projektverantwortliche/r: Schroth Datum: 29.11.2022 sEtr;:IaegS- 2311
AuRendienst: Monkenbusch Witterung: Regen Temperatur 4,0 °C
Beprobung von: . . .
(Art der Flussigkeit) Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) o= (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
) Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser (mm) (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch !
9 9 proj P gesamt ) (Liter) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
. 1-faches .
Pumpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
n. WAF 1 10,1 2770 5,27 143,00 4,66 ohne ohne ohne
nWAF 2 101 291,0 5,61 156,00 3,57 ohne ohne ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
Volumen: Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
Headspace:
- 10ml / 0,011 i g
20mi /0021 Sanierungs-anlage|
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 01.12.2022
) . . Datum, Unterschrift Y -
Datum, Unterschrift AuRendienst: 29.11.2022 Projektverantwortiche/r: 06.12.2022
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