
Projekt-Nr: ESt:

Termin: 

(von | bis)

Witterung:

Datum Uhrzeit Messstelle 

(Bezeich-

nung)

WSP, 

gelotet

OK 

Ölphase

Ausbau-

durch-

messer

Tiefe der 

Messstelle, 

gelotet

Messpunkt 

* MP

(siehe 

Abkürzungen)

Höhen-

Differenz 

GOK - MP

*)

Höhe MP WSP, 

berechnet

(m u. MP) (m u. MP) (mm) (m) (m) (m ü. NHN) (m ü. NHN)

20.12.2022 15:00
GWMS

06/12
4,40 125 POK 5,20 0,80

GWMS

07/12
4,62 125 POK 5,07 0,45

GWMS

08/12
4,20 125 POK 5,12 0,92

GWMS

09/12
4,34 125 POK 4,91 0,58

GWMS

10/12 
4,30 125 POK 5,06 0,77

GWMS

12/12
4,55 125 POK 5,02 0,47

GWMS 21/13 

flach
4,42 125 POK 5,25 0,83

GWMS 21/13 tief
4,28 125 POK 5,16 0,88

GWMS 22/13 

flach
4,43 125 POK 5,25 0,82

GWMS 22/13 tief
4,54 125 POK 5,13 0,59

GWMS 24/13 

flach
5,76 125 POK 6,57 0,81

GWMS 24/13 tief
5,60 125 POK 6,44 0,84

GWMS BR10 

flach
4,07 125 POK 4,96 0,89

GWMS BR10 tief
4,38 200 POK 4,92 0,54

GWMS BR15 

flach
4,62 125 POK 5,52 0,90

GWMS BR15 tief
4,59 200 POK 5,51 0,92

GWMS 25/13 

mittel
5,02 125 POK 5,75 0,74

GWMS BR17 

flach
4,73 125 POK 5,60 0,87

16:00
GWMS BR17 tief

4,67 200 POK 5,54 0,87

*) bei Lage unter GOK: negatives Vorzeichen eingeben!

WSP  = Wasserspiegellage GOK = Geländeoberkante  POK = Pegeloberkante OK = Oberkante

20.12.2022 ##########
Datum, Unterschrift 

Außendienst:

Datum, Unterschrift 

Projektverantwortliche/r:

Stichtag Messstelle Messpunkt

* MP "Sonstiges" hier:

Pegellatte = offizielle Messlatte

Projektverantwortliche/r: nsc 15.12.2022 20.12.2022

Außendienst: Köper sonnig, bedeckt

Einsatzort: TL Farge 2080303

Grundwasserstände Stichtagsmessung

Firma / Auftraggeber: Performa Nord, Geschäftsbereich Bundesbau

Projektbezeichnung: Tanklager Farge Bhf II, Sanierung - Bereich Hafen

F033 Version 1.01 Revisionsstand 01.06.2020



Grundwasserstände Stichtagsmessung

Datum Uhrzeit Mess-

stelle

WSP in

m unter

Mess-

punkt

Ausbau-

durch-

messer

(mm)

Diffe-

renz*

GOK/

POK

in m

Mess-

punkt

(m ü. NN)

WSP

(m ü. NN)

O
K

 R
o
h
r

G
O

K

S
o
n
s
ti
g
e
s
 

(Ö
lp

h
a
s
e
 i
n
 

m
)

unter 

GOK-

über 

GOK+

26.01.22 08:30

GWMS

06/12 4,060 125 5,195 1,135

GWMS

07/12 5,310 125 5,072 -0,238

GWMS

08/12 3,830 125 5,119 1,289

GWMS

09/12 4,770 125 4,910 0,140

GWMS

10/12 3,880 125 5,064 1,184

GWMS

12/12 5,300 125 5,021 -0,279

GWMS 

21/13 flach 4,130 125 5,253 1,123

GWMS 

21/13 tief 4,670 125 5,159 0,489

GWMS 

22/13 flach 4,060 125 5,246 1,186

GWMS 

22/13 tief 4,89 125 5,128 0,238

GWMS 

24/13 flach 5,620 125 6,574 0,954

GWMS 

24/13 tief 5,590 125 6,438 0,848

GWMS 

BR10 flach 3,7 125 4,955 1,255

GWMS 

BR10 tief 5,14 200 4,919 -0,221

GWMS 

BR15 flach 4,440 125 5,519 1,079

GWMS 

BR15 tief 4,700 200 5,509 0,809

16:30

GWMS 

25/13 mittel 5,050 125 5,750 0,700

F0221

x

Unterschrift AD: gez. Luft Datum: 26.01.2022 Projektbearbeiter:  gez. BöckerDatum: 26.01.2022

Messmittel Ident.-Nr.AD =  Außendienst

GOK =  Geländeoberkante LOT 1
POK =  Pegeloberkante

x

x

Truppführer / Techniker: Luft Wetter: bedeckt, 1°C

vom Projekt-

bearbeiter

auszufüllen

Hafen

x

x

x

x

x

Oberkante 

Ölphase in 

m unter 

Messpunkt

Messpunkt

P
O

K

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Einsatzort: Tanklager-Farge, Bremen Projekt-Nr.: 2080303

Projektbearbeiter: Schroth Datum: 26.01.2022

Firma / Auftraggeber: Immobilien Bremen Projekt:



Grundwasserstände Stichtagsmessung

Datum Uhrzeit Mess-

stelle

WSP in

m unter

Mess-

punkt

Ausbau-

durch-

messer

(mm)

Diffe-

renz*

GOK/

POK

in m

Mess-

punkt

(m ü. NN)

WSP

(m ü. NN)

O
K

 R
o
h
r

G
O

K

S
o
n
s
ti
g
e
s
 

(Ö
lp

h
a
s
e
 i
n
 

m
)

unter 

GOK-

über 

GOK+

09.03.22 09:00

GWMS

06/12 4,050 125 5,195 1,145

GWMS

07/12 5,140 125 5,072 -0,068

GWMS

08/12 3,840 125 5,119 1,279

GWMS

09/12 4,690 125 4,910 0,220

GWMS

10/12 3,790 125 5,064 1,274

GWMS

12/12 5,100 125 5,021 -0,079

GWMS 

21/13 flach 4,000 125 5,253 1,253

GWMS 

21/13 tief 4,590 125 5,159 0,569

GWMS 

22/13 flach 3,940 125 5,246 1,306

GWMS 

22/13 tief 4,73 125 5,128 0,398

GWMS 

24/13 flach 5,450 125 6,574 1,124

GWMS 

24/13 tief 5,570 125 6,438 0,868

GWMS 

BR10 flach 3,66 125 4,955 1,295

GWMS 

BR10 tief 4,93 200 4,919 -0,011

GWMS 

BR15 flach 4,320 125 5,519 1,199

GWMS 

BR15 tief 4,540 200 5,509 0,969

13:30

GWMS 

25/13 mittel 5,010 125 5,750 0,740

F0221

x

Unterschrift AD: gez. Luft Datum: 09.03.2022 Projektbearbeiter:  gez. BöckerDatum: 09.03.2022

Messmittel Ident.-Nr.AD =  Außendienst

GOK =  Geländeoberkante LOT 1
POK =  Pegeloberkante

x

x

Truppführer / Techniker: Luft Wetter: sonnig, 6°C

vom Projekt-

bearbeiter

auszufüllen

Hafen

x

x

x

x

x

Oberkante 

Ölphase in 

m unter 

Messpunkt

Messpunkt

P
O

K

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Einsatzort: Tanklager-Farge, Bremen Projekt-Nr.: 2080303

Projektbearbeiter: Schroth Datum: 09.03.2022

Firma / Auftraggeber: Immobilien Bremen Projekt:



Grundwasserstände Stichtagsmessung

Datum Uhrzeit Mess-

stelle

WSP in

m unter

Mess-

punkt

Ausbau-

durch-

messer

(mm)

Diffe-

renz*

GOK/

POK

in m

Mess-

punkt

(m ü. NN)

WSP

(m ü. NN)

O
K

 R
o
h
r

G
O

K

S
o
n
s
ti
g
e
s
 

(Ö
lp

h
a
s
e
 i
n
 

m
)

unter 

GOK-

über 

GOK+

21.04.22 11:45

GWMS

06/12 4,070 125 5,195 1,125

GWMS

07/12 5,340 125 5,072 -0,268

GWMS

08/12 3,780 125 5,119 1,339

GWMS

09/12 4,780 125 4,910 0,130

GWMS

10/12 4,030 125 5,064 1,034

GWMS

12/12 5,340 125 5,021 -0,319

GWMS 

21/13 flach 4,250 125 5,253 1,003

GWMS 

21/13 tief 4,720 125 5,159 0,439

GWMS 

22/13 flach 4,220 125 5,246 1,026

GWMS 

22/13 tief 4,94 125 5,128 0,188

GWMS 

24/13 flach 5,580 125 6,574 0,994

GWMS 

24/13 tief 5,590 125 6,438 0,848

GWMS 

BR10 flach 3,75 125 4,955 1,205

GWMS 

BR10 tief 5,16 200 4,919 -0,241

GWMS 

BR15 flach 4,490 125 5,519 1,029

GWMS 

BR15 tief 4,650 200 5,509 0,859

Dez 45

GWMS 

25/13 mittel 5,060 125 5,750 0,690

F0221

x

Unterschrift AD: gez. Luft Datum: 21.04.2022 Projektbearbeiter:  gez. BöckerDatum: 21.04.2022

Messmittel Ident.-Nr.AD =  Außendienst

GOK =  Geländeoberkante LOT 1
POK =  Pegeloberkante

x

x

Truppführer / Techniker: Luft Wetter: sonnig, 15°C

vom Projekt-

bearbeiter

auszufüllen

Hafen

x

x

x

x

x

Oberkante 

Ölphase in 

m unter 

Messpunkt

Messpunkt

P
O

K

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Einsatzort: Tanklager-Farge, Bremen Projekt-Nr.: 2080303

Projektbearbeiter: Schroth Datum: 21.04.2022

Firma / Auftraggeber: Immobilien Bremen Projekt:



Grundwasserstände Stichtagsmessung

Datum Uhrzeit Mess-

stelle

WSP in

m unter

Mess-

punkt

Ausbau-

durch-

messer

(mm)

Diffe-

renz*

GOK/

POK

in m

Mess-

punkt

(m ü. NN)

WSP

(m ü. NN)

O
K

 R
o
h
r

G
O

K

S
o
n
s
ti
g
e
s
 

(Ö
lp

h
a
s
e
 i
n
 

m
)

unter 

GOK-

über 

GOK+

21.04.22 12:45

GWMS 

BR17 flach 4,570 125 5,599 1,029

GWMS 

BR17 tief 4,760 200 5,544 0,784

F0221

Unterschrift AD: gez. Luft Datum: 21.04.22 Projektbearbeiter:  gez. BöckerDatum: 21.04.2022

Messmittel Ident.-Nr.AD =  Außendienst

GOK =  Geländeoberkante LOT 1
POK =  Pegeloberkante

Truppführer / Techniker: Luft Wetter: sonnig, 15°C

vom Projekt-

bearbeiter

auszufüllen

Hafen

x

x

Oberkante 

Ölphase in 

m unter 

Messpunkt

Messpunkt

P
O

K

Einsatzort: Tanklager-Farge, Bremen Projekt-Nr.: 2080303

Projektbearbeiter: Schroth Datum: 21.04.2022

Firma / Auftraggeber: Immobilien Bremen Projekt:



Grundwasserstände Stichtagsmessung

Datum Uhrzeit Mess-

stelle

WSP in

m unter

Mess-

punkt

Ausbau-

durch-

messer

(mm)

Diffe-

renz*

GOK/

POK

in m

Mess-

punkt

(m ü. NN)

WSP

(m ü. NN)

O
K

 R
o
h
r

G
O

K

S
o
n
s
ti
g
e
s
 

(Ö
lp

h
a
s
e
 i
n
 

m
)

unter 

GOK-

über 

GOK+

04.05.22 12:15

GWMS

06/12 4,175 125 5,195 1,020

GWMS

07/12 5,675 125 5,072 -0,603

GWMS

08/12 3,925 125 5,119 1,194

GWMS

09/12 5,085 125 4,910 -0,175

GWMS

10/12 4,090 125 5,064 0,974

GWMS

12/12 5,695 125 5,021 -0,674

GWMS 

21/13 flach 4,355 125 5,253 0,898

GWMS 

21/13 tief 4,960 125 5,159 0,199

GWMS 

22/13 flach 4,305 125 5,246 0,941

GWMS 

22/13 tief 5,170 125 5,128 -0,042

GWMS 

24/13 flach 5,690 125 6,574 0,884

GWMS 

24/13 tief 5,795 125 6,438 0,643

GWMS 

BR10 flach 3,84 125 4,955 1,115

GWMS 

BR10 tief 5,52 200 4,919 -0,601

GWMS 

BR15 flach 4,630 125 5,519 0,889

GWMS 

BR15 tief 4,820 200 5,509 0,689

12:45

GWMS 

25/13 mittel 5,270 125 5,750 0,480

F0221

Firma / Auftraggeber: Immobilien Bremen Projekt:

Einsatzort: Tanklager-Farge, Bremen Projekt-Nr.: 2080303

Projektbearbeiter: Schroth Datum: 04.05.2022

x

x

Oberkante 

Ölphase in 

m unter 

Messpunkt

Messpunkt

P
O

K

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Truppführer / Techniker: Luft Wetter: sonnig, 10°C

vom Projekt-

bearbeiter

auszufüllen

Hafen

x

x

x

x

Unterschrift AD: gez. Luft Datum: 04.05.2022 Projektbearbeiter:  gez. BöckerDatum: 04.05.2022

Messmittel Ident.-Nr.AD =  Außendienst

GOK =  Geländeoberkante LOT 1
POK =  Pegeloberkante



Grundwasserstände Stichtagsmessung

Datum Uhrzeit Mess-

stelle

WSP in

m unter

Mess-

punkt

Ausbau-

durch-

messer

(mm)

Diffe-

renz*

GOK/

POK

in m

Mess-

punkt

(m ü. NN)

WSP

(m ü. NN)

O
K

 R
o
h
r

G
O

K

S
o
n
s
ti
g
e
s
 

(Ö
lp

h
a
s
e
 i
n
 

m
)

unter 

GOK-

über 

GOK+

04.05.22 12:45

GWMS 

BR17 flach 4,660 125 5,599 0,939

GWMS 

BR17 tief 4,910 200 5,544 0,634

F0221

Firma / Auftraggeber: Immobilien Bremen Projekt:

Einsatzort: Tanklager-Farge, Bremen Projekt-Nr.: 2080303

Projektbearbeiter: Schroth Datum: 04.05.2022

Oberkante 

Ölphase in 

m unter 

Messpunkt

Messpunkt

P
O

K

Truppführer / Techniker: Luft Wetter: sonnig, 10°C

vom Projekt-

bearbeiter

auszufüllen

Hafen

x

x

Unterschrift AD: gez. Luft Datum: 04.05.2022 Projektbearbeiter:  gez. BöckerDatum: 04.05.2022

Messmittel Ident.-Nr.AD =  Außendienst

GOK =  Geländeoberkante LOT 1
POK =  Pegeloberkante



Projekt-Nr: ESt:

Termin: 

(von | bis)

Witterung:

Datum Uhrzeit Messstelle 

(Bezeich-

nung)

WSP, 

gelotet

OK 

Ölphase

Ausbau-

durch-

messer

Tiefe der 

Messstelle, 

gelotet

Messpunkt 

* MP

(siehe 

Abkürzungen)

Höhen-

Differenz 

GOK - MP

*)

Höhe MP WSP, 

berechnet

(m u. MP) (m u. MP) (mm) (m) (m) (m ü. NHN) (m ü. NHN)

01.07.2022 08:00
GWMS

06/12
4,23 125 POK 5,20 0,97

GWMS

07/12
5,33 125 POK 5,07 -0,26

GWMS

08/12
4,03 125 POK 5,12 1,09

GWMS

09/12
4,81 125 POK 4,91 0,10

GWMS

10/12 
4,11 125 POK 5,06 0,95

GWMS

12/12
5,23 125 POK 5,02 -0,21

GWMS 21/13 

flach
4,46 125 POK 5,25 0,79

GWMS 21/13 tief
4,84 125 POK 5,16 0,32

GWMS 22/13 

flach
4,39 125 POK 5,25 0,86

GWMS 22/13 tief
4,96 125 POK 5,13 0,17

GWMS 24/13 

flach
5,71 125 POK 6,57 0,86

GWMS 24/13 tief
5,83 125 POK 6,44 0,61

GWMS BR10 

flach
3,92 125 POK 4,96 1,04

GWMS BR10 tief
5,10 200 POK 4,92 -0,18

GWMS BR15 

flach
4,68 125 POK 5,52 0,84

GWMS BR15 tief
4,83 200 POK 5,51 0,68

GWMS 25/13 

mittel
5,25 125 POK 5,75 0,50

GWMS BR17 

flach
4,75 125 POK 5,60 0,85

11:00
GWMS BR17 tief

4,91 200 POK 5,54 0,63

*) bei Lage unter GOK: negatives Vorzeichen eingeben!

WSP  = Wasserspiegellage GOK = Geländeoberkante  POK = Pegeloberkante OK = Oberkante

30.06.2022 ##########
Datum, Unterschrift 

Außendienst:

Datum, Unterschrift 

Projektverantwortliche/r:

Stichtag Messstelle Messpunkt

* MP "Sonstiges" hier:

Pegellatte = offizielle Messlatte

Projektverantwortliche/r: nsc 01.07.2022

Außendienst: Böcker wolkig 28°C

Einsatzort: TL Farge 2080303

Grundwasserstände Stichtagsmessung

Firma / Auftraggeber: Performa Nord, Geschäftsbereich Bundesbau

Projektbezeichnung: Tanklager Farge Bhf II, Sanierung - Bereich Hafen

F033 Version 1.01 Revisionsstand 01.06.2020



Projekt-Nr: ESt:

Termin: 

(von | bis)

Witterung:

Datum Uhrzeit Messstelle 

(Bezeich-

nung)

WSP, 

gelotet

OK 

Ölphase

Ausbau-

durch-

messer

Tiefe der 

Messstelle, 

gelotet

Messpunkt 

* MP

(siehe 

Abkürzungen)

Höhen-

Differenz 

GOK - MP

*)

Höhe MP WSP, 

berechnet

(m u. MP) (m u. MP) (mm) (m) (m) (m ü. NHN) (m ü. NHN)

29.07.2022 09:00
GWMS

06/12
4,27 125 POK 5,20 0,93

GWMS

07/12
5,28 125 POK 5,07 -0,21

GWMS

08/12
4,06 125 POK 5,12 1,06

GWMS

09/12
4,87 125 POK 4,91 0,04

GWMS

10/12 
4,13 125 POK 5,06 0,93

GWMS

12/12
5,24 125 POK 5,02 -0,22

GWMS 21/13 

flach
4,49 125 POK 5,25 0,76

GWMS 21/13 tief
4,85 125 POK 5,16 0,31

GWMS 22/13 

flach
4,41 125 POK 5,25 0,84

GWMS 22/13 tief
4,97 125 POK 5,13 0,16

GWMS 24/13 

flach
5,77 125 POK 6,57 0,80

GWMS 24/13 tief
5,86 125 POK 6,44 0,58

GWMS BR10 

flach
3,94 125 POK 4,96 1,02

GWMS BR10 tief
5,09 200 POK 4,92 -0,17

GWMS BR15 

flach
4,75 125 POK 5,52 0,77

GWMS BR15 tief
4,85 200 POK 5,51 0,66

GWMS 25/13 

mittel
5,26 125 POK 5,75 0,49

GWMS BR17 

flach
4,78 125 POK 5,60 0,82

11:00
GWMS BR17 tief

4,93 200 POK 5,54 0,61

*) bei Lage unter GOK: negatives Vorzeichen eingeben!

WSP  = Wasserspiegellage GOK = Geländeoberkante  POK = Pegeloberkante OK = Oberkante

28.07.2022 ##########

Einsatzort: TL Farge 2080303

Grundwasserstände Stichtagsmessung

Firma / Auftraggeber: Performa Nord, Geschäftsbereich Bundesbau

Projektbezeichnung: Tanklager Farge Bhf II, Sanierung - Bereich Hafen

Projektverantwortliche/r: nsc 29.07.2022

Außendienst: Böcker wolkig 24°C

Datum, Unterschrift 

Außendienst:

Datum, Unterschrift 

Projektverantwortliche/r:

Stichtag Messstelle Messpunkt

* MP "Sonstiges" hier:

Pegellatte = offizielle Messlatte

F033 Version 1.01 Revisionsstand 01.06.2020



Grundwasserstände Stichtagsmessung

Datum Uhrzeit Mess-

stelle

WSP in

m unter

Mess-

punkt

Ausbau-

durch-

messer

(mm)

Diffe-

renz*

GOK/

POK

in m

Mess-

punkt

(m ü. NN)

WSP

(m ü. NN)

O
K

 R
o
h
r

G
O

K

S
o
n
s
ti
g
e
s
 

(Ö
lp

h
a
s
e
 i
n
 

m
)

unter 

GOK-

über 

GOK+

30.08.22 08:30

GWMS

06/12 4,280 125 5,195 0,915

GWMS

07/12 5,300 125 5,072 -0,228

GWMS

08/12 4,070 125 5,119 1,049

GWMS

09/12 4,880 125 4,910 0,030

GWMS

10/12 4,150 125 5,064 0,914

GWMS

12/12 5,260 125 5,021 -0,239

GWMS 

21/13 flach 4,500 125 5,253 0,753

GWMS 

21/13 tief 4,860 125 5,159 0,299

GWMS 

22/13 flach 4,430 125 5,246 0,816

GWMS 

22/13 tief 4,98 125 5,128 0,148

GWMS 

24/13 flach 5,790 125 6,574 0,784

GWMS 

24/13 tief 5,880 125 6,438 0,558

GWMS 

BR10 flach 3,95 125 4,955 1,005

GWMS 

BR10 tief 5,11 200 4,919 -0,191

GWMS 

BR15 flach 4,760 125 5,519 0,759

GWMS 

BR15 tief 4,870 200 5,509 0,639

16:00

GWMS 

25/13 mittel 5,280 125 5,750 0,470

F0221

x

Unterschrift AD: gez. Luft Datum: 30.08.2022 Projektbearbeiter:  gez. BöckerDatum: 30.08.2022

Messmittel Ident.-Nr.AD =  Außendienst

GOK =  Geländeoberkante LOT 1
POK =  Pegeloberkante

x

x

Truppführer / Techniker: Luft Wetter: sonnig, 20°C

vom Projekt-

bearbeiter

auszufüllen

Hafen

x

x

x

x

x

Oberkante 

Ölphase in 

m unter 

Messpunkt

Messpunkt

P
O

K

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Einsatzort: Tanklager-Farge, Bremen Projekt-Nr.: 2080303

Projektbearbeiter: Schroth Datum: 30.08.2022

Firma / Auftraggeber: Immobilien Bremen Projekt:



Grundwasserstände Stichtagsmessung

Datum Uhrzeit Mess-

stelle

WSP in

m unter

Mess-

punkt

Ausbau-

durch-

messer

(mm)

Diffe-

renz*

GOK/

POK

in m

Mess-

punkt

(m ü. NN)

WSP

(m ü. NN)

O
K

 R
o
h
r

G
O

K

S
o
n
s
ti
g
e
s
 

(Ö
lp

h
a
s
e
 i
n
 

m
)

unter 

GOK-

über 

GOK+

30.08.22 08:30

GWMS 

BR17 flach 4,800 125 5,599 0,799

16:00

GWMS 

BR17 tief 4,950 200 5,544 0,594

16:00

F0221

Unterschrift AD: gez. Luft Datum: 30.08.2022 Projektbearbeiter:  gez. BöckerDatum: 30.08.2022

Messmittel Ident.-Nr.AD =  Außendienst

GOK =  Geländeoberkante LOT 1
POK =  Pegeloberkante

Truppführer / Techniker: Luft Wetter: sonnig, 20°C

vom Projekt-

bearbeiter

auszufüllen

Hafen

x

x

Oberkante 

Ölphase in 

m unter 

Messpunkt

Messpunkt

P
O

K

Einsatzort: Tanklager-Farge, Bremen Projekt-Nr.: 2080303

Projektbearbeiter: Schroth Datum: 30.08.2022

Firma / Auftraggeber: Immobilien Bremen Projekt:



Grundwasserstände Stichtagsmessung

Datum Uhrzeit Mess-

stelle

WSP in

m unter

Mess-

punkt

Ausbau-

durch-

messer

(mm)

Diffe-

renz*

GOK/

POK

in m

Mess-

punkt

(m ü. NN)

WSP

(m ü. NN)

O
K

 R
o
h
r

G
O

K

S
o
n
s
ti
g
e
s
 

(Ö
lp

h
a
s
e
 i
n
 

m
)

unter 

GOK-

über 

GOK+

27.09.22 08:30

GWMS

06/12 4,050 125 5,195 1,145

GWMS

07/12 5,350 125 5,072 -0,278

GWMS

08/12 3,730 125 5,119 1,389

GWMS

09/12 4,820 125 4,910 0,090

GWMS

10/12 4,050 125 5,064 1,014

GWMS

12/12 5,350 125 5,021 -0,329

GWMS 

21/13 flach 4,310 125 5,253 0,943

GWMS 

21/13 tief 4,770 125 5,159 0,389

GWMS 

22/13 flach 4,260 125 5,246 0,986

GWMS 

22/13 tief 4,96 125 5,128 0,168

GWMS 

24/13 flach 5,640 125 6,574 0,934

GWMS 

24/13 tief 5,700 125 6,438 0,738

GWMS 

BR10 flach 3,75 125 4,955 1,205

GWMS 

BR10 tief 5,18 200 4,919 -0,261

GWMS 

BR15 flach 4,570 125 5,519 0,949

GWMS 

BR15 tief 4,720 200 5,509 0,789

16:00

GWMS 

25/13 mittel 5,130 125 5,750 0,620

F0221

x

Unterschrift AD: gez. Luft Datum: 27.09.2022 Projektbearbeiter:  gez. BöckerDatum: 27.09.2022

Messmittel Ident.-Nr.AD =  Außendienst

GOK =  Geländeoberkante LOT 1
POK =  Pegeloberkante

x

x

Truppführer / Techniker: Luft Wetter: Regen, 12 °C

vom Projekt-

bearbeiter

auszufüllen

Hafen

x

x

x

x

x

Oberkante 

Ölphase in 

m unter 

Messpunkt

Messpunkt

P
O

K

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Einsatzort: Tanklager-Farge, Bremen Projekt-Nr.: 2080303

Projektbearbeiter: Schroth Datum: 27.09.2022

Firma / Auftraggeber: Immobilien Bremen Projekt:



Grundwasserstände Stichtagsmessung

Datum Uhrzeit Mess-

stelle

WSP in

m unter

Mess-

punkt

Ausbau-

durch-

messer

(mm)

Diffe-

renz*

GOK/

POK

in m

Mess-

punkt

(m ü. NN)

WSP

(m ü. NN)

O
K

 R
o
h
r

G
O

K

S
o
n
s
ti
g
e
s
 

(Ö
lp

h
a
s
e
 i
n
 

m
)

unter 

GOK-

über 

GOK+

27.09.22 08:30

GWMS 

BR17 flach 4,650 125 5,599 0,949

15:45

GWMS 

BR17 tief 4,820 200 5,544 0,724

16:00

F0221

Unterschrift AD: gez. Luft Datum: 27.09.2022 Projektbearbeiter:  gez. BöckerDatum: 27.09.2022

Messmittel Ident.-Nr.AD =  Außendienst

GOK =  Geländeoberkante LOT 1
POK =  Pegeloberkante

Truppführer / Techniker: Luft Wetter: Regen, 12 °C

vom Projekt-

bearbeiter

auszufüllen

Hafen

x

x

Oberkante 

Ölphase in 

m unter 

Messpunkt

Messpunkt

P
O

K

Einsatzort: Tanklager-Farge, Bremen Projekt-Nr.: 2080303

Projektbearbeiter: Schroth Datum: 27.09.2022

Firma / Auftraggeber: Immobilien Bremen Projekt:



Projekt-Nr: ESt:

Termin: 

(von | bis)

Witterung:

Datum Uhrzeit Messstelle 

(Bezeich-

nung)

WSP, 

gelotet

OK 

Ölphase

Ausbau-

durch-

messer

Tiefe der 

Messstelle, 

gelotet

Messpunkt 

* MP

(siehe 

Abkürzungen)

Höhen-

Differenz 

GOK - MP

*)

Höhe MP WSP, 

berechnet

(m u. MP) (m u. MP) (mm) (m) (m) (m ü. NHN) (m ü. NHN)

03.11.2022 11:00
GWMS

06/12
4,21 125 POK 5,20 0,99

GWMS

07/12
4,90 125 POK 5,07 0,17

GWMS

08/12
3,98 125 POK 5,12 1,14

GWMS

09/12
4,59 125 POK 4,91 0,32

GWMS

10/12 
4,10 125 POK 5,06 0,96

GWMS

12/12
4,80 125 POK 5,02 0,22

GWMS 21/13 

flach
4,30 125 POK 5,25 0,95

GWMS 21/13 tief
4,60 125 POK 5,16 0,56

GWMS 22/13 

flach
4,35 125 POK 5,25 0,90

GWMS 22/13 tief
4,72 125 POK 5,13 0,41

GWMS 24/13 

flach
5,70 125 POK 6,57 0,87

GWMS 24/13 tief
5,73 125 POK 6,44 0,71

GWMS BR10 

flach
3,88 125 POK 4,96 1,08

GWMS BR10 tief
4,66 200 POK 4,92 0,26

GWMS BR15 

flach
4,65 125 POK 5,52 0,87

GWMS BR15 tief
4,70 200 POK 5,51 0,81

GWMS 25/13 

mittel
5,12 125 POK 5,75 0,63

GWMS BR17 

flach
4,72 125 POK 5,60 0,88

12:00
GWMS BR17 tief

4,79 200 POK 5,54 0,75

*) bei Lage unter GOK: negatives Vorzeichen eingeben!

WSP  = Wasserspiegellage GOK = Geländeoberkante  POK = Pegeloberkante OK = Oberkante

03.11.2022 ##########

Einsatzort: TL Farge 2080303

Grundwasserstände Stichtagsmessung

Firma / Auftraggeber: Performa Nord, Geschäftsbereich Bundesbau

Projektbezeichnung: Tanklager Farge Bhf II, Sanierung - Bereich Hafen

Projektverantwortliche/r: nsc 25.10.2022 03.11.2022

Außendienst: Teßmer sonnig, 15°C

Datum, Unterschrift 

Außendienst:

Datum, Unterschrift 

Projektverantwortliche/r:

Stichtag Messstelle Messpunkt

* MP "Sonstiges" hier:

Pegellatte = offizielle Messlatte

F033 Version 1.01 Revisionsstand 01.06.2020



Projekt-Nr: ESt:

Termin: 

(von | bis)

Witterung:

Datum Uhrzeit Messstelle 

(Bezeich-

nung)

WSP, 

gelotet

OK 

Ölphase

Ausbau-

durch-

messer

Tiefe der 

Messstelle, 

gelotet

Messpunkt 

* MP

(siehe 

Abkürzungen)

Höhen-

Differenz 

GOK - MP

*)

Höhe MP WSP, 

berechnet

(m u. MP) (m u. MP) (mm) (m) (m) (m ü. NHN) (m ü. NHN)

01.12.2022 09:00
GWMS

06/12
4,43 125 POK 5,20 0,77

GWMS

07/12
4,82 125 POK 5,07 0,25

GWMS

08/12
4,18 125 POK 5,12 0,94

GWMS

09/12
4,93 125 POK 4,91 -0,02

GWMS

10/12 
4,32 125 POK 5,06 0,74

GWMS

12/12
3,97 125 POK 5,02 1,05

GWMS 21/13 

flach
4,49 125 POK 5,25 0,76

GWMS 21/13 tief
4,06 125 POK 5,16 1,10

GWMS 22/13 

flach
4,49 125 POK 5,25 0,76

GWMS 22/13 tief
4,42 125 POK 5,13 0,71

GWMS 24/13 

flach
5,86 125 POK 6,57 0,72

GWMS 24/13 tief
5,86 125 POK 6,44 0,58

GWMS BR10 

flach
4,05 125 POK 4,96 0,91

GWMS BR10 tief
3,11 200 POK 4,92 1,81

GWMS BR15 

flach
4,75 125 POK 5,52 0,77

GWMS BR15 tief
4,84 200 POK 5,51 0,67

GWMS 25/13 

mittel
3,36 125 POK 5,75 2,40

GWMS BR17 

flach
4,78 125 POK 5,60 0,82

10:00
GWMS BR17 tief

4,94 200 POK 5,54 0,60

*) bei Lage unter GOK: negatives Vorzeichen eingeben!

WSP  = Wasserspiegellage GOK = Geländeoberkante  POK = Pegeloberkante OK = Oberkante

01.12.2022 ##########

Einsatzort: TL Farge 2080303

Grundwasserstände Stichtagsmessung

Firma / Auftraggeber: Performa Nord, Geschäftsbereich Bundesbau

Projektbezeichnung: Tanklager Farge Bhf II, Sanierung - Bereich Hafen

Projektverantwortliche/r: nsc 01.12.2022

Außendienst: Schroth Regen, 4°C

Datum, Unterschrift 

Außendienst:

Datum, Unterschrift 

Projektverantwortliche/r:

Stichtag Messstelle Messpunkt

* MP "Sonstiges" hier:

Pegellatte = offizielle Messlatte

F033 Version 1.01 Revisionsstand 01.06.2020


