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1. Anlass und Aufgabenstellung

Die HPC AG wurde von der Performa Nord mit einer erganzenden Boden-
und Grundwasseruntersuchung beauftragt. Zielsetzung ist die Erganzung der
Datengrundlage bezliglich der Festlegung des Bereiches fur den Bodenaus-
tausch im Rahmen der Bodensanierungsmal3nahme an Verladebahnhof 2 im
Tanklager Bremen-Farge. Durch die im vorliegenden Bericht dokumentierten
Untersuchungen sollte gepruft werden, in welchem Umfang sich die bekann-
ten Kontaminationen im Bereich des Verladebahnhofes 2 in einer handlungs-
relevanten GroRenordnung bis in den Gelandeabschnitt der ehemaligen
Pumpstation 3 fortsetzen.

Grundlagen der Beauftragung sind:
- Angebot Nr. 1231749 der HPC AG vom 17.03.2023,
- Beauftragung vom 03.04.2023.

Auf dem Gelande des Tanklagers Farge, inshesondere im Bereich der Verla-
debahnhotfe, wurde in der Vergangenheit eine Vielzahl von Boden- und
Grundwasseruntersuchungen durchgefuhrt.

Im Bereich des Verladebahnhofs 2 wurde im Rahmen der bisher durchge-
fuhrten Erkundungen eine Kontamination von Boden und Grundwasser ins-
besondere durch BTEX lokalisiert und lateral sowie vertikal weitgehend ab-
gegrenzt. Die Ergebnisse sind unter anderem dem jeweils aktuellen Sach-
standsbericht zur Sanierung des Grundwassers und dem Monitoring (1) zu
entnehmen (aktuell: 18. Sachstandsbericht vom 13.02.2023). Eine Kartierung
der Belastungssituation im Bereich des Verladebahnhofs 2 ist dem Bericht
zur Phase IIb vom Biro GEO-data aus dem Jahr 2018 (2) zu entnehmen. Die
bekannte Lage der BTEX-Schadstofffahne auf und im Abstrom der Liegen-
schaft (Stand 2022) ist Anlage 1.1 zu entnehmen.

Fir den Bereich des Verladebahnhofes 2 ist eine Bodensanierung mittels
Bodenausbau in offener Bauweise geplant. Die Abgrenzung des geplanten
Aushubbereiches ist in der Anlage 1.2 ersichtlich.

Bestimmte Bereiche, waren aufgrund des Gebaudebestandes bisher nicht fur
ErkundungsmalZnahmen zuganglich.

Die bestehenden Erkenntnisse zur Schadstoffausbreitung auf der Liegen-
schaft sollten im Bereich der ehemaligen Pumpstation 3, dstlich des Verlade-
bahnhofs 2, ergadnzt werden, nachdem der Riuckbau des Geb&udes abge-
schlossen war.

Zum Ende der 22. Kalenderwoche war der Rickbau der Pumpstation been-
det. Es wurde daher vorgesehen, innerhalb der bestehenden Baugrube zwei
Rammkernsondierungen zur Entnahme von Bodenproben sowie eine Direct-
Push-Sondierung zur Beprobung des Grundwassers jeweils bis 10 m u. Bau-
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grubensohle abzuteufen. Die fur die Durchfiihrung der Arbeiten notwendige
wasserrechtliche Genehmigung wurde am 13.06.2023 durch die zusténdige
Behorde erteilt.

Im vorliegenden Bericht werden die Untersuchungsergebnisse dargestellt
und bewertet.

2. Durchfihrung der Untersuchungen

Die Gelandearbeiten zur Herstellung der Rammkernsondierungen und Di-
rect-Push-Sondierungen zur Schichtenaufnahme und Entnahme von Boden-
und Grundwasserproben fanden am 03.07.2023 statt. Es wurden insgesamt
zwei Rammkernsondierungen (RKS) und eine Direct-Push-Sondierung (DP)
abgeteuft. Die Rammkernsondierungen wurden mittels eines motorbetriebe-
nen Schlaghammers ausgefiihrt. Die Sondierstangen hatten einen Durch-
messer von 50 mm und eine Lange von ein bzw. zwei Metern. Die Sondier-
tiefe betrug 10,0 m unter der Sohle der Baugrube, dies entspricht ca. 21 m
unter GOK.

Die Ansprache des durch die Rammkernsondierungen aufgeschlossenen
Bohrgutes erfolgte gemaf? DIN EN ISO 14688-1. Der Bodenaufbau wurde in
Schichtenverzeichnissen gemafd DIN EN ISO 22475-1 und Bohrprofilen ge-
maf3 DIN 4023 dokumentiert (siehe Anlage 3).

Nach Abschluss jeder Sondierung wurde das Gestange grundlich gereinigt,
um Schadstoffverschleppungen zu vermeiden.

Je Meter sowie bei Schichtwechsel und sensorischen Auffalligkeiten des
Bohrgutes wurden Proben entnommen und in Braunglasschraubdeckelgla-
sern luftdicht verschlossen. Die Entnahme von Bodenproben zur Bestim-
mung leichtflichtiger Substanzen (BTEX) erfolgte mit Methanol-
Uberschichtung.

Die entnommenen Proben erhielten jeweils die Bezeichnung der Sondierung
(z. B. ,RKS 1%) und die Entnahmetiefe (z.B. ,0 -0,8 m“), beispielsweise ,RKS
10-0,8m"“

Probenbezeichnungen und Entnahmetiefen sind jeweils in den Protokollen,
Bohrprofilen und Schichtenverzeichnissen dokumentiert (siehe Anlage 3).
Die Proben wurden bis zur Ubergabe an das Labor kiihl, dunkel und trocken
gelagert.

Aus der Direct-Push-Sondierung wurden zwei tiefenorientierte Grundwasser-
proben entnommen. Dabei wurde die Filtersonde mit einem nachfolgenden
Hohlbohrgestange bis zur Entnahmetiefe in den Boden eingebracht und an-
schlief3end ein Schlauch zur Wasserentnahme durch das Hohlgestange ge-
fuhrt. Die Probenahme erfolgte nach Konstanz der Vor-Ort-Parameter. Die
erste Probe wurde nahe der Grundwasseroberflache (ca. 5 m u. Baugruben-
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sohle) gewonnen, die Entnahme der zweiten Probe erfolgte nahe der Endtie-
fe der Sondierung (ca. 9 m u. Baugrubensohle). Die Probenahmeprotokolle
der Grundwasserentnahme sind der Anlage 2 zu entnehmen. Die Schichten-
verzeichnisse der Bodenaufschlisse inkl. Probenbezeichnungen sind in der
Anlage 4 dokumentiert.

Die Lage der Ansatzpunkte ist Tabelle 1 sowie Anlage 1 zu entnehmen. Die
Positionen wurden so gewéhlt, dass sie am o6stlichen Rand der geplanten
Baugrube zur Bodensanierung liegen.

Tabelle 1: Lage und H6he der Bohransatzpunkte (UTM32)

Ansatzpunkt Rechtswert Hochwert Hohe [MNHN]
RKS 1 32469299,215 5894939,868 7,327
RKS 2 32469296,935 5894917,363 7,422

DP 1 32469293,308 5894930,347 7,145

Tabelle 2: Entnahmetiefen und Untersuchungsumfang

Ansatzpunkt Entnghmetiefe der Pro- Analysenumfang Analysenumfang
e [m u. GOK] Boden Wasser
RKS 1 0,0-0,5
RKS 1 05-1,0
RKS 1 1,0-2,0
RKS 1 2,0-3,0 BTEX, MTBE, PAK, MKW
RKS 1 3,0-4,0
RKS 1 4,0-5,0 BTEX, MTBE, PAK, MKW
RKS 1 50-6,0
RKS 1 6,0-7,0
RKS 1 7,0-8,0 BTEX, MTBE, PAK, MKW
RKS 1 8,0-9,0
RKS 1 9,0-10,0 BTEX, MTBE, PAK, MKW
RKS 2 0,0-0,7
RKS 2 0,7-1,7
RKS 2 1,7-2,7 BTEX, MTBE, PAK, MKW
RKS 2 2,7-3,7
RKS 2 3,7-4,0 MKW nachbeauftragt
RKS 2 4,0-5,0 MKW nachbeauftragt
RKS 2 50-6,0 BTEX, MTBE, PAK, MKW
RKS 2 6,0-7,0
RKS 2 7,0-8,0 BTEX, MTBE, PAK, MKW
RKS 2 8,0-9,0
RKS 2 9,0-9.3
RKS 2 9,3-10,0 BTEX, MTBE, PAK, MKW
DP 1 50-55 BTEX, MTBE, PAK, MKW
DP 1 85-9,0 BTEX, MTBE, PAK, MKW
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Die Entnahmetiefen (m NHN) der Boden- und Grundwasserproben sowie der
Analysenumfang sind Tabelle 1 zu entnehmen. Die Baugrubensohle lag zum
Zeitpunkt der Sondierungen ca. 11 m unterhalb der Gelandeoberflache.

Die Analyse der Boden- und Grundwasserproben wurden von dem gemaf
DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor SGS Fresenius GmbH durchge-
fuhrt. Die angewandten Analysenverfahren werden an dieser Stelle nicht se-
parat aufgelistet. Diese sowie die Nachweisgrenzen sind den Prifberichten
des Labors in Anlage 4 zu entnehmen.

3. Bewertungsgrundlagen

Bodenspezifisches Riickhaltevermdgen

Fur die angetroffenen vorwiegend mittel- bis feinsandigen Bdden ist das
bodenspezifische Rickhaltevermégen als mittel anzunehmen. Die im
Rahmen der Ruckverfullung der Baugrube eingebrachte kinstliche Auffillung
entspricht dem lokal anstehenden Boden und ist ebenfalls mittel- bis
feinsandig.

Wirkungspfad

Nutzungsbedingt sind auf der Liegenschaft die Wirkungspfade Boden-
Mensch und Boden-Grundwasser als relevant zu betrachten. Im Zuge der
Bautatigkeit wurden alle angetroffenen Bodenverunreinigungen bereits aus
dem Aushubbereich entfernt und durch unbelastetes Material ersetzt. Die
untersuchten Bodenhorizonte liegen unterhalb der fir den Wirkungspfad
Boden-Mensch relevanten Eingriffstiefe.

Mit den durchgefihrten Untersuchungen wurden der wasserungesattigte
Boden sowie der wassergesattigte Bereich aufgeschlossen. Im Hinblick auf
eine  Beurteilung des Wirkungspfades Boden-Grundwasser nach
Bodenschutzrecht ist als Grundlage fir eine Gefahrdungsbeurteilung die
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) relevant.

3.1 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung

Am 17. Juli 1999 ist die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV) in Kraft getreten. Sie ist das Kernstiick des untergesetzlichen
Regelwerks zum Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. Marz
1998, dessen wesentliche Bestandteile zum 1. Marz 1999 in Kraft getreten
sind. Zweck des Bodenschutzrechtes des Bundes ist es, nachhaltig die
Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind
schadliche Bodenveranderungen abzuwehren, den Boden und Altlasten
sowie hierdurch verursachte Gewdasserverunreinigungen zu sanieren und
Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Das
BBodSchG gilt nur fur die wasserungeséttigte Bodenzone. Sofern die
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grundwassergesattigte Bodenzone betroffen ist, gelten weiterhin die
einschlagigen Landesregelungen sowie das Wasserhaushaltsgesetz (WHG).

Die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) enthalt die
Anforderungen an die Untersuchung und Bewertung von Verdachtsflachen
und altlastverdachtigen Flachen und regelt die Anforderungen an die
Sanierung von schadlichen Bodenveranderungen und Altlasten. Der Anhang
2 der Verordnung enthalt Mal3nahmen-, Prif- und Vorsorgewerte, welche —
in einer Art Stufenfolge — den Indikator fur das Erfordernis von Prifungen,
Gefahrenabwehr- und SanierungsmalRnahmen oder zu treffende
Vorsorgemal3nahmen darstellen [10].

Fir die Anwendung der Prifwerte ist zu bertcksichtigen, dass diese sich fir
die Beurteilung gemafR den Wirkungspfaden Boden-Mensch und Boden-
Nutzpflanze nur auf den Bereich des nutzbaren Oberbodens bis max. 0,6
Meter Tiefe beziehen. Insofern erfolgt die Verwendung dieser Werte bei der
Untersuchung tieferer bzw. versiegelter Bodenhorizonte mit diesen
Einschrankungen und dient als Orientierung, da die betroffenen Tiefen nicht
fur den Direktkontakt relevant sind.

In der BBodSchV ist fur die Stoffgruppe der PAK aktuell nur ein Prifwert fur
den Einzelstoff Benzo(a)pyren zur Beurteilung heranziehbar. Um die
gesamte Schadstoffgruppe der PAK zu bewerten, wurden mit Erlass vom
24.08.2016 Bewertungskriterien zur Gefahrdungsbeurteilung eingefihrt.
Benzo(a)pyren dient dabei als Leitsubstanz. In der vorliegenden
Untersuchung wurde kein Benzo(a)pyren nachgewiesen. Daher entfallt eine
nahere Betrachtung gemald PAK-Erlass.

3.2 Landerubergreifende Bewertungskriterien (LAWA)

Einige umweltrelevante Schadstoffe wie BTEX und MKW sind in der
BBodSchV nicht bertcksichtigt Fur die Bewertung dieser Stoffe wurden er-
ganzend die Empfehlungen der Landerarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)
herangezogen bzw. die Empfehlungen der Bund-/ Landerarbeitsgemein-
schaft Bodenschutz (LABO) — Altlastenausschuss (ALA — Unterausschuss
Sickerwasserprognose (2003), Arbeitshilfe Sickerwasserprognose bei Orien-
tierenden Untersuchungen). Diese geben rechtlich nicht verbindliche Orien-
tierungswerte fiur die Beurteilung von Boden- und Grundwasserverunreini-
gungen vor. Es handelt sich hierbei um Prif- und Mal3nahmenschwellenwer-
te von Leitparametern fir Grundwasser, Boden und Bodenluft.

Die Werte sind wie folgt definiert:

Prifwerte: Werte, bei deren Unterschreitung der Gefah-
renverdacht in der Regel als ausgeraumt gilt.
Bei Uberschreitung ist eine weitere Sachver-
haltsermittiung geboten.
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MaRnahmenschwellenwerte: Werte, deren Uberschreitung in der Regel wei-
tere Mal3Bhahmen, z. B. Sicherung oder Sanie-
rung, auslost.

Untersuchungsergebnisse

Ortlicher Bodenaufbau

Im Zuge der Bodenerkundung wurde folgender Bodenaufbau festgestellt
(Tabelle 3).

Tabelle 3: Ortlicher Bodenaufbau RKS 1 und 2

Schichtenfolge Machtigkeit
Bodenart [m unter Sohle] [m NHN] [m]
Auffiillung, Mittelsand,
schwach feinsandig, schwach 0-0,5 7,327 - 6,827 05-07
grobsandig, vereinzelt Beton- 0-0,7 7,422 -6,722 ! !
reste
Feinsand, schwach mittelsan- 0,5-4,0 6,827 - 3,327 33_-35
dig 0,7-4,0 6,722 - 3,422 ! !
Feinsand, schwach sch!ufflg, in 4,0-10,0 m
RKS 2 auch schwach mittelsan- 3,327 — (-2,578) >=6,0m
, . 1 (Endteufe)
dig, organoleptisch auffillig

Die Rammkernsondierungen wurden innerhalb der bestehenden Baugrube
abgeteuft. Die relativen Angaben [m u. Sohle] beziehen sich somit auf die
Baugrubensohle.

Beide Ansatzpunkte lagen in unmittelbarer Ndhe zum ehemaligen Funda-
ment der Pumpstation 3. Daher sind oberflachlich noch vereinzelte Betonres-
te aus den Rickbauarbeiten vorhanden. Unterhalb des baubedingt vorhan-
denen Auffillungshorizontes aus schwach feinsandigem, schwach grobsan-
digem Mittelsand liegt bis in eine Tiefe von 4 m u. Sohle schwach mittelsan-
diger Feinsand vor. Unterlagert wird dieser durch einen mindestens 6 m
machtigen, schwach schluffigen Feinsand.

Das Grundwasser wurde im Zuge der Aufschlussarbeiten in einer Tiefe von
4,5 m u. Sohle angetroffen. Dies entspricht ca. 15,5 m unter GOK bzw. 2,8 m
NHN.

Der Bodenaufbau und die Lage der Grundwasseroberflache entsprechen den
in unmittelbarer Umgebung bekannten Verhaltnissen.
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4.2 Organoleptische Befunde

Neben der lithologischen Bodenansprache erfolgte eine sensorische (visuel-
le, geruchliche) Beurteilung der aufgeschlossenen Bodenprofile im Hinblick
auf Auffalligkeiten.

Im Bodenmaterial, das im Zuge des Riickbaus der Pumpstation 3 bis in 11 m
Tiefe aufgeschlossen und ausgebaut wurde, waren lediglich in kleinrdumi-
gen, horizontal und vertikal (3-5 m u. GOK) klar abzugrenzenden Bereichen
sensorische Hinweise auf eine Bodenbelastung mit Kraftstoffen festgestellt
worden. Einer der Bodenabschnitte befand sich innerhalb der geplanten B6-
schung des Bodensanierungsbereiches, nordwestlich der ehemaligen Pump-
station. Der zweite Bereich befand sich in unmittelbarer Néhe zu den ehema-
ligen Kraftstoffleitungen, welche aus der Pumpstation 3 in Richtung Norden
verliefen. Hier ist der gesamte sensorisch auffallige Boden ausgehoben und
fachgerecht entsorgt worden.

Weitere sensorische Auffalligkeiten zeigten sich dariberhinaus erst im auf-
geschlossenen Bodenprofil der RKS 1 und RKS 2 ab ca. 4 m unter Baugru-
bensohle (ca. 15 m u. GOK) im wassergesattigten Bereich. Es wurde ein
kraftstoffartiger Geruch festgestellt.

4.3 Ergebnisse der Untersuchung von Bodenproben

Die nachfolgende Tabelle 4 zeigt die Laborergebnisse der Bodenproben und
stellt ihnen die Vergleichswerte der LAWA und BBodSchV gegeniber. Die
Laborberichte sind in Anlage 4 dokumentiert.
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Tabelle 4: Laborergebnisse der Boden-Untersuchungen fir BTEX, MTBE, MKW und PAK

iy HG—J — “G_) = - — — = —
¥ 2T | 21839 __| 2| g 2| = | £
S © < © =2 o)) ;‘I— le) o)) o> oo ) oy
2 R EL | EfH_| N £ vE | B £ < =
5 < £z | =735 © 2 = E=| 2| £9o m
® g3 CE|S=El of = E< N E, gE @
c 2 E €7 | EER X - T pa =
< w = L m =0 = %2) = oM S
RKS1 | 20-30 | 255~ [ <001 | <001 | <10 | <005 | <005 | <005 | <001
RKS1 | 40-50 | 3357 | 1508 | <10 | 1600 | 19 [ <005 | 19 | <10
RKS 1 7,0-8,0 821; "~ | <001 | <001 | <10 | <0,05| <0,05 | <0,05 | <0,01
9,0 - -1,67 —
RKS 1 10,0 267 <0,01 | <001 | <10 | <0,05| <0,05 | <0,05 | <0,02
RKS 2 1,7-2,7 i;g ~ | <001 | <001 | <10 | <0,05| <0,05 | <0,05 | <0,01
4,72 —
RKS 2 2,7-3,7 372 n.b. n.b. <10 n.b. n.b. n.b. n.b.
3,42 —
RKS 2 40-5,0 242 n.b. n.b. 65 n.b. n.b. n.b. n.b.
RKS2 | 50-60 | 7557 [ <001 | <001 | <10 | <005 | <005 | <005 | <0,01
RKS2 | 7,0-8,0 é*fé ~ | <001 | <001 | <10 | <005 | <005 | <0,05 | <0,01
9,3- -1,91 -

RKS 2 10,0 258 <0,01 | <001 | <10 | <0,05| <0,05 | <0,05 | <0,01
Prufwert der BBodSchV [mg/kg], Wirkungspfad Boden-Mensch (nur informativ, da Tiefen
nicht relevant fur Direktkontakt)

Park- und Freizeitanlagen* - - - - 1 - -
LAWA - Empfehlungen fur die Erkundung und Behandlung von Grundwasserschéden (Ori-
entierungswerte fir Bodenbelastungen)

. . 300-
Prifwertbereich 2-10 | 0,1-0,5 1.000 2-10 - 1-2 -

. 1.000- | 10-
Maflnahmenschwellenwertbereich | 10-30 0,5-3 5000 | 100 - 5 -
*BaP 2016 durch das Niedersachsische Ministerium fir Umwelt, Energie und Klimaschutz fiir Niedersachsen
und Bremen als Leitsubstanz festgelegt und Prifwerte der BBodSchV herabgesetzt
Grau hinterlegt: nachtraglich untersuchte Rickstellprobe
n.b.: nicht bestimmt

In den zur Analytik ausgewahlten Bodenproben der RKS 1 und 2 wurden
weder die Schadstoffgruppen der BTEX, MKW und PAK noch der Einzelstoff
MTBE nachgewiesen. Einzige Ausnahme bildet die Probe ,RKS 1 4-5 m*.
Hier liegen MKW- (1.600 mg/kg), BTEX- (150,8 mg/kg) und PAK- (1,9 mg/kg)
Konzentrationen oberhalb der Nachweisgrenze vor. Aufgrund dieses Befun-
des wurden nachtraglich die Proben ,RKS 2 2,7-3,7 m“ und ,RKS 2 4-5 m“
(Ruckstellproben) auf die Schadstoffgruppe der MKW untersucht, um den
auffalligen Tiefenabschnitt der RKS 1 in Richtung der RKS 2 abzugrenzen.
Auf eine Untersuchung der Leichtflichter wurde aufgrund der verringerten
Aussagekraft bedingt durch die Lagerungsdauer der Proben verzichtet. Die
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Nachanalyse der Proben aus der RKS 2 hat nur geringe Gehalte fur Mineral-
Olkohlenwaserstoffe (65 mg/kg) in der Probe ,RKS 2 4-5 m“ ergeben.

Die BTEX-Konzentrationen in der RKS 1 (4-5 m u. Sohle) liegen mit 150,8
mg/kg deutlich oberhalb des MalRhahmenschwellenbereiches der LAWA (10-
30 mg/kg). Die  MKW-Gehalte von 1.600 mg/kg befinden sich innerhalb des
Malnahmenschwellenbereiches der LAWA (1.000-5.000 mg/kg). Von der
Schadstoffgruppe der PAK wurde lediglich Naphthalin nachgewiesen. Die
Konzentration liegt hier innerhalb des Prifwertbereiches der LAWA.

Die MKW-Konzentrationen in der RKS 2 liegen deutlich unterhalb des Pruf-
wertbereiches der LAWA. Nimmt man eine vergleichbare Schadstoffzusam-
mensetzung wie in der RKS 1 an, so ist keine Uberschreitung des oberen
Prufwertes fur die Schadstoffe/-gruppen der BTEX und PAK zu erwarten.

4.4 Ergebnisse der Untersuchung von Grundwasserproben

Die nachfolgende Tabelle 5 zeigt die Laborergebnisse der Grundwasserpro-
ben und stellt ihnen die Vergleichswerte der BBodSchV und der LAWA ge-
genuber. Die Laborberichte sind in Anlage 4 dokumentiert.

Tabelle 5: Laborergebnisse der Grundwasseruntersuchung fur BTEX, MTBE, MKW

und PAK
[0} [0} — c
g 5T | z_|=58 §| = | %= ¢ |g | =
S T < 8z | 952 = = S| 2| B3~ 2
S = EL | S5 = = 2| T g =
S Eo EZ | x0Z 5| 3 E=| S22 £3 w
@© c S I w = N ) o= Q= m
g S E sE|SEE 5| Ea| 27| s E
< | §= | § |®=s§| =] = | a7 g |= | 2
2,15 -

DP 1 5,0-5,5 165 2.090 | 97 <100 0,07 <0,01 | 38 | <05
DP 1 8,5-9,0 igg B 24 1 <100 | <0,01 | <0,01 | 0,07 | <0,5
Priufwert der BBodSchV [ug/l], Wirkungspfad Boden-Grundwasser

20 1 200 0,2 - 2
LAWA — Empfehlungen fir die Erkundung und Behandlung von Grundwasserschaden
(Orientierungswerte fir Bodenbelastungen
Prufwertbereich 10-30 | 1-3 | 100-200 | 0,1-0,2 - 1-2
Geringflgigkeitsschwelle
(GFS) 20 1 100 0,01 0,01

Die Analytik der Grundwasserproben hat fur beide Tiefenabschnitte auffallige
BTEX-Gehalte ergeben. In einer Tiefe von 5 m unter der Sohle der Baugrube
werden die Prufwerte der BBodSchV und der LAWA mit 2.090 pg/l (Summe
BTEX inkl. Cumol, Styrol, TMB) und 97 pg/l Benzol deutlich Gberschritten.
Die BTEX-Konzentrationen in einer Tiefe von 8,5 m u. Sohle (24 ug/l) liegen
ebenfalls oberhalb des Prufwertes der BBodSchV, des unteren Prifwertes
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der LAWA sowie der Geringfligigkeitsschwelle der LAWA. Fir den Einzelstoff
Benzol werden der Prifwert (BBodSchV) und die GFS (LAWA) mit 1 ug/l
eingehalten. Das Konzentrationsniveau ist aber um den Faktor 100 niedriger
als in der oberen Grundwasserprobe.

Die MKW-Gehalte in den Grundwasserproben liegen unterhalb der Nach-
weisgrenze. PAK (15) wurden nur in geringen Mengen bzw. in gré3erer Tiefe
nicht mehr nachgewiesen. Der Einzelstoff Naphthalin liegt in relevanten Kon-
zentrationen vor. In einer Tiefe von 5 m u. Sohle (38 ug/l) werden der Pruf-
wert (BBodSchV, 2 ug/l) und der Prifwertbereich (LAWA, 1-2 ug/l) deutlich
Uberschritten.

5. Zusammenfassung und Bewertung

Der Verdacht auf eine Schadstoffbelastung sowohl im Boden als auch im
Grundwasser im Bereich der ehemaligen Pumpstation 3 des Tanklagers Far-
ge hat sich bestétigt.

Die Ergebnisse der Beprobung stellen sich wie folgt dar:

1. Die organoleptische Bewertung wahrend der Aufschlussarbeiten ergab ei-
nen (leichten) kraftstoffartigen Geruch in den untersuchten Medien Boden
(ab ca. 4,5 m unter der Sohle der Baugrube, d.h. ca. 15,5 m unter GOK)
und Grundwasser.

2. Die untersuchten Bodenproben aus dem Grundwasserschwankungsbe-
reich wiesen BTEX-, MKW und PAK-Gehalte oberhalb der Prifwerte
(BBodSchV) und z.T. auch oberhalb der MaRRnahmenschwellenwertberei-
che der LAWA auf. Dabei ist die Schadstoffbelastung in der ndrdlich der
ehemaligen Pumpstation befindlichen RKS 1 deutlich hdher als in der RKS
2.

3. Im Vergleich mit den Ergebnissen der Linerbohrung LB27 aus der Detail-
untersuchung Phase llb (1) ist der Gehalt an Kohlenwasserstoffen im Tie-
fenabschnitt 2,26-4,26 m NHN vergleichbar mit den Befunden der RKS 2
der vorliegenden Untersuchung. Die Linerbohrung wurde 60 m weiter
westlich abgeteuft. Die Proben LB 27-14 bis 27-16 weisen Schadstoffge-
halte von maximal 100 mg/kg MKW und 10,23 mg/kg BTEX auf. In Bezug
zum Schadensfeld an Verladebahnhof 2 liegt die LB 27 auf gleicher Hohe
mit der RKS 2 (ca. 12 m sudlich der RKS 1). Es ist somit anzunehmen,
dass die nachgewiesene Schadstoffbelastung an der RKS 1 lokal eng be-
grenzt ist.

4. Es liegt eine deutliche Uberschreitung der Prifwerte fur BTEX im Grund-
wasser der DP 1 vor. Die BTEX-Gehalte nehmen mit der Tiefe deutlich ab.
Somit reicht die Verunreinigung der wassergesattigten Bodenzone im
Grundwasserschwankungsbereich sowie im Grundwasser insbesondere
durch BTEX etwas weiter nach Osten als bisher bekannt. In Anlage 1.1 ist
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die BTEX-Fahne auf Basis der vorliegenden Ergebnisse im betroffenen
Gelandeabschnitt aktualisiert dargestellt.

5. Die Untersuchungspunkte RKS 1 und 2 sowie DP 1 befinden sich im
Randbereich bzw. auf3erhalb der Baugrubenbdschung der geplanten Bo-
densanierungsmaflinahme (siehe Anlage 1.2). Auf Grundlage der mit die-
sem Bericht vorgelegten Ergebnisse wird empfohlen den Sanierungsbe-
reich in Richtung Osten zu erweitern. Die Anzahl der geplanten Verbau-
késten fur die Bodensanierung musste hierfir von derzeit geplanten 48
auf 52 Stiuck erhoht werden, d.h. es waren ca. 1.700 m3 Boden zusatzlich
zu sanieren. Die zusatzlichen Verbaukasten wéren 6stlich der Kasten 1-7
(Stand Vorplanung) zu setzen. Eine Erweiterung Richtung Suden ist nicht
notwendig. Die vorgesehene Sanierungstiefe bis 2 m NHN ware auf
Grundlage der mit diesem Bericht vorgelegten Ergebnisse ausreichend.

Bearbeiter:

p. \"‘) g ) [,, . ) . o \
(/S < J\/ \\\ %)géd/g &M;Q
Dipl. Geol. O. Bdcker M.Sc. N. Schroth

Sachverstéandiger fur Bodenschutz und Altlasten nach
§ 18 Bundes-Bodenschutzgesetz

Offentlich bestellter und vereidigter Sachverstandiger
fur Kontaminationen von Boden, Bodenluft und
Grundwasser

(1) Tanklager Bremen Farge Verladebahnhof Il - Phase Ilb — DU Boden, Kartierung
der KW-Belastung in der ungeséttigten Zone und im oberen Bereich des
Grundwasser-Leiters, GEO-data, 11.06.2018

(2) Tanklager Bremen-Farge — 18. Sachstandsbericht zur Sanierung des Grund-
wassers im Bereich Verladebahnhof 2 sowie Monitoringuntersuchungen im Be-
reich Verladebahnhof 2 (Januar 2022 — Dezember 2022), HPC AG, 13.02.2023
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1.1 Rammkern- und DP-Sondierungen in Bezug zur bekannten
Schadstofffahne im Grundwasser
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Boden- Grundwasseruntersuchungen Pumpstation 3

Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2231749
Projektverantwortliche/r: nsc Datum: 03.07.2023 Ertragsstelle: 2311

AuRendienst: nsc Witterung: bewdlkt-regnerisch Temperatur: 15,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: DP 1 Probenbezeichnung: DP15-55m

(Art der Fliissigkeit)

Aufschlussart

Direct-Push-Sondierung

Ausbau Pegel unterflur/tberflur -

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK = Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Bohrlochdurchmesser (mm) 50 Messpunkt (MP) GOK (Baugrubensohle)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () 50 (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m) 0.00
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP) -
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) 9,00 Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 4,20
Filter/Kiesschittung von ; .
(Oberkante) (m u. MP) 5,00 Messung RWS (Uhrzeit) 16:30
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) 5,50 Phasendicke (mm) 0,0
Probenahme mittels Ventilpumpe Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) Ende (m3)
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 7.5 (m)
Material Schopfer Forderleistung vor Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 5-5,5 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,00 (I/n) 15,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 16:00 (in I/min) 0,25 (m3/h) 0,02
Pumpende (Uhrzeit) 16:30 1-faches Rohrvolumen (Liter) 9
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter) 1
Austausch des Messstelleninhalts 7,6 ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 1
. elektr. . : u . abgesenkter
5 Redoxpotential | Redoxpotential Sauerstoff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert FIJEl DEH Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
B (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mg/l) (%) stark) (m u. MP)
0 17,9 465,0 5,95 108,40 320,8 0,26 hellbraun stark aromatisch -
5 17,8 467,0 5,98 109,20 321,6 0,24 hellbraun stark aromatisch -
10 17,8 470,0 6,01 110,00 322,4 0,20 hellbraun mittel aromatisch -
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
- 20ml /0021 -
Flaschen: Gringlasflasche 1,00 3 ohne
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 || Headspace, Schraubverschluss 0,02 3 ohne
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 04.07.2023
Datum, Unterschrift 03.07.2023 Xe! 7 O Datum, Unterschrift 03.07.2023 Q

Aufendienst:

Projektverantwortliche/r:

F032

Version 3.00

Revisionsstand 01.12.2021




Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC<®

Firma / Auftraggeber: Performa Nord

Projektbezeichnung: Boden- Grundwasseruntersuchungen Pumpstation 3

Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2231749
Projektverantwortliche/r: nsc Datum: 03.07.2023 Ertragsstelle: 2311

AuRendienst: nsc Witterung: bewdlkt-regnerisch Temperatur: 15,0 °C
Beprobung von: Grundwasser Messstelle: DP 1 Probenbezeichnung: DP 18,5-9,0m

(Art der Fliissigkeit)

Aufschlussart Direct-Push-Sondierung Ausbau Pegel unterflur/tberflur -

(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GOK = Gelandeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)

Bohrlochdurchmesser (mm) 50 Messpunkt (MP) GOK (Baugrubensohle)
Abstand MP - GOK
aushalidiichmessel () 50 (MP u. GOK = negatives Vorzeichen!) (m) 0.00
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP) -
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) 9,00 Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP) 4,20
Filter/Kiesschittung von ; .
(Oberkante) (m u. MP) 8,50 Messung RWS (Uhrzeit) 16:30
Filter/Kiesschiittung bis .
(Unterkante) (m u. MP) 9,00 Phasendicke (mm) 0,0
Probenahme mittels Ventilpumpe Zéhlerstand Wasseruhr Beginn (m?3) Ende (m3)
Material Steigleitungen / projektspezifischer M . berechnet
Schlauch Fordermenge, gesamt (Liter) 7.5 (m)
Material Schopfer Forderleistung vor Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) 8,5-9,0 Forderleistung berechnet (inI/s) 0,00 (I/n) 15,00
Pumpbeginn (Uhrzeit) 15:30 (in I/min) 0,25 (m3/h) 0,02
Pumpende (Uhrzeit) 16:00 1-faches Rohrvolumen (Liter) 9
Gesamtpumpzeit (hh:mm) 00:30 1-faches Bohrvolumen (Liter) 1
Austausch des Messstelleninhalts 7,6 ( x-fach) 1,5-faches Bohrvolumen (Liter) 1
. elektr. . : u . abgesenkter
5 Redoxpotential | Redoxpotential Sauerstoff
Zeit Temperatur Leitfahigkeit pH-Wert FIJEl DEH Farbung Tribung Geruch GW-Stand
(min nach - (keine / schwach /
Pumpbeginn) (°C) (uS/cm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mall) (%) stark) (m u. MP)
0 16,4 649,0 531 -45,40 168,0 0,10 hellbraun stark aromatisch -
5 16,4 638,0 5,32 -48,80 164,6 0,12 hellbraun stark aromatisch -
10 16,3 634,0 5,36 -53,60 159,8 0,10 hellbraun mittel aromatisch -
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische
Berechnungen
Volumen:
Headspace: Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung Behalter / GefaR Volumen (I) Anzahl Konservierung
- 10ml / 0,011
- 20ml /0021 -
Flaschen: Gringlasflasche 1,00 3 ohne
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251 || Headspace, Schraubverschluss 0,02 3 ohne
- 500ml / 0,50
-1.000ml / 1,01
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 04.07.2023
Datum, Unterschrift 03.07.2023 Nl Sl ) Datum, Unterschrift 03.07.2023 qeNo)!

AuBendienst: Projektverantwortliche/r:

F032 Version 3.00 Revisionsstand 01.12.2021
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Mindestdaten fur Untersuchungen nach § 3 BBodSchV — obligatorische Angaben
(Orientierende Untersuchung/Detailuntersuchung)

HPC#

Projektbezeichnung: Boden- Grundwasseruntersuchungen Pumpstation 3 Firma/Auftraggeber: Performa Nord Projekt-Nr.: 2231749 Datum: 03.07.2023
Profil-Nr./Bezeichnung: RKS 1 Adresse (PLZ | Ort): 28777 Bremen StraRe, Haus-Nr./Flst.: Betonstra3e 99 SE:;FEES' 2311
Projektverantwortliche/r: nsc Probenehmer/in: BN/ nsc Witterung: bewdlkt-regnerisch T (°C): 15,0
X ; . GW angetroffen bei GW angestiegen bis . . . X .
Aufschlussart (9): BR - Rammkernsondierung (M u. GOK): 4,50 (M u. GOK): 4,20 GW angestiegen in (Zeitraum): min
. . Wasserstand unter . Stemmarbeiten (S)/ X
. B . e
Bezugspunkt (BP): GOK/GOF Hohe Ansatz Gber BP (m): 0,00 GOF (53b): O (mm): Ausbau zur Messstelle? temporar Vorschachten (V) ? nein
. . . Nutzungsart (19) / Anteilsklasse
Rechtswert: 32469299 Anthropogene Veranderungen/bautechnische MaBnahmen (22) Nutzungsart (19) (KA 5, Tab. 4, S.53)
Hochwert: 589440 Baugrubensohle B - Brache allgemein fast ausschlieRlich; >90%
Ober-/ Horizont- F?r;l:;tjsn/ Grobbodenfraktion 3, Grob- Boden-/ Geruch Humus- Boden- Kon- Carbonat- Beimeng-
Unter symbol Muddeart Anteilsklasse | boden (%) Substratfarbe Inten- gehalt feuchte sistenz gehalt ungen Proben-gefal| Proben-Nr.
grenze Fraktion (44b) Art o
e (27) (442) (Stufe-44c) (44c) (Munsell) (28) sitat (29) (32) (33) (46) (47d)
0 mS fs' gs 2.5Y6/6 - oliv gelb GO Br 11
R 0 ho feu3 c0 Ybe
50
50 fS ms 2.5Y7/1 - hell grau (jp) GO Br 1-2
B 0 ho feu3 c0
100
100 fS ms' 2.5Y7/1 - hell grau (jp) ar - aromatisch G2 Br 1-3 bis 1-5
B 0 ho feu2 c0
400 M 1-1 bis 1-2
400 fsu' 2.5Y7/1 - hell grau (jp) ar - aromatisch G2 Br 1-6 bis 1-8
B 0 ho feus c0
1000 M 1-3
Bemerkungen: Probentransport/-lagerung: kihl und dunkel

Untersuchungslabor:

SGS Inst. Fresenius

Datum, Unterschrift AuRendienst:

03.07.2023

Datum, Unterschrift
Projektverantwortliche/r:

03.07.2023

F028
obligatorische Angaben

Version 3.00

Revisionsstand 01.03.2022




Mindestdaten fur Untersuchungen nach § 3 BBodSchV — obligatorische Angaben Hx e
(Orientierende Untersuchung/Detailuntersuchung)

Projektbezeichnung: Boden- Grundwasseruntersuchungen Pumpstation 3 Firma/Auftraggeber: Performa Nord Projekt-Nr.: 2231749 Datum: 03.07.2023
Profil-Nr./Bezeichnung: RKS 2 Adresse (PLZ | Ort): 28777 Bremen StraRe, Haus-Nr./Flst.: Betonstra3e 99 SE:;FEES' 2311
Projektverantwortliche/r: nsc Probenehmer/in: BN/ nsc Witterung: bewdlkt-regnerisch T (°C): 15,0
X ; . GW angetroffen bei GW angestiegen bis . . . X .
Aufschlussart (9): BR - Rammkernsondierung (M u. GOK): 4,50 (M u. GOK): 4,20 GW angestiegen in (Zeitraum): min
. . Wasserstand unter . Stemmarbeiten (S)/ X
. B . e
Bezugspunkt (BP): GOK/GOF Hohe Ansatz Gber BP (m): 0,00 GOF (53b): O (mm): Ausbau zur Messstelle? temporar Vorschachten (V) ? nein
. . . Nutzungsart (19) / Anteilsklasse
Rechtswert: 32469297 Anthropogene Veranderungen/bautechnische MaBnahmen (22) Nutzungsart (19) (KA 5, Tab. 4, S.53)
Hochwert: 589417 Baugrubensohle B - Brache allgemein fast ausschlieRlich; >90%
Ober-/ Horizont- F?r;l:;tjsn/ Grobbodenfraktion 3, Grob- Boden-/ Geruch Humus- Boden- Kon- Carbonat- Beimeng-
Unter symbol Muddeart Anteilsklasse | boden (%) Substratfarbe Inten- gehalt feuchte sistenz gehalt ungen Proben-gefal| Proben-Nr.
grenze Fraktion (44b) Art o
e 27 (442) (Stufe-44c) (44c) (Munsell) (28) sitat (29) (32) (33) (46) (47d)
0 mS fs' u' fg fG 1 2.5Y6/6 - oliv gelb GO Br 2-1
R 1 ho feu3 c0 Ybe
70
70 fS ms 2.5Y7/1 - hell grau (jp) ar - aromatisch G2 Br 2-2 bis 2-4
B 0 ho feu2 c0
400 M 2-1
400 fSu' ms' 2.5Y7/1 - hell grau (jp) ar - aromatisch G2 Br 2-5 bis 2-10
B 0 ho feus c0
930 M 2-2
930 fsu 2.5Y7/1 - hell grau (jp)  |ar - aromatisch G2 Br 2-11
B 0 ho feus c0
1000
Bemerkungen: Probentransport/-lagerung: kihl und dunkel
. . ’ ( Datum, Unterschrift . ¢
: 2 ( ~\ A\ ' ) ). =g QX
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Datum, Unterschrift AuRendienst: 03.07.2023 ) -1 N o Projektverantwortliche/r: 03.07.2023 \CasdZ Lo
F028
Version 3.00 Revisionsstand 01.03.2022

obligatorische Angaben



RKS 1

m NHN 7.33m
8.00
7.00 CP1-10 0.50 A c A -mS, fs', gs',
CP120 1.00 050 vz. Betonreste
6.00 i S-fS, ms
. 1.00
CP1-30 2.00 o
>00 % S-S, ms'
CP 140 3.00 K
4.00 ME 1-1m 3.00/
CP1-50 4.00 _ .: ) 4.00
3.00 450 <7 | * o A%
cp16n 500 0307 .
2 00 ME 1-2m 5.00/ u
CP1-70 6.00 .
1.00 ,_. ' .
cP1-80 7.00 e g- fS,hu , kraftstoffartiger
0.00 ME 1-3m 7.00/ o eruc
CP1-90 8.00 =
-1.00
CP1-100 9.00 -
-2.00 )
CP1-110O 10.00 10.00
-3.00
Legende
A Aufflllung
Sand
—430.0?1.‘112 angebohrt
Bericht:
Bauvorhaben:

Baugrunderkundung Nord GmbH
Heerenholz 18
28307 Bremen

Tanklager Farge, Bremen

Sondierdatum: 03.07.23

Malstab:

1:100




RKS 2

m NHN 7.42 m
8.00
A -mS, fs, Uu', gs',
7.00 CP2-10 0.70 “A : vz. Betonreste
_070
6.00 CcP2-220 1.70
5.00 CP2-30 2.70 S-18,ms
ME 2-1m 3.00__
4.00 CP2-40 3.70 R
CP2-50 4.00__ 4.20 : _ 4.00
300 03.07.23 f 00 =
ME 2-2 m 5.00 —AS0Z) 5
cp 2-6; 5.00/ 030723 e
2.00 -
CP2-70 6.00 0 :
oo Rn S - fS, u', ms', leicht kraftstoffar-
1.00 Ve 25 m 700 3¢ tiger Geruch
CP2-80 7300/‘ o
0.00 .
CP2-90 8.00 .t
~1.00 i
CP2-100 9.00 -
CP2-110 9.30__ . 9.30
-2.00 S-fS,u
CP2-120 10.00 —
3.00 10.00
Legende
A Aufflllung
ﬁ%! Bohrende —
RO Sand
W angebohrt
Bericht:
Bauvorhaben:

Baugrunderkundung Nord GmbH
Heerenholz 18
28307 Bremen

Sondierdatum: 03.07.23

Tanklager Farge, Bremen
Mafistab: 1:100
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Erstellt: 10.07.2023 i.V. Dr. Falk Wolf Customer Service.

Freigegeben: 10.07.2023 i. A. Susan Schmidt Customer Service.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Heidenkampsweg 99 D-20097 Hamburg

HPC AG

Frau Schroth
Wilhelm-Herbst-StralRe 5
28359 Bremen

Herr Dr. Falk Wolf
Telefon +49 40-30101-693

INSTITUT
FRESENIUS

Prufbericht 6420579
Auftrags Nr. 6659703
Kunden Nr. 1478100

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14115-02-02
D-PL-14115-02-03
D-PL-14115-02-06

D-PL-14115-02-07
Fax +49 89-1250-4069-950 D-PL-14115-02-08
D-PL-14115-02-10
falk.wolf@sgs.com D-PL14115.02.13
D-PL-14115-02-14

Industries & Environment

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Heidenkampsweg 99
D-20097 Hamburg

Hamburg, den 10.07.2023

Ilhr Auftrag/Projekt: TL Farge PS3
lhr Bestellzeichen: 2231749
lhr Bestelldatum: 05.07.2023

Prifzeitraum von 06.07.2023 bis 10.07.2023
erste laufende Probenummer 230669038
Probeneingang am 05.07.2023

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

i.V. Dr. Falk Wolf
Customer Service

Seite 1 von 3

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 6128 744-130 www.institut-fresenius.sgsgroup.de

Member of the SGS Group (Societé Générale de Surveillance)

Die Prii isse beziehen sich auf die

und den Zeitpunkt der Durchfiihrung der Priifung im Rahmen der Priifvorgaben. Die

und unserer Prii und
schriftlichen Genehmigung.

Geschaftsfiihrer: Wim van Loon, Aufsichtsratsvorsitzender: Olivier Merkt, Sitz der 1 T

sowie deren in sonstigen Fallen bediirfen unserer

HRB 21543
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2231749 Auftrag Nr. 6659703 10.07.2023

Proben von Ihnen Ubersendet Matrix: Wasser

Probennummer 230669038 230669039

Bezeichnung DP 5-5,5 DP 8,5-9

Eingangsdatum: 05.07.2023 05.07.2023

Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab
-grenze

KW-Index C10-C40 mgl/l <01 <0,1 0,1 DIN EN ISO 9377-2 HE

BTEX Headspace :

Benzol po/l 97 1 1 DIN 38407-43 HE
Toluol pg/l 190 5 1 DIN 38407-43 HE
Ethylbenzol pg/l 360 2 1 DIN 38407-43 HE
1,2-Dimethylbenzol pg/l 75 3 1 DIN 38407-43 HE
1,3+1,4-Dimethylbenzol g/l 970 11 2 DIN 38407-43 HE
Summe Xylole pg/l 1045 14 HE
Summe BTEX po/l 1692 22 HE
Styrol pg/l <1 <1 1 DIN 38407-43 HE
iso-Propylbenzol po/l 66 <1 1 DIN 38407-43 HE
1,3,5-Trimethylbenzol po/l 64 <1 1 DIN 38407-43 HE
1,2,4 -Trimethylbenzol  pg/l 190 2 1 DIN 38407-43 HE
1,2,3-Trimethylbenzol po/l 78 <1 1 DIN 38407-43 HE
Methyl-tert.-butylether pa/l <05 <0,5 0,5 DIN 38407-43 HE



Erstellt: 10.07.2023 i.V. Dr. Falk Wolf Customer Service.
Freigegeben: 10.07.2023 i. A. Susan Schmidt Customer Service.

INSTITUT
FRESENIUS
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2231749 Auftrag Nr. 6659703 10.07.2023
Probennummer 230669038 230669039

Bezeichnung DP 5-5,5 DP 8,5-9

PAK(EPA) :

Naphthalin pa/l 38 0,07 0,01 DIN 38407-39 HE
Acenaphthylen pg/l <0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Acenaphthen po/l 0,02 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Fluoren pg/l 0,02 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Phenanthren pg/l 0,03 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Anthracen pg/l <0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Fluoranthen pg/l <0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Pyren pa/l <0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Benz(a)anthracen po/l <0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Chrysen po/l <0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Benzo(b)fluoranthen po/l <0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Benzo(k)fluoranthen pg/l <0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Benzo(a)pyren pa/l <0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Dibenzo(a,h)anthracen  pg/l <0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Benzo(g,h,i)perylen pa/l <0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  pgl/l <0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Summe PAK nach EPA g/l 38,07 0,07 HE

Zusammenfassung der verwendeten Prifmethoden:

DIN 38407-39 2011-09
DIN 38407-43 2014-10
DIN EN ISO 9377-2 2001-07

Die Laborstandorte mit den entsprechenden Akkreditierungsverfahrensnummern der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz geméaR den
oben genannten Kurzeln sind aufgefiihrt unter
http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuer zelsgs.pdf.

*+* Ende des Berichts ***

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Ges_chéftsbedingungen fr Dienstleistungen erstellt, die unter www.sgsgroup.de/agb zuganglich sind. Es wird
ausdricklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haﬁun%sbe%renzun%, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen. Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument
digital ibermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben .
ausschlieBlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern iiberhaupt vorhanden, wiedergeben. Die
Gesellschatft ist allein dem Kunden gegentiber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschaften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und _
Pfllc’?tgn. Jed(ej nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts oder des auf3eren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstof3 kann rechtlich
eahndet werden.
Eiinv_veis: Die Probe(n), auf die sich die hier_dar(g,elegte_n Erkenntnisse (die "Erkenntnisse") beziehen, wurdeg_n) ggf. durch den Kunden oder durch im Auftrag handelnde Dritte entnommen.
In diesem Falle geben die Erkenntnisse keine Garantie fir den reprasentativen Charakter der Probe beziiglich irgendwelcher Waren und beziehen sich ausschlieRlich auf die Probe(n).
Die Gesellschaft bernimmt keine Haftung fiir den Ursprung oder die Quelle, aus der die Probe(n) angeblich/tatsachlich entnommen wurde(n).
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SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Heidenkampsweg 99 D-20097 Hamburg Prufbericht 6424101
Auftrags Nr. 6659710
HPC AG Kunden Nr. 1478100 « DAKKS
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i Herr Dr. Falk Wolf D-PL-14115-02-02
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Industries & Environment

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Heidenkampsweg 99
D-20097 Hamburg

Hamburg, den 11.07.2023
Ilhr Auftrag/Projekt: TL Farge PS3

lhr Bestellzeichen: 2231749
lhr Bestelldatum: 05.07.2023

Prifzeitraum von 06.07.2023 bis 11.07.2023

erste laufende Probenummer 230669167

Probeneingang am 06.07.2023

Die Probenvorbereitung erfolgte nach DIN 19747 (2009-07).

Die Analytik der leichtflichtigen Verbindungen erfolgte aus der nicht stabilisierten Originalprobe, dies kann ggf.
zu Minderbefunden fihren.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

i.V. Dr. Falk Wolf i.A. Kuno-Friedrich Konopka
Customer Service Customer Service

Seite 1 von 7
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TL Farge PS3
2231749

INSTITUT

FRESENIUS

Priufbericht Nr. 6424101

Auftrag Nr. 6659710

Seite 2von 7
11.07.2023

Proben von lhnen Ubersendet

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter

Einheit

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz

KW-Index C10-C40
KW-Index C10-C22

BTEX Headspace :

Benzol

Toluol

Ethylbenzol
1,2-Dimethylbenzol

1,3+1,4-Dimethylbenzol

Summe Xylole
Summe BTEX
Styrol
iso-Propylbenzol

1,3,5-Trimethylbenzol
1,2,4- Trimethylbenzol
1,2,3-Trimethylbenzol
Methyl-tert.-butylether

Masse-%

mg/kg TR
mg/kg TR

mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR

Matrix: Boden

230669167
RKS 1
2-3m

06.07.2023

93,2

<10
<10

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,02

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

230669169
RKS 1
4-5m

06.07.2023

89,2

1600
1600

<10
<1,0
14
53
50
55,3
69,3
1,9
9,6
15
43
12
<1,0

Bestimmungs Methode

230669172
RKS 1
7-8m
06.07.2023
-grenze
79,5 0,1
<10 10
<10 10
<0,01 0,01
<0,01 0,01
<0,01 0,01
<0,01 0,01
< 0,02 0,02
<0,01 0,01
<0,01 0,01
<0,01 0,01
<0,01 0,01
<0,01 0,01
<0,01 0,01

DIN EN 14346

DIN EN 14039
DIN EN 14039

DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155

DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155

Lab

HE

HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
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Freigegeben: 11.07.2023 i.A. Kuno-Friedrich Konopka Customer Service.

Erstellt: 11.07.2023 i.V. Dr. Falk Wolf Customer Service.

2231749 Auftrag Nr. 6659710 11.07.2023
Probennummer 230669167 230669169 230669172
Bezeichnung RKS 1 RKS 1 RKS 1

2-3m 4-5m 7-8m
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg TR < 0,05 1,9 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg TR < 0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthen mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoren mg/kg TR <0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Anthracen mg/kg TR <0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR <0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Pyren mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen  mg/kg TR < 0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Summe PAK nach EPA  mg/kg TR - 1,9 - DIN ISO 18287 HE
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TL Farge PS3
2231749

INSTITUT

FRESENIUS

Priufbericht Nr. 6424101

Auftrag Nr. 6659710

Seite 4von 7
11.07.2023

Proben von Ihnen Ubersendet

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter

Einheit

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz

KW-Index C10-C40
KW-Index C10-C22

BTEX Headspace :

Benzol

Toluol

Ethylbenzol
1,2-Dimethylbenzol

1,3+1,4-Dimethylbenzol

Summe Xylole
Summe BTEX
Styrol
iso-Propylbenzol

1,3,5-Trimethylbenzol
1,2,4- Trimethylbenzol
1,2,3-Trimethylbenzol
Methyl-tert.-butylether

Masse-%

mg/kg TR
mg/kg TR

mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR

Matrix: Boden

230669174
RKS 1
9-10m

06.07.2023

79,9

<10
<10

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,02

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

230669176
RKS 2
1,7-2,7m

06.07.2023

93,0

<10
<10

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
< 0,02

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

Bestimmungs Methode

230669180
RKS 2
5-6m
06.07.2023
-grenze
80,6 0,1
<10 10
<10 10
<0,01 0,01
<0,01 0,01
<0,01 0,01
<0,01 0,01
<0,02 0,02
<0,01 0,01
<0,01 0,01
<0,01 0,01
<0,01 0,01
<0,01 0,01
<0,01 0,01

DIN EN 14346

DIN EN 14039
DIN EN 14039

DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155

DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155

Lab

HE

HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
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2231749 Auftrag Nr. 6659710 11.07.2023
Probennummer 230669174 230669176 230669180
Bezeichnung RKS 1 RKS 2 RKS 2

9-10m 1,7-2,7m 5-6m
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg TR < 0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg TR < 0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthen mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoren mg/kg TR <0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Anthracen mg/kg TR <0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR <0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Pyren mg/kg TR < 0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen  mg/kg TR < 0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Summe PAK nach EPA  mg/kg TR - - - DIN ISO 18287 HE
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Proben von Ihnen Ubersendet

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter

Einheit

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz

KW-Index C10-C40
KW-Index C10-C22

BTEX Headspace :

Benzol

Toluol

Ethylbenzol
1,2-Dimethylbenzol

1,3+1,4-Dimethylbenzol

Summe Xylole
Summe BTEX
Styrol
iso-Propylbenzol

1,3,5-Trimethylbenzol
1,2,4- Trimethylbenzol
1,2,3-Trimethylbenzol
Methyl-tert.-butylether

Masse-%

mg/kg TR
mg/kg TR

mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR

Matrix: Boden

230669182
RKS 2
7-8m

06.07.2023

82,5

<10
<10

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,02

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

230669185
RKS 2
9,3-10m

06.07.2023

84,2

<10
<10

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
< 0,02

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

Bestimmungs Methode
-grenze

0,1

10
10

0,01
0,01
0,01
0,01
0,02

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

DIN EN 14346

DIN EN 14039
DIN EN 14039

DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155

DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155

Lab

HE

HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
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2231749 Auftrag Nr. 6659710 11.07.2023
Probennummer 230669182 230669185
Bezeichnung RKS 2 RKS 2

7-8m 9,3-10m
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg TR < 0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthen mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoren mg/kg TR < 0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Anthracen mg/kg TR < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Pyren mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen  mg/kg TR < 0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Summe PAK nach EPA  mg/kg TR - - DIN ISO 18287 HE

Zusammenfassung der verwendeten Prifmethoden:

DIN EN 14039 2005-01
DIN EN 14346 2007-03
DIN EN ISO 22155 2016-07
DIN ISO 18287 2006-05

Die Laborstandorte mit den entsprechenden Akkreditierungsverfahrensnummern der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemaR den
oben genannten Kirzeln sind aufgefuhrt unter
http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuer zelsgs.pdf.

*** Ende des Berichts ***

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Ges_chéftsbedingungen fur Dienstleistungen erstellt, die unter www.sgsgroup.de/agb zugénglich sind. Es wird
ausdriicklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftun%sbe%renzun%, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen. Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument
digital ibermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben .
ausschlieRlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern iiberhaupt vorhanden, wiedergeben. Die
Gesellschatft ist allein dem Kunden gegeniiber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschéften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und .
Pfllc#tgn. Jedg nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts oder des auBeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein VerstoR kann rechtlich

eahndet werden.

inweis: Die Probe(n), auf die sich die hier_dargelegten Erkenntnisse (die "Erkenntnisse") beziehen, wurde{_n) gof. durch den Kunden oder durch im Auftrag handelnde Dritte entnommen.
In diesem Falle geben die Erkenntnisse keine Garantie fir den représentativen Charakter der Probe bezuglich irgendwelcher Waren und beziehen sich ausschlie3lich auf die Probe(n).
Die Gesellschaft tibernimmt keine Haftung fiir den Ursprung oder die Quelle, aus der die Probe(n) angeblich/tatsachlich entnommen wurde(n).
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TL Farge PS3
2231749

INSTITUT

FRESENIUS

Priufbericht Nr. 6441283

Auftrag Nr. 6659710

Seite 2 von 9
21.07.2023

Proben von lhnen Ubersendet

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter

Einheit

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz

KW-Index C10-C40
KW-Index C10-C22

BTEX Headspace :

Benzol

Toluol

Ethylbenzol
1,2-Dimethylbenzol

1,3+1,4-Dimethylbenzol

Summe Xylole
Summe BTEX
Styrol
iso-Propylbenzol

1,3,5-Trimethylbenzol
1,2,4- Trimethylbenzol
1,2,3-Trimethylbenzol
Methyl-tert.-butylether

Masse-%

mg/kg TR
mg/kg TR

mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR

Matrix: Boden

230669167
RKS 1
2-3m

06.07.2023

93,2

<10
<10

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,02

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

230669169
RKS 1
4-5m

06.07.2023

89,2

1600
1600

<10
<1,0
14
53
50
55,3
69,3
1,9
9,6
15
43
12
<1,0

Bestimmungs Methode

230669172
RKS 1
7-8m
06.07.2023
-grenze
79,5 0,1
<10 10
<10 10
<0,01 0,01
<0,01 0,01
<0,01 0,01
<0,01 0,01
< 0,02 0,02
<0,01 0,01
<0,01 0,01
<0,01 0,01
<0,01 0,01
<0,01 0,01
<0,01 0,01

DIN EN 14346

DIN EN 14039
DIN EN 14039

DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155

DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155

Lab

HE

HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
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Erstellt: 21.07.2023 i.A. Kuno-Friedrich Konopka Customer Service.
Freigegeben: 22.07.2023 i.V. Annette Kiemann Customer Service.

2231749 Auftrag Nr. 6659710 21.07.2023
Probennummer 230669167 230669169 230669172
Bezeichnung RKS 1 RKS 1 RKS 1

2-3m 4-5m 7-8m
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg TR < 0,05 1,9 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg TR < 0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthen mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoren mg/kg TR <0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Anthracen mg/kg TR <0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR <0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Pyren mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen  mg/kg TR < 0,05 <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg TR <0,05 <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Summe PAK nach EPA  mg/kg TR - 1,9 - DIN ISO 18287 HE
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21.07.2023

Proben von Ihnen Ubersendet

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter

Einheit

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz

KW-Index C10-C40
KW-Index C10-C22

BTEX Headspace :

Benzol

Toluol

Ethylbenzol
1,2-Dimethylbenzol

1,3+1,4-Dimethylbenzol

Summe Xylole
Summe BTEX
Styrol
iso-Propylbenzol

1,3,5-Trimethylbenzol
1,2,4- Trimethylbenzol
1,2,3-Trimethylbenzol
Methyl-tert.-butylether

Masse-%

mg/kg TR
mg/kg TR

mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR

Matrix: Boden

230669174
RKS 1
9-10m

06.07.2023

79,9

<10
<10

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,02

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

230669176
RKS 2
1,7-2,7m

06.07.2023

93,0

<10
<10

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
< 0,02

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

Bestimmungs Methode

230669177
RKS 2
2,7-3,7m
06.07.2023
-grenze
89,8 0,1
<10 10
<10 10
- 0,01
- 0,01
- 0,01
- 0,01
- 0,02
- 0,01
- 0,01
- 0,01
- 0,01
- 0,01
- 0,01

DIN EN 14346

DIN EN 14039
DIN EN 14039

DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155

DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155

Lab

HE

HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE



INSTITUT
FRESENIUS

TL Farge PS3 Prifbericht Nr. 6441283 Seite 5von 9
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2231749 Auftrag Nr. 6659710 21.07.2023
Probennummer 230669174 230669176 230669177
Bezeichnung RKS 1 RKS 2 RKS 2

9-10m 1,7-2,7m 2,7-3,7m
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg TR < 0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg TR < 0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthen mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoren mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Anthracen mg/kg TR <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Pyren mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen  mg/kg TR < 0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Summe PAK nach EPA  mg/kg TR - - DIN ISO 18287 HE
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21.07.2023

Proben von Ihnen Ubersendet

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter

Einheit

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz

KW-Index C10-C40
KW-Index C10-C22

BTEX Headspace :

Benzol

Toluol

Ethylbenzol
1,2-Dimethylbenzol

1,3+1,4-Dimethylbenzol

Summe Xylole
Summe BTEX
Styrol
iso-Propylbenzol

1,3,5-Trimethylbenzol
1,2,4- Trimethylbenzol
1,2,3-Trimethylbenzol
Methyl-tert.-butylether

Masse-%

mg/kg TR
mg/kg TR

mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR

Matrix: Boden

230669180
RKS 2
5-6m

06.07.2023

80,6

<10
<10

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
< 0,02

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

Bestimmungs Methode

230669182
RKS 2
7-8m
06.07.2023
-grenze
82,5 0,1
<10 10
<10 10
<0,01 0,01
<0,01 0,01
<0,01 0,01
<0,01 0,01
<0,02 0,02
<0,01 0,01
<0,01 0,01
<0,01 0,01
<0,01 0,01
<0,01 0,01
<0,01 0,01

DIN EN 14346

DIN EN 14039
DIN EN 14039

DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155

DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155

Lab

HE

HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
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2231749 Auftrag Nr. 6659710 21.07.2023
Probennummer 230669179 230669180 230669182
Bezeichnung RKS 2 RKS 2 RKS 2

4-5m 5-6m 7-8m
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg TR <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthen mg/kg TR <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoren mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Anthracen mg/kg TR < 0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Pyren mg/kg TR < 0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen  mg/kg TR <0,05 < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg TR <0,05 <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Summe PAK nach EPA  mg/kg TR - - DIN ISO 18287 HE
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21.07.2023

Proben von Ihnen Ubersendet

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter

Einheit

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz

KW-Index C10-C40
KW-Index C10-C22

BTEX Headspace :
Benzol

Toluol

Ethylbenzol
1,2-Dimethylbenzol

1,3+1,4-Dimethylbenzol

Summe Xylole
Summe BTEX

Styrol
iso-Propylbenzol
1,3,5-Trimethylbenzol

1,2,4- Trimethylbenzol

1,2,3-Trimethylbenzol

Methyl-tert.-butylether

Masse-%

mg/kg TR
mg/kg TR

mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR
mg/kg TR

Matrix: Boden

230669185
RKS 2
9,3-10m

06.07.2023

84,2

<10
<10

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,02

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

Bestimmungs Methode
-grenze

0,1

10
10

0,01
0,01
0,01
0,01
0,02

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

DIN EN 14346

DIN EN 14039
DIN EN 14039

DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155

DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155
DIN EN ISO 22155

Lab

HE

HE
HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
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2231749 Auftrag Nr. 6659710 21.07.2023
Probennummer 230669185
Bezeichnung RKS 2

9,3-10m
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Pyren mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen  mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Summe PAK nach EPA  mg/kg TR - DIN ISO 18287 HE

Zusammenfassung der verwendeten Prifmethoden:

DIN EN 14039 2005-01
DIN EN 14346 2007-03
DIN EN ISO 22155 2016-07
DIN ISO 18287 2006-05

Die Laborstandorte mit den entsprechenden Akkreditierungsverfahrensnummern der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemaR den
oben genannten Kirzeln sind aufgefuhrt unter
http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuer zelsgs.pdf.

*** Ende des Berichts ***

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Ges_chéftsbedingungen fur Dienstleistungen erstellt, die unter www.sgsgroup.de/agb zugénglich sind. Es wird
ausdriicklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftun%sbe%renzun%, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen. Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument
digital ibermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben .
ausschlieRlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern iiberhaupt vorhanden, wiedergeben. Die
Gesellschatft ist allein dem Kunden gegeniiber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschéften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und .
Pfllc#tgn. Jedg nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts oder des auBeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein VerstoR kann rechtlich

eahndet werden.

inweis: Die Probe(n), auf die sich die hier_dargelegten Erkenntnisse (die "Erkenntnisse") beziehen, wurde{_n) gof. durch den Kunden oder durch im Auftrag handelnde Dritte entnommen.
In diesem Falle geben die Erkenntnisse keine Garantie fir den représentativen Charakter der Probe bezuglich irgendwelcher Waren und beziehen sich ausschlie3lich auf die Probe(n).
Die Gesellschaft tibernimmt keine Haftung fiir den Ursprung oder die Quelle, aus der die Probe(n) angeblich/tatsachlich entnommen wurde(n).
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