Probenahmeprotokoll

W] .Y 4

Wasser (( DAk,lf(‘Egéﬁ?ﬁerung,steu|e 8

D-PL-14161-02-00 DAS INGENIEURUNTERNEHMEN
Projekt-Nr.: 2151292 Messstellenbezeichnung: Sanierungsanlage
Auftraggeber: Senatorin f. Finanzen, GBB Datum: 26.01.2022
Einsatzort: Tanklager-Farge, Verladebahnhof 1 Uhrzeit: 11:30

Bremen Witterung: bedeckt
Temp.[°C]: 3°

Probenehmer: Holert
GauR-Kruger-Koordinaten: R: H:
Art der Messstelle: Grundwassermessstelle mm:

Bezugspunkt (Bez.-P.):

|:|GOK |:|OK Rohr

D POK (ge6ffn. Kappe)

Bez.-P. Uber/unter GOK [+/-m]:
Ruhewasserspiegel [m u. Bez.-P.]:
gelotete Ausbautiefe [m u. Bez.-P.]:

Phasendicke [cm]:

Bezugspunkt [mNN]*:
Ruhewasserspiegel [nNN]":
Ausbautiefe gem. Ausbauplan™:

Filterstrecke von/bis [m u. GOK]":

Art der Probenahme (PN): Pumpprobe Schopfprobe x |Andere: Zapfprobe
Forderleitungen aus: PVvC x |PE Andere:
Einbautiefe Pumpe [m u. Bez.-P.]: Pumpentyp:
Forderleistung Pumpe [I/min]: Pumpdauer bis Probenahme [min]:
Absenkung Wasserspiegel [m]: Pumpmenge bis Probenahme [I]:
GOK: Gelandeoberkante, POK: Pegeloberkante, n Eintragung nimmt Projektbearbeiter vor
Vor-Ort-Parameter
Brunnen Zahlerstand | Wasserstand pH elektr. LF Sauerstoff | Temp. | Redoxpotential | Férdermenge Féarbung Tribung Geruch
el [m u. Bez.-PJi.NN] [us/om] % | [maM| [C] [‘r\nb\'/'] }Fn?\r/r] (min] |[me/h]
GWMS 01-12 1,75 2,71 | 577 301 2,36 9,3 -58 - 0,140 gelblich ohne kraftstoffartig
GWMS 02-12 29,80 4,47 -1,10 | 5,78 252 2,40 9,7 -36 12,0 | 0,720 gelblich ohne kraftstoffartig
GWMS 03-12 15,43 459 3,63 | 5,88 257 1,22 | 10,2 -37 3,0 | 0,180 gelblich ohne kraftstoffartig
GWMS 04-12 16,98 158 2,88 | 571 267 1,41 10 -65 9,5 | 0,560 gelblich ohne kraftstoffartig
GWMS 05-12 885 297 | 572 348 1,72 9,8 -80 - - gelblich ohne kraftstoffartig
GW'}T;;; 13- 193 290 | 592 382 1,26 | 101 91 - 0140 | gelblich ohne kraftstoffartig
Gwr\zzcihz-l's- 19,46 265 342 | 584 336 134 | 94 -123 | 56 |0,330 gelblich ohne kraftstoffartig
Gwr\:||201h4-13- 11,09 2,66 2,90 | 593 414 162 | 88 -136 | 1,6 |0,080 | gelblich ohne kraftstoffartig
Interne Geratebezeichnung: pH: pH 320 LF: GMH 3430 |02:  Oxi 3205 Redoxpot.: pH 315i
LF: Leitfahigkeit; Abl.: Ablesewert; Korr.: Korrekturwert; Geruch: ohne, faulig, modrig, aromatisch, lésemittelartig, teerartig, jauchig, tranig, wiirzig, erdig
Probenliste
Probenbezeichnung Volumen Behalter Abdichtung Filtr. Konservierung/Zusétze Probentransp.
[mi] HS | Glas PE | Glas KS Abd. Ku.
s. O. je 2 x 20 X X X X
je 21 X X X
je 1x AK "G" n=20 X X
Ubergabe an Labor/Kurierdienst [Datum/Uhrzeit]: SGS,26.01.2022, 16:00 Uhr

HS: Headspace, KS: Kunststoff, Abd.: Abdunkelung, Filtr.: Filtriert (0,45 pm), Ki.: Kiihlung

Bemerkungen

Zahler defekt: 01/12; 05/12; 11/13 flach

26.01.2022, gez. Holert 27.01.2022, gez. Bocker

Datum / Unterschrift Probenehmer Datum / Unterschrift Projektbearbeiter

S:\QMS\Formulare\PN_Wasser.xls



Probenahmeprotokoll L ™ 8
Wasser ( S

D-PL-14161-05.00 DAS INGENIEURUNTERNEHMEN
Projekt-Nr.: 2151292 Messstellenbezeichnung: Sanierungsanlage 2
Auftraggeber:  Senatorin f. Finanzen, GBB Datum: 26.01.2022
Einsatzort: Tanklager-Farge, Verladebahnhof 1 Uhrzeit: 11:30

Bremen Witterung: bedeckt
Temp.[°C]: 3°

Probenehmer: Holert
GauR-Kruger-Koordinaten: R: H:
Art der Messstelle: Grundwassermessstelle mm:

Bezugspunkt (Bez.-P.):
Bez.-P. Uber/unter GOK [+/-m]:

oo

Ruhewasserspiegel [m u. Bez.-P.]:
gelotete Ausbautiefe [m u. Bez.-P.]:

Phasendicke [cm]:

DOK Rohr

Bezugspunkt [mNN]*:
Ruhewasserspiegel [nNN]*:
Ausbautiefe gem. Ausbauplan®:

Filterstrecke von/bis [m u. GOK]":

|:| POK (gedffn. Kappe)

Art der Probenahme (PN): Pumpprobe Schopfprobe x |Andere: Zapfprobe
Forderleitungen aus: PVvC x |PE Andere:
Einbautiefe Pumpe [m u. Bez.-P.]: Pumpentyp: -
Forderleistung Pumpe [I/min]: Pumpdauer bis Probenahme [min]:
Absenkung Wasserspiegel [m]: Pumpmenge bis Probenahme [I]:
GOK: Gelandeoberkante, POK: Pegeloberkante, n Eintragung nimmt Projektbearbeiter vor
Vor-Ort-Parameter
Brunnen Zahlerstand | Wasserstand pH elektr. LF Sauerstoff Temp. | Redoxpotential | Férdermenge Farbung Tribung Geruch
mi [m u. Bez.-P./i.NN] [uS/cm] % | [mgl] | [°C] [?n til/] Tn?\r/r] [/min] {[m?/h]
GWMili;B_ 2,76 2,95 5,96 234 1,45 | 6,0 | -129 gelblich ohne krafttsit;ffar
GWMiliigm_ 3,24 3,47 6,14 247 2,16 | 7,6 | -128 gelblich ohne krafttsitg‘)ffar
n.WAF 1 6,45 242 1,95 | 8,2 | -80 gelblich ohne ohne
n.WAF 2 6,48 240 2,25 | 8,2 | -63 ohne ohne ohne
Interne Geratebezeichnung: pH: pH 320 LF: GMH 3430 |02: Oxi 3205 Redoxpot.: pH 315i
LF: Leitfahigkeit; Abl.: Ablesewert; Korr.: Korrekturwert; Geruch: ohne, faulig, modrig, aromatisch, I6semittelartig, teerartig, jauchig, tranig, wiirzig, erdig
Probenliste
Probenbezeichnung Volumen Behalter Abdichtung Filtr. Konservierung/Zusatze Probentransp.
[mi] HS | Glas PE Glas | KS Abd. K.
s. oO. Je 2 x 20 X X X X
je 2 1 X b4 b4
Ubergabe an Labor/Kurierdienst [Datum/Uhrzeit]: 5GS,26.01.2022, 16:00 Uhr

Bemerkungen

HS: Headspace, KS: Kunststoff, Abd.: Abdunkelung, Filtr.: Filtriert (0,45 pm), Ki.: Kuhlung

Zahler defekt: 15/13 flach; 16/13 flach

26.01.2022, gez. Holert
Datum / Unterschrift Probenehmer
S:\QMS\Formulare\PN_Wasser.xls

27.01.2022, gez. Bocker

Datum / Unterschrift Projektbearbeiter



Probenahmeprotokoll Fliissigkeiten

Firma / Auftraggeber:

Projektbezeichnung:

Performa Nord

Tanklager Farge - Sanierung

(Art der Flussigkeit)

Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2151292
: ) . . . Ertrags-
Projektverantwortliche/r: Backer /Schroth Datum: 08.03.2022 stelle: 2311
AufRendienst: Luft/Holert Witterung: sonnig Temperatur 5,0 °C
BRI Ok Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage

Aufschlussart

Sanierungsanlage

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK =

Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Projektverantwortliche/r:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser mm; 5 m
() (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
Probenahme mittels Zapfhahn 3
P Wasseruhr Ecgnnl(my) (m3)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
q .. Forderleistung vor
Material Schopfer J (I1s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (mu. MP) Forderleistung berechnet (in I/'s) (I/h)
Pumpbeginn (Uhrzeit) 11:45 (in /min) (m3/h)
1-faches
Pumpende i ;
p (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts g y
Gatach) Bohrvolumen (=)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
GWMS 1/12 9579,5 0,060 11,0 2510 5,63 -26,00 190,9 242 ohne ohne Kraftstoffartig 2,27
GWMS 2/12 26963,8 0,712 10,7 245,0 5,67 -98,00 119,1 7,26 ohne ohne Kraftstoffartig 4,86
GWMS 3/12 15570,2 0,164 11.2 2540 578 900,00 1116,8 2,22 ohne ohne Kraftstoffartig 4,88
GWMS 4/12 16986,0 0,564 10,9 265,0 5,52 606,00 823,0 3,81 ohne ohne Kraftstoffartig 1,78
GWMS 5/12 16576,1 0,180 10,9 354,0 5,59 594,00 8110 1,88 ohne ohne Kraftstoffartig 9,12
GWMS U131 126714 0,146 15 391,0 581 688,00 904,6 1,98 ohne ohne Kraftstoffartig 213
GW":I'ascézm 18607,4 0,315 10,7 340,0 577 598,00 8151 1,50 ohne ohne Kraftstoffartig 3,07
GWMS L413| 116103 0,274 98 304,0 580 738,00 955,7 177 ohne ohne Kraftstoffartig 2,96
GW":I'ascésm 6858,5 0,120 9,0 2270 573 825,00 1043,2 2,40 ohne ohne Kraftstoffartig 311
GWMS 16113 | 138204 0,054 92 2260 583 901,00 11191 2,50 ohne ohne Kraftstoffartig 3,15
n. WAF 1 10,1 2410 6,28 871,00 1088,5 2,24 ohne ohne ohne
n. WAF 2 9,6 240,0 6,43 915,00 1132,8 2,47 ohne ohne ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 24
-20ml / 0,021
Flaschen:
~200mi / 0,101 Braunglasflasche 1,00 24
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 09.03.2022
Datum, Unterschrift AuRendienst: 08.03.2022 e, U 20.11.2022
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Version 3
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC:s

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung BHF 1
Einsatzort: Bremen TL Farge Projekt-Nr.: 2151292
: ) . . Ertrags-
Projektverantwortliche/r: Backer/Schroth Datum: 17.03.2022 stelle: 2311
AuBRendienst: Luft Witterung: regen Temperatur 7,0 4G
Beprobung von: . . .
(Art der Flussigkeit) Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur unter
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) o= (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser (mm) (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
13"
Probenahme mittels Zapfhahn e —— Beginn (m?) (md)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch !
9 9 proj P gesamt ) (Liter) net (m3)
Material Schépfer R ISR (s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
. 1-faches .
Pumpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
15/13-flach 93 2140 6,02 5,00 6,50 ohne ohne ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
Volumen: Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
Headspace:
- 10ml / 0,011 Sanierungs-anlage| Headspace, Schraubverschluss
- 20ml / 0,021
Raschely Braunglasflasche
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius / Doring Probenversand am: 17.03.2022
j
. — S 1 - Datum, Unterschrift / =
Datum, Unterschrift AuRendienst: 17.03.2022 g UM”' Projektverantwortiche/r: 17.03.2022 /7{ =
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Probenahmeprotokoll Fliissigkeiten

Firma / Auftraggeber:

Projektbezeichnung:

Performa Nord

Tanklager Farge - Sanierung

(Art der Flussigkeit)

Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2151292
: ) . . . Ertrags-
Projektverantwortliche/r: Backer /Schroth Datum: 20.04.2022 stelle: 2311
AufRendienst: Luft/Holert Witterung: sonnig Temperatur 18,0 °C
BRI Ok Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage

Aufschlussart

Sanierungsanlage

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK =
Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Projektverantwortliche/r:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser mm; 5 m
() (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
Probenahme mittels Zapfhahn 3
P Wasseruhr Ecgnnl(my) (m3)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
q .. Forderleistung vor
Material Schopfer J (I1s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (mu. MP) Forderleistung berechnet (in I/'s) (I/h)
Pumpbeginn (Uhrzeit) 14:00 (in /min) (m3/h)
1-faches
Pumpende i ;
p (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts g y
Gatach) Bohrvolumen (=)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
GWMS 1/12 97015 0,164 13,2 2470 6,04 72,00 1435 244 ohne ohne Kraftstoffartig 2,00
GWMS 2/12 27164,4 0,694 134 234,0 6,07 35,00 250,3 5,51 ohne ohne Kraftstoffartig 3,93
GWMS 3/12 15733,0 0,224 128 239,0 6,17 71,00 144,7 1,91 ohne ohne Kraftstoffartig 4,66
GWMS 4/12 17496,2 0,562 12,8 228,0 5,95 -50,00 165,7 3,12 ohne ohne Kraftstoffartig 1,56
GWMS 5/12 172197 0,476 12,9 3280 5,99 -66,00 149,7 1,94 ohne ohne Kraftstoffartig 9,08
Gwr;jll‘iﬁllla 12982,7 0,220 135 339,0 6,17 -95,00 120,3 1,39 ohne ohne Kraftstoffartig 2,21
GW“fll'ascizm 18726,3 0,321 12,2 335,0 6,15 -115,00 101,1 1,04 ohne ohne Kraftstoffartig 2,74
waascﬁ‘”m 117416 0,184 12,6 404,0 6,24 -101,00 1149 1,38 ohne ohne Kraftstoffartig 2,75
GW“fll'ascism 71454 0,220 134 195,0 613 -91,00 1243 1,37 ohne ohne Kraftstoffartig 2,98
GWI:aSCﬁGIB 14011,3 0,276 132 215,0 6,32 -62,00 153,5 2,71 ohne ohne Kraftstoffartig 3,34
n.WAF 1 14,0 2190 6,68 -101,00 113,9 214 ohne ohne ohne
n. WAF 2 13,8 213,0 6,71 -72,00 143,1 2,42 ohne ohne ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 24
-20ml / 0,021
Flaschen:
~200mi / 0,101 Braunglasflasche 1,00 24
- 250ml /0251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 20.04.2022
Datum, Unterschrift AuRendienst: 20.04.2022 > S L 29.11.2022

F032

Version 3

Revisionsstand 2021



Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

HPC:e

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2151292
. . X " X Ertrags-
Projektverantwortliche/r: Baocker /Schroth Datum: 04.05.2022 stelle: 2311
AuRendienst: Holert Witterung:  sonnig USTHEE ©
PTG YelE Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
(Art der Flissigkeit) g gsaniag
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/iberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GQ.K = (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Geléndeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser mm, . m
i) (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (m u. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von (Oberkante) (m u. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis (Unterkante) (m u. MP) Phasendicke (mm)
K Zahlerstand . Ende
Probenahme mittel Zapfhahn 3
S P Wasseruhr Beginn (m?) (m?3)
. _ . - Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ' Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
9 M Forderleistung vor
Material Schopfer g ()
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in l/s) (I/h)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
. 1-faches .
Pumpende
p (Uhrzeit) T v (Liter)
’ 1-faches .
Gesamtpumpzeit (hh:mm) EelrvelEn (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts e ’
gafach) Bohrvolumen (Liter)
" n elektr. Leitfahig;| Redoxpotential | Redoxpotential A p abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur Keit pH-Wert EH H Sauerstoff Farbung Triibung Geruch GW-Stand
[me] méh ) (uSlcm) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mg/l) (%) (ke'"es/;f:)‘"mh/ (mu. MP)
GWMS 1/12 12,0 504,0 5,96 -49,00 167,3 2,50 ohne ohne Kraftstoffartig 2,01
GWMS 2/12 0,720 11,9 253,0 5,92 -30,00 186,3 2,25 ohne ohne Kraftstoffartig 4,18
GWMS 3/12 15790,0 0,180 12,5 257,0 6,04 -27,00 188,9 1,60 ohne ohne Kraftstoffartig 4,80
GWMS 4/12 18080,0 0,540 12,2 264,0 5,78 -45,00 171,1 1,85 ohne ohne Kraftstoffartig 1,82
GWMS 5/12 0,330 12,4 338,0 5,83 -42,00 174,0 2,08 ohne ohne Kraftstoffartig 9,07
GWI;/‘I:cilllii 0,230 13,0 381,0 6,01 -83,00 132,6 1,57 ohne ohne Kraftstoffartig 2,25
GW'}T;?’ 13 0,320 123 326,0 5,99 -83,00 133,1 1,76 ohne ohne Kraftstoffartig 2,75
wa:c;‘” 13 11500,0 0,150 12,2 410,0 6,09 -110,00 106,1 1,86 ohne ohne Kraftstoffartig 2,81
GWMS 1513 129 2400 5,99 -80,00 1257 213 ohne ohne Krattstoffartig 3,05
wa:ciel 13 14550,0 0,550 12,9 238,0 5,97 -83,00 132,7 2,14 ohne ohne Kraftstoffartig 3,15
n. WAF 1 12,1 244,0 6,61 -42,00 174,2 5,40 ohne ohne ohne
n. WAF 2 12,0 244,0 6,69 -40,00 176,3 4,30 ohne ohne ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VHizlau;s];:;:e‘ Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / Gefall Volumen (1) Anzahl Konservie-rung
- 10ml / 0011 Sanierungs- Braunglasflasche
- 20ml / 0,021 anlage 9 100 2
Flaschen:
" 100ml / 0101 Headspace 0,02 2
- 250ml / 0,251
- 500ml / 0,501
Transport-und Lagerbedingungen: gekuhlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 04.05.2022
) N Datum, Unterschrift
Datum, Unterschrift AuRendienst: 04.05.2022 Projektverantwortliche/r: 29.11.2022
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Probenahmeprotokoll Fliissigkeiten

Firma / Auftraggeber:

Projektbezeichnung:

Performa Nord

Tanklager Farge - Sanierung

(Art der Flussigkeit)

Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2151292
: ) . . . Ertrags-
Projektverantwortliche/r: Backer /Schroth Datum: 30.06.2022 stelle: 2311
AufRendienst: Bocker Witterung: wolkig Temperatur 21,0 °C
BRI Ok Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage

Aufschlussart

Sanierungsanlage

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK =

Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Projektverantwortliche/r:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser mm; 5 m
() (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
Probenahme mittels Zapfhahn 3
P Wasseruhr Ecgnnl(my) (m3)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
q .. Forderleistung vor
Material Schopfer J (I1s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
1-faches
Pumpende i ;
P! (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts g y
Gatach) Bohrvolumen (=)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
GWMS 1/12 9978,9 0,250 11,9 340,0 578 -39,00 177,3 1,80 ohne ohne Kraftstoffartig 1,68
GWMS 2/12 27382,1 0,000 12,3 264,0 5,88 -24,30 1918 1,90 ohne ohne Kraftstoffartig 1,29
GWMS 3/12 16029,7 0,200 125 2310 6,01 -33,40 183,0 175 ohne ohne Kraftstoffartig 4,76
GWMS 4/12 18170,6 0,310 118 254,0 5,80 -43,00 1731 1,85 ohne ohne Kraftstoffartig 2,18
GWMS 5/12 182358 0,650 123 320,0 5,79 -45,00 170,7 211 ohne ohne Kraftstoffartig 8,99
GWMS U3 | 130859 0,000 129 364,0 599 68,00 1480 174 ohne ohne Kraftstoffartig 1,33
GW“f’I'ascizm 19172,8 0,180 124 3330 598 -58,80 157,1 185 ohne ohne Kraftstoffartig 2,83
GWMS L4113 | 12001,7 0,250 126 384,0 6,01 -95,70 1206 1,94 ohne ohne Kraftstoffartig 2,69
GW“f’I'ascism 7618,9 0,320 11,9 2550 598 -86,30 130,0 213 ohne ohne Kraftstoffartig 2,56
GWMS 1613 | 142576 0,210 123 243,0 596 77,10 1390 2,20 ohne ohne Kraftstoffartig 316
n. WAF 1 12,9 2410 6,54 -34,00 181,7 437 ohne ohne ohne
n. WAF 2 131 243,0 6,63 -28,00 187,5 4,60 ohne ohne ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0011 Sanierungs-anlage| Braunglasflasche 1,00 24
-20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101 Headspace 0,02 24
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 30.06.2022
Datum, Unterschrift AuRendienst: 30.06.2022 S L 30.06.2022

F032

Version 3

Revisionsstand 2021



Probenahmeprotokoll Fliissigkeiten

Firma / Auftraggeber:

Projektbezeichnung:

Performa Nord

Tanklager Farge - Sanierung

(Art der Flussigkeit)

Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2151292
: ) . . . Ertrags-
Projektverantwortliche/r: Backer /Schroth Datum: 26.07.2022 stelle: 2311
AufRendienst: Bocker Witterung: wolkig Temperatur 24,0 °C
BRI Ok Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage

Aufschlussart

Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK =

Gelindeoberkante) (OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Projektverantwortliche/r:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser mm; 5 m
() (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
Probenahme mittels Zapfhahn 3
P Wasseruhr Ecgnnl(my) (m3)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
q .. Forderleistung vor
Material Schopfer J (I1s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (mu. MP) Forderleistung berechnet (in I/'s) (I/h)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
1-faches
Pumpende i ;
p (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts g y
Gatach) Bohrvolumen (=)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
GWMS 1/12 10117,0 0,150 123 340,0 574 -43,30 1728 1,88 ohne ohne Kraftstoffartig 1,74
GWMS 2/12 27466,7 0,000 12,4 280,0 5,76 -15,80 200,2 1,64 ohne ohne Kraftstoffartig 2,60
GWMS 3/12 16168,1 0,220 12,7 2450 583 -28,50 186,8 1,55 ohne ohne Kraftstoffartig 4,62
GWMS 4/12 18330,4 0,240 134 286,0 5,67 38,40 253,7 2,31 ohne ohne Kraftstoffartig 2,19
GWMS 5/12 18571,0 0,360 135 2930 574 -48,50 166,9 2,01 ohne ohne Kraftstoffartig 9,02
GWMS LU | 130059 0,000 133 334,0 583 61,40 1539 133 ohne ohne Kraftstoffartig 2,59
GW“fll'ascézm 19286,4 0,150 135 301,0 6,01 -68,50 146,9 1,95 ohne ohne Kraftstoffartig 2,77
GWMS 1413 | 129737 0,300 133 343,0 587 -93,50 1216 210 ohne ohne Kraftstoffartig 253
GW“fll'ascésm 7843,0 0,350 138 2630 593 -73,40 1417 231 ohne ohne Kraftstoffartig 2,83
GWMS 1613 | 144070 0,150 136 2540 597 65,50 1497 1,95 ohne ohne Kraftstoffartig 317
n. WAF 1 145 220,0 6,54 -41,40 173,2 383 ohne ohne ohne
n. WAF 2 151 225,0 6,38 -39,50 1747 4,65 ohne ohne ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0011 Sanierungs-anlage| Braunglasflasche 1,00 24
-20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101 Headspace 0,02 24
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 28.07.2022
Datum, Unterschrift AuRendienst: 26.07.2022 S L 28.07.2022 £
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Probenahmeprotokoll Fliissigkeiten

Firma / Auftraggeber:

Projektbezeichnung:

Performa Nord

Tanklager Farge - Sanierung

(Art der Flussigkeit)

Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2151292
: ) . . . Ertrags-
Projektverantwortliche/r: Backer /Schroth Datum: 29.08.2022 stelle: 2311
AufRendienst: Luft/Holert Witterung: sonnig Temperatur 23,0 °C
BRI Ok Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage

Aufschlussart

Sanierungsanlage

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK =

Gelandeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Projektverantwortliche/r:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser mm; 5 m
() (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
Probenahme mittels Zapfhahn 3
P Wasseruhr Ecgnnl(my) (m3)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
q .. Forderleistung vor
Material Schopfer J (I1s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) 14:00 (in /min) (m3/h)
1-faches
Pumpende i ;
P! (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts g y
Gatach) Bohrvolumen (=)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
GWMS 1/12 10258,9 0,190 15,6 290,0 578 -38,80 175,1 1,05 ohne ohne Kraftstoffartig 1,80
GWMS 2/12 27503,5 0,140 15,0 237,0 5,85 -6,90 2074 1,74 ohne ohne Kraftstoffartig 2,50
GWMS 3/12 16334,2 0,210 15,0 264,0 597 -31,10 183,2 2,21 ohne ohne Kraftstoffartig 453
GWMS 4/12 18566,4 0,300 14,7 290,0 5,65 -45,90 168,6 2,00 ohne ohne Kraftstoffartig 1,93
GWMS 5/12 19074,7 0,730 15,6 297,0 5,82 -50,20 163,7 2,36 ohne ohne Kraftstoffartig 8,78
GW’\:II;;UB 13116,0 0,170 15,6 358,0 5,94 -60,30 153,6 1,24 ohne ohne Kraftstoffartig 1,81
GW'\:I'ascézm 19442,2 0,170 15,5 310,0 593 -64,00 150,0 2,23 ohne ohne Kraftstoffartig 2,64
GWMS L4131 124800 0,000 16,2 3630 593 -81,80 1317 2,10 ohne ohne Kraftstoffartig 2,50
GW'\:I'ascésm 8104,0 0,330 18,1 257,0 591 -66,60 145,6 2,40 ohne ohne Kraftstoffartig 2,75
waascﬁelm 14554,7 0,180 18,1 244,0 6,07 -71,50 140,7 2,17 ohne ohne Kraftstoffartig 3,00
n. WAF 1 175 2430 6,77 -29,20 1834 4,60 ohne ohne ohne
n. WAF 2 17,2 242,0 6,83 -25,40 1874 4,00 ohne ohne ohne
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage|
-20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 30.08.2022
Datum, Unterschrift AuBendienst: 29.08.2022 > e, CITEES 30.08.2022 3
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Probenahmeprotokoll Fliissigkeiten

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2151292
: ) . . Ertrags-
Projektverantwortliche/r: Backer /Schroth Datum: 26.09.2022 stelle: 2311
AuRendienst: Luft Witterung: bedeckt 12,0 9©
Beprobung von: . .
P g BT Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
(Art der Flussigkeit)
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GO..K = (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser mm; 5 m
() (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
Probenahme mittels Zapfhahn 3
P Wasseruhr Ecgnnl(my) (m3)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
q .. Forderleistung vor
Material Schopfer J (I1s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in /min) (m3/h)
1-faches
Pumpende i ;
P! (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Austausch des Messstelleninhalts g y
Gatach) Bohrvolumen (=)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
GWMS 1/12 10349,9 01 13,0 308,0 5,92 -83,90 131,7 231 ohne ohne kraftstoffartig 157
GWMS 2/12 27646,1 0,3 12,7 367,0 6,04 41,70 257,5 1,96 ohne ohne kraftstoffartig 2,58
GWMS 3/12 16480,2 03 128 261,0 6,04 -58,90 156,8 2,28 ohne ohne kraftstoffartig 431
GWMS 4/12 18786,0 04 12,8 285,0 571 -92,40 1233 1,83 ohne ohne kraftstoffartig 1,76
GWMS 5/12 19537,3 08 12,9 3230 5,90 -88,50 127,2 252 ohne ohne kraftstoffartig |~ 27973,00
GW’\:II;;UB 13141,0 0,0 132 347,0 6,07 -85,40 130,1 3,81 ohne ohne kraftstoffartig 2,20
Gwnélascrl‘2/13 195535 02 13,1 302,0 6,04 -104,00 1115 2,67 ohne ohne kraftstoffartig 2,66
GWMS L4131 126209 02 132 3560 6,01 125,20 903 2,50 ohne ohne Krattstoffartig 252
Gw“f’l'ascism 8315,7 03 14,1 2470 599 -103,30 1116 2,65 ohne ohne kraftstoffartig 2,78
GWMS 1613 | 146653 02 141 338,0 6,14 101,10 1138 2,38 ohne ohne kraftstoffartig 3,04
n. WAF 1 131 238,0 6,78 -44,30 171,2 5,85 ohne ohne kraftstoffartig
n. WAF 2 128 239,0 6,79 -30,20 185,5 2,54 ohne ohne kraftstoffartig
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage|
- 20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 27.09.2022
) . . 5 j Datum, Unterschrift \ N
Datum, Unterschrift AuBendienst: 26.09.2022 . ««T/\{ — Projektverantwortiiche/r: 30.09.2022 S o
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Probenahmeprotokoll Fliissigkeiten

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2151292
Proi ) . . Ertrags-
rojektverantwortliche/r: Backer /Schroth Datum: 25.10.2022 stelle: 2311
AuRendienst: TelRmer Witterung: bedeckt/sonnig 16,0 “G
Beprobung von: . .
P g BT Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
(Art der Flussigkeit)
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GO..K = (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Gelandeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK
Ausbaudurchmesser mm; 5 m
() (MP u. GOK = negatives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschiittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschuttung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
A Zahlerstand . Ende
Probenahme mittels Zapfhahn 3
P Wasseruhr Ecgnnl(my) (m3)
. L . . Fordermenge. . berech-
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch ! Liter
9 9 proj P gesamt ( ) net (m3)
q .. Forderleistung vor
Material Schopfer J (I1s)
Ort
Einbautiefe Pumpe (m u. MP) Forderleistung berechnet (in I/s) (Im)
Pumpbeginn (Uhrzeit) 11:30 (in /min) (m3/h)
1-faches
Pumpen i i
umpende (Uhrzeit) Rohrvolumen (Liter)
. 1-faches )
Gesamtpumpzeit (hh:mm) Eefvaliisn (Liter)
. 1,5-faches .
Al h M lleninhal e y
ustausch des Messstelle alts ( x-fach) EelEl e (Liter)
) ) elektr. Leitfahig:| Redoxpotential | Redoxpotential ) . abgesenk-ter
Brunnen Zéahlerstand Fordermenge Temperatur keit pH-Wert H Sauerstoff Farbung Tritbung Geruch GW-Stand
m3 mih c) (uSlem) (mV-gemessen) (mV-berechnet) (mghl) (%) (e s/ [:gwa“h/ (mu. MP)
GWMS 1/12 10434,9 0.1 16,5 330,0 5,88 -45,00 168,3 145 ohne ohne kraftstoffartig
GWMS 2/12 27785,9 0,2 12,7 280,0 5,92 7,00 222,8 2,01 ohne ohne kraftstoffartig
GWMS 3/12 16604,5 0.2 14,4 298,0 6,15 38,00 2527 5,05 ohne ohne kraftstoffartig
GWMS 4/12 19043,0 04 133 306,0 5,82 -65,00 150,4 2,70 ohne ohne kraftstoffartig
GWMS 5/12 200325 0.8 13,8 450,0 6,00 -90,00 125,1 3,00 ohne ohne kraftstoffartig
GWMS L3 | 131604 00 141 379,0 615 -105,00 1009 2,00 ohne ohne kraftstoffartig
GW’\;II:C:‘Z/B 19641,0 0.1 133 323,0 6,09 -131,00 844 3,18 ohne ohne kraftstoffartig
GWMS 1413 | 127662 02 134 515,0 6,40 -160,00 553 528 ohne ohne kraftstoffartig
GW’\;II:C:‘S/B 8503,9 03 13,7 266,0 6,50 -110,00 105,1 4,08 ohne ohne kraftstoffartig
GWMS 1613 | 147521 01 140 252,0 6,33 70,00 1449 3,80 ohne ohne kraftstoffartig
n. WAF 1 135 238,0 6,20 120,00 3353 7,60 ohne ohne kraftstoffartig
n.WAF 2 13,5 305,0 6,40 150,00 365,3 4,10 ohne ohne kraftstoffartig
Bemerkungen:
Griine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VH_ZZS;ZZCE Probenbez. Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen (1) Anzahl | Konservie-rung
- 10ml /0,011 Sanierungs-anlage| Headspace 0,02 24
- 20ml / 0,021
Flaschen:
- 100ml / 0,101 Braunglas 1,00 24
- 250ml / 0,251
- 500ml /0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekihit und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 26.10.2022
) . . ~ Datum, Unterschrift \ =
Datum, Unterschrift AuRendienst: 25.10.2022 — Projektverantwortiche/r: 18.11.2022 .,
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

Firma / Auftraggeber:

Projektbezeichnung:

Performa Nord

Tanklager Farge - Sanierung

(Art der Flussigkeit)

Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2151292
. A . . . Ertrags-
Projektverantwortliche/r: Bocker /Schroth Datum: 01.12.2022 stelle: 2311
AuRendienst: TeRmer Witterung: bedeckt 5,0 w©
EeRIobungNon: Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage

Aufschlussart

Sanierungsanlage

Ausbau Pegel unterflur/tberflur

(m u. MP = Meter unter Messpunkt)

(GOK =

Geléndeoberkante)

(OK Rohr = Oberkante Verrohrung)

(POK = Pegeloberkante)

Projektverantwortliche/r:

Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Abstand MP - GOK

Ausbaudurchmesser (mm) (M; TGOK = negatives (m)

Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)

Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)

Filter/Kiesschittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)

Filter/Kiesschiittung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)

Probenahme mittels Zapfhahn sfgslzresrfﬁrd Beginn (m?) E(r::g

Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch Foérdermenge, gesamt (Liter) :eetre(z;r;;

Material Schopfer Forderleistung vor Ort (I/s)

Einbautiefe Pumpe (mu. MP) Forderleistung berechnet (inI/s) (Ilh)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in I/min) (m3/h)
Pumpende (Uhrzeit) I%e-c];f]w;zmen (Liter)

Gesamtpumpzeit (hh:mm) ]égﬁ(r:\?cjimen (Liter)

Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) é’;;ﬁg?:;en (Liter)

Brunnen Zahlerstand Férdermenge Temperatur elektr,kLeielitfahig- pH-Wert Redoxgaiemial Redoxfsiemia\ Sauerstoff Farbung Tribung Geruch angvn\efgrlwakr;:jer

[ meh o) (usicm) (mV-gemessen) | (mV-berechnet) (mall) ) e 5’ [zflgwa”" (M u. MP)
GWMS 1/12 9,7 531,0 6,01 451,00 668,8 6,30 braun ohne BTEX
GWMS 2/12 9,5 306,0 6,01 118,00 335,9 2,66 ohne ohne BTEX
GWMS 3/12 10,2 291,0 6,15 6,00 2234 4,08 ohne ohne BTEX
GWMS 4/12 9,9 315,0 584 244,00 461,6 3,65 braun leicht BTEX
GWMS 5/12 10,4 374,0 5,94 -56,00 161,3 2,91 ohne ohne BTEX
GwMS 1113 103 3890 6.15 57,00 1604 3,69 braun ohne BTEX
GW“f’I'aSCﬁZ/ 3 9,6 338,0 6,10 -32,00 1858 3,39 ohne ohne BTEX
GWMS 1413 90 496,0 6,24 305,00 5232 3,09 braun stark BTEX
GW“f’I'ascﬁs/ 3 7,8 190,0 5,99 319,00 538,0 1,64 ohne ohne BTEX
GWMS 1613 87 2490 6,20 341,00 5594 2,66 ohne ohne BTEX
n. WAF 1 9,4 251,0 6,90 460,00 678,0 7,91 ohne leicht BTEX
n. WAF 2 9,3 261,0 6,98 473,00 691,0 7,99 ohne ohne BTEX
Bemerkungen:
Gruine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VHiceJ:crIT:p!::ce: Probenbez. Behalter / Gefa Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / Gefal Volumen (I) Anzahl Konservie-rung
gonjf S v | m
flaicohoe:ril /0101 Braunglas 1,00 24
- 250ml / 0,251
- 500ml / 0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekiihlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 02.12.2022
Datum, Unterschrift Auendienst: 01.12.2022 S, QT 06.12.2022 .
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Probenahmeprotokoll Flissigkeiten

Firma / Auftraggeber: Performa Nord
Projektbezeichnung: Tanklager Farge - Sanierung
Einsatzort: TL Farge Projekt-Nr.: 2151292
Projektverantwortliche/r: Bocker /Schroth Datum: 19.12.2022 ;27;95' 2311
AuRendienst: Koper Witterung: regen 3,0 °C
?;?L%?llirl]t?s\sligr;;it) Grundwasser Probenbezeichnung: Sanierungsanlage
Aufschlussart Sanierungsanlage Ausbau Pegel unterflur/tberflur
(m u. MP = Meter unter Messpunkt) (GQ_K = (OK Rohr = Oberkante Verrohrung) (POK = Pegeloberkante)
Geléndeoberkante)
Bohrlochdurchmesser (mm) Messpunkt (MP)
Ausbaudurchmesser (mm) '(A'\?;timégi ;ieogl;(atives (m)
Pegelausbaumaterial (HDPE, PVC,...) Sichttiefe Oberflachenwasser (bis Grund oder m u. MP)
Aufschlusstiefe, gelotet (mu. MP) Ruhewasserspiegel (RWS) (mu. MP)
Filter/Kiesschittung von (Oberkante) (mu. MP) Messung RWS (Uhrzeit)
Filter/Kiesschiittung bis (Unterkante) (mu. MP) Phasendicke (mm)
Probenahme mittels Zapfhahn sfgslzresrfﬁrd Beginn (m?) E{:ﬁg
Material Steigleitungen / projektspezifischer Schlauch Foérdermenge, gesamt (Liter) :eetre(z;r;;
Material Schopfer Forderleistung vor Ort (I/s)
Einbautiefe Pumpe (mu. MP) Forderleistung berechnet (inI/s) (Ith)
Pumpbeginn (Uhrzeit) (in I/min) (m3/h)
Pumpende (Uhrzeit) ;-c];f]f\r/tlzm en (Liter)
Gesamtpumpzeit (hh:mm) ]égﬁ(r:\?cjimen (Liter)
Austausch des Messstelleninhalts ( x-fach) é’;;ﬁg?:;en (Liter)
Brunnen Zahlerstand Fordermenge Temperatur elektr,kLeielitfahig- pH-Wert Redoxgatemial Redoxr;):;temia\ Sauerstoff Farbung Triibung Geruch al;g\:fg::r;;er
[m mh ) (uSfem) (mV-gemessen) | (mV-berechnet) (mgh) ) el ;f.:',wacm (m u. MP)
GWMS 1/12 10563,4 0,1 10,4 433,0 6,11 -38,00 179,3 4,61 braun ohne KSA 2,30
GWMS 2/12 28061,6 0,2 10,2 296,0 6,13 -32,00 1854 3,82 ohne ohne KSA 1,59
GWMS 3/12 16797,6 0,2 10,5 335,0 6,27 -2,00 2152 2,79 ohne ohne KSA 518
GWMS 4/12 19501,2 04 10,0 368,0 591 -49,00 168,6 1,68 braun leicht KSA 2,78
GWMS 5/12 20953,8 0,6 10,2 434,0 6,10 -31,00 186,4 315 ohne ohne KSA 9,32
GWMS LS| 151707 02 109 466,0 6.28 -25,00 192,0 464 braun ohne KSA 118
GW“f’I'aSCﬁZ/ 3 19729,0 03 10,4 408,0 6,25 -46,00 1713 4,13 ohne ohne KSA 313
GW’;’I':C#” B 120491 02 84 1920 6,19 -36,00 1826 576 braun stark KSA 3,23
GW“f’I'ascﬁs/ 3 8832,2 03 81 515,0 6,28 -43,00 175,8 6,30 ohne ohne KSA 352
GWMS 16/13 149442 00 372
flach
n. WAF 1 86 295,0 7,03 7,00 2255 10,13 ohne leicht KSA
n. WAF 2 8,2 295,0 6,97 7,00 2258 10,17 ohne ohne KSA
Bemerkungen:
GWMS 16/13 wahrend PN ohne Férderung -> keine PN méglich
Gruine Felder beinhalten automatische Berechnungen
VHiceJ:crIT;E::ce: Probenbez. Behalter / Gefa Volumen (1) Anzahl Konservie-rung Behalter / GefaR Volumen () Anzahl Konservie-rung
gonjf S w2 |
f'aicohoe:ril /0101 Braunglas 1,00 22
- 250ml / 0,251
- 500ml / 0501
Transport-und Lagerbedingungen: gekiihlt und dunkel
Untersuchungslabor: SGS Inst. Fresenius Probenversand am: 20.12.2022
Datum, Unterschrift AuBendienst: 19.12.2022 ‘-}:-HIF{;;_.I_:’_ ' Przgﬁﬂ:ﬁs&ﬁg&m 22122022,
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