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Verblendmauer

Verblendmauer

mögliche Erhöhung
um 0,75 m

Winkelstütze aus
Stahlbeton

Aufbau Deichunterhaltungsweg

  4 cm Ashaltdeckschicht
10 cm Asphalttragschicht
15 cm Schottertragschicht
           Frostschutzschicht bis 
           Winkelstütze

3%

2,5%

Aufbau Deichverteidigungsweg

gemäß R PF-HB 14 (AzB-HB 14); Belastungsklasse Bk 1,0; Regelquerneigung 2,5%

10 cm    Betonplatte "Architektenpflaster" einschichtig, ohne Vorsatz, mit Fase
             Abmessungen: 25/25/10 cm; 25/12,5/10 cm
 4 cm    Baustoffgemisch; 0/8, gem. TL Pflaster-StB 06
20 cm    (400 kg/m²) Schottertragschicht; 0/32, gem. ZTV SoB-StB 04/07
31 cm    Frostschutzschicht; SE,SW; gem. ZTV SoB-StB 04/07
65 cm    frostsichere Gesamtdicke

3,50 503,47

Abtrag

Verpressanker L = 10m
Verpresskörper

-1,90m u. NN

Spundwand PU 12
L = 6,00m
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Bremischen Deichverband am linken Weserufer

Fax +49.421-33 30 629
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GENERALPLAN KÜSTENSCHUTZ

Technischer Querschnitt

PLANVERFASSER: FREIGABE BAUHERR:FREIGABE PLANVERFASSER:

STADTSTRECKE MACHBARKEITSSTUDIE

Bahn- u. Stephanibrücke bis Bürgermeister-Smidt-Brücke

GM

Postfach 34 70 17
28339 Bremen
Friedrich-Mißler-Straße 42        
28211 Bremen                        

Telefon    +49 421 2032-6
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