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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Die HPC AG wurde von Bundesbau bei Immobilien Bremen AÖR mit der 
Erkundung von ausgewählten Kontaminationsflächen in der Phase III auf der 
Liegenschaft des Tanklagers Bremen Farge beauftragt.  

Ziel der aktuell durchzuführenden Untersuchungen war die Abgrenzung der 
Grundwasserverunreinigung im Abstrom der bekannten Kontaminations-
fläche im Abschnitt des Verladebahnhofs 2. 

Inhalt der Beauftragung an HPC innerhalb der Phase III war die Erbringung 
von Ingenieurleistungen sowie die Ausführung von Laboruntersuchungen. In 
Abstimmung mit dem Projektmanagement erbrachten folgende 
Nachauftragnehmer der HPC Teilleistungen: 

Laboranalytik: SGS Institut Fresenius GmbH 
Weidenbaumsweg 137 
21035 Hamburg. 

Die Einrichtung von neuen Grundwassermessstellen erfolgte im direkten 
Auftrag von Immobilien Bremen AÖR an 

Grundwassermessstellen Ivers Brunnenbau GmbH  
Walter-Zeidler-Str. 10 
24783 Osterrönfeld. 

 

Die Ergebnisse des bisher für den Verladebahnhof 2 und dessen 
Grundwasserabstrom durchgeführten Monitorings wurden zuletzt 
dokumentiert im 12. Sachstandsbericht vom 30.05.2017 (Tanklager Bremen-
Farge, LKNr. 220 038, 12. Sachstandsbericht zur Sanierung des Grundwassers im 
Bereich Verladebahnhof 2 (Zeitraum: Januar 2016 – Dezember 2016) sowie 
Monitoringuntersuchungen im Bereich Verladebahnhof 2, Verladebahnhof 1 und 
Hafen (Januar 2016 - Dezember 2016). 

Es wurde festgestellt, dass auf der Basis einer erneuten hydraulischen 
Berechnung mittels einer Modellbetrachtung die Einrichtung und Einbindung 
zweier neuer Förderbrunnen im jeweiligen seitlichen Abstrom an der 
Liegenschaftsgrenze zu empfehlen ist. Beide Brunnen sollen zur Sicherung 
an der südlichen Liegenschaftsgrenze dienen und an die bestehende 
Sanierungsanlage angeschlossen werden. Diesem Vorgehen stimmte die 
OFD-Niedersachsen im Prüfvermerk (12. SB VB 2, GW Mon: VB 2, VB1 
Hafen) vom 19.04.2017 zu. 

Für die Abstromfahne wurde empfohlen, durch neue Grundwasser-
messstellen in Richtung des Trinkwasserentnahmebrunnens BR 16, etwa 
zwischen den bestehenden Messstellen GWMS 12-13, GWMS 02-10 und 
GWMS 09-13, sowie südlich der Messstellengruppe GWMS 1/10 die 
Grundwasserkontamination weiter abzugrenzen. 
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Die zuvor genannten Maßnahmen wurden bereits der zuständigen 
Fachbehörde des SUBV vorgestellt (Besprechung Tanklager Bremen Farge, 
Verladebahnhof 2, 23.06.2016).  

Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse aus der Einrichtung der 
neuen Grundwassermessstellen im Abstrom des Verladebahnhofs 2 
dargestellt. Auf die allgemeinen Angaben zur Liegenschaft wird hier nicht 
eingegangen. Eine abschließende Bewertung der Ergebnisse erfolgt im 
Zusammenhang mit den im Jahr 2018 durchgeführten 
Monitoringuntersuchungen im Sachstandsbericht für das Jahr 2018 (14. 
Bericht).  

2. Untersuchungskonzept 

Für die Erkundung des Grundwassers wurden im Abstrom des 
Verladebahnhofs 2 zwei neue Grundwassermessstellengruppen 
(Bezeichnung: GWMS 11/17-flach, GWMS 11/17-mittel, GWMS 11/17-tief, 
GWMS 12/17-flach, GWMS 12/17-mittel, GWMS 12/17-tief) eingerichtet 
(siehe Anlage 1). 

Bei den Messstellen handelt es sich um Mehrfachmessstellen, die bis in 
Tiefenabschnitte von 30,0 m und 40,0 m unter GOK reichen. Die Lage der 
Filterstrecken in den Messstellen wurde so gewählt, dass sie den 
gewünschten Tiefenabschnitt des Grundwasserleiters erfassen, um 
Aussagen über die vertikale Verteilung zu ermöglichen. Mittels der 
Grundwassermessstellen erfolgte eine Beprobung entsprechend den 
zugrundeliegenden Anforderungen an die Entnahme von Wasserproben auf 
Bundesliegenschaften. 

Zusätzlich wurden zwei Brunnen (Bezeichnung GWMS 01/17 (Brunnen1) 
und GWMS 02/17 (Brunnen2)) auf der Liegenschaft des Tanklagers 
eingerichtet, die zukünftig in die laufende Grundwassersanierung integriert 
werden sollen. 

Die Analyse der Grundwasserproben umfasste die als relevant ermittelten 
Parameter der BTEX (aromatische Kohlenwasserstoffe einschließlich 
Trimethylbenzole (TMB) als Bestandteile von Kraftstoffen), PAK 
(polyzyclische aromatische Kohlenwasserstoffe), Kraftstoff-Zuschlagsstoffe 
(Methyltertiärbuthylether MTBE) und MKW (Mineralölkohlenwasserstoffe).  

Die durchzuführende Untersuchung hatte folgende Ziele:  

 Abgrenzung der Grundwasserverunreinigung in Richtung des 
Grundwasserabstromes.  
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3. Durchführung der Untersuchungen 

3.1 Feldarbeiten 

Die Ausführung der Feldarbeiten erfolgte zwischen November 2017 und 
Januar 2018. Alle im vorliegenden Bericht dokumentierten Bohransatzpunkte 
und Grundwassermessstellen wurden zusammen mit dem Auftraggeber 
festgelegt.  

3.1.1 Errichten von Grundwassermessstellen 

Im Zuge der Phase III wurden auf der Grundlage der bisherigen Befunde aus 
dem laufenden Sanierungsbetrieb am Verladebahnhof 2 und den 
Monitoringergebnissen neue Grundwassermessstellen errichtet.  

Die Bohrungen erfolgten für die Messstellengruppen GWMS 11/17 und 
GWMS 12/17 mittels hydraulischem Trockenbohrgerät im Außendurch-
messer von 273 mm, für die beiden Brunnen GWMS 01/17 und GWMS 02/17 
im Durchmesser von 324 mm. Nach Erreichen der jeweiligen Endtiefe der 
Bohrung erfolgte der Ausbau zur Grundwassermessstelle mittels HDPE-Voll- 
und Filterrohren im Durchmesser von 100 mm bzw. für GWMS 01/17 und 
GWMS 02/17 im Durchmesser von 200 mm. 

Der Ausbau an der Geländeoberfläche erfolgte jeweils unterflur. Die 
Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile befinden sich in der Anlage 2. Der 
Ausbau der Messstellen wurde wie folgt ausgeführt: 

Tabelle 2: Grundwassermessstellen im Abstrom der KF 4 (Bahnhof 1) 

GWMS Lage Filter m 
unter GOK 

Lage Filter m ü NHN Bohrtiefe 
(m)

Filterlänge 
(m)

Ausbau 
(mm)

GWMS 01/17 
(Brunnen1)

12 - 24 4,317 bis - 7,683 25,2 12 200

GWMS 02/17 
(Brunnen2)

12 - 24 5,146  bis - 6,854 25,2 12 200

GWMS 11/17-flach 21 -26 -2,662  bis -7,662 26,2 5 100

GWMS 11/17-mittel 27 - 32 -8,520  bis -13,520 32,2 5 100

GWMS 11/17-tief 33 - 38 -14,476  bis -19,476 38,2 5 100

GWMS 12/17-flach 10 - 15 -6,401  bis -11,401 15,2 5 100

GWMS 12/17-mittel 16 - 21 -12,325  bis -17,325 21,2 5 100

GWMS 12/17-tief 22 - 27 -18,333  bis -23,333 27,2 5 100
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Die Messstellen wurden als Messstellengruppen hergestellt, so dass der 
jeweilige Tiefenabschnitt des Grundwasserleiters von einer einzelnen 
Messstelle erfasst wird.  

Die Lage der Grundwassermessstellen ist in der Anlage 1 dargestellt. 

3.1.2 Schichtenbeschreibung 

Die Ansprache des durch die Bohrungen aufgeschlossenen Bohrgutes 
erfolgte gemäß DIN EN ISO 22475-1 sowie der bodenkundlichen 
Kartieranleitung. Der Bodenaufbau wurde in Schichtenverzeichnissen gemäß 
DIN EN ISO 22475-1 und Bohrprofilen gemäß DIN 4023 dokumentiert (siehe 
Anlage 2).  

3.1.3 Probenahmen 

Während der Entnahme von Wasserproben aus den Grundwasser-
messstellen wurden vor Ort im Zuge der Probenahme die chemisch-
physikalischen Parameter Temperatur, pH-Wert, Leitfähigkeit, 
Sauerstoffgehalt und Redoxpotential gemessen. Die Entnahme der Proben 
erfolgte jeweils bei Temperatur-, pH- und Leitfähigkeitskonstanz.  

Die Probenmengen wurden auf Anweisung des Labors gewählt. Die Proben 
wurden kühl und dunkel gelagert und zum Labor transportiert. Die Protokolle 
der Wasserentnahme befinden sich in der Anlage 3. 

3.1.4 Vermessungsarbeiten 

Die Vermessung der Grundwassermessstellen nach Lage und Höhe (UTM) 
wurde vom Ingenieurbüro Nordwest, Oldenburg durchgeführt. Die 
Vermessungsprotokolle befinden sich in der Anlage 5.  

3.2 Laboruntersuchungen 

Die Laboruntersuchungen nahm das gemäß DAkkS akkreditierte Labor SGS 
Institut Fresenius vor. Die Analysenprotokolle mit Angabe der 
Untersuchungsmethoden sind in den Anlagen 4 enthalten. 

Alle durchgeführten chemisch-analytischen Methoden sind verfahrens-
konform mit den LAWA- und LAGA-Richtlinien, den Richtlinien nach 
BundesBodenschutzverordnung sowie den Vorgaben der NLBL-
Niedersachsen (ehem. OFD, Arbeitshilfen BoGwS und Fachmodul Boden 
und Altlasten der LABO, August 2012). 
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4. Untersuchungsergebnisse 

4.1 Boden- und Untergrundaufbau  

Tabelle 2: erbohrte Schichtenfolge in der Bohrung der GWMS 01/17  
und GWMS 02/17 

Bodenart Schichtenfolge  
[m unter GOK] 

Auffüllung (Mittelsand, feinsandig, humos)  
 

0,0 -1,4 

Mittelsand, feinsandig, lokal schluffig 
 

1,4 - 5,5 

Feinsand, mittelsandig, schluffig in Wechsellagerung 
 

5,5 - 25,2 

 

Tabelle 3: erbohrte Schichtenfolge in der Bohrung der GWMS 11/17  

Bodenart Schichtenfolge  
[m unter GOK] 

Oberflächenbefestigung (Asphalt) 
 

0,0 -0,05 

Auffüllung (Mittelsand, feinsandig, humos)  
 

0,05 – 0,7 

Mittelsand, feinsandig 
 

0,7 – 3,0 

Geschiebelehm (Schluff, feinsandig, steinig) 
 

3,0 – 13,0 

Feinsand, mittelsandig, Mittelsand, feinsandig, lokal 
grobsandig, kiesig in Wechsellagerung 
 

13,0 - 38,2 

 

Tabelle 4: erbohrte Schichtenfolge in der Bohrung der GWMS 12/17  

Bodenart Schichtenfolge  
[m unter GOK] 

Auffüllung (Mittelsand, feinsandig, humos)  
 

0,0 – 0,4 

Auffüllung (Mittelsand, grobsandig, feinsandig, steinig)  
 

0,4 – 1,7 

Feinsand, mittelsandig, Mittelsand, feinsandig, lokal 
grobsandig, kiesig in Wechsellagerung 
 

1,7 - 27,2 
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Bei dem angetroffenen, natürlich anstehenden Boden handelt es sich um 
quartäre Ablagerungen.  

4.2 Wasserstandsmessungen 

Im Zuge des im März 2018 durchgeführten Grundwassermonitorings wurden 
in den neuen Messstellen die Grundwasserstände wie folgt gemessen: 

Tabelle 5: Grundwasserstände 

POK: 15,363 POK: 16,294 POK: 18,338 POK: 18,480 POK: 18,524 POK: 3,599 POK: 3,675 POK: 3,667

m ü NHN m ü NHN m ü NHN m ü NHN m ü NHN m ü NHN m ü NHN m ü NHN

Wasserstand Wasserstand Wasserstand Wasserstand Wasserstand Wasserstand Wasserstand Wasserstand

m unter müNHN m unter müNHN m unter müNHN m unter müNHN m unter müNHN m unter müNHN m unter müNHN m unter müNHN

Datum POK POK POK POK POK POK POK POK

27.03.2018 12,500 2,863 13,470 2,824 16,830 1,508 16,980 1,500 17,030 1,494 3,660 -0,061 3,640 0,035 3,520 0,147

GWM S 12/ 17-
t ief

GWM S 12/ 17-
f lach

Grundwassermessstellen

GWM S 01/ 17 GWM S 02/ 17 GWM S 11/ 17-
flach

GWM S 11/ 17-
mitte l

GWM S 12/ 17-
mitte l

GWM S 11/ 17-
t ief

 

4.3 Ergebnisse chemischer Analysen  

Die Ergebnisse der Bodenansprache und der Laboruntersuchungen sind in 
den nachstehenden Tabellen zusammengefasst dargestellt.  

Tabelle 6: Ergebnisse der Laboruntersuchungen aus den neuen 
Grundwassermessstellen  

Beprobungs-  
tiefe    [m]

Beprobungs-  tiefe                  
[m über NHN]

BTEX+TMB   
[µg/l]

MKW 
[mg/l]

MTBE 
[µg/l]

 PAK 
[µg/l]

GWMS 01/17
12 - 24 4,317 bis - 7,683 31,00 0,70 < 0,5 93,24

GWMS 02/17
12 - 24 5,146  bis - 6,854 1.154,00 0,10 < 0,5 12,00

GWMS 11/17-flach
21 -26 -2,662  bis -7,662 6,00 260,00 0,01

GWMS 11/17-mittel
27 - 32 -8,520  bis -13,520 n.n. 570,00 0,01

GWMS 11/17-tief
33 - 38 -14,476  bis -19,476 n.n. < 0,5 0,02

GWMS 12/17-flach
10 - 15 -6,401  bis -11,401 n.n. 9,2

0,01

GWMS 12/17-mittel
16 - 21 -12,325  bis -17,325 n.n. 1,8

0,03

GWMS 12/17-tief
22 - 27 -18,333  bis -23,333 n.n. < 0,5

n.n.

GWMS Laborbefunde
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Die Messstelle GWMS 02/17 zeigt eine deutliche Belastung durch BTEX und 
PAK, die hier auf den Abstrom der BTEX aus der Belastungsquelle am 
Verladebahnhof 2 zurückgeht. Die Messstelle GWMS 01/17 zeigt eine 
wesentlich geringere Beaufschlagung des Grundwassers durch BTEX und 
markiert hier den Randbereich der Schadstofffahne.  

Die abstromig hergestellte Messstellengruppe GWMS 11/17 weist im flachen 
und mittleren Abschnitt hohe Werte für MTBE auf. In der Tiefe ist die MTBE-
Verunreinigung durch die Befunde der Messstelle GWMS 11/17-tief bei ca. 
32 – 33 m unter GOK vertikal abgegrenzt.  

Die unmittelbar an der Weser liegende Messstellengruppe GWMS 12/17 
zeigt nur geringe Werte für MTBE. BTEX wurden hier nicht festgestellt, PAK 
sind nur in sehr geringer Konzentration nachweisbar.  

5. Weiteres Vorgehen: 

Die Kontrolle der Grundwasserqualität hinsichtlich der bekannten Belastung 
sollte mittels Grundwassermonitoring fortgeführt werden. In das derzeit 
regelmäßig im halbjährlichen Abstand durchgeführte Monitoring sind die 
Messstellengruppen GWMS 11/17 und GWMS 12/17 aufzunehmen. Die 
Analyse des Grundwassers kann sich auf die relevanten Parameter der 
BTEX, MTBE und PAK beschränken.  

Die Brunnen GWMS 01/17 und GWMS 02/17 sind wie geplant in die 
hydraulische Sanierungsmaßnahme im Bereich Verladebahnhof 2 zu 
integrieren. Gemäß der bisherigen Berechnungen zum erforderlichen 
Einzugsgebiet (siehe: 12. Sachstandsbericht vom 30.05.2017 (Tanklager 
Bremen-Farge, LKNr. 220 038, 12. Sachstandsbericht zur Sanierung des 
Grundwassers im Bereich Verladebahnhof 2 (Zeitraum: Januar 2016 – Dezember 
2016)) ist die Wasserförderung aus den Brunnen mit je 1,5 m3/h geplant. 
Nach Inbetriebnahme der Brunnen sind nach ca. 2 – 3 Monaten durch eine 
weitere hydraulische Betrachtung die Entnahmebereiche zu verifizieren. Die 
Überwachung der beiden neu anzuschließenden Brunnen sollte zunächst 
monatlich zusammen mit den übrigen Förderbrunnen erfolgen. 

 

 

 

 

Dr. A. R. Behbehani               Dipl. Geol. O. Böcker 

  Sachverständiger für Bodenschutz und Altlasten 
nach § 18 Bundes-Bodenschutzgesetz 
Öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger für Kontaminationen von Boden, 
Bodenluft und Grundwassernd        

Öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger für Kontaminationen von 
Boden, Bodenluft und Grundwasser  
Beratender Ingenieur der Hamburgischen 
Ingenieurkammer Bau d        
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- 2 Bohrprofile, Schichtenverzeichnisse und Ausbaupläne neuer 
Grundwassermessstellen 











































































































   

 

 

- 3 Protokolle der Beprobung von Grundwassermessstellen 



















   

 

 

- 4 Laborberichte der Grundwasseranalysen aus 
Grundwassermessstellen 























   

 

 

- 5 Vermessungsprotokolle 

 

 



Ing.-Ges. Nordwest mbH,

Tel.: 0441 / 961 93 - 0

Frieslandstraße 2,

Fax: 0441 / 961 93 - 18

 26125 Oldenburg

eMail: info@ing-nordwest.de

GWMS

Nr.

Rechtswert

L-Status 100

[m]

Hochwert

L-Status 100

[m]

Höhe

OK Deckel

H-Status 130

[m ü NHN]

Höhe

OK Rohr

H-Status 130

[m ü NHN]

Höhe

OK Gelände

H-Status 130

[m ü NHN]

GWMS-01/17 3469153,326 5896716,326 16,353 15,363 16,317

GWMS-02/17 3469216,887 5896671,332 17,287 16,294 17,146

GWMS-03/17 3470856,592 5898528,117 20,334 20,318 19,530

GWMS-04/17 3470789,133 5898462,748 20,336 20,325 19,506

GWMS-05/17 3470861,982 5898463,91 20,882 20,868 20,299

GWMS-06/17 3470829,505 5898439,882 21,824 21,811 21,067

GWMS-07/17 3471053,405 5898360,473 20,548 20,532 19,844

GWMS-08/17 3471085,657 5898383,577 18,297 18,281 17,558

GWMS-09/17 3471037,998 5898281,627 21,317 21,302 20,539

GWMS-10/17 3471070,555 5898307,368 21,293 21,282 20,532

GWMS-11/17 flach 3469368,115 5896175,744 18,338 18,324 18,529

GWMS-11/17 mittel 3469369,099 5896174,301 18,480 18,467 18,548

GWMS-11/17 tief 3469370,135 5896172,885 18,524 18,510 18,593

GWMS-12/17 falch 3468748,708 5895654,05 3,599 3,584 3,735

GWMS-12/17 mittel 3468750,229 5895652,862 3,675 3,661 3,737

GWMS-12/17 tief 3468751,659 5895651,741 3,667 3,652 3,794
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 L i e g e n s c h a f t : Tanklager Farge

 L K N R .:

     D i e n s t s t e l l e:

K  r  e  i  s  : Stadt Bremen
G  e  m  e  i  n  d  e : Stadt Bremen
G  e  m  a  r  k  u  n  g : Bremen

G W M S - N r . R e c h t s (Y)   in m H o c h (X)   in m L S
H ö h e   in m

Deckel OK

H ö h e  in m

Rohr OK

H ö h e   in m

Geländehöhe

H ö h e   in m

OK-Messrohr
H S

GWMS-01-17 3469153,326 5896716,326 100 16,353 15,363 16,317 130

e r s t e l l t   i m

d u r c h Ingenieurgesellschaft Nordwest mbH

T. Pollmann, B.Sc.

L a g e s k i z z e  (unmaßstäblich)

F o t o Legende

Standpunkt (Foto)

Blickrichtung (Foto)

L a g e s k i z z e  (Maßstab =  ohne)

Grundwassermessstellen

GWMS-Nr.

GWMS-01-17

Senatorin für Finanzen

Hanseatenhof 5

28195 Bremen

Feburar 2018



 L i e g e n s c h a f t : Tanklager Farge

 L K N R .:

     D i e n s t s t e l l e:

K  r  e  i  s  : Stadt Bremen
G  e  m  e  i  n  d  e : Stadt Bremen
G  e  m  a  r  k  u  n  g : Bremen

G W M S - N r . R e c h t s (Y)   in m H o c h (X)   in m L S
H ö h e   in m

Deckel OK

H ö h e  in m

Rohr OK

H ö h e   in m

Geländehöhe

H ö h e   in m

OK-Messrohr
H S

GWMS-02-17 3469216,887 5896671,332 100 17,287 16,294 17,146 130

e r s t e l l t   i m

d u r c h Ingenieurgesellschaft Nordwest mbH

T. Pollmann, B.Sc.

L a g e s k i z z e  (unmaßstäblich)

F o t o Legende

Standpunkt (Foto)

Blickrichtung (Foto)

L a g e s k i z z e  (Maßstab =  ohne)

Grundwassermessstellen

GWMS-Nr.

GWMS-02-17

Feburar 2018

Senatorin für Finanzen

Hanseatenhof 5

28195 Bremen



 L i e g e n s c h a f t : Tanklager Farge

 L K N R .:

     D i e n s t s t e l l e:

K  r  e  i  s  : Stadt Bremen
G  e  m  e  i  n  d  e : Stadt Bremen
G  e  m  a  r  k  u  n  g : Bremen

G W M S - N r . R e c h t s (Y)   in m H o c h (X)   in m L S
H ö h e   in m

Deckel OK

H ö h e  in m

Rohr OK

H ö h e   in m

Geländehöhe

H ö h e   in m

OK-Messrohr
H S

GWMS-03-17 3470856,592 5898528,117 100 20,334 20,318 19,530 130

e r s t e l l t   i m

d u r c h Ingenieurgesellschaft Nordwest mbH

T. Pollmann, B.Sc.

L a g e s k i z z e  (unmaßstäblich)

F o t o Legende

Standpunkt (Foto)

Blickrichtung (Foto)

L a g e s k i z z e  (Maßstab =  ohne)

Grundwassermessstellen

GWMS-Nr.

GWMS-03-17

Senatorin für Finanzen

Hanseatenhof 5

28195 Bremen

Feburar 2018



 L i e g e n s c h a f t : Tanklager Farge

 L K N R .:

     D i e n s t s t e l l e:

K  r  e  i  s  : Stadt Bremen
G  e  m  e  i  n  d  e : Stadt Bremen
G  e  m  a  r  k  u  n  g : Bremen

G W M S - N r . R e c h t s (Y)   in m H o c h (X)   in m L S
H ö h e   in m

Deckel OK

H ö h e  in m

Rohr OK

H ö h e   in m

Geländehöhe

H ö h e   in m

OK-Messrohr
H S

GWMS-04-17 3470789,133 5898462,748 100 20,336 20,325 19,506 130

e r s t e l l t   i m

d u r c h Ingenieurgesellschaft Nordwest mbH

T. Pollmann, B.Sc.

L a g e s k i z z e  (unmaßstäblich)

F o t o Legende

Standpunkt (Foto)

Blickrichtung (Foto)

L a g e s k i z z e  (Maßstab =  ohne)

Grundwassermessstellen

GWMS-Nr.

GWMS-04-17

Senatorin für Finanzen

Hanseatenhof 5

28195 Bremen

Feburar 2018



 L i e g e n s c h a f t : Tanklager Farge

 L K N R .:

     D i e n s t s t e l l e:

K  r  e  i  s  : Stadt Bremen
G  e  m  e  i  n  d  e : Stadt Bremen
G  e  m  a  r  k  u  n  g : Bremen

G W M S - N r . R e c h t s (Y)   in m H o c h (X)   in m L S
H ö h e   in m

Deckel OK

H ö h e  in m

Rohr OK

H ö h e   in m

Geländehöhe

H ö h e   in m

OK-Messrohr
H S

GWMS-05-17 3470861,982 5898463,910 100 20,882 20,868 20,299 130

e r s t e l l t   i m

d u r c h Ingenieurgesellschaft Nordwest mbH

T. Pollmann, B.Sc.

L a g e s k i z z e  (unmaßstäblich)

F o t o Legende

Standpunkt (Foto)

Blickrichtung (Foto)

L a g e s k i z z e  (Maßstab =  ohne)

Grundwassermessstellen

GWMS-Nr.

GWMS-05-17

Senatorin für Finanzen

Hanseatenhof 5

28195 Bremen

Feburar 2018



 L i e g e n s c h a f t : Tanklager Farge

 L K N R .:

     D i e n s t s t e l l e:

K  r  e  i  s  : Stadt Bremen
G  e  m  e  i  n  d  e : Stadt Bremen
G  e  m  a  r  k  u  n  g : Bremen

G W M S - N r . R e c h t s (Y)   in m H o c h (X)   in m L S
H ö h e   in m

Deckel OK

H ö h e  in m

Rohr OK

H ö h e   in m

Geländehöhe

H ö h e   in m

OK-Messrohr
H S

GWMS-06-17 3470829,505 5898439,882 100 21,824 21,811 21,067 130

e r s t e l l t   i m

d u r c h Ingenieurgesellschaft Nordwest mbH

T. Pollmann, B.Sc.

L a g e s k i z z e  (unmaßstäblich)

F o t o Legende

Standpunkt (Foto)

Blickrichtung (Foto)

L a g e s k i z z e  (Maßstab =  ohne)

Grundwassermessstellen

GWMS-Nr.

GWMS-06-17

Senatorin für Finanzen

Hanseatenhof 5

28195 Bremen

Feburar 2018



 L i e g e n s c h a f t : Tanklager Farge

 L K N R .:

     D i e n s t s t e l l e:

K  r  e  i  s  : Stadt Bremen
G  e  m  e  i  n  d  e : Stadt Bremen
G  e  m  a  r  k  u  n  g : Bremen

G W M S - N r . R e c h t s (Y)   in m H o c h (X)   in m L S
H ö h e   in m

Deckel OK

H ö h e  in m

Rohr OK

H ö h e   in m

Geländehöhe

H ö h e   in m

OK-Messrohr
H S

GWMS-07-17 3471053,405 5898360,473 100 20,548 20,532 19,844 130

e r s t e l l t   i m

d u r c h Ingenieurgesellschaft Nordwest mbH

T. Pollmann, B.Sc.

L a g e s k i z z e  (unmaßstäblich)

F o t o Legende

Standpunkt (Foto)

Blickrichtung (Foto)

L a g e s k i z z e  (Maßstab =  ohne)

Grundwassermessstellen

GWMS-Nr.

GWMS-07-17

Senatorin für Finanzen

Hanseatenhof 5

28195 Bremen

Feburar 2018



 L i e g e n s c h a f t : Tanklager Farge

 L K N R .:

     D i e n s t s t e l l e:

K  r  e  i  s  : Stadt Bremen
G  e  m  e  i  n  d  e : Stadt Bremen
G  e  m  a  r  k  u  n  g : Bremen

G W M S - N r . R e c h t s (Y)   in m H o c h (X)   in m L S
H ö h e   in m

Deckel OK

H ö h e  in m

Rohr OK

H ö h e   in m

Geländehöhe

H ö h e   in m

OK-Messrohr
H S

GWMS-08-17 3471085,657 5898383,577 100 18,297 18,281 17,558 130

e r s t e l l t   i m

d u r c h Ingenieurgesellschaft Nordwest mbH

T. Pollmann, B.Sc.

L a g e s k i z z e  (unmaßstäblich)

F o t o Legende

Standpunkt (Foto)

Blickrichtung (Foto)

L a g e s k i z z e  (Maßstab =  ohne)

Grundwassermessstellen

GWMS-Nr.

GWMS-08-17

Senatorin für Finanzen

Hanseatenhof 5

28195 Bremen

Feburar 2018



 L i e g e n s c h a f t : Tanklager Farge

 L K N R .:

     D i e n s t s t e l l e:

K  r  e  i  s  : Stadt Bremen
G  e  m  e  i  n  d  e : Stadt Bremen
G  e  m  a  r  k  u  n  g : Bremen

G W M S - N r . R e c h t s (Y)   in m H o c h (X)   in m L S
H ö h e   in m

Deckel OK

H ö h e  in m

Rohr OK

H ö h e   in m

Geländehöhe

H ö h e   in m

OK-Messrohr
H S

GWMS-09-17 3471037,998 5898281,627 100 21,317 21,302 20,539 130

e r s t e l l t   i m

d u r c h Ingenieurgesellschaft Nordwest mbH

T. Pollmann, B.Sc.

L a g e s k i z z e  (unmaßstäblich)

F o t o Legende

Standpunkt (Foto)

Blickrichtung (Foto)

L a g e s k i z z e  (Maßstab =  ohne)

Grundwassermessstellen

GWMS-Nr.

GWMS-09-17

Senatorin für Finanzen

Hanseatenhof 5

28195 Bremen

Feburar 2018



 L i e g e n s c h a f t : Tanklager Farge

 L K N R .:

     D i e n s t s t e l l e:

K  r  e  i  s  : Stadt Bremen
G  e  m  e  i  n  d  e : Stadt Bremen
G  e  m  a  r  k  u  n  g : Bremen

G W M S - N r . R e c h t s (Y)   in m H o c h (X)   in m L S
H ö h e   in m

Deckel OK

H ö h e  in m

Rohr OK

H ö h e   in m

Geländehöhe

H ö h e   in m

OK-Messrohr
H S

GWMS-10-17 3471070,555 5898307,368 100 21,293 21,282 20,532 130

e r s t e l l t   i m

d u r c h Ingenieurgesellschaft Nordwest mbH

T. Pollmann, B.Sc.

L a g e s k i z z e  (unmaßstäblich)

F o t o Legende

Standpunkt (Foto)

Blickrichtung (Foto)

L a g e s k i z z e  (Maßstab =  ohne)

Grundwassermessstellen

GWMS-Nr.

GWMS-10-17

Senatorin für Finanzen

Hanseatenhof 5

28195 Bremen

Feburar 2018



 L i e g e n s c h a f t : Tanklager Farge

 L K N R .:

     D i e n s t s t e l l e:

K  r  e  i  s  : Stadt Bremen
G  e  m  e  i  n  d  e : Stadt Bremen
G  e  m  a  r  k  u  n  g : Bremen

G W M S - N r . R e c h t s (Y)   in m H o c h (X)   in m L S
H ö h e   in m

Deckel OK

H ö h e  in m

Rohr OK

H ö h e   in m

Geländehöhe

H ö h e   in m

OK-Messrohr
H S

GWMS-11-17 flach 3469368,115 5896175,744 100 18,338 18,324 18,529 130

GWMS-11-17 mittel 3469369,099 5896174,301 100 18,480 18,467 18,548 130

GWMS-11-17 tief 3469370,135 5896172,885 100 18,524 18,510 18,593 130

e r s t e l l t   i m

d u r c h Ingenieurgesellschaft Nordwest mbH

T. Pollmann, B.Sc.

L a g e s k i z z e  (unmaßstäblich)

F o t o Legende

Standpunkt (Foto)

Blickrichtung (Foto)

L a g e s k i z z e  (Maßstab =  ohne)

Grundwassermessstellen

GWMS-Nr.

GWMS-11-17

Senatorin für Finanzen

Hanseatenhof 5

28195 Bremen

Feburar 2018



 L i e g e n s c h a f t : Tanklager Farge

 L K N R .:

     D i e n s t s t e l l e:

K  r  e  i  s  : Stadt Bremen
G  e  m  e  i  n  d  e : Stadt Bremen
G  e  m  a  r  k  u  n  g : Bremen

G W M S - N r . R e c h t s (Y)   in m H o c h (X)   in m L S
H ö h e   in m

Deckel OK

H ö h e  in m

Rohr OK

H ö h e   in m

Geländehöhe

H ö h e   in m

OK-Messrohr
H S

GWMS-12-17 flach 3468748,708 5895654,050 100 3,599 3,584 3,735 130

GWMS-12-17 mittel 3468750,229 5895652,862 100 3,675 3,661 3,737 130

GWMS-12-17 tief 3468751,659 5895651,741 100 3,667 3,652 3,794 130

e r s t e l l t   i m

d u r c h Ingenieurgesellschaft Nordwest mbH

T. Pollmann, B.Sc.

L a g e s k i z z e  (unmaßstäblich)

F o t o Legende

Standpunkt (Foto)

Blickrichtung (Foto)

L a g e s k i z z e  (Maßstab =  ohne)

Grundwassermessstellen

GWMS-Nr.

GWMS-12-17

Senatorin für Finanzen

Hanseatenhof 5

28195 Bremen

Feburar 2018
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