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1. Anlass und Aufgabenstellung

Die HPC AG wurde von Bundesbau bei Immobilien Bremen AOR mit der
Erkundung von ausgewahlten Kontaminationsflachen in der Phase Il auf der
Liegenschaft des Tanklagers Bremen Farge beauftragt.

Ziel der aktuell durchzufuhrenden Untersuchungen war die Abgrenzung der
Grundwasserverunreinigung im Abstrom der bekannten Kontaminations-
flache im Abschnitt des Verladebahnhofs 2.

Inhalt der Beauftragung an HPC innerhalb der Phase Ill war die Erbringung
von Ingenieurleistungen sowie die Ausfuhrung von Laboruntersuchungen. In
Abstimmung mit dem  Projektmanagement erbrachten folgende
Nachauftragnehmer der HPC Teilleistungen:

Laboranalytik: SGS Institut Fresenius GmbH
Weidenbaumsweg 137
21035 Hamburg.

Die Einrichtung von neuen Grundwassermessstellen erfolgte im direkten
Auftrag von Immobilien Bremen AOR an

Grundwassermessstellen Ivers Brunnenbau GmbH
Walter-Zeidler-Str. 10
24783 Osterronfeld.

Die Ergebnisse des bisher flir den Verladebahnhof 2 und dessen
Grundwasserabstrom  durchgefuhrten ~ Monitorings  wurden  zuletzt
dokumentiert im 12. Sachstandsbericht vom 30.05.2017 (Tanklager Bremen-
Farge, LKNr. 220 038, 12. Sachstandsbericht zur Sanierung des Grundwassers im
Bereich Verladebahnhof 2 (Zeitraum: Januar 2016 — Dezember 2016) sowie
Monitoringuntersuchungen im Bereich Verladebahnhof 2, Verladebahnhof 1 und
Hafen (Januar 2016 - Dezember 2016).

Es wurde festgestellt, dass auf der Basis einer erneuten hydraulischen
Berechnung mittels einer Modellbetrachtung die Einrichtung und Einbindung
zweier neuer Foérderbrunnen im jeweiligen seitlichen Abstrom an der
Liegenschaftsgrenze zu empfehlen ist. Beide Brunnen sollen zur Sicherung
an der sudlichen Liegenschaftsgrenze dienen und an die bestehende
Sanierungsanlage angeschlossen werden. Diesem Vorgehen stimmte die
OFD-Niedersachsen im Prufvermerk (12. SB VB 2, GW Mon: VB 2, VB1
Hafen) vom 19.04.2017 zu.

Fur die Abstromfahne wurde empfohlen, durch neue Grundwasser-
messstellen in Richtung des Trinkwasserentnahmebrunnens BR 16, etwa
zwischen den bestehenden Messstellen GWMS 12-13, GWMS 02-10 und
GWMS 09-13, sowie sudlich der Messstellengruppe GWMS 1/10 die

Grundwasserkontamination weiter abzugrenzen.
XINOGENG
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Die zuvor genannten Mallinahmen wurden bereits der zustandigen
Fachbehdrde des SUBV vorgestellt (Besprechung Tanklager Bremen Farge,
Verladebahnhof 2, 23.06.2016).

Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse aus der Einrichtung der
neuen Grundwassermessstellen im Abstrom des Verladebahnhofs 2
dargestellt. Auf die allgemeinen Angaben zur Liegenschaft wird hier nicht
eingegangen. Eine abschlieRende Bewertung der Ergebnisse erfolgt im

Zusammenhang mit den im Jahr 2018 durchgefuhrten
Monitoringuntersuchungen im Sachstandsbericht fur das Jahr 2018 (14.
Bericht).

2, Untersuchungskonzept

Fir die Erkundung des Grundwassers wurden im Abstrom des
Verladebahnhofs 2 zwel neue Grundwassermessstellengruppen
(Bezeichnung: GWMS 11/17-flach, GWMS 11/17-mittel, GWMS 11/17-tief,
GWMS 12/17-flach, GWMS 12/17-mittel, GWMS 12/17-tief) eingerichtet
(siehe Anlage 1).

Bei den Messstellen handelt es sich um Mehrfachmessstellen, die bis in
Tiefenabschnitte von 30,0 m und 40,0 m unter GOK reichen. Die Lage der
Filterstrecken in den Messstellen wurde so gewahlt, dass sie den
gewunschten Tiefenabschnitt des Grundwasserleiters erfassen, um
Aussagen uber die vertikale Verteilung zu ermdglichen. Mittels der
Grundwassermessstellen erfolgte eine Beprobung entsprechend den
zugrundeliegenden Anforderungen an die Enthahme von Wasserproben auf
Bundesliegenschaften.

Zusatzlich wurden zwei Brunnen (Bezeichnung GWMS 01/17 (Brunnen1)
und GWMS 02/17 (Brunnen2)) auf der Liegenschaft des Tanklagers
eingerichtet, die zukunftig in die laufende Grundwassersanierung integriert
werden sollen.

Die Analyse der Grundwasserproben umfasste die als relevant ermittelten
Parameter der BTEX (aromatische Kohlenwasserstoffe einschlief3lich
Trimethylbenzole (TMB) als Bestandteile von Kraftstoffen), PAK
(polyzyclische aromatische Kohlenwasserstoffe), Kraftstoff-Zuschlagsstoffe
(Methyltertiarbuthylether MTBE) und MKW (Mineraldlkohlenwasserstoffe).

Die durchzufihrende Untersuchung hatte folgende Ziele:

» Abgrenzung der Grundwasserverunreinigung in Richtung des
Grundwasserabstromes.

)(| NOGEN’
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3. Durchfiihrung der Untersuchungen
3.1 Feldarbeiten
Die Ausfuhrung der Feldarbeiten erfolgte zwischen November 2017 und
Januar 2018. Alle im vorliegenden Bericht dokumentierten Bohransatzpunkte
und Grundwassermessstellen wurden zusammen mit dem Auftraggeber
festgelegt.
311 Errichten von Grundwassermessstellen

Im Zuge der Phase lll wurden auf der Grundlage der bisherigen Befunde aus
dem laufenden Sanierungsbetrieb am Verladebahnhof 2 und den
Monitoringergebnissen neue Grundwassermessstellen errichtet.

Die Bohrungen erfolgten fur die Messstellengruppen GWMS 11/17 und
GWMS 12/17 mittels hydraulischem Trockenbohrgerat im Aufiendurch-
messer von 273 mm, fur die beiden Brunnen GWMS 01/17 und GWMS 02/17
im Durchmesser von 324 mm. Nach Erreichen der jeweiligen Endtiefe der
Bohrung erfolgte der Ausbau zur Grundwassermessstelle mittels HDPE-Voll-
und Filterrohren im Durchmesser von 100 mm bzw. fur GWMS 01/17 und
GWMS 02/17 im Durchmesser von 200 mm.

Der Ausbau an der Gelandeoberflache erfolgte jeweils unterflur. Die
Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile befinden sich in der Anlage 2. Der
Ausbau der Messstellen wurde wie folgt ausgefuhrt:

Tabelle 2: Grundwassermessstellen im Abstrom der KF 4 (Bahnhof 1)

GWMS Lage Filter m Lage Filter m it NHN | Bohrtiefe | Filterlange | Ausbau
unter GOK (m) (m) (mm)
GWMS 01/17 12-24 4,317 bis - 7,683 25,2 12 200
(Brunnen1)
GWMS 02/17 12-24 5,146 bis - 6,854 25,2 12 200
(Brunnen2)
GWMS 11/17-flach 21-26 -2,662 bis -7,662 26,2 5 100
GWMS 11/17-mittel 27 - 32 -8,520 bis -13,520 32,2 5 100
GWMS 11/17-tief 33-38 -14,476 bis -19,476 38,2 5 100
GWMS 12/17-flach 10-15 -6,401 bis -11,401 15,2 5 100
GWMS 12/17-mittel 16 - 21 -12,325 bis -17,325 21,2 5 100
GWMS 12/17-tief 22 -27 -18,333 bis -23,333 27,2 5 100
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Die Messstellen wurden als Messstellengruppen hergestellt, so dass der
jeweilige Tiefenabschnitt des Grundwasserleiters von einer einzelnen
Messstelle erfasst wird.

Die Lage der Grundwassermessstellen ist in der Anlage 1 dargestellt.
3.1.2 Schichtenbeschreibung

Die Ansprache des durch die Bohrungen aufgeschlossenen Bohrgutes
erfolgte gemal DIN EN ISO 22475-1 sowie der bodenkundlichen
Kartieranleitung. Der Bodenaufbau wurde in Schichtenverzeichnissen gemaf
DIN EN ISO 22475-1 und Bohrprofilen gemaf DIN 4023 dokumentiert (siehe
Anlage 2).

3.1.3 Probenahmen

Wahrend der Entnahme von Wasserproben aus den Grundwasser-
messstellen wurden vor Ort im Zuge der Probenahme die chemisch-
physikalischen Parameter Temperatur, pH-Wert, Leitfahigkeit,
Sauerstoffgehalt und Redoxpotential gemessen. Die Entnahme der Proben
erfolgte jeweils bei Temperatur-, pH- und Leitfahigkeitskonstanz.

Die Probenmengen wurden auf Anweisung des Labors gewahlt. Die Proben
wurden kuhl und dunkel gelagert und zum Labor transportiert. Die Protokolle
der Wasserentnahme befinden sich in der Anlage 3.

314 Vermessungsarbeiten

Die Vermessung der Grundwassermessstellen nach Lage und Hohe (UTM)
wurde vom Ingenieurbliro Nordwest, Oldenburg durchgefluhrt. Die
Vermessungsprotokolle befinden sich in der Anlage 5.

3.2 Laboruntersuchungen

Die Laboruntersuchungen nahm das gemafy DAKkS akkreditierte Labor SGS
Institut Fresenius vor. Die Analysenprotokolle mit Angabe der
Untersuchungsmethoden sind in den Anlagen 4 enthalten.

Alle durchgefuhrten chemisch-analytischen Methoden sind verfahrens-
konform mit den LAWA- und LAGA-Richtlinien, den Richtlinien nach
BundesBodenschutzverordnung sowie den Vorgaben der NLBL-
Niedersachsen (ehem. OFD, Arbeitshilfen BoGwS und Fachmodul Boden
und Altlasten der LABO, August 2012).

HPC AG Bremen
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Untersuchungsergebnisse

Boden- und Untergrundaufbau

Tabelle 2: erbohrte Schichtenfolge in der Bohrung der GWMS 01/17
und GWMS 02/17

Bodenart Schichtenfolge
[m unter GOK]

Auffillung (Mittelsand, feinsandig, humos) 0,0-1,4
Mittelsand, feinsandig, lokal schluffig 1,4-5,5
Feinsand, mittelsandig, schluffig in Wechsellagerung 5,5-25,2

Tabelle 3: erbohrte Schichtenfolge in der Bohrung der GWMS 11/17

Bodenart Schichtenfolge
[m unter GOK]

Oberflachenbefestigung (Asphalt) 0,0 -0,05
Auffillung (Mittelsand, feinsandig, humos) 0,05-0,7
Mittelsand, feinsandig 0,7-3,0
Geschiebelehm (Schluff, feinsandig, steinig) 3,0—13,0
Feinsand, mittelsandig, Mittelsand, feinsandig, lokal 13,0-38,2
grobsandig, kiesig in Wechsellagerung

Tabelle 4: erbohrte Schichtenfolge in der Bohrung der GWMS 12/17

Bodenart Schichtenfolge
[m unter GOK]

Auffillung (Mittelsand, feinsandig, humos) 0,0-0,4
Aufflillung (Mittelsand, grobsandig, feinsandig, steinig) 0,4-1,7
Feinsand, mittelsandig, Mittelsand, feinsandig, lokal 1,7-27,2

grobsandig, kiesig in Wechsellagerung

HPC AG Bremen
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Bei dem angetroffenen, natirlich anstehenden Boden handelt es sich um
quartare Ablagerungen.

4.2 Wasserstandsmessungen
Im Zuge des im Marz 2018 durchgefuhrten Grundwassermonitorings wurden
in den neuen Messstellen die Grundwasserstande wie folgt gemessen:
Tabelle 5: Grundwasserstiande
Grundwassermessstellen
GWM S 01/17 GWMS 02/17 |GWMS 11/17- [GWMS 11/17- |GWM S 11/17- |GWM S 12/17- |GWM S 12/17- |GWM S 12/17 -
flach mittel tief flach mittel tief
POK: 15,363 POK: 16,294 |POK: 18,338 |POK: 18,480 |POK: 8,524 |POK: 3,599 |POK: 3,675 |POK: 3,667
m G NHN m G NHN m U NHN m G NHN m 0NHN m G NHN m G NHN m G NHN
Wasserstand Wasserstand Wasserstand Wasserstand Wasserstand Wasserstand Wasserstand Wasserstand
m unter |MUGNHN | m unter |mGNHN m unter [mGNHN|m unter |mGNHNm unter |mGNHN m unterfmGNHNm unter |mUGNHN| m unter [mGNHN
Datum POK POK POK POK POK POK POK POK
27.03.2018 12,500 2863| 13,470 2,824 16,830 1508 16,980 1500 17,030 1494| 3,660| -0,061 3,640 0,035 3,520 0,47
4.3 Ergebnisse chemischer Analysen

Die Ergebnisse der Bodenansprache und der Laboruntersuchungen sind in

den nachstehenden Tabellen zusammengefasst dargestellt.

Tabelle 6: Ergebnisse der Laboruntersuchungen aus den neuen
Grundwassermessstellen

GWMS Beprobungs- Beprobungs- tiefe Laborbefunde
tiefe [m] [m liber NHN]
BTEX+TMB | MKW | MTBE PAK
[wa/1] [mg/l] | [ug/] | [mMg/l]
12-24 4,317 bis - 7,683 31,00 0,70 <0,5 93,24
GWMS 01/17
GWMS 02/17 12-24 5,146 bis - 6,854 1.154,00 0,10 <0,5 12,00
21-26 -2,662 bis -7,662 6,00 260,00 0,01
GWMS 11/17-flach
GWMS 11/17-mittel 27 -32 -8,520 bis -13,520 n.n. 570,00 0,01
33-38 -14,476 bis -19,476 n.n. <0,5 0,02
GWMS 11/17-tief
10-15 -6,401 bis -11,401 n.n. 9,2
GWMS 12/17-flach
0,01
16 - 21 -12,325 bis -17,325 n.n. 1,8
GWMS 12/17-mittel
0,03
GWMS 12/17-tief 22-27 -18,333 bis -23,333 n.n. <0,5 .

HPC AG Bremen
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Die Messstelle GWMS 02/17 zeigt eine deutliche Belastung durch BTEX und
PAK, die hier auf den Abstrom der BTEX aus der Belastungsquelle am
Verladebahnhof 2 zuruckgeht. Die Messstelle GWMS 01/17 zeigt eine
wesentlich geringere Beaufschlagung des Grundwassers durch BTEX und
markiert hier den Randbereich der Schadstofffahne.

Die abstromig hergestellte Messstellengruppe GWMS 11/17 weist im flachen
und mittleren Abschnitt hohe Werte fur MTBE auf. In der Tiefe ist die MTBE-
Verunreinigung durch die Befunde der Messstelle GWMS 11/17-tief bei ca.
32 — 33 m unter GOK vertikal abgegrenzt.

Die unmittelbar an der Weser liegende Messstellengruppe GWMS 12/17
zeigt nur geringe Werte fur MTBE. BTEX wurden hier nicht festgestellt, PAK
sind nur in sehr geringer Konzentration nachweisbar.

5. Weiteres Vorgehen:

Die Kontrolle der Grundwasserqualitat hinsichtlich der bekannten Belastung
sollte mittels Grundwassermonitoring fortgefihrt werden. In das derzeit
regelmaldig im halbjahrlichen Abstand durchgefuhrte Monitoring sind die
Messstellengruppen GWMS 11/17 und GWMS 12/17 aufzunehmen. Die
Analyse des Grundwassers kann sich auf die relevanten Parameter der
BTEX, MTBE und PAK beschranken.

Die Brunnen GWMS 01/17 und GWMS 02/17 sind wie geplant in die
hydraulische Sanierungsmallnahme im Bereich Verladebahnhof 2 zu
integrieren. Gemaly der bisherigen Berechnungen zum erforderlichen
Einzugsgebiet (siehe: 12. Sachstandsbericht vom 30.05.2017 (Tanklager
Bremen-Farge, LKNr. 220 038, 12. Sachstandsbericht zur Sanierung des
Grundwassers im Bereich Verladebahnhof 2 (Zeitraum: Januar 2016 — Dezember
2016)) ist die Wasserférderung aus den Brunnen mit je 1,5 m3h geplant.
Nach Inbetriebnahme der Brunnen sind nach ca. 2 — 3 Monaten durch eine
weitere hydraulische Betrachtung die Entnahmebereiche zu verifizieren. Die
Uberwachung der beiden neu anzuschlieRenden Brunnen sollte zunéchst
monatlich zusammen mit den Ubrigen Férderbrunnen erfolgen.

Dr. A. R. Behbehani Dipl. Geol. O. Bocker

Offentlich bestellter und vereidigter Sachverstandiger fir Bodenschutz und Altlasten
Sachverstandiger fiir Kontaminationen von nach § 18 Bundes-Bodenschutzgesetz

Boden, Bodenluft und Grundwasser Offentlich bestellter und vereidigter
Beratender Ingenieur der Hamburgischen Sachverstandiger fir Kontaminationen von Boden,
Ingenieurkammer Bau Bodenluft und Grundwasser
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-1 Lageplan:

Position der neu hergestellten Grundwassermessstellen
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Bohrprofile, Schichtenverzeichnisse und Ausbauplane neuer
Grundwassermessstellen
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Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr:

fir Bohrungen Aktenzeichen: _17062
Baugrundbohrung / Wasserbohrung*)

1 Objekt Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Bremen, Tanklager Farge Anzahl der Testberichte und Zhnliches:
2 Bohrung Nr: __ Brunnen 1 2weck:
Ort: _Bremen, Tanklager Farge
Lage (Topographische Karte M=1:25000): Nr:
Rechts: 0.0 Hoch: _0,0 Lotrecht/Neigung: ° Richtung: °
Héhe des a) zuNN _0.00 m Uber/unter/gleich
Ansatzpunktes b) zu m m  Gelande*)
3 E‘?.‘-!?%k@%i.(!"‘f!%??ﬁ?? ________________________ {.“D{!'E!%?*EP!!?!!’D. ...............................................................................

4 Auﬁraggeber' _BUﬂd&SbaiLbelemejﬂen_BLeman AoR

Fachaufsicht: _ HPC

5 Bohrunternehmen: _jvers Brunnenhau GmbH.
gebohrt von: 14.12.2017 bis: _19.12.2017 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:
Gerétefihrer: _S. Bruhn Qualifikation: _Fachkraft DIN EN ISQ 22475-1
Geréatefihrer: Qualifikation:
Gerétefuhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: _ Welco Drill Baujahr: _1992
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probeniibersicht: Art - Behalter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben
Bohrproben
Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter

9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.11 Art BuP = Bohrung mit Gewinnung Kemumhullung
BK = Bohrung mit durchgehender unvolisténdiger Proben BKF = BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrung
9.1.1.2 Lésen: ram  =rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = driickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone . Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkemnrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA =Hand DR = Druckluft
G = Gestinge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro
9.1.2.3 Spilhilfe: SS =Sole d  =direkt
WS = Wasser DS = Dicksptilung id  =indirekt
LS =Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabelle
Tiefeinm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrldnge inm Spil- |AuBen @ |Innen@ | Tiefe Bemerkungen
von bis Art Lésen Art 2 mm | Antrieb hilfe mm mm m
0,00 1,50 BP greif Gr HA 324 300 1,50
1,50 9,00 BP rot Schn 268 G 324 300 9,00
9,00 | 25,20 BP schlag | Ven 268 SE 324 300 25,20
9.3 Bohrkronen *) 9.4 Geritefiilhrerwechsel
H1/D1 |Nr : Name Geratefiihrer
2 Aukaniinnien Nr| Datum Uhrzeit | Tiefe . Grund
H2/D2 |Nr: @ Aullen/Innen: fur Ersatz
H3/D3 |Nr: @ Auften/Innen: 1
H4/D4 |Nr. @ AuBen/Innen: 2
H5/D5 |Nr: @ AuBen/Innen: 3
H6/D6 |Nr: @ Auflen/Innen: 4

10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei 8,60 m, Anstieg/Abfall*) bis 9,70  m unter Ansatzpunkt

Hochster gemessener Wasserstand 9,70  m unterfiiber*) Ansatzpunkt bei 10,00 m Bohrtiefe

Verfillung: mbis ____ m A von: mbis __ m At
Filterrohr Filterschiittung Kérnung Sperrschicht OK Peilrohr
m Uber/unter*)
Nr{ vonm | bism | @ mm Art vonm | bism | mm | vonm | bism Art Ansatzpunkt
11 12,001 24,00| 200 |Fiillkies 5,00 9,00 1-2 1,80| 5,00| Tonpellets
Filterkies 11,00 25,000,7-1,2 9,00| 11,00| Tonpellets
11 Sonstige Angaben
<

IVERS BRUNNENBAU GmbH
anlagenbau - umwelttechmk

Datum: lil_m Farmenstempw t -Zeidler-StraBe 10URéRBBrilsterronfel W

L N3
*) Nichtzutreffendes bitte streichen el




Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1
Projekt: Bremen, Tanklager Farge Bohrzeit:
von: 14.12.2017
Bohrung: Brunnen 1 bis: 19.12.2017
1 2 3 4a[s5]
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
Cm b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr | nm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
— Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach humos, Wurzelreste Vorschachtung bis 1,
50 m;
Bohrdurchmesser
b) 324 mm; erdfeucht
1,40
c) d) maRig schwer zu ) schwarzbraun
bohren
f) Aufschiittung Q) h) i)
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach feinkiesig, schwach steinig | Schnecke, erdfeucht
b)
2,00
¢) abgerundet d) méaRig schwer zu e) hellgrau
bohren
f) Sand a) h) i)
a) Mittelsand, feinsandig Schnecke, erdfeucht
b)
4,00
¢) abgerundet d) maRig schwer zu e) hellgrau
bohren
f) Sand ) h) i)
a) Mittelsand, feinsandig, stark schluffig Schnecke, feucht,
Stauwasser
b)
5,50
¢) abgerundet d) mé&Rig schwer zu e) grau
bohren
f) Sand g) h) i)
a) Feinsand, mittelsandig, feinkiesig Schnecke
Grundwasser
angebohrt 8.60m
b)
8,60
) abgerundet d) schwer zu bohren e) ocker
f) Sand )] h) i)




Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 2
Projekt: Bremen, Tanklager Farge Bohrzeit:
von: 14.12.2017
Bohrung: Brunnen 1 bis: 19.12.2017
1 2 3 45| &
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
Cm b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | , Nr | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Feinsand, mittelsandig Ventilbohrer, nass
Grundwasserspiegel
gefallen bis 9.70m
b)
10,20
¢) abgerundet d) maRig schwer zu e) grau
bohren
f) Sand )] h) i)
a) Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig Ventilbohrer, nass
b)
13,20
¢) abgerundet d) schwer zu bohren e) ocker
f) Sand g) h) i)
a) Feinsand, schwach schiuffig Ventilbohrer, nass
b)
17,00
¢) abgerundet d) schwer zu bohren e) ocker
f) Sand g) h) i)
a) Feinsand Ventilbohrer, nass
b)
20,00
c) abgerundet d) schwer zu bohren e) ocker
f) Sand 9) h) i)
a) Feinsand Ventilbohrer, nass
b)
25,20
c) abgerundet d) schwer zu bohren e) hellocker

f) Sand

g)

h)




Klarpump-Protokoll

Auftraggeber: Bundesbau |ausfithrende Firma: ausfiihrender Bearbeiter:
bei Immobilien Bremen A6R | Ivers Brunnenbau GmbH S. Bruhn
Ort der Baustelle: Brunnen-Nr.: Datum:
Bremen Farge Brunnen 1 17.01.2018
X | Wassergewinnungs-

Bohrurigs- BrUGRSH X | Trockenbohrung | Ausbau-& 200 mm
zweck: Grundwassermess- = Beginn der

stelle Spalbohrung Filterstrecke: 12 m
RWSP 13,46 m unter Brunnenkopf oder | X|{MeBpunkt = OK Schacht
Setzungsmaflnahmen beim Kiesschiitten durchgefiihrt? ja nein
Es folgen weitere Entsandungsmanahmen ja X [nein
U-Pumpe Typ SQ Grundfos g = 90 mm

Qmax = 5 m%h Hmax = 1,5 m Einhangetiefe 23 m

Steigleitungs-& 25 mm |Ableitungs-& 32 mm |Ableitungslédnge 10 m
Stromaufnahme 1,5 kW Bauseitig X JAggregat

Pumpe muss beim ersten Anschalten gegen den geschlossenen Schieber angefahren werden!
Bei tieferen Ruhewasserspiegeln Leitung evtl. auffiillen!

Absenkung Bemerkungen,
Zeit Q in m?h unter Wasserqualitat

Bezugspunkt z.B. Sandgehalt, Triibung

08:30 0 13,46

09:00 46 16,98 tribe, Feinsandanteile

09:30 46 17,05 tribe, Feinsandanteile

10:30 4.6 17,05 klar, sandfrei

11:00 46 17,05 klar, sandfrei

Datum: Unterschrift des Bauleiters / Geratefiihrers

17.01.2018 gez. Stefan Bruhn
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Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr:

fir Bohrungen Aktenzeichen: _17062
Baugrundbohrung / Wasserbohrung*)

1 Objekt Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Bremen, Tanklager Farge Anzahl der Testberichte und #hnliches:
2 Bohrung Nr: __Brunnen 2 Zweck:
Ort: _Bremen, Tanklager Farge
Lage (Topographische Karte M=1:25000): Nr:
Rechts: _0.0 Hoch: _0,0 Lotrecht/Neigung: ° Richtung: °
Hohe des a) zuNN _0Q.00 m Uber/unter/gleich
Ansatzpunktes } b) zu m m  Gelande*)

3 Lagesklzze (Maﬁstab 1: / unmaBstabhch*))

4 Auftraggeber: __Bundesbau bei Immobilien Bremen AGR

Fachaufsicht: _ HPC

5§ Bohrunternehmen: _Jvers Brunnenbau GmbH
gebohrtvon: __08.01.2018 bis: _12.01.2018 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:
Gerétefiihrer: _S Bruhn Qualifikation: _Fachkraft DIN EN ISQ 22475-1
Geréteflihrer: Qualifikation:
Geréteflihrer: Qualifikation:

6 Bohrgerét Typ: __Welco Drill Baujahr. _1992
Bohrgerét Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probeniibersicht: Art - Behilter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik

9.1 Kurzzeichen

9.1.1 Bohrverfahren

9.1.11 Art:

BK = Bohrung mit durchgehender
Gewinnung gekernter Proben

BP = Bohrung mit durchgehender
Gewinnung nichtgekernter
Proben

BuP = Bohrung mit Gewinnung
unvolistédndiger Proben

BS = Sondierbohrung

BKR= BK mit richtungsorientierter
Kementnahme

BKB= BK mit beweglicher
Kemumhdillung

BKF = BK mit fester Kernumhiillung

9.1.1.2 Lésen: ram  =rammend schlag = schlagend
rot =drehend druck = driickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art VK = Volikrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA =Hand DR = Druckluft
G =Gestinge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro
9.1.2.3 Spiilhilfe: S8S =Sole d  =direkt
WS =Wasser DS = Dickspilung id = indirekt
LS =Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabelle
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlénge inm Spil- |AuBen @|Innen @ | Tiefe Bemerkungen
von bis Art Losen Art @ mm | Antrieb | hilfe mm mm m
0,00 1,50 BP greif Gr HA 324 300 1,50
1,60 | 12,00 BP rot Schn 268 G 324 300 12,00
12,00 | 25,20 BP | schlag | Ven 268 SE 324 300 25,20
9.3 Bohrkronen *) 9.4 Geratefiihrerwechsel
H1/D1 |Nr: . Name Geratefiihrer
Al Nr| Datum Uhrzeit | Tiefe . Grund
H2/D2 |Nr: @ AuBen/innen: fur Ersatz
H3/D3 |Nr: @ Auflen/Innen: 1
H4/D4 |Nr @ Aullen/Innen: 2
H5/D5 |Nr: @ Aullen/Innen: 3
H6/D6 |Nr: @ Aullen/Innen: 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei 12,60 m, Anstieg/Abfall*) bis 13,70 m unter Ansatzpunkt
Héchster gemessener Wasserstand 13,60 _ m unter/iiber*) Ansatzpunkt bei 14,00 m Bohrtiefe
Verfiillung: m  bis m Art: von: m bis m Art
Filterrohr Filterschiittung Kémung Sperrschicht OK Peilrohr
m Gber/unter*)
Nr|i vonm | bism | @mm Art vonm | bism | mm | vonm | bism Art Ansatzpunkt
1| 12,00| 24,00\ 200 |Fiillkies 500 9,00 1-2 1,80| 5,00| Tonpellets
Filterkies 11,00 25,200,7-1,2 9,00 11,00| Tonpellets
11 Sonstige Angaben
i IVERS BRUNNENBAU GmbH
M) anlagenbau - umwelttechnik
Datum: - FirmenstempWalter-Ze»dler-Strase 10 Uréhr@sterronfe

I/

*) Nichtzutreffendes bitte streichen V/4




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: Bremen, Tanklager Farge

Bohrung: Brunnen 2

Bohrzeit:
von: 08.01.2018

bis: 12.01.2018
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
Cm b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Np | inM
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
— Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalit
a) Mittelsand, feinsandig, stark kiesig, schwach steinig, schwach humos Vorschachtung bis 1,
50 m
b)
1,20
¢) kantig, abgerundet d) e) grau, schwarz
f) Aufschiittung g) h) i)
a) Mittelsand, feinsandig Schnecke
b)
3,00
¢) abgerundet d) maRig schwer zu e) braun
bohren
f) Sand g) h) i)
a) Feinsand, mittelsandig Schnecke, nass von
3,00-3,70m
b)
7,20
c) abgerundet d) maRig schwer zu e) braun, grau
bohren
f) Sand a) h) i)
a) Feinsand Schnecke
b)
9,40
) abgerundet d) schwer zu bohren e) hellgrau
f) Sand g) h) i)
a) Feinsand, schwach schluffig Schnecke
b)
11,00
¢) abgerundet d) schwer zu bohren e) ocker
f) Sand 9) h) i)




Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 2
Projekt: Bremen, Tanklager Farge Bohrzeit:
von: 08.01.2018
Bohrung: Brunnen 2 bis: 12.01.2018
1 2 3 4| 5] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
e b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter W rfiihrung Tiefe
Ansatz-| ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | N | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
— Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Feinsand Ventilbohrer; feucht
ab 11,30 m, ab 11,
30 m auffélliger
b) Benzingeruch; nass
14,30 Grundwasser
¢) abgerundet d) schwer zu bohren €) grau angeboht 12.60m
f) Sand g) h) i)
a) Feinsand, schwach mittelsandig Ventilbohrer, nass
b)
21,00
c) abgerundet d) schwer zu bohren e) hellgrau
f) Sand 9) h) i)
a) Feinsand Ventilbohrer, nass
b)
25,20
¢) abgerundet d) schwer zu bohren e) hellgrau
f) Sand %) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) a) h) i)




Klarpump-Protokoll

Auftraggeber: Bundesbau
bei Immobilien Bremen A6R

ausfiihrende Firma:
Ivers Brunnenbau GmbH

ausfiihrender Bearbeiter:
S. Bruhn

Ort der Baustelle: Brunnen-Nr.: Datum:
Bremen Farge Brunnen 2 17.01.2018
X | Wassergewinnungs-

Bahnungs: brunnen X | Trockenbohrung | Ausbau-& 200 mm
zweck: Grundwassermess- Spiilbohmun Beginn der

stelle P 9 Filterstrecke: 12 m
RWSP 13,52 m unter Brunnenkopf oder | X|MeRpunkt = OK Schacht
SetzungsmaRnahmen beim Kiesschiitten durchgefiihrt? ja nein
Es folgen weitere EntsandungsmaRnahmen ja nein
U-Pumpe Typ  SQ Grundfos = 90 mm

Qmax = 5 mih Hmax = 1.5 m Einhangetiefe 23 m

Steigleitungs-& 25 mm |Ableitungs-& 32 mm |Ableitungslange 10 m
Stromaufnahme 1,5 kW Bauseitig X |Aggregat

Pumpe muss beim ersten Anschalten gegen den geschlossenen Schieber angefahren werden!
Bei tieferen Ruhewasserspiegeln Leitung evtl. auffiillen!

Absenkung Bemerkungen,
Zeit Q in m*h unter Wasserqualitat

Bezugspunkt z.B. Sandgehalt, Triibung

12:30 0 13,52

13:00 17,07 tribe, Feinsandanteile

13:30 17,21 tribe, Feinsandanteile

14:00 17,21 klar, sandfrei

14:30 17,22 klar, sandfrei

Datum: Unterschrift des Bauleiters / Geratefiihrers

17.01.2018 gez. Stefan Bruhn
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Auftraggeber:  Bundesbau bei Immobilien Bremen ASR Rechtswert:  3469368,115 N IVERS BRUNNENBAU
Bohrfirma: Ivers Brunnenbau GmbH ) | Hochwert: | 5806175744 anlagenbau - umwelttechnik
Bearbeiter: K | Ansatzhohe:
+8;529m
| Datum: 20.11.2017 Anlage 1 Endtiefe: -
""‘ - 20m




Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr:

fir Bohrungen Aktenzeichen: _17062
Baugrundbohrung / Wasserbohrung*)

1 Objekt Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Bremen, Tanklager Farge Anzahl der Testberichte und ahnliches:

2 Bohrung Nr: __ GWMS 11/17 F Zweck:
Ort: _Bremen, Tanklager Farge
Lage (Topographische Karte M=1:25000): Nr:
Rechts: _0,0 Hoch: _0,0 Lotrecht/Neigung: ° Richtung: °
Héhe des a) zuNN _0,00 m Uber/unter/gleich
Ansatzpunktes } b) zu m m  Gelénde*)

3 't?gﬁs.!".z_?ﬁ..il"‘fﬁi@'?? ......................... / .“!?EI‘E@?}?.‘?!'E.’!'ZZ ....... NS e svmsso s meepen R ]
. I R £ e H fremneene i fESeEEEERS s Jromee TeaeSiE i pennsanan fromeeme=- foem s
.......... e s S UNUNUS UV SRS SO U SRR ST SN

4 Auﬂraggeber _Buadesbaulzeumambmen_&emen AGR

Fachaufsicht: _ HPC

5 Bohrunternehmen: _Jvers Brunnenbau GmbH
gebohrt von: 08.11.2017 bis: _13.11.2017 Tagesbericht-Nr. __ Projekt-Nr:
Gerétefihrer: _ S Bruhn Qualifikation: _Fachkraft DIN EN [SQ 22475-1
Geréatefiihrer: Qualifikation:
Geréteflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: _ Walco Drill Baujahr: _1992
Bohrgerét Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probeniibersicht: Art - Behalter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter

9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekemnter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 An: BuP = Bohrung mit Gewinnung Kemumhillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstédndiger Proben BKF = BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrung
9.1.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot =drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA =Hand DR = Druckluft
G = Gestinge F  =Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V  =Vibro
9.1.2.3 Spiilhilfe: SS =Sole d  =direkt
WS =Wasser DS = Dickspiilung id =indirekt
LS =Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabelle
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohridnge in m Spiil- |AuBen @ |Innen@ | Tiefe Bemerkungen
von bis Art Lésen Art @ mm | Antrieb | hilfe mm mm m
0,00 1,50 BP greif GR HA 273 260 1,50
1,50 | 19,00 BP rot Schn 168 G 273 260 19,00
19,00 | 26,20 BP | schlag| Ven 168 SE 273 260 26,20
9.3 Bohrkronen *) 9.4 Geritefiihrerwechsel
H1/D1 |Nr: : Name Gerétefiihrer
O i Eon en Nr| Datum Uhrzeit | Tiefe Grund
H2/D2 |Nr: @ AuBen/Innen: fur Ersatz
H3/D3 |Nr: @ Aulen/Innen: 1
H4/D4  |Nr: @ AuBen/Innen: 2
H5/DS |Nr: @ AuRen/Innen: 3
H6/D6 |Nr: @ Aulen/Innen: 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei 1840 m, Anstieg/Abfall*) bis 18,63 m unter Ansatzpunkt
Héchster gemessener Wasserstand 16,22 _ m unter/iber*) Ansatzpunkt bei 20,00 m Bohrtiefe
Verfiillung: 0,00 m bis 0,50 m Art: _Beton von: m  bis m Art
Filterrohr Filterschiittung Kémung Sperrschicht OK Peilrohr
m Uber/unter*)
Nri vonm | bism | @mm Art vonm | bism | mm | vonm | bism Art Ansatzpunkt
1| 21,000 26,000 100 |Fiillkies 15,00 18,50 1-2 0,50| 15,00| Tonpeliets
Filterkies 20,50| 26,200,7-1,2 | 18,50| 20,50 Tonpeliets
11 Sonstige Angaben
IVERS BRUNNENBAU GmbH 4

anlagenbau umuwelttechnik

Datum: lgg Aﬁl /( f] Furmenstemp% b_" ML_ idler-StraRe 10UntangBristerronfeld /. p /} ﬂ
efon 043 377 84 210 Telefax-6-43-31 /84 2 THE

L 8
*) Nichtzutreffendes bitte streichen Telefon V et




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1
Projekt: Bremen, Tanklager Farge Bohrzeit:
von: 08.11.2017
Bohrung: GWMS 11/17 F bis: 13.11.2017
1 2 3 4 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | , .| | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
— Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Asphalt aufgestemmt
b)
0,05
c) d) e)
f) Asphalt g) h) i)
a) Mittelsand, feinsandig, schwach humos, Betonreste Vorschachtung bis 1,
50 m,
Bohrdurchmesser
b) 273 mm
0,30
¢) kantig, abgerundet d) e) schwarz, grau
f) Aufschiittung a) h) i)
a) Mittelsand, feinsandig, schwach humos, schwach Schlacke
b)
0,70
¢) abgerundet, kantig d) e) schwarz
f) Aufschiittung Q) h) i)
a) Mittelsand, feinsandig
b)
1,10
c) abgerundet d) schwer zu bohren e) grau
f) Sand )] h) i)
a) Mittelsand, feinsandig Schencke
b)
1,70
) abgerundet d) schwer zu bohren e) hellbraun

f) Sand

9)

h) i)




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 2
Projekt: Bremen, Tanklager Farge Bohrzeit:
von: 08.11.2017
Bohrung: GWMS 11/17 F bis: 13.11.2017
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergénzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| ¢c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand, schwach schluffig, stark feinsandig Schnecke
b)
3,00
¢) abgerundet d) schwer zu bohren e)
f) Sand 9) h) i)
a) Schiuff, stark feinsandig Schnecke, ab 4, 60
m feucht, Stauwasser
b)
11,00
¢) weich bis steif d) maRig schwer zu e) braun
bohren
f) Geschiebelehm g) h) i)
a) Schiuff, stark feinsandig, schwach steinig Schnecke, feucht
b)
12,70
c) weich d) maRig schwer zu €e) braun
bohren
f) Geschiebelehm ) h) i)
a) Schiuff, schwach tonig, stark feinsandig, stark steinig Schnecke, feucht;
Steinhindernisse von
12,70-13,00 m
b)
13,00
c) steif d) schwer zu bohren e) graubraun
f) Geschiebemergel g) h) i)
a) Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig Schnecke, ab 13, 00
m feucht bis nass,
b) Stauwasser
14,60
¢) abgerundet ' d) schwer zu bohren e) ocker
) Sand ‘ 9) h) i)




Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 3
Projekt: Bremen, Tanklager Farge Bohrzeit:
von: 08.11.2017
Bohrung: GWMS 1117 F bis: 13.11.2017
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergénzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | , | N | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
— Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schiuff, stark tonig, schwach feinsandig, organisch, schwach humos Schnecke, feucht
b)
14,90
c) weich d) maRig schwer zu e) grau
bohren
f) Klei g) h) i)
a) Sand, schwach feinsandig Schnecke
b)
16,00
¢) abgerundet d) maRig schwer zu €) ocker
bohren
f) Sand ) h) i)
a) Feinsand, sehr schwach mittelsandig Schnecke
Grundwasser
angebohrt 18.40m
b)
18,40
c) abgerundet d) schwer zu bohren €) braun
f) Sand )] h) i)
a) Feinsand Schnecke, nass
b)
21,00
¢) abgerundet d) schwer zu bohren e) graubraun
f) Sand )] h) i)
a) Feinsand, mittelsandig Ventilbohrer, nass
b)
26,20
c) abgerundet d) schwer zu bohren €e) braun
f Sand ) ‘ h) i)




Klarpump-Protokoll

Auftraggeber: Bundesbau
bei Immobilien Bremen A8R

ausfiihrende Firma:
Ivers Brunnenbau GmbH

ausfiihrender Bearbeiter:
S. Bruhn

Ort der Baustelle: Brunnen-Nr.: Datum:
Bremen Farge GWMS 1117 F 14.11.2017
Wassergewinnungs-

Bohrungs- brunnen X | Trockenbohrung | Ausbau-& 100 mm
zweck: X | Grundwassermess- " Beginn der

stelle Spulbohrung | Eijerstrecke: 21 m
RWSP 16,92 m unter Brunnenkopf oder | X|MeRpunkt = Sebakappe
SetzungsmaRnahmen beim Kiesschitten durchgefiihrt? ja nein
Es folgen weitere EntsandungsmaRnahmen ja nein
U-Pumpe Typ  SQ3 Grundfos = 90 mm

Qmax = 5 mh Hmax = 45 m Einhangetiefe 25 m

Steigleitungs-& 25 mm |Ableitungs-& 32 mm |Ableitungslénge 10 m
Stromaufnahme 1,5 kW Bauseitig X |Aggregat

Pumpe muss beim ersten Anschalten gegen den geschlossenen Schieber angefahren werden!
Bei tieferen Ruhewasserspiegeln Leitung evtl. auffiillen!

Absenkung Bemerkungen,
Zeit Q in m%h unter Wasserqualitat

Bezugspunkt z.B. Sandgehalt, Triibung

12:30 0

12:45 1,6 17,82 Trube, Feinsandanteile

13:00 1,6 17,87 klar, sandfrei

13:15 1,6 17,87 klar, sandfrei

Datum: Unterschrift des Bauleiters / Geratefiihrers

01.12.2017 gez. Stefan Bruhn
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| Bohrung: GWMS 1117 M
1» iuﬂraggebgr: Bundesbau bei Immobilien Bremen AéR | Rechtswert: 13469369,099

I T — IVERS BRUNNENBAU
‘ Bohﬁrma. Ivers_Brunnenbau GmbH ) ! }jochwgﬁi 5896174,30 anlagenbau - umwelttechnik
| Bearbeiter: K | Ansatzhéhe:

S - | Datum: 20.11.2017 Anlage 1 |Endtefe o

~32,00m S e D




Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr:

fur Bohrungen Aktenzeichen: _17062
Baugrundbohrung / Wasserbohrung*)

1 Objekt Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Bremen, Tanklager Farge Anzahl der Testberichte und hnliches:
2 Bohrung Nr: _ GWMS 11/17 M Zweck:
Ort: _Bremen, Tanklager Farge
Lage (Topographische Karte M=1:25000): Nr:
Rechts: _0,0 Hoch: _0,0 Lotrecht/Neigung: ° Richtung: °
Héhe des a) zuNN _0.00 m Uber/unter/gleich
Ansatzpunktes } b) zu m m Gelédnde*)
3 Lagesklzze (MaBstab1 ) /unmal&stabllch*))

4 Auftraggeber: __Bundesbau bei Immobilien Bremen ASR

Fachaufsicht: _ HPC

5 Bohruntemehmen: _ivers Brunnenhau GmbH
gebohrtvon: _01.11.2017 bis: _07.11.2017 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:
Gerétefihrer: _S. Bruhn Qualifikation: _Fachkraft DIN EN ISO 22475-1
Geréatefihrer: Qualifikation:
Gerétefluhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: __Welco Drill Baujahr: _1992
Bohrgeréat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probeniibersicht: Art - Behélter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter

9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kementnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art BuP = Bohrung mit Gewinnung Kemumhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF = BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrung
9.1.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot =drehend druck = driickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.2.1 Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA =Hand DR = Druckluft
G = Gestinge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro
9.1.2.3 Spiilhilfe: SS =Sole d  =direkt
WS = Wasser DS = Dickspilung id  =indirekt
LS =Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabelle
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrldnge inm Spil- |AuRen@|Innen @ | Tiefe Bemerkungen
von bis Art Ldsen Art @ mm | Antrieb | hilfe mm mm m
0,00 1,50 BP greif GR HA 273 260 1,50
1,60 | 19,00 BP rot Schn 168 G 273 260 19,00
19,00 | 32,20 BP schlag | Ven 168 SE 273 260 32,20
9.3 Bohrkronen *) 9.4 Geritefiihrerwechsel
H1/D1 |Nr: n/lnnen: Name Gerétefiihrer
it Nr| Datum |Uhrzeit| Tiefe Grund
H2/D2 |Nr: @ Aulen/Innen: fur Ersatz
H3/D3 Nr: @ Autten/Innen: 1
H4/D4 |Nr: @ Aulen/Innen: 2
H5/DS |Nr: @ Auften/Innen: 3
H6/D6 |Nr: @ AuRen/Innen: 4

10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei 18,40 _m, Anstieg/Abfall*) bis 18,51  m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand 16,07  m unter/iber*) Ansatzpunkt bei 20,00 m Bohrtiefe
Verfullung: 0,00 m bis 0,50 m Art: _Beton von: m bis m Art
Filterrohr Filterschiittung Kémung Sperrschicht OK Peilrohr
m dber/unter*)
Nr{ vonm | bism | @mm Art vonm | bism | mm | vonm | bism Art Ansatzpunkt
1| 27,000 32,00| 100 |Fiillkies 15,00 24,50| 1-2| 0,50| 15,00| Tonpellets
Filterkies 26,50| 32,200,7-1,2 | 24,50| 26,50| Tonpellets

11 Sonstige Angaben

IVERS BRUNNENBAU Gmb'l-l -
anlagenbau - umuwelttechnik

‘ Walter-Zei ler-StraRe 10 - 24783 Osterronfeld
Datum: /({ ,(%/ Firmenstewgifw I%ngaﬁ / 8421-0 - Telefintérdarth/ 842188 F AL

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

!




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1
Projekt: Bremen, Tanklager Farge Bohrzeit:
von: 01.11.2017
Bohrung: GWMS 1117 M bis: 07.11.2017
1 2 3 4| s5]
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
Cm b) Ergénzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | N | INM
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Asphalt aufgestemmt
b)
0,05
c) d) e)
f) Asphalt )] h) i)
a) Mittelsand, feinsandig, schwach humos, Betonreste Vorschachtung bis 1,
50 m;
Bohrdurchmesser
b) 273 mm
0,30
¢) kantig, abgerundet d) e) schwarz, grau
f) Aufschittung 9) h) i)
a) Mittelsand, feinsandig, schwach humos, schwach Schlacke
b)
0,70
c) abgerundet, kantig d) e) schwarz
f) Aufschiittung Q) h) i)
a) Mittelsand, feinsandig
b)
1,10
c) abgerundet d) e) grau
f) Sand g) h) i)
a) Mittelsand, feinsandig Schnecke
b)
1,70
c) abgerundet d) schwer zu bohren e) hellbraun
f) Sand g) h) i)




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 2
Projekt: Bremen, Tanklager Farge Bohrzeit:
von: 01.11.2017
Bohrung: GWMS 11/17 M bis: 07.11.2017
1 2 3 a[s5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
o b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | , .| | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
= Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand, schwach schluffig, stark feinsandig Schnecke
b)
3,00
¢) abgerundet d) schwer zu bohren e)
f) Sand g) h) i)
a) Schluff, stark feinsandig Schnecke, ab 4, 60
m feucht, Stauwasser
b)
11,00
¢) weich bis steif d) maRig schwer zu e) braun
bohren
f) Geschiebelehm )] h) i)
a) Schluff, stark feinsandig, schwach steinig Schnecke, feucht
b)
12,70
c) weich d) maRig schwer zu e) braun
bohren
f) Geschiebelehm a) h) i)
a) Schluff, schwach tonig, stark feinsandig, stark steinig Schnecke, feucht;
Steinhindernisse von
12,70-13,00m
b)
13,00
c) steif d) schwer zu bohren e) grau bis braun
f) Geschiebemergel g) h) i)
a) Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig Schnecke, ab 13 m
feucht bis nass,
b) Stauwasser
14,60
¢) abgerundet d) schwer zu bohren e) ocker
f) Sand g) h) i)




Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 3
Projekt: Bremen, Tanklager Farge Bohrzeit:
von: 01.11.2017
Bohrung: GWMS 11/17 M bis: 07.11.2017
1 2 3 4 5] &
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergédnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schluff, stark tonig, schwach feinsandig, organisch, schwach humos | Schnecke, feucht
b)
14,90
c) weich d) maRig schwer zu e) grau
bohren
f) Klei g) h) i)
a) Mittelsand, schwach feinsandig Schnecke
b)
16,00
¢) abgerundet d) maRig schwer zu e) ocker
bohren
f) Sand g) h) i)
a) Feinsand, sehr schwach mittelsandig Schnecke
Grundwasser
angebohrt 18.40m
b)
18,40
¢) abgerundet d) schwer zu bohren e) braun
f) Sand a) h) i)
a) Feinsand Schnecke, nass
b)
21,00
) abgerundet d) schwer zu bohren e) grau bis braun
f) Sand a) h) i)
a) Feinsand, mittelsandig Ventilbohrer, nass
b)
26,00
¢) abgerundet d) schwer zu bohren e) braun
f) Sand a) h) i)




Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 4
Projekt: Bremen, Tanklager Farge Bohrzeit:
von: 01.11.2017
Bohrung: GWMS 1117 M bis: 07.11.2017
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Np | nm
punkt | nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
= Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach Ventilbohrer, nass
feinkiesig
b)
29,00
¢) abgerundet d) maRig schwer zu ) braun
bohren
f) Sand g) h) i)
a) Feinsand, sehr schwach mittelsandig Ventilbohrer, nass
b)
31,40
) abgerundet d) schwer zu bohren e) grau
f) Sand g) h) i)
a) Feinsand Ventilbohrer, nass
b) schwach Kohleanteile
32,00
¢) abgerundet d) schwer zu bohren e) grau
f) Sand )] h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) )] h) i)




Klarpump-Protokoll

Auftraggeber: Bundesbau
bei Immobilien Bremen A6R

ausfiihrende Firma:
Ivers Brunnenbau GmbH

ausfiihrender Bearbeiter:
S. Bruhn

Ort der Baustelle: Brunnen-Nr.: Datum:
Bremen Farge GWMS 11/17 M 14.11.2017

Wassergewinnungs- )
Buhrurigs- BruRfen X | Trockenbohrung | Ausbau-& 100 mm
zweck: X | Grundwassermess- Spiilbohtun Beginn der

stelle P 9 Filterstrecke: 27 m
RWSP 17,09 m unter Brunnenkopf oder | X|MeRpunkt = Sebakappe
SetzungsmaRnahmen beim Kiesschiitten durchgefiihrt? ja nein
Es folgen weitere EntsandungsmaRnahmen ja nein
U-Pumpe Typ  SQ3 Grundfos = 90 mm
Qmax = 5 m*h Hmax = 45 m Einhangetiefe 31 m

Steigleitungs-& 25 mm |Ableitungs-&@ 32 mm Ableitungslange 10 m
Stromaufnahme 1,5 kW Bauseitig X |Aggregat

Pumpe muss beim ersten Anschalten gegen den geschlossenen Schieber angefahren werden!
Bei tieferen Ruhewasserspiegeln Leitung evtl. auffiillen!

Absenkung Bemerkungen,
Zeit Q in m3h unter Wasserqualitat

Bezugspunkt z.B. Sandgehalt, Triibung

10:30 0

10:45 1,6 18,01 Trube, Feinsandanteile

11:00 1,6 18,04 klar, sandfrei

11:15 1,6 18,04 klar, sandfrei

Datum: Unterschrift des Bauleiters / Geratefiihrers

01.12.2017 gez. Stefan Bruhn
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Projekt: Bremen, Tanklager Farge
Bohrung: GWMS 1117 T
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Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr:

fiir Bohrungen Aktenzeichen: __17062

Baugrundbohrung / Wasserbohrung*)

...........................................................................................................................................

1 Objekt Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Bremen, Tanklager Farge Anzahl der Testberichte und ahnliches:
| 2 Bohrung Nr: _GWMS 11/17.T Zweck:

Ort: _Bremen, Tanklager Farge
Lage (Topographische Karte M=1:25000): Nr:
Rechts: _0,0 Hoch: _0.0 Lotrecht/Neigung: ° Richtung:
Hohe des a) zuNN _ 0,00 m Uber/unter/gleich
Ansatzpunktes b) zu m m Gelande*)
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4 Auftraggeber: __Bundesbau bei Immobilien Bremen AGR

[ e e e e TP PR tes SRCCOUSE YN WIS ISCUN SR SIS S|

Fachaufsicht: _ HPC

5 Bohrunternehmen: _jvers Brunnenbau GmbH

gebohrtvon: _ 17.10.2017 bis: 26102017 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:

GerétefGhrer: _S. Bruhn Qualifikation: _Fachkraft DIN EN [SO 22475-1

Geratefiihrer: Qualifikation:

Geratefuhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerét Typ: __Welco Drill Baujahr: _1992

Bohrgeréat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probeniibersicht: Art - Behlter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter

9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kermentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art BuP = Bohrung mit Gewinnung Kernumhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvolistéandiger Proben BKF = BK mit fester Kernumhdiliung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrung
9.1.1.2 Loésen: ram  =rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkemnrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA =Hand DR = Druckluft
G = Gestinge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro
9.1.2.3 Spiilhilfe: SS =Sole d  =direkt
WS = Wasser DS = Dickspilung id  =indirekt
LS =Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabelle
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrldnge in m Splil- |AuBen @ | Innen @ | Tiefe Bemerkungen
von bis Art Losen Art @ mm | Antrieb | hilfe mm mm m
0,00 1,50 BP greif GR HA 273 260 1,50
1,50 | 19,00 BP rot Schn 168 G 273 260 19,00
19,00 | 38,20 BP | schlag | Ven 168 SE 273 260 38,20
9.3 Bohrkronen *) 9.4 Geritefiihrerwechsel
H1/D1 |Nr: ‘ Name Geratefiihrer
& A ot Nr| Datum |Uhrzeit| Tiefe _ Grund
H2/D2 |Nr: @ AuBen/Innen: fur Ersatz
H3/D3 |[Nr: @ Aulen/Innen: 1
H4/D4 |Nr: @ Aulten/Innen: 2
H5/D5 |Nr: @ AuBen/lnnen: 3
H6/D6 |Nr: @ AuBen/Innen: 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei 18,40 m, Anstieg/Abfall*) bis 18,76  m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand 16,00 _ m unter/iiber*) Ansatzpunkt bei 20,00 _ m Bohrtiefe
Verfiillung: 0,00 m bis 0,50 m Art: Beton von: m bis m Art
Filterrohr Filterschiittung Kérnung Sperrschicht OK Peilrohr
m Uber/unter*)
Nr{ vonm | bism | @mm Art vonm | bism mm | vonm | bism Art Ansatzpunkt
1| 33,00| 38,00\ 100 |Fillkies 15,00| 30,50 1-2 0,50| 15,00| Tonpellets
Filterkies 32,50| 38,200,7-1,2 | 30,50| 32,50| Tonpeliets

11 Sonstige Angaben

IVERS BRUNNENBAU Gmb.H - ;
' L2 anlagenbau umwelttech?all;
wlter-Z : énfe
Datum: M Firmenstempiliter-Zeldler-Strate 10 eﬁ%ass Ostersrgm R 7 ” 2
'Bhfm%q o-Tel gmﬂ, / a

*) Nichtzutreffendes bitte streichen / /




Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1
Projekt: Bremen, Tanklager Farge Bohrzeit:
von: 17.10.2017
BOhI’UI‘lg: GWMS 1117 T bis: 26.10.2017
1 2 3 4[5 s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergénzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr | nm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernve_rlust (Unter-
— Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Asphalt aufgestemmt
b)
0,05
c) d) e)
f) Asphalt a) h) i)
a) Mittelsand, feinsandig, schwach humos, Betonreste Vorschachtung bis 1,
50 m;
Bohrdurchmesser
b) 273 mm
0,30
c) kantig, abgerundet d) €) schwarzgrau
f) Aufschiittung a) h) i)
a) Mittelsand, feinsandig, schwach humos, schwach Schlacke
b)
0,70
¢) abgerundet, kantig d) e) schwarz
f) Aufschiittung a) h) i)
a) Mittelsand, feinsandig
b)
1,10
¢) abgerundet d) e) grau
f) Sand g) h) i)
a) Mittelsand, feinsandig Schnecke
b)
1,70
c) abgerundet d) schwer zu bohren e) hellbraun
f) Sand (¢)] h) i)




Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 2

Projekt: Bremen, Tanklager Farge

Bohrung: GWMS 11/17 T

Bohrzeit:
von: 17.10.2017
bis: 26.10.2017

1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergénzende Bemerkungen Sonderprobe
unter W, rfiihrung Tiefe
Ansatz-| ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr | nm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
— Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand, schwach schluffig, stark feinsandig Schnecke
b)
3,00
c) abgerundet d) schwer zu bohren e)
f) Sand )] h) i)
a) Schiuff, stark feinsandig Schnecke, ab 4, 60
m feucht, Stauwasser
b)
11,00
¢) weich bis steif d) maRig schwer zu e) braun
bohren
f) Geschiebelehm Q) h) i)
a) Schiuff, stark feinsandig, schwach steinig Schencke, feucht
b)
12,70
c) weich d) maRig schwer zu €) braun
bohren
f) Geschiebelehm ) h) i)
a) Schluff, schwach tonig, stark feinsandig, stark steinig Schnecke, feucht
b)
13,00
c) steif d) schwer zu bohren e) grau bis braun
f) Geschiebemergel a) h) i)
a) Feinsand, schwach mittelsandig, schwach schluffig Schnecke, ab 13 m
feucht bis nass,
Stauwasser
b)
14,60
c) abgerundet d) schwer zu bohren e) ocker
f) Sand a) h) i)




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 3
Projekt: Bremen, Tanklager Farge Bohrzeit:
von: 17.10.2017
Bohrung: GWMS 1117 T bis: 26.10.2017
1 2 3 4 5] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergénzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schiuff, stark tonig, schwach feinsandig, organisch, schwach humos Schnecke, feucht
b)
14,90
¢) weich d) maRig schwer zu e) grau
bohren
f) Klei g) h) i)
a) Mittelsand, schwach feinsandig Schnecke
b)
16,00
c) abgerundet d) maRig schwer zu e) ocker
bohren
f) Sand )] h) i)
a) Feinsand, sehr schwach mittelsandig Schnecke
Grundwasser
b) angebohrt 18.40m
18,40
c) abgerundet d) schwer zu bohren €) braun
f) Sand g) h) i)
a) Feinsand Schnecke, nass
b)
21,00
¢) abgerundet d) schwer zu bohren €) graubraun
f) Sand 9) h) i)
a) Feinsand, mittelsandig Ventilbohrer, nass
b)
26,00
c) abgerundet d) schwer zu bohren €) braun
f) Sand g) h) i)




Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 4
Projekt: Bremen, Tanklager Farge Bohrzeit:
von: 17.10.2017
Bohrung: GWMS 11/17 T bis: 26.10.2017
1 2 3 45| s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergénzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | N | nm
punkt | nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
— Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach Ventilbohrer, nass
feinkiesig
b)
29,00
c) abgerundet d) schwer zu bohren e) braun
f) Sand a) h) i)
a) Feinsand, sehr schwach mittelsandig Ventilbohrer, nass
b)
31,40
c) abgerundet d) schwer zu bohren €) grau
f) Sand )] h) i)
a) Feinsand Ventilbohrer, nass
b) schwach Kohleanteile
32,00
¢) abgerundet d) schwer zu bohren e) grau
f) Sand a) h) i)
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig | Ventilbohrer, nass
b) schwach Kohleanteile
34,20
c) abgerundet d) maRig schwer zu e) grau
bohren
f) Sand ) h) i)
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach feinkiesig Ventilbohrer, nass
b) schwach Kohleanteile
38,20
¢) abgerundet d) schwer zu bohren e) grau
) Sand 9) o




Klarpump-Protoko

Auftraggeber: Bundesbau |ausfiihrende Firma: ausfiihrender Bearbeiter:
bei Immobilien Bremen ASR | Ivers Brunnenbau GmbH S. Bruhn
Ort der Baustelle: Brunnen-Nr.: Datum:
Bremen Farge GWMS 1117 T 14.11.2017
Wassergewinnungs-

Bohrungs- brunnen X | Trockenbohrung | Ausbau-@ 100 mm
zweck: X | Grundwassermess- Spiilbohrun Beginn der

stelle P 9 Filterstrecke: 33 m
RWSP 17,19 m unter Brunnenkopf oder | X{MeRpunkt = Sebakappe
SetzungsmaRnahmen beim Kiesschiitten durchgefiihrt? ja nein
Es folgen weitere EntsandungsmaRnahmen ja nein
U-Pumpe Typ  SQ3 Grundfos = 90 mm

Qmax = 5 m?h Hmax = 45 m Einhangetiefe 37 m

Steigleitungs-& 25mm |Ableitungs-& 32 mm |Ableitungsliange 10 m

Stromaufnahme 1,5 kW

Bauseitig

X |Aggregat

Pumpe muss beim ersten Anschalten gegen den geschlossenen Schieber angefahren werden!
Bei tieferen Ruhewasserspiegeln Leitung evtl. auffiillen!

Absenkung Bemerkungen,
Zeit Q in m?*h unter Wasserqualitat

Bezugspunkt z.B. Sandgehalt, Triibung

09:00 0

09:15 1,6 18,09 Tribe, Feinsandanteile

09:30 1,6 18,11 klar, sandfrei

09:45 1,6 18,11 klar, sandfrei

Datum: Unterschrift des Bauleiters / Geratefihrers

01.12.2017 gez. Stefan Bruhn
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Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr:

fiir Bohrungen Aktenzeichen: _17062
Baugrundbohrung / Wasserbohrung*)

1 Objekt Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Bremen, Tanklager Farge Anzahl der Testberichte und dhnliches:

2 Bohrung Nr: _ GWMS 12/17 F Zweck:
Ort: _Bremen, Tanklager Farge
Lage (Topographische Karte M=1:25000): Nr:
Rechts: _0.0 Hoch: _0,0 Lotrecht/Neigung: ° Richtung: i
Hohe des a) zuNN _ 000 m Uber/unter/gleich
Ansatzpunktes b) zu m m  Geldnde*)

3 E?Qﬁ?!‘??..(!"'f!%?ﬁﬁ?? ........................ L Lo oL
....................................... J.,..----.J.---.‘...*....-..--;L,......4-.____.-..-_..v—.._....----....--_.._..---.-h».»---..-----..._.iA._,..A__—_..-.-_........._..

fLosoeeass

4 Auftraggeber __Bundasbaulzaummom.&enﬁcemen AaR
Fachaufsicht: _ HPC

5 Bohruntemehmen: _jvers Brunnenbau GmbH
gebohrtvon: __ 28 11.2017 bis: _30.11.2017 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:

Gerétefihrer: __ S Bruhn Qualifikation: _Fachkraft DIN EN ISQ 22475-1
Gerétefihrer: Qualifikation:
Gerétefuhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerét Typ: _Welco Drill Baujahr: _1992
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenubersicht: Art - Behalter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter

9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kementnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art BUP = Bohrung mit Gewinnung Kernumhtillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvolistandiger Proben BKF = BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrung
9.1.1.2 Lésen: ram  =rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = driickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkemrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA =Hand DR = Druckluft
G = Gestédnge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V  =Vibro
9.1.2.3 Spilhilfe: SS =Sole d  =direkt
WS =Wasser DS = Dickspuilung id  =indirekt
LS =Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabelle
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrldnge inm Spll- |AuRen @ |Innen | Tiefe Bemerkungen
von bis Art Losen Art @ mm | Antrieb | hilfe mm mm m
0,00 1,60 BP greif Gr HA 273 260 1,50
1,50 2,50 BP rot Schn 168 G 273 260 2,50
2,50 | 15,20 BP | schlag| Ven 168 SE 273 260 15,20
9.3 Bohrkronen *) 9.4 Geritefiihrerwechsel
H1/D1 INr : Name Gerétefihrer
C NiBer g Nr| Dawm |Uhrzeit| Tiefe | . Grund
H2/D2 |Nr: @ Aulen/Innen: flr Ersatz
H3/D3 |Nr: @ Aulen/innen: il
H4/D4 |Nr: @ AuBen/innen: 2
H5/D5 |Nr: @ AuBen/Innen: 3
HE6/D6 |Nr: @ Aulen/innen: 4 |‘
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei 2,40 m, Anstieg/Abfall*) bis 2,25 m unter Ansatzpunkt
Héchster gemessener Wasserstand 2,10 m unter/iiber*) Ansatzpunkt bei 6,00 m Bohrtiefe
Verfiillung: 0.00 m bis 0,50 m Art: _Beton von: m bis m Art
Filterrohr Filterschiittung Kérnung Sperrschicht OK Peilrohr
m {ber/unter*)
Nr| vonm | bism | @mm Art vonm | bism | mm | vonm | bism Art Ansatzpunkt
1| 10,00| 15,00 100 |Fillsand 500 7,50 1-2 0,50| 5,00| Tonpellets
Filterkies 9,50\ 15,200,7-1,2 7,60 9,50| Tonpellets

11 Sonstige Angaben

IVERS BRUNNENBAU Grnb.l'l ;
anlagenbau - umuwelttechnik

_Zeidler-Strae 10 - 24783 Osterronfe ’
Datum:‘M Fimenstemﬁﬁ'}:mem&eﬁﬁ/ 842188 ) m

*) Nichtzutreffendes bitte streichen




Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1
Projekt: Bremen, Tanklager Farge Bohrzeit:
von: 28.11.2017
Bohrung: GWMS 12/17 F bis: 30.11.2017
1 2 3 45| &
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergénzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand, feinsandig, schwach humos, Pflanzenreste, Ziegelreste Vorschachtung bis 1,
50 m;
Bohrdurchmesser
b) 273 mm
0,40
¢) abgerundet d) e) schwarz
f) Aufschiittung a) h) i)
a) Mittelsand, schwach grobsandig, schwach feinsandig, schwach kiesig | Schnecke
b)
1,70
¢) abgerundet d) maRig schwer zu e) hellbraun
bohren
f) Aufschittung a) h) i)
a) Feinsand Schnecke, erdfeucht
Grundwasser
angebohrt 2.40m
b)
3,20
¢) abgerundet d) maRig schwer zu e) ocker
bohren
f) Sand g) h) i)
a) Feinsand, mittelsandig, schwach feinkiesig Ventilbohrer, nass
b)
4,70
) abgerundet d) maRig schwer zu e) ocker
bohren
f) Sand g) h) i)
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach Ventilbohrer, nass
feinkiesig
b)
15,20
c) abgerundet d) maRig schwer zu e) ocker
bohren
f) Sand g) h) i)




Klarpump-Protokoll

Auftraggeber: Bundesbau
bei Immobilien Bremen A6R

ausfiihrende Firma:
Ivers Brunnenbau GmbH

ausfiihrender Bearbeiter:
S. Bruhn

Ort der Baustelle: Brunnen-Nr.: Datum:
Bremen Farge GWMS 12/17 F 01.12.2017
Wassergewinnungs-

Bohmutigs- Brunifish X | Trockenbohrung | Ausbau-& 100 mm
zweck: X | Grundwassermess- Soiilbohrun Beginn der

stelle P 9 Filterstrecke: 16 m
RWSP 2,43 m unter Brunnenkopf oder | X|MeRpunkt = Sebakappe
SetzungsmaRnahmen beim Kiesschitten durchgefiihrt? ja nein
Es folgen weitere EntsandungsmaRnahmen ja nein
U-Pumpe Typ  SQ3 Grundfos D= 90 mm

Qmax = 5 m?h Hmax = 45 m Einhangetiefe 14 m

Steigleitungs-& 25 mm |Ableitungs-& 32 mm |Ableitungslange 10 m
Stromaufnahme 1,5 kW Bauseitig X |Aggregat

Pumpe muss beim ersten Anschalten gegen den geschlossen
Bei tieferen Ruhewasserspiegeln Leitung evtl. auffiillen!

en Schieber angefahren werden!

Absenkung Bemerkungen,
Zeit Q in m?h unter Wasserqualitat

Bezugspunkt z.B. Sandgehalt, Tribung

10:45 0 0

11:00 24 3,46 trube, Feinsand

11:15 2.4 3,93 klar, sandfrei

11:30 24 3,53 klar, sandfrei

Datum: Unterschrift des Bauleiters / Geratefuhrers

01.12.2017 gez. Stefan Bruhn
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3,675
0,00 SEBA - Abschluftka
AT 0,40 mSHA, fs, h' 019_ /| e el
A 0,40 | StraBenkappe
170 A *°| 1,70 mS+A, gs' fs, o' 0,50_|
=8 2,43 Ruh
320 .| 320fs = Tonpellets
4,70 - '.T‘- ___470 fS, ms, fg 5,00
s o s Aufsatzrohr, DA 110, HDPE
% g ] . 2 Fillsand 1,0 - 2,0mm
S 7 '.EBohrlochdurchmesser 273mm
13,50 e e
Tonpellets
15,50
16,00 ey M
17,00 %% 17,00 mS, fs, g8, fg' . :“ :::: 0.’
g o o SHIIIE » o
< Sl < Filterkies 0,7 - 1,2mm
18,70 1870 mS, fs NS T 7-1
=% S - ‘| Filterrohr, DA 110, SW=0,5mm, HDPE
: ° o dlll IISI" ° o
oicle - 21,00 N T 0 Bodenkappe
21,20 . . 21,20 mS, fs, gs, fg', e [ ——
L Tel 21,20 mS. s, gs. 19’ X 2120/
Héh: Rstab: 1:150 __Horizc ImaBstab: 1:10 - N
Projekt: Bremen, Tanklager Farge
| Bohrung: GWMS 12/17 M
: Auftraggeber: Bundesbau bei Immobilien Bremen ASR Rechtswert: 3468750229 |
Bohrfirma: Ivers Brunnenbau GmbH | Hochwert: % — HEN
Bearbeiter: K Ansatzhohe:
. | Datum: 12.12.2017 | Anlage 1 | Endtiefe: ~ 3737M

- 2120m




Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen
Baugrundbohrung / Wasserbohrung*)

Archiv-Nr:
Aktenzeichen: _17062

1 Objekt
Bremen, Tanklager Farge

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Anzahl der Testberichte und dhnliches:

2 Bohrung Nr: __ GWMS 12/17 M Zweck:
Ort: _Bremen, Tanklager Farge
Lage (Topographische Karte M=1:25000): Nr:
Rechts: _0.0 Hoch: _0,0 Lotrecht/Neigung: ° Richtung: °
Héhe des } a) zuNN _0,00 m Uber/unter/gleich
Ansatzpunktes | b) zu m m Geldnde*)

3 Lagesknzze (Mal!stab 1

/ unmaﬂstabhch’))

4 Auftraggeber: _Bundesbau hei Immobilien Bremen AGR

Fachaufsicht: _ HPC

§ Bohrunternehmen: _Jvers Brunnenbau GmbH

gebohrtvon: _ 24 11,2017 bis: _27 11,2017 Tagesbericht-Nr:

Geréteflihrer: __S. Bruhn

Projekt-Nr:
Qualifikation: _Fachkraft DIN EN ISO 22475-1

Gerateflihrer:

Qualifikation:

Gerateflhrer:

Qualifikation:

6 Bohrgerét Typ: _ Welco Drill

Baujahr: _1992

Bohrgerat Typ:

Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probeniibersicht: , Art - Behilter

Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik

9.1 Kurzzeichen

9.1.1 Bohrverfahren

9.1.1.1 Art:

BK = Bohrung mit durchgehender
Gewinnung gekernter Proben

BP = Bohrung mit durchgehender
Gewinnung nichtgekernter
Proben

BuP = Bohrung mit Gewinnung
unvolistédndiger Proben

BS = Sondierbohrung

BKR= BK mit richtungsorientierter
Kementnahme

BKB= BK mit beweglicher
Kernumhtillung

BKF = BK mit fester Kernumhdillung

9.1.1.2 Ldésen:
rot =drehend

ram  =rammend
druck = driickend

schlag = schlagend
greif = greifend

9.1.2 Bohrwerkzeug

HK = Hohlkrone

Schn = Schnecke

9.1.21 Art: VK = \Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkermnrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkemrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA =Hand DR = Druckluft
G = Gestéange F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V  =Vibro
9.1.2.3 Spiilhilfe: SS =Sole d  =direkt
WS = Wasser DS = Dickspulung id  =indirekt
LS =Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabelle
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohridnge inm Spil- |AuBen@|Innen@ | Tiefe Bemerkungen
von bis Art Lésen Art @ mm | Antrieb hiife mm mm m
0,00 1,50 BP greif Gr HA 273 260 1,50

1,50 2,50 | BP rot

Schn 168 G

273 260 2,50

2,50 | 21,20 | BP | schlag

Ven 168 SE

273 260 21,20

9.3 Bohrkronen *)

9.4 Geratefiihrerwechsel

R &t Aukenlinnsn: Nr| Datum | Uhrzeit| Tiefe | ool Grund
H2/D2 |Nr: @ AuRen/Innen: fur Ersatz

H3/D3 |Nr: @ AuBen/Innen: 1

H4/D4 |Nr: @ AuRen/Innen: 2

H5/D5 |Nr: @ AuBen/lnnen: 3

H6/D6 |Nr: @ Aulien/Innen: 4

10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau

Wasser erstmals angetroffen bei

2,45 m, Anstieg/Abfall*) bis 2,30 m unter Ansatzpunkt

Hochster gemessener Wasserstand 1,98  m unterfiiber*) Ansatzpunkt bei 6,00 m Bohrtiefe

Verfiillung: 0,00 m bis 0.50 m Art: Beton von: m bis m Art
Filterrohr Filterschiittung Kémung Sperrschicht OK Peilrohr
m Uber/unter*)
Nr| vonm | bism mm Art vonm | bism | mm | vonm | bism Art Ansatzpunkt
1| 16,00) 21,00| 100 |Fillsand 5,00| 13,50 1-2 0,50| 5,00| Tonpellets
Filterkies 16,60| 21,200,7-1,2 | 13,50| 15,50 | Tonpellets

11 Sonstige Angaben

alter-Zeidler-Str

Datum: 2 2 [‘A Z( 3 Firmenstempelefon 0 43 31/ 84 21

IVERS BRUNNENBAU Gmb_l-l

anlagenbau - umuwelttechnik

aRe 10 - 24783 Osterrdnfeld
-0 Telgfprddd,3n/ 84 2188 /

*) Nichtzutreffendes bitte streichen




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1
Projekt: Bremen, Tanklager Farge Bohrzeit:
von: 24.11.2017
Bohrung: GWMS 12/17 M bis: 27.11.2017
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
Cm b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | .| | inm
punkt | nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
— Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand, feinsandig, schwach humos, Pflanzenreste, Ziegelreste Vorschachtung bis 1,
50 m;
Bohrdurchmesser
b) 273 mm
0,40
¢) abgerundet d) e) schwarz
f) Aufschiittung g) h) i)
a) Mittelsand, schwach grobsandig, schwach feinsandig, schwach kiesig | Schnecke
b)
1,70
c) abgerundet d) maRig schwer zu e) hellbraun
bohren
f) Aufschittung o)) h) i)
a) Feinsand Schnecke, erdfeucht
Grundwasser
angebohrt 2.40m
b)
3,20
¢) abgerundet d) maRig schwer zu e) ocker
bohren
f) Sand ) h) i)
a) Feinsand, mittelsandig, schwach feinkiesig Ventilbohrer, nass
b)
4,70
¢) abgerundet d) maRig schwer zu €) ocker
bohren
f) Sand g) h) i)
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach Ventilbohrer, nass
feinkiesig
b)
17,00
¢) abgerundet d) maRig schwer zu e) ocker
bohren
f) Sand 9) h) i)




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 2
Projekt: Bremen, Tanklager Farge Bohrzeit:
von: 24.11.2017
Bohrung: GWMS 12/17 M bis: 27.11.2017
1 2 3 4] 5] &
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergénzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | N | nm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand, feinsandig Ventilbohrer, nass
b)
18,70
¢) abgerundet d) maRig schwer zu €) grau
bohren
f) Sand g) h) i)
a) Mittelsand, feinsandig, grobsandig, schwach feinkiesig, schwach Ventilbohrer, nass
steinig
b) schwach Kohleanteile
21,20
¢) abgerundet d) maRig schwer zu e) grau
bohren
f) Sand g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) a) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)




Klarpump-Protokoll

Auftraggeber: Bundesbau
bei Immobilien Bremen A6R

ausfiihrende Firma:
Ivers Brunnenbau GmbH

ausfiihrender Bearbeiter:
S. Bruhn

Ort der Baustelle: Brunnen-Nr.: Datum:
Bremen Farge GWMS 12/17 M 01.12.2017
Wassergewinnungs-
Bohrungs- brunnen X | Trockenbohrung | Ausbau-& 100 mm
zweck: X | Grundwassermess- Spiilbohrun Beginn der
stelle P 9 Filterstrecke: 16 m

RWSP 2,43 m unter Brunnenkopf oder | X|MeRpunkt = Sebakappe
SetzungsmaRnahmen beim Kiesschiitten durchgefiihrt? ja nein
Es folgen weitere EntsandungsmaRnahmen ja X [nein
U-Pumpe Typ SQ3 Grundfos D= 90 mm

Qmax = 5 mih Hmax = 45 m Einhangetiefe 20 m
Steigleitungs-& 25 mm |Ableitungs-& 32 mm |Ableitungslange 10 m

Stromaufnahme 1,5 kW

Bauseitig

X JAggregat

Pumpe muss beim ersten Anschalten gegen den geschlossenen Schieber angefahren werden!
Bei tieferen Ruhewasserspiegeln Leitung evtl. auffiillen!

Absenkung Bemerkungen,
Zeit Q in m*h unter Wasserqualitat

Bezugspunkt z.B. Sandgehalt, Tribung

09:45 0 0

10:00 2.4 3,54 tribe, Feinsand

10:15 2,4 3,62 tribe

10:30 24 3,62 klar, sandfrei

Datum: Unterschrift des Bauleiters / Geratefiihrers

01.12.2017 gez. Stefan Bruhn
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18,70 mS, fs o e
19,50 i
Tonpellets
: 21,50
> __ 21,80 mS, fs, gs, fg', X’ 22,00 T °° °
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l Projekt: Bremen, Tanklager Farge
(e e Ty VRIS -~
Bohrung: GWMS 1217 T
l' Auftraggeber:  Bundesbau bei Immobilien Bremen A6R | Rechtswert: 3468751,659 IVERS BRUNNENBAU
[Er]rﬁrma: - Ivers BrurnﬂenbauﬂGmbHﬂi ] Hochwert:i B anlagenbau : umwelttechnik
| Bearbeiter: K | Ansatzhohe: '
| Daum: 12122017 | Anlage 1 | Endtiefe: ~ >794m




Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen
Baugrundbohrung / Wasserbohrung*)

Archiv-Nr:

Aktenzeichen: _17062

1 Objekt Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Bremen, Tanklager Farge Anzahl der Testberichte und &hnliches:

2 Bohrung Nr: _ GWMS 12/17 T Zweck:
Ort: _Bremen, Tanklager Farge_
Lage (Topographische Karte M=1:25000): Nr:
Rechts: _0.0 Hoch: _0,0 Lotrecht/Neigung: ° Richtung:
Hohe des a) zZuNN _0,00 m Uber/unter/gleich
Ansatzpunktes | b) zu m m  Geldnde*)

3 Lagesk|zze (Mafsstab 1

4 Auftraggeber _Bundesbaubelemobmen_Bcemen AoR

Fachaufsicht: _ HPC

§ Bohruntemehmen: _Jvers Brunnenbay GmbH

gebohrt von:

Geratefiihrer: _ S Bruhn

16.11.2017 bis: _23.11.2017 Tagesbericht-Nr:

Projekt-Nr:

Qualifikation: _Fachkraft DIN EN ISO 22475-1

Geréateflihrer:

Qualifikation:

Geréatefihrer:

Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: _ Welco Drill

Baujahr: _1992

Bohrgerét Typ:

Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probentlibersicht: Art - Behilter

Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter

9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.11 Art: BuP = Bohrung mit Gewinnung Kernumhdillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollisténdiger Proben BKF = BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrung
9.1.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = driickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkemrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckiuft
G = Gestinge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V  =Vibro
9.1.2.3 Spdilhilfe: SS =Sole d  =direkt
WS =Wasser DS = Dickspulung id  =indirekt
LS =Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabelle
Tiefe inm ] Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrldnge inm Spil- |AuRen @ |Innen@ | Tiefe Bemerkungen
von bis Art Lésen Art @ mm | Antrieb | hilfe mm mm m
0,00 1,50 BP greif Gr HA 273 260 1,50
1,50 2,50 BP rot Schn 168 G 273 260 2,50
2,60 | 27,20 BP | schlag | Ven 168 SE 273 260 27,20
i
9.3 Bohrkronen *) 9.4 Geritefiihrerwechsel
H1/D1 |Nr: : Name Geritefiihrer
2Rt i Nr| Datum |Uhrzeit| Tiefe | Grund
H2/D2 |Nr:. @ AuRen/innen: fur Ersatz
H3/D3 |Nr: @ Aulen/Innen: 1
H4/D4 |Nr: @ AuRen/Innen: 2
H5/D5 |Nr: @ AuBen/Innen: 3
H6/D6 |Nr: @ Aulen/Innen: 4

10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei 2,50 m, Anstieg/Abfall*) bis 2,38 m unter Ansatzpunkt

Héchster gemessener Wasserstand 2,04  m unter/iiber*) Ansatzpunkt bei 6,00 m Bohrtiefe

Verfillung: 0,00 m bis 0,50 m Art: _Beton von: m bis m Art
Filterrohr Filterschittung Kérmung Sperrschicht OK Peilrohr
m Gber/unter*)
Nr{ vonm | bism | @ mm Art vonm | bism | mm | vonm | bism Art Ansatzpunkt
1| 22,000 27,00 100 |Fiillsand 500| 19,50 1-2 0,50| 5,00| Tonpellets
Filterkies 21,60| 27,200,7-1,2 | 19,50 21,50 Tonpellets
11 Sonstige Angaben
[
IVERS BRUNNENBAU Gmb}l
; Db anlagenbau-umwelttech?lll; /@
: e ey . onfe
Datum: i /{:}/ Firmensterdpater-Zeidler-Strabe 10 %ﬁg%gﬁ&ngg /s ﬂﬂ
“‘e"&"nn 7 L v -7

*) Nichtzutreffendes bitte streichen ) (o




Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1
Projekt: Bremen, Tanklager Farge Bohrzeit:
von: 16.11.2017
Bohrung: GWMS 12/17 T bis: 23.11.2017
1 2 3 4 5]
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergénzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | .| | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand, feinsandig, schwach humos, Pflanzenreste, Ziegelreste Vorschachtung bis 1,
50 m;
Bohrdurchmesser
b) 273 mm
0,40
¢) abgerundet d) e) schwarz
f) Aufschittung g) h) i)
a) Mittelsand, schwach grobsandig, schwach feinsandig, schwach kiesig | Schnecke
b)
1,70
¢) abgerundet d) maRig schwer zu e) hellbraun
bohren
f) Aufschittung g) h) i)
a) Feinsand Schnecke, erdfeucht
Grundwasser
angebohrt 2.40m
b) g
3,20
¢) abgerundet d) maRig schwer zu e) ocker
bohren
f) Sand a) h) i)
a) Feinsand, mittelsandig, schwach feinkiesig Ventilbohrer, nass
b)
4,70
¢) abgerundet d) maRig schwer zu €) ocker
bohren
f) Sand g) h) i)
a) Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach Ventilbohrer, nass
feinkiesig
b)
17,00
¢) abgerundet d) maRig schwer zu e) ocker
bohren
f) Sand g) h) i)




Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 2
Projekt: Bremen, Tanklager Farge Bohrzeit:
von: 16.11.2017
Bohrung: GWMS 12/17 T bis: 23.11.2017
1 2 3 4] 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Np | M
punkt | nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
— Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand, feinsandig Ventilbohrer, nass
b)
18,70
¢) abgerundet d) maRig schwer zu e) grau
bohren
f) Sand )] h) i)
a) Mittelsand, feinsandig, grobsandig, schwach feinkiesig, schwach Ventilbohrer, nass
steinig
b) schwach Kohleanteile
21,80
¢) abgerundet d) mé&Rig schwer zu e) grau
bohren
f) Sand a) h) i)
a) Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig Ventilbohrer, nass
b) schwach Kohleanteile
27,20
¢) abgerundet d) schwer zu bohren e) grau
f) Sand )] h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) a) h) i)
a)
b)
c) d) e)
) ) i




Klarpump-Protokoll

Auftraggeber: Bundesbau
bei Immobilien Bremen A6R

ausfiihrende Firma:
Ivers Brunnenbau GmbH

ausfiihrender Bear
S. Bruhn

beiter:

Ort der Baustelle: Brunnen-Nr.: Datum:
Bremen Farge GWMS 12/17 T 01.12.2017
Wassergewinnungs-
Bohrungs- Brififien X | Trockenbohrung | Ausbau-& 100 mm
zweck: X | Grundwassermess- . Beginn der
stelle Spalbohrung Filterstrecke: 22 m

RWSP 2,39 m unter Brunnenkopf oder | X|MeRpunkt = Sebakappe
SetzungsmaRnahmen beim Kiesschiitten durchgefihrt? ja nein
Es folgen weitere EntsandungsmaRnahmen ja X Inein
U-Pumpe Typ SQ3 Grundfos D= 90 mm

Qmax = 5 mh Hmax = 45 m Einhangetiefe 26 m
Steigleitungs-& 25 mm |Ableitungs-& 32 mm Ableitungslange 10 m
Stromaufnahme 1,5 kW Bauseitig X |Aggregat

Pumpe muss beim ersten Anschalten gegen den geschlossenen Schieber angefahren werden!
Bei tieferen Ruhewasserspiegeln Leitung evtl. auffiillen!

Absenkung Bemerkungen,
Zeit Q in m*h unter Wasserqualitat

Bezugspunkt z.B. Sandgehalt, Trilbung

08:30 0 0

08:45 2.4 3,76 tribe, schluffig, Feinsand

09:00 24 3,82 tribe

09:15 24 3,83 klar

09:30 2.4 3,83 klar, sandfrei

Datum: Unterschrift des Bauleiters / Geratefiihrers

01.12.2017 gez. Stefan Bruhn
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-3 Protokolle der Beprobung von Grundwassermessstellen




Probenahmeprotokoli

Wasser (( pAkKs
::{fng%ﬂk DAS INGENIEURUNTERNEHMEN
Projekt-Nr.: 2080303 Messstellenbezeichnung: GWMS 01/17 (Brunnen 1)
Auftraégeber: Immobilien Brerﬁen - - o qum; 27.03.2018
Einsatzort: Té\’rﬁaiger-ri:argeriii o o Uhrzeit: 15:45 -
Bremen Witterung: bedeckt
Temp.[°C]: 7
Probenehmer: Herr Haars
GauB-Kriiger-Koordinaten: R o T - B
Art der Messstelle: Grundwassermes;éételle 7 mmr: 200
Bezugspunkt (Bez.-P.): ] GOK Cx OK Rohr x | POK (geoffn. Kappe)
Bez.-P. Giber/unter GOK [+/-m]: o Be;gspunkt [mNN]1: 15,363
Ruhewasserspiegel [m u. Bez.-P ]: 12 ,50 Ruhewasserspiegel [mNN]": 27/7863 o
gelotete Ausbautiefe [m u. Bez.-P.]: 22,80 - Ausbautiefe gem. Ausbauplan1: 25,20 -
Phasendicke [cm]: "~ Filterstrecke von/bis [m u. GOK]":  12-24
Art der Probenahme (PN): T Pumpprobe i Schépfprobe 7Andere:
Férderleitungen aus: ] PVC L PE N Andere: 7 .
Einbautiefe Pumpe [m u. Bez.-P.]: 18,0 E’umpentyp: 3"R, 90 Hz - 7
Forderleistung Pumpe [I/min]: 21 Pumpdauer bis Probenahme [min]: 7 30 -
Absenkung Wasserspiegel [m]: - - Pumpmenge bis Probenahme [l]: - -
GOK: Gelandeoberkante, POK: Pegeloberkante, *: Eintraéung nimmt Pn'qj(ge;rbeiter vor o . ]
Vor-Ort-Parameter B - _ o - - B
Zeit ; Zahlerstand =~ Wasserstand pH elektr. LF Sauerstoff | Temp. Redoxpotential Farbung Trabung “ Geruch
[min] | [m?] . [mu. Bez.-P.] [pS/cm] mg/l . [°C] | [/;':ill] V '[:{/r] [I/min]
0 1 12,862 12,500 5,04 387 2,20 11,5 174 2 - prasteronta
5 1 7 B 5,04 352 2,11 11,6 180 A [ = - 'kraft“;&a”i
10 777 - 5,05 335 1,18 11,5 179 'WV = & .‘“a““g"?“”
s s,0s 324 1,40 11,5 173 | - b, [REREGT
20 5,04 318 1,17 11,5 172 - mitcel kraftschEEartl
25 14,500 4,98 317 1,49 11,5 166 = mittel k”"““j“ﬁ
30 13,69 | 5,05 314 1,50 11,4 158 - mittel ikf"’f“fff““
| | i ] |
I |
Interne Gerétebezeichnung:
Tl_eitféhigkeit; Abl.: Ablesewert; Korr.: Korrekturwert; Geruch: oHne, faulig, modrig, aromatisch, I6semittelartig, teerartig, jauchig, tranig, W{]izig, erdig ]
Probenliste B 7 )
Probenbezeichnung Volumen Behalter Abdichtung Filtr. VKonservierung/Zusétze Probemrans:
[ml] HS Glas PE  Glas KS Abd.  Ku.
GWMS 01/ lﬁ B 7 20 2 . % X %
R 1.0 (7)70 2 A;( 7 X bd

Ubergabe an Labor/Kurierdienst [Datum/Uhrzeit]:
HS: Headspace,KS: Kunststoff, Abd.: Abdunkelung, Filtr.: Filtriert (0,45 pm), Kii.: Kuhlung

SGS, 27.03.2018, 16:00 Uhr

Bemerkungen

27.03.2018  gez. Haars 27.03.2018 gez. Bocker
Datum / Unterschrift Projektbearbeiter

IS\Formulare\PN_Wasser xls



Probenahmeprotokoll

HPL®

Wasser (oA
D-PL-14161-02-00 DAS INGENIEURUNTERNEHMEN
Projekt-Nr.: 2080303 Messstellenbezeichnung:  GWMS 02/17 (Brunnen 2)
AGﬁfagéeT:er? iﬁmobilieTB;ﬁ;ﬁ - N - Datdfn:  27.03. 2018
Einsatzort: Tanklagt;f-Farge - - Uhrzeit: -
Bremen - Witterung: bedeckt N
Temp.[°C]: 8
Probenehmer: Hblert
Gauﬁl@gér:Koordiﬁéten: - R: ' - - H - -
Art der Messstelle: Grun}iwasserme;sszilé 7 7m6
Bezugspunkt (Bez.-P.): o GOK [ x| OK Rohr ] POK (geoffn. Kappe)
Bez.-P. Gber/unter GOK [+/-m]: -1,02 Eezggspunkt [mNN]1: i 16,294
Ruhewasserspiegel [m u. Bez.-P.]: 13 47 7 Ruhewasserspiegel [mNN]1: 2,824
gelotete Ausbautiefe [m u. Bez.-P.]: ;37 15 W Ausbautiefe gem. Ausbauplan1: 55 ' 20
Phasendicke [cm]: - Filterstrecke von/bis [m u. GOK]': 12-24
Art der Probenahme (PN): X Pumpprobe ] Schopfprobe ViAndere:
Forderleitungen aus: N PVC 7 PE 77Andere:
Einbautiefe Pumpe [m u. Bez.-P.]: 720, 0 Pu;pentyp: 3" - -
Férderleistung Pumpe [I/min]: 26 7 Pumpdauer bis Probenahmé tminr]izr 30 ;
Absenkung Wasserspiegel [m]: 7 7 Pumpmenge bis Probenahme [I]: -
EOK Gélémerkan{e, POK: Pegérlbberkaﬁ,‘: ;Eintrégung mtbeéfbeiter vor . o o o -
Vor-Ort-Parameter - ) ) 7 - - B
Zeit ;7Z;h|erstand Wasserstand ‘ pH elektr. LF Sauerstoff  Temp. Redoxpotential | Farbung | Trubung Geruch
[min] : [m3) ‘ [mu. Bez.-P.] | - [uS/em] - mg/l . | [°C] | [’:;I/] l[(n(:\r/r] | [I/min] | 1
0 - 88,534 13,470 3,97 423 7,14 10,9 184 hellbraun| leichg |*™freforfarct
5 ‘ R 3,84 380 6,52 10,9 168 - | helibraun| 1eiche ;k‘amt;}f““
;E) } 77? 38;7 380 57 95?77 :10, 9; 178 77 777;f 'hellbrianj'” ]Echtr i"f‘“gt’s‘g"ffa“i
15 3,94 375 5,54 10,8 180 hellbraun leicht ‘kramt;ffam
20 \ D 3,97 370 5,23 10 ,8 183 ' | netibrsun| isiene ‘kraf““;“ér:
25 ‘ - 14,960 3,98 369 5,14 10,8 188 | 7 hellbraun leicht | **frstoffarct
[ 30 89,379 4,00 365 4,92 10,9 190 hellbraun leicht | SRS
Interne Gerétebezeichnung: Set If o 7 |
LF: Leitfahigkeit; Abl.: Ablesewert; Korr.: Korrekturwert: Geruch: ohne, faulig, modrig, aromatisch, I6semittelartig, teerartig, jauchig, tranig, wirzig, erdig
[Probenliste 7 ) 7
Probenbezeichnung Volumen Behalter Abdichtung Filtr. Konservierung/Zusatze Probentransp.
[mi] HS | Glas PE Glas KS Abd. | Ka.
GWMS 02/17 7 | 20 27 7 ] % ' X 4
B 7 1.000 A 2 i x . 7 - X x |
a)éréébe a;lTat;o}/kurie}dienst '[IVZ)thumi/UhArzeit]:' - SGS*,78”.AO"3 . 2618, 16:00 Uhr ]
HS: Headspace, KS: Kunststoff, Abd.: Abdunkelung, Filtr.: Filtriert (0,45 um), Kii.: Kihiung ) - )
Bemerkungen
27.03.2018  gez. Holert 28.03.2018 gez. Bocker

Datum / Unterschrift Projekfbeéggt;ar
IS\Formulare\PN_Wasser xls



Probenahmeprotokoll

Wasser {( pAKks

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14161-02-00

HPCY

DAS INGENIEURUNTERNEHMEN

Art der Messstelle:

Projekt-Nr.: 2080303 Messstellenbezeichnung: GWMS 11/17 flach
Auftraggegéir:” Ihmobilien Bremen Datum: ' 19.03.2018
Einsatzort: Tanklager-Farge - - Uhrzeit: - 7

Bremen - Witterung: ~ sonnig -

- o Temp[C]: -2
Probenehmer: I7-|707I7e7nﬂ 7 - ' -
GauR-Kriiger-Koordinaten: " R: 3469368,115 W s896175,744
Grundwassermessstelle  mm: 100

Bezugspunkt (Bez.-P.): 'GOK OK Rohr x POK (gedffn. Kappe)
Bez.-P. Uber/unter GOK [+/-m]: - Bezugspunkt [mNN]'": o 18,338
Ruhewasserspiegel [m u. Bez.-P.]: 16,83 Ruhewasserspiegel [nNN]": 1,508
gelotete Ausbautiefe [m u. Bez.-P.]: - Ausbautiefe gem. Ausbauplan1: 26,00
Phasendicke [cm]: N - Filterstrecke von/bis [m u. GOK]': 21-26
Art der Probenahme (PN): FL Pumpprobe ] Schépfprobe ] Andere:
Forderleitungen aus: ‘ PVC . PE 7Andere: -
Einbautiefe Pumpe [m u. Bez.-P.]: 21,0 Pumpentyp: 3"R 7 4
Férderleistung Pumpe [I/min]: 21 - Pumpdauer bis Probenahme [min]: 30
Absenkung Wasserspiegel [m]: o Pumpmenge bis Probenahme [I]:
GOK: Gelandeoberkante, FaK: Pegeloberkante, *: Eintraguné nimmt Pr&éktbeerbeiter vor o ) o o
Vor-Ort-Parameter - - - - -
Z;; Zahlerstand ‘ Wasserstand i pH elektr. LF Sauerstoff | Temp.  Redoxpotential Farbung Trubung Geruch
[min] 7 [m?] [7m u. Bez.-P] ‘, | [p?/cm] | mg/l | ‘ F°C] | [?ntil/] I[(n:\r,r] [I/min]
0 | 169,003 | 16,830 |5,81 390 4,37 9,7 111 = =
s | lses| ass |ass 10,7117 || - - |
[ 10 5,06 373 4,32 l10,6 124 | = | = |
15 75,97‘1' 364 14,30 10,6' 132 [ s 77 I
20 7 5,93; 358 4,26 11,0/ 138 - } - 3 h
25 | 16,960 5,9 349 | 4,24 10,8 131 - [ =« -
30 169,704 5,89 350 4,25 11,0 140 ) « ‘ -~ f
Ihte%e Gerétebezeichnung:w 7 } Set II
LF: Leitfahigkeit; Abl.: Ablesewert; Korr.: Korrekt‘urwert; Ger'ﬁi:'lrar;léjfaulig, modrig, aromatisch, I(‘is—emittelartig, teerartig, jauchig, tranig,r\hﬁrzig, erdig
Probenliste B -
Probenbezeichnung Volumen Behalter Abdichtung Filtr. Konservierung/Zusatze j Probentransp.
[mi] HS | Glas | PE Glas | KS Abd. 3 Ku.
GWMS 11/17 flach 20 : 2 ' 7x % } xﬂ
' 1.000 1 x 2 : x x
Ubergabe én Labor/Kurierdier;srt [Datum/Uhrzeit]: SGS, 19.03 .5018, 16:00 Uhr

HS: Hea&gpace, KS: 7Kunsts't5f'f, Abd.: Abdunkelung, Filtr.: Filtriert (0,45 pnim.: Kuhﬁmé -

Bemerkungen

19.03.2018  gez. Holert

19.03.2018 gez. Bocker

Datum / Unterschrift Projektbearbeiterr

IS\Formulare\PN_Wasser.xIs



Vli\’lgcs)sl;?nahmeprotokoll fomas. M @go

Akkreditierungsstelle

D-PL-14161-02-00 DAS INGENIEURUNTERNEHMEN
Projekt-Nr.: 2080303 Messstellenbezeichnung: GWMS 11/17 mittel
Auftréggeber: Immt;iiflien Bremen 7 - Datum: o 19.03.2018
Einsatzort: Tankigéef-Farge - - Uhrzeit: o -
VBrren;élz{iiﬁﬂ - o Witterung: ;;1;1;9 7
S Temp.[’Cl: -2

Probenehmer: Iliolér{

GauR-Kriiger-Koordinaten: R: 3469369,099 H: 5896174,301

Art der Messstelle: Grundwassermessstelle . mm: 100
Bezugspunkt (Bez.-P.): ‘ - WY‘GOK B 'OK Rohr x POK (gedffn. Kappe)
Bez.-P. tiber/unter GOK [+/-m]: o Bezugspunkt [mNN]": 18,480
Ruhewasserspiegel [m u. Bez.-P.]: 715, 98 Ruhewasserspiegel [mNN]*: I, 550 '
gelotete Ausbautiefe [m u. Bez.-P.]: 7 Ausbautiefe gem. Ausbauplan1: éz,Ti
Phasendicke [cm]:  Filterstrecke vonvbis [m u. GOK]':  27-32
Art der Probenahme (PN): } ; Pumpprobe ] Schépfprobe 7Andere:

Forderleitungen aus: % PVC R PE L Andere: -
Einbautiefe Pumpe [m u. Bez.-P.]: 24 ,0 ”I;urr'r;pentyp: R B
Forderleistung Pumpe [I/min]: 2 Pumpdauer bis Probenahme [min]: 30

Absenkung Wasserspiegel [m]: - Pumpmenge bis Probenahme [I]: -

GOK: Géléndeoberkante, POK: Pééeldberkame, ' Eintragung nimmt Projektbearbeiter vor

Vor-Ort-Parameter

Zeit Zéhle;s;;;d ﬁ‘Tasrs:rsténid } pH V 7elektr. ;_F” I WSiauerstoff 7;;_7 gé;c;;potentialiriir T Férbunig; 7777Trubung a 7G7e7r:cih -
i ) ;v[m u I?ez,—P,]j B ‘ wSeml | mgt rol [‘;b\;]i ;:\'/r] e | ,
0 169,704 | 16,980 6,34 538 4,26 10,8 139 - .
s | 6;0 387 7‘2,02 ”171,3" 106 ' - -
10 | 7777}76,24Mi 359 1,35. " 11,0 70 1T - 77‘7 - .
15 | ] Wf;,lsh 340 1,01- 7 11,5 56 7 - ‘ -
20 ' 16,08‘ 328 0,91 11,4 46 | - - o
25 17,305 7?76,01 326 “.0,7776 11,6- 39 - -
30 170,408 :5,97 319 -o,rse 11,6‘ 38 ' . -
Interne Geratebezeichnung: 7 ‘ Set II

LF: Leitfahigkeit; Abl.: Ablesewert; Korr.: Korrekturwert; Geruch: ohne, faulig, modrig, aromatisch, Idsemittelaftig, teerartig, jauchig, tranig, wurzig, erdig

Probenliste o -
Probenbezeichnung ‘ Volumen Behaiter Abdichtung Filtr. V Konservierung/Zusatze Probentransp.
3 [mi] HS  Glas PE  Glas KS Abd. Ka.
GWMS 11/17 mittel i 20 2 x 7 w | @ |
- 7 ; 1.000 . . A X 7 X X
Ubergabe an Labor/Kurierdienst [Datum/Uhrzeit]: SGS, 19.03.2018, 16:00 Uhr
HS: Headspace, KS: Kunststoff, Abd.: Abdunkelung, Filtr.: Filtriert (0,45 um), Kii.: Kihlung S - N
Bemerkungen
19.032018  gez. Holert 19.03.2018 gez. Bicker

Datum / Unterschrift Projektbearbéiter
1S\Formulare\PN_Wasser xls



Probenahmeprotokoll L g”
Wasser ( DAk%‘,S.,c?ﬁm N EE A
D-PL-14161-02-00 DAS INGENIEURUNTERNEHMEN
Projekt-Nr.: 2080303 Messstellenbezeichnung: GWMS 11/17 tief
Auﬂraggebef:ﬁi Immobilien Bremen 7 VDatum: 19.03.2018
Einsatzort: Tanklager-Férge 7 - Uhrzeit: 7 B -
Bremen - Witterung: ~ sonnig -
- 7 Temp.[°C]: -2
Probenehmer: Ii—iioTeirti - 7 o 7 -
GauR-Kriger-Koordinaten: R: 3469370,135 K. 5896172,885
Art der Messstelle: Grundwassermress;tglrle mm; 100
Bezugspunkt (Bez.-P.): . GOK "~ OKRohr x POK (gesffn. Kappe)
Bez.-P. Uber/unter GOK [+/-m]: o Bezugspunkt [mNN]": 18,524
Ruhewasserspiegel [m u. Bez.-P]: 17,03 Ruhewasserspiegel [nNN]': 1,494
gelotete Ausbautiefe [m u. Bez.-P.]: Ausbautiefe gem. Ausbauplan1: 38 ,700
Phasendicke [cm]: "~ Filterstrecke von/bis [mu. GOK]':  33-38
Art der Probenahme (PN): x| Pumpprobe ] Schopfprobe 7Andere:
Forderleitungen aus: B PVC ] PE 7Andere: o
Einbautiefe Pumpe [m u. Bez.-P.]: 24,0 Pumpentyp: 3"R - -
Forderleistung Pumpe [I/min]: a1 Pumpdauer bis P;benéhme [min]: 30 N
Absenkung Wasserspiegel [m]: . Pumpmenge bis Probenahme [l]: -
| GOK: Gelandeoberkante, POK: Pegeloberkante, *: Eintragung nimmt Projektbearbeiter vor o )
Vor-Ort-Parameter
 Zeit | zserstand | Wesserstand | pH | elekinLF | Sauerstoff | Temp. | Redoxpotential | | Fabung | Trbung | Gemen
L mm | MmuBezP)  uSlm mo! | ol [A;b\z 7. '[(n‘:\’/r] [Umin] ]
o 170,408 17,030 6,11 219 0,68 11,8 34 - - ;
5 ] 1T -6,157“ 213 *0,39. ‘”11,3 75 - BN - | .
[ 1077 b 6,16 - 72]} . 0,35 7117,7(7) 9 - 77”7#1;811101‘&;1:7717675&1’1(: T =
15 : 6,16 7212 0,34 1(7)7,"9 =1 hellbfa;un leicﬁt 7 .
20 6,14 213 0,34 10,6 -4 T . =
25 17,680 6,12 212 0,32 10,4 -6 = - :
30 | 171,082 ) 6,11 213 0,33 10,6 -8 - ‘ - O
Interne Geréfebezeichnung: 7 Set II
LF: Leitfahigkeit; Abl.: Ablesewert; Korr.: Korrekturwert; Geruch: ohne, faulig, modrig, aromatisch, I6semittelartig, teerartig, jauchig, tranig, wirrzig, erdig
Probenliste
Probenbezeichnung ) Volumen Behalter Abdichtung Filtr. Konservierung/Zusatze ; Probentransp.
[ml] HS Glas PE Glas KS 1 Abd. K.
GWMS 11/17 tief 20 | 2 | x | x x
- ' 1.000 1 7 x x x

Ubergabe an Labor/Kurierdienst [Datum/Uhrzeit]:

Bemerkungen

SGS, 19.03.2018,

16:00 Uhr

19.03.2018

gez. Holert

IS\Formulare\PN_Wasser xls

19.03.2018 gez. Bocker )
Datum / Unterschrift Projektbearbeiter



Probenahmeprotokoll

{( pAKKS

1PCY

Wasser B
D-PL-14161-02-00 DAS INGENIEURUNTERNEHMEN
Projekt-Nr.: 2080303 Messstellenbezeichnung: GWMS 12/17 flach
Auﬂraggégerg Immobilien Brémen - o Datum:ﬁ ' 19.03.2018
Einsatzort: ”Tia”ﬁki'ager-Farge o - Uhrzeit: 7 o
Bremen - - 7 Witterung: so;1;11g -
N A Temp.[°C]: 2 :
Probenehmer: 7H<;I'ert7 - - 7 o - -
GauB-KrUger—Kdofaiﬁ;fen: 7 7R: 3468748, 708 H: 589565747, 05 o
Art der Messstelle: Grundwassermessstelle - mm: 100 o
Bezugspunkt (Bez.-P.): o GOK [ OK Rohr ' T POK (gedffn. Kappe)
Bez.-P. Uber/unter GOK [+/-m]: - Bﬁagspunkt [mNN]": 3,599
Ruhewasserspiegel [m u. Bez.-P.]: 3,66 - Ruhewasserspiegel [mNN]’: -0,061 -
gelotete Ausbautiefe [m u. Bez.-P.]: Ausbautiefe gem. Ausbauplan’: E, 00
Phasendicke [cm]: o Filterstrecke von/bis [m u. GOK]": 10-15 -
Art der Probenahme (PN): x Pumpprobe o Schépfprobe 7Andere:
Forderleitungen aus: o PVC ] PE 77’Andere: -
Einbautiefe Pumpe [m u. Bez.-P.]: 14,0 Pumpentyp: 3"R - -
Férderleistung Pumpe [I/min]: 21 Pumpdauer bis Probenahm;.'[min]: 30
Absenkung Wasserspiegel [m]: : N Pumpmenge bis Probenahme [l]: -
GOK: Gelandeoberkante, POK: Pegeloberkante, " Eintragung nimmt Projektbearbsiter vor
Vor-Ort-Parameter - - - ) - )
R Zei; ‘ Zahlerstand 1 Wasserstandji pH j 7eilek7 LE: V Sauerst;;fiTemp.VRedoxpoteintiaI 77Férbung T;J;;r; G;uch
ml ) %V[m u Bez-P] ‘ } semlmen ) [;r\nlill] '[f:\’/'] e .
0 171,082 3,655 5,69 305 0,53 10,2 6 hellbraun| leicht
7775 D - !5,”573: éS7 “70,45‘ 7.170,7“37 - - V-NW 1 7 = 7 7}
[ 10 T 375,75 256 | 0,39 '170,79 51 7* - i o
- 157 ; i 5:73] 303 707,7379 10,% 64 - ‘ - i o
20 5,66 302 0,40 10,9 71 - ; = ‘ |
[ 25 . 3,760 5,69, 260 | 0,41 10,5 85 - - \
30 172,012 5,73 200 0,42 10,8 88 - - T
Efé}ne Gerétebezeichnﬁng: Set II
LF: Leitfahigkeit; Abl.: Ablesewert; Korr.: Korrekturwert; Geruch: ohne, faulig, modrig, aromatisch, Iésemittelartig, teerartig, jauchig, tranig, wiirzig, erdig N
Probenliste 7
Probenbezeichnung Volumen Behalter Abdichtung Filtr. Konservierung/Zusatze | Probentransp.
[ml] HS | Glas  PE | Glas = KS | Abd. | Ku.
GWMS 127/17 flach 20 27 x B % | x
| N 1.000 1 x x

Ubergabe ah Labor/Kurireridienst [Défum/Uhrzeit]:‘

Bemerkungen

SGS, 19.03.2018, 16:00 Uhr
HS: Headspace, KS: Kunststoff, Abd.: Abdunkelung: Filtr.: Filtriert (0,4757;’1m), Kil.: Ku}\lur{g' i o -

19.03.2018  gez. Holert

IS\Formulare\PN_Wasser xIs

19.03.2018 gez. Bocker

Datum / Unterschrift Projektbéarb;te;



Probenahmeprotokoll

IPCY

Wasser (omas . .
0-PL-14161-02-00 DAS INGENIEURUNTERNEHMEN
Projekt-Nr.: 2080303 Messstellenbezeichnung: GWMS 12/17 mittel
Auftragget;er: Immobilien Bremen N Datum: 19.03.2018
Einsatzort: Tankliéiéeri-Farge 7 B Uhrzeit: - -
Bremen - o Witterung: sonnig -
- 7 Temp.[°C]: -8 _
Probenehmer: I-]oler‘( - - : -

GauE-KrUger—Koordinate;:

Art der Messstelle:

R: 3468750,229

H: 5895652,862

Grundwassermessstelle

mm: 100

Bezugspunkt (Bez.-P.): GOK ~ OK Rohr x POK (gesffn. Kappe)
Bez.-P. Giber/unter GOK [+/-m]: o ;Qgspunkt [mNN]": 3,675
Ruhewasserspiegel [m u. Bez.-P.]: 3,64 R Ruhewasserspiegel [mNN]1: 3,7673;5

gelotete Ausbautiefe [m u. Bez.-P.]: - Ausbautiefe gem. Ausbauplan1: 21,00 -
Phasendicke [cm]: N Filterstrecke von/bis [m u. GOK]": 16-21

Art der Probenahme (PN): \T Pumpprobe ] Schopfprobe 7 7Andere:

Forderleitungen aus: ‘ | PVC o PE ‘7Andere: -
Einbautiefe Pumpe [m u. Bez.-P.]: 21 , 0 Pumpentyp: 3"R - o
Forderleistung Pumpe [I/min]: 21 . Pumpdauer bis Probenahme [min]: 30

Absenkung Wasserspiegel [m]: - o Pumpmenge bis Probenahme [l]: -

GOK: Gelér?dééberkante, POK: Pegelobérkante, L Eintragung;\imrﬁt Projektbearbeiter vor o - o R
Vor-Ort-Parameter e - - )
Zeit Zahlerstand \ Wasserstand pH i elektr. LF Sauerstoff | Temp. Redoxpotential Farbung Trubung Geruch

G W LT B R T RN P - T |
0 172,012 3,635 5,73{ 168 0,45 10,0 91 braun mittel
[ s | " s,es| 150 0,42, 10,5 92 | | hellbraun| mittel |
10 7 475 ,56 [ 171 767 0,41 170,77 100 R hefibraun leriic;g*ﬁir i
71; 1 - 5,46 145 0,39 10,6 106 [ j k;ellbraun- leicht ‘
20 : 5,40 17476 0,38 10,6 108 .héllbraun I;icht [
| 25 3,63 * 5,36 146 0,40 1o,7> 115 = _ |
30 Anm. - 15,38 146 0,41 10,6 114 | = | -
Interne%erétebezeichnung: Set II R o
LF: Leitfahigkeit; Abl.: Ablesewert; Korr.: KorrektJurwen; Geruch: ohne, faulig, modrig, aromatisch, I6semittelartig, teerartig, jauchig, iFanig, wurzig, erdig
[Probenliste B i
Probenbezeichnung Volumen Behalter Abdichtung Filtr. Konservierung/Zusatze F;robentransp.
[ml] HS Glas PE Glas KS } Abd. Ku.
YGWMS 12/17 ﬁittel - 20 7 2 | ' % ; x| 7 xﬂ
1. oo'o a8 x x ‘ x
| ’ |
Ubergabe an Labor/Kurierdien;f [Datum/Uhrzeit]: SGS, 19.03.2018, 16:00 Uhr )

Bemerkungen -
Zahler steckt fest.
* Br. an der Weser

HS: Headspace, KS: Kunststoff, Abd.. Abdunkelung, Filtr.: Filtriert (0,45 um), Kii.: Khiung

19.03.2018 gez. Holert

IS\Formulare\PN_Wasser xls

19.03.2018 gez. Bocker

Datum / Unterschrift Projektbearbeiter




Probenahmeprotokoll

Wasser (o
D-PL-14161-02-00 DAS INGENIEURUNTERNEHMEN
Projekt-Nr.: 2080303 Messstellenbezeichnung: GWMS 12/17 tief
Auftraééeber: Irﬁmobilien Bréh\en Datum: 7 19.03.2018
Einsatzort: Tanklager-Farge 7 - Uhrzeit: -
Bremen o Witterung: ~ somnnig
) Temp.[°C]: 3
Probenehmer: I—iirdrlérti N B 7 - :
GauR-Kriiger-Koordinaten: R 3468751,659 H: 5895651,741 N
Art der Messstelle: Grundwassermessstelle ' mr';1 100
Bezugspunkt (Bez.-P.): JiGOK ] OK Rohr Cx POK (geoffn. Kappe)
Bez.-P. Uber/unter GOK [+/-m]: - ,B;Z;gspunkt [MNN]'": - 3,667
Ruhewasserspiegel [m u. Bez.-P.]: 37, 52 ) Ruhewasserspiegel [mNN]1: 0,147 7
gelotete Ausbautiefe [m u. Bez.-P.]: o Ausbautiefe gem. Ausbauplan1: 57 ,Woo -
Phasendicke [cm]: - Filterstrecke von/bis [m u. GOK]": 22-27
Art der Probenahme (PN): x| Pumpprobe ] Schépfprobe 7Andere:
Forderleitungen aus: i PVC ] PE | ‘Andere: 7 -
Einbautiefe Pumpe [m u. Bez.-P.]: 21,0 ¥Pu;pentyp: 3"R - -
Forderleistung Pumpe [I/min]: a1 Pumpdauer bis PTdbenahme [min]: 30 .
Absenkung Wasserspiegel [m]: ' 7 Pumpmenge bis Probenahme [I]: -
GOK: Geléndéoberkante, POK: Pégeloberkante?': Eintragung ni;rﬁt Projektbearbeite; ;or o -
Vor-Ort-Parameter ) )
Zeit Zér;l;;té;d Wasserst;;d i pH ; el;ektr. LF7 7VSauers;off 7Tien71;> VR;edoxpotenitiali 7777'77Férbung; T WTrUbL;ng 1 Gegc;
ET], ‘ [mi” . [mu. Bez:-,,P,.] j ‘ ”[rpS/cml ‘ mg/| | | [°C] >;ﬂ7 :(::U] - [I/min] | |
0 50,001 3,515 5,81 182 0,61 10,4 111 hellbraun leicht
5 600 161 0,58 10,4 102 | I hellbraun| Tetont ’
- 10 6,671 154 0,756 ”10,4 80 S 7 7: N 7— Hif )
15 5,99 152 0,49 10,4” 71 7 - - - 7?
20 5,97 150 0,40 10,2 60 . - |
25 4,540 5,95 148 0,36 10,2 s6 = -
30 50,862 { 5,93 148 0,37 '10,3 54 | - -
| ,,
|
Interne Geréatebezeichnung: Set II
LF: Leitfahigkeit; Abl.: Ablesewert; Korr.: Korrekturwert; Geruch: ohne, faulig, modrig, aromatisch, I6semittelartig, teerartig, jauchig, tranig, wirzig, erdig
Probenliste
Probenbezeichnung Volumen | Behalter Abdichtung Filtr. Konservierung/Zusatze Probentransp.
[ml] HS Glas PE Glas KS Abd. : Ku
GWMS 12/17 tief 20 2 x ‘ x| =
- i 1.000 1 x | x x
, | R N B
Ubergabe an Labor/Kurierdienst [Datum/Uhrzeit]: SGS, 19.03.2018, 16:00 Uhr
HS: Headspace, KS: Kunststoff, Abd.: Abdunkelung, Filtr.: Filtriert (0,45 ym), Ka.. Kahlung - o o o
Bemerkungen
Zahler steckt fest.
* Br.an der Weser

19.03.2018  gez. Holert

IS\Formulare\PN_Wasser.xIs

19.03.2018 gez. Bécker

Datum / Unterschrift Projektbearbeiter
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Freigegeben: 04.04.2018 i.A. Kuno-Friedrich Konopka Customer Service.

Erstellt: 04.04.2018 i.V. Dr. Falk Wolf Customer Service.

INSTITUT
FRESENIUS

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Rodingsmarkt 16 D-20459 Hamburg Priifbericht 3769924
Auftrags Nr. 4510500

HPC AG Kunden Nr. 1478100 (( DAKKS

Herrn Bécker Deutsche

. Herr Dr. Falk Wolf Sf‘gﬁﬂiguggﬁe"e

Wilhelm-Herbst-Strale 5 D-PL-14115-03-00
Telefon +49 40-30101-693 B PLidichs00

28359 Bremen Fax +49 89-1250-4069-950 D-PL14115.07.00
falk wolf@sgs.com D PL1411570.00

D-PL-14115-13-00
D-PL-14115-14-00

Environment, Health and Safety

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Rédingsmarkt 16
D-20459 Hamburg

Hamburg, den 04.04.2018

Ihr Auftrag/Projekt: Tanklager Farge-Monitoring
Ihr Bestellzeichen: 2080303
Ihr Bestelldatum: 27.03.2018

Prufzeitraum von 29.03.2018 bis 04.04.2018
erste laufende Probenummer 180310581
Probeneingang am 29.03.2018

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

i.V. Dr. Falk Wolf i.A. Kuno-Friedrich Konopka
Customer Service Customer Service
Seite 1 von 3

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH | Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f+49 6128 744-130 www.institut-fresenius.sgsgroup.de

I Member of the SGS Group (Societé Générale de Surveillance)

Die isse beziehen sich auf die und den Zeitpunkt der Durchfuhrung der Priifung im Rahmen der Priifvorgaben. Die
unserer und Gutachten zu sowie deren g in sonstigen Fallen bedrfen unserer

schriftiichen Genehmigung.
Geschaftsfiihrer. Stefan Steinhard, Dirk Hellemans, Sitz der T HRB 21543




Freigegeben: 04.04.2018 i.A. Kuno-Friedrich Konopka Customer Service.

Erstellt: 04.04.2018 i.V. Dr. Falk Wolf Customer Service.

Tanklager Farge-Monitoring

2080303

INSTITUT

FRESENIUS

Priifbericht Nr. 3769924

Auftrag Nr. 4510500

Seite 2 von 3
04.04.2018

Proben von |hnen tbersendet

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter

KW-Index C10-C40

BTEX Headspace :

Benzol

Toluol
Ethylbenzol
o-Xylol
m-,p-Xylol
Summe Xylole
Summe BTEX
Styrol
iso-Propylbenzol

1,3,5-Trimethylbenzol
1,2,4 -Trimethylbenzol
1,2,3-Trimethylbenzol
Summe nachgewiesener

BTEX

Methyl-tert.-butylether

Einheit

mg/l

g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
Hg/l
Mg/l
g/l
Mg/l
Hg/l
Hg/l

ug/l

Matrix: Grundwasser

180310581
GWMS 01/17

29.03.2018

0,7

© N oo =

<05

180310582
GWMS 02/17

29.03.2018

0,1

450
15
170
200
140
340
975
<1
37
38
73
31
1154

<05

Bestimmungs Methode

-grenze

RO ail o, & u3

ST (R R VR 4

DIN EN ISO 9377-2

DIN 38407-9-1
DIN 38407-9-1
DIN 38407-9-1
DIN 38407-9-1
DIN 38407-9-1

DIN 38407-9-1
DIN 38407-9-1
DIN 38407-9-1
DIN 38407-9-1
DIN 38407-9-1

DIN 38407-9-1

Lab

HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE

HE



Freigegeben: 04.04.2018 i.A. Kuno-Friedrich Konopka Customer Service.

Erstellt: 04.04.2018 i.V. Dr. Falk Wolf Customer Service.

INSTITUT
FRESENIUS

Tanklager Farge-Monitoring Priifbericht Nr. 3769924 Seite 3 von 3
2080303 Auftrag Nr. 4510500 04.04.2018
Probennummer 180310581 180310582

Bezeichnung GWMS 01/17 GWMS 02/17

PAK(EPA) :

Naphthalin pg/l 93 12 0,01 DIN 38407-39 HE
Acenaphthylen ug/l 0,03 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Acenaphthen pg/l 0,05 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Fluoren ug/l 0,10 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Phenanthren pg/l 0,06 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Anthracen ug/l < 0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Fluoranthen ug/l < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Pyren pg/l < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Benz(a)anthracen ug/l < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Chrysen pg/l < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Benzo(b)fluoranthen pg/l < 0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Benzo(k)fluoranthen ug/l < 0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Benzo(a)pyren pa/l < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Dibenzo(a,h)anthracen  pgl/l < 0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Benzo(g,h,i)perylen pg/l < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren g/l < 0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Summe PAK nach EPA g/l 93,24 12 HE

Die Laborstandorte der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemaR den oben genannten Kiirzeln sind aufgefthrt unter
http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.

*** Ende des Berichts ***

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Aligemeinen Geschaftsbedingungen fur Dienstleistuné;en erstellt, die unter www.sgs group.de/agb. zu|génglich sind. Es
wird ausdrucklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftun sbe%renzun , Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen. Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das
Dokument digital ubermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hln‘gemesen, dass die darin enthaltenen Angaben
ausschlielich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgesteliten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern tberhaupt vorhanden, wiedergeben. Die
Gesellschatft ist allein dem Kunden gegenuber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschéften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und
Pfllcrtngn,t Jedg nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts oder des duReren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein VerstoRl kann rechtlich
geahndet werden.



Freigegeben: 23.03.2018 i.A. Kuno-Friedrich Konopka Customer Service.

Erstellt: 23.03.2018 i.V. Dr. Lutz Zabel Customer Service.

INSTITUT
FRESENIUS

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Rodingsmarkt 16 D-20459 Hamburg Priifbericht 3757681
Auftrags Nr. 4498787
HPC AG Kunden Nr. 1478100 (( DAKKS
Herrn Bécker Deutsche
: Herr Dr. Falk Wolf g‘:fﬂtl'elrsuﬁ%toe"e
Wilhelm-Herbst-Stralle 5 D-PL-1411503-00
Telefon +49 40-30101-693 DPLA411503.00
28359 Bremen Fax +49 89-1250-4069-950 D-PL 141150700

D-PL-14115-08-00
falk.wolf@sgs.com D-PL 14115-10-00

D-PL-14115-13-00
D-PL-14115-14-00

Environment, Health and Safety

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Rédingsmarkt 16
D-20459 Hamburg

Hamburg, den 23.03.2018

lhr Auftrag/Projekt: Tanklager Farge-Monitoring
Ihr Bestellzeichen: 2080303
Ihr Bestelldatum: 19.03.2018

Prifzeitraum von 21.03.2018 bis 23.03.2018
erste laufende Probenummer 180270091
Probeneingang am 21.03.2018

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

i.V. Dr. Falk Wolf i.A. Kuno-Friedrich Konopka
Customer Service Customer Service
Seite 1 von 7

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH | Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 6128 744-130 www.institut-fresenius.sgsgroup.de

 J—— of the SGS Group (Societé Générale de Surveillance)

Die Pr beziehen sich auf die und den Zeitpunkt der Durchfihrung der Prafung im Rahmen der Prifvorgaben. Die
und unserer Pri und Gutachten zu sowie deren g in sonstigen Fallen bedirfen unserer

schriftichen Genehmigung.

Geschaftsfhrer: Stefan Steinhardt, Dirk s, Sitz der T . HRB 21543




Freigegeben: 23.03.2018 i.A. Kuno-Friedrich Konopka Customer Service.

Erstellt: 23.03.2018 i.V. Dr. Lutz Zabel Customer Service.

Tanklager Farge-Monitoring

2080303

INSTITUT

FRESENIUS

Priifbericht Nr. 3757681

Auftrag Nr. 4498787

Seite 2 von 7
23.03.2018

Proben von Ihnen Ubersendet

Probennummer
Bezeichnung

Eingangsdatum:

Parameter

BTEX Headspace :

Benzol

Toluol
Ethylbenzol
o-Xylol
m-,p-Xylol
Summe Xylole
Summe BTEX
Styrol
iso-Propylbenzol

1,3,5-Trimethylbenzol
1,2,4 -Trimethylbenzol
1,2,3-Trimethylbenzol
Summe nachgewiesener

BTEX

Methyl-tert.-butylether

Einheit

g/l
g/l
Mg/l
Mg/l
g/l
g/l
g/l
g/l
Hg/l
g/l
Hg/l
Hg/l
g/l

Mg/l

21.03.2018

Matrix: Grundwasser

180270091 180270092

180270093

GWMS 9/13-flach GWMS 9/13-mittel GWMS 9/13-tief

<1
<1
<1
<1
<2

<1
<1
<1
<1
<1

270

21.03.2018

21.03.2018

Bestimmungs Methode

-grenze

<1
<1
<1
<1
<2

<1
<1
<
<1

<1

<05

[ JEIE G T Qe

- wb ekt Wl sk

DIN 38407-9-1
DIN 38407-9-1
DIN 38407-9-1
DIN 38407-9-1
DIN 38407-9-1

DIN 38407-9-1
DIN 38407-9-1
DIN 38407-9-1
DIN 38407-9-1
DIN 38407-9-1

DIN 38407-9-1

Lab

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE

HE



Freigegeben: 23.03.2018 i.A. Kuno-Friedrich Konopka Customer Service.

Erstellt: 23.03.2018 i.V. Dr. Lutz Zabel Customer Service.

INSTITUT

FRESENIUS

Tanklager Farge-Monitoring Priifbericht Nr. 3757681 Seite 3 von 7
2080303 Auftrag Nr. 4498787 23.03.2018
Probennummer 180270091 180270092 180270093

Bezeichnung GWMS 9/13-flach GWMS 9/13-mittel GWMS 9/13-tief

PAK(EPA) :

Naphthalin pg/l 0,02 0,02 0,02 0,01 DIN 38407-39 HE
Acenaphthylen ug/l < 0,01 <0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Acenaphthen ug/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Fluoren ug/l < 0,01 < 0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Phenanthren pg/l < 0,01 <0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Anthracen pg/t < 0,01 <0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Fluoranthen pg/l <0,01 <0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Pyren g/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Benz(a)anthracen ug/l <0,01 <0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Chrysen ug/l <0,01 <0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Benzo(b)fluoranthen ug/l < 0,01 <0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Benzo(k)fluoranthen pg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Benzo(a)pyren ug/l < 0,01 <0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Dibenzo(a,h)anthracen g/l <0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Benzo(g,h,i)perylen pg/l < 0,01 <0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  ug/l < 0,01 <0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Summe PAK nach EPA g/l 0,02 0,02 0,02 HE



Freigegeben: 23.03.2018 i.A. Kuno-Friedrich Konopka Customer Service.
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INSTITUT
FRESENIUS

Tanklager Farge-Monitoring Priifbericht Nr. 3757681 Seite 4 von 7
2080303 Auftrag Nr. 4498787 23.03.2018
Proben von lhnen tbersendet Matrix: Grundwasser
Probennummer 180270094 180270095 180270096
Bezeichnung GWMS GWMS GWMS 11/17-tief
11/17-flach 11/17-mittel
Eingangsdatum: 21.03.2018 21.03.2018 21.03.2018
Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab
-grenze

BTEX Headspace :

Benzol ug/l <1 <1 <1 1 DIN 38407-9-1 HE
Toluol ug/l 6 <1 <1 1 DIN 38407-9-1 HE
Ethylbenzol pg/l <1 <1 <1 1 DIN 38407-9-1 HE
o-Xylol ug/l <1 <1 <1 1 DIN 38407-9-1 HE
m-,p-Xylol pg/l <2 <52 <2 2 DIN 38407-9-1 HE
Summe Xylole pg/l - - - HE
Summe BTEX ug/l 6 - - HE
Styrol ug/l <1 <1 <1 1 DIN 38407-9-1 HE
iso-Propylbenzol ug/l <1 <1 <1 1 DIN 38407-9-1 HE
1,3,5-Trimethylbenzol ug/l <1 <1 <1 1 DIN 38407-9-1 HE
1,2,4 -Trimethylbenzol ug/l <1 <1 <1 1 DIN 38407-9-1 HE
1,2,3-Trimethylbenzol pg/l <1 <1 <1 1 DIN 38407-9-1 HE
Summe nachgewiesener g/l 6 - - HE
BTEX

Methyl-tert.-butylether ug/l 260 570 <05 0,5 DIN 38407-9-1 HE
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Freigegeben: 23.03.2018 i.A. Kuno-Friedrich Konopka Customer Service.
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Tanklager Farge-Monitoring Priifbericht Nr. 3757681 Seite 5 von 7
2080303 Auftrag Nr. 4498787 23.03.2018
Probennummer 180270094 180270095 180270096
Bezeichnung GWMS GWMS GWMS 11/17-tief

11/17-flach 11/17-mittel
PAK(EPA) :
Naphthalin pg/l 0,01 0,01 0,02 0,01 DIN 38407-39 HE
Acenaphthylen pg/l < 0,01 < 0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Acenaphthen pg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Fluoren ug/l < 0,01 < 0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Phenanthren ug/l < 0,01 < 0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Anthracen ug/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Fluoranthen ug/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Pyren pg/l < 0,01 <0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Benz(a)anthracen ug/l < 0,01 < 0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Chrysen ug/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Benzo(b)fluoranthen ug/l < 0,01 < 0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Benzo(k)fluoranthen pg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Benzo(a)pyren ug/l < 0,01 <0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Dibenzo(a,h)anthracen g/l < 0,01 < 0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Benzo(g,h,i)perylen ug/l <0,01 < 0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren g/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Summe PAK nach EPA g/l 0,01 0,01 0,02 HE



Freigegeben: 23.03.2018 i.A. Kuno-Friedrich Konopka Customer Service.

Erstellt: 23.03.2018 i.V. Dr. Lutz Zabel Customer Service.
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2080303 Auftrag Nr. 4498787 23.03.2018
Proben von lhnen tibersendet Matrix: Grundwasser
Probennummer 180270097 180270098 180270099
Bezeichnung GWMS GWMS GWMS 12/17-tief
12/17-falch 12/17-mittel
Eingangsdatum: 21.03.2018 21.03.2018 21.03.2018
Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab
-grenze

BTEX Headspace :

Benzol ug/l <1 <1 <1 1 DIN 38407-9-1 HE
Toluol ug/l <1 <1 <1 1 DIN 38407-9-1 HE
Ethylbenzol ug/l <1 <1 <1 1 DIN 38407-9-1 HE
o-Xylol ug/l <1 <1 <1 1 DIN 38407-9-1 HE
m-,p-Xylol ug/l <2 <2 <2 2 DIN 38407-9-1 HE
Summe Xylole ug/l - - - HE
Summe BTEX ug/l - - - HE
Styrol pg/l <1 <1 <1 1 DIN 38407-9-1 HE
iso-Propylbenzol ug/l <1 <1 <1 1 DIN 38407-9-1 HE
1,3,5-Trimethylbenzol ug/l <1 <1 <1 1 DIN 38407-9-1 HE
1,2,4 -Trimethylbenzol ~ pg/I <1 <1 <1 1 DIN 38407-9-1 HE
1,2,3-Trimethylbenzol ug/l <1 =i <1 1 DIN 38407-9-1 HE
Summe nachgewiesener g/l - - - HE
BTEX

Methyl-tert.-butylether pg/l 9,2 1,8 <05 0,5 DIN 38407-9-1 HE
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2080303 Auftrag Nr. 4498787 23.03.2018
Probennummer 180270097 180270098 180270099
Bezeichnung GWMS GWMS GWMS 12/17-tief

12/17-falch 12/17-mittel
PAK(EPA) :
Naphthalin ug/l 0,01 0,03 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Acenaphthylen ug/l < 0,01 <0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Acenaphthen pgl/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Fluoren pg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Phenanthren ug/l < 0,01 < 0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Anthracen pg/l < 0,01 < 0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Fluoranthen pgl/l <0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Pyren ug/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Benz(a)anthracen ug/l <0,01 <0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Chrysen pg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Benzo(b)fluoranthen ug/l < 0,01 <0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Benzo(k)fluoranthen pg/l < 0,01 <0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Benzo(a)pyren ug/l < 0,01 <0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Dibenzo(a,h)anthracen g/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Benzo(g,h,i)perylen pg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren g/l < 0,01 < 0,01 <0,01 0,01 DIN 38407-39 HE
Summe PAK nach EPA g/l 0,01 0,03 - HE

Die Laborstandorte der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemaR den oben genannten Kurzeln sind aufgefiihrt unter
http://www.institut-fresenius.de/ﬁlestore/89/|aborstandortkuerzeIsgsZ.pdf.

*** Ende des Berichts ***

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Aligemeinen Geschaftsbedingungen fur Dienstleistun‘?en erstellt, die unter www.sgs group.de/agb zurqanglich sind. Es
wird ausdrucklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftun%sbe%renzungﬁ Freistellung und zum Gerichtsstan: hm(l;emesen Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das
Dokument digital ubermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hin?emesen, dass die darin enthaltenen Angaben
ausschlieflich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern Uberhaupt vorhanden, wiedergeben. Die
Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenuber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschaften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und
Pﬂlcr?tgni Jedg nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts oder des duleren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein VerstoR kann rechtlich
geahndet werden.

Freigegeben: 23.03.2018 i.A. Kuno-Friedrich Konopka Customer Service.

Erstellt: 23.03.2018 i.V. Dr. Lutz Zabel Customer Service.
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Ing.-Ges. Nordwest mbH,
Tel.: 0441/96193-0

FrieslandstralRe

21

Fax: 0441 /961 93 - 18

Liste Grundwassermessstellen

Tanklager Farge

26125 Oldenburg

eMail: info@ing-nordwest.de

Rechtswert Hochwert Hohe Hohe Hohe
GWMS L-Status 100 L-Status 100 OK Deckel OK Rohr OK Gelande
Nr. [m] [m] H-St?tus 130 H-St?tus 130 H-St?tus 130
[m 0 NHN] [m 0 NHN] [m 0 NHN]
GWMS-01/17 3469153,326 5896716,326 16,353 15,363 16,317
GWMS-02/17 3469216,887 5896671,332 17,287 16,294 17,146
GWMS-03/17 3470856,592 5898528,117 20,334 20,318 19,530
GWMS-04/17 3470789,133 5898462,748 20,336 20,325 19,506
GWMS-05/17 3470861,982 5898463,91 20,882 20,868 20,299
GWMS-06/17 3470829,505 5898439,882 21,824 21,811 21,067
GWMS-07/17 3471053,405 5898360,473 20,548 20,532 19,844
GWMS-08/17 3471085,657 5898383,577 18,297 18,281 17,558
GWMS-09/17 3471037,998 5898281,627 21,317 21,302 20,539
GWMS-10/17 3471070,555 5898307,368 21,293 21,282 20,532
GWMS-11/17 flach 3469368,115 5896175,744 18,338 18,324 18,529
GWMS-11/17 mittel 3469369,099 5896174,301 18,480 18,467 18,548
GWMS-11/17 tief 3469370,135 5896172,885 18,524 18,510 18,593
GWMS-12/17 falch 3468748,708 5895654,05 3,599 3,584 3,735
GWMS-12/17 mittel 3468750,229 5895652,862 3,675 3,661 3,737
GWMS-12/17 tief 3468751,659 5895651,741 3,667 3,652 3,794

GWMS-TL-Farge-181500.xlIsx
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Grundwassermessstellen

Liegenschaft: Tanklager Farge GWMS-Nr.
LKNR . GWMS-01-17
Dienststelle:

Kreis: Stadt Bremen Senatorin fiir Finanzen

Gemeinde: Stadt Bremen Hanseatenhof 5

Gemarkung: Bremen 28195 Bremen

R . Hohe inm Hohe inm Hohe inm | Hohe inm

CWMS-NT. Rechts(Y) inm Hoch(X) inm LS Deckel OK Rohr OK Gelandehdhe | OK-Messrohr HS

GWMS-01-17 3469153,326 5896716,326 100 | 16,353 15,363 16,317 130
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Grundwassermessstellen

Liegenschaft: Tanklager Farge GWMS-Nr.
LKNR . GWMS-02-17
Dienststelle:
Kreis: Stadt Bremen Senatorin fir Finanzen
Gemeinde: Stadt Bremen Hanseatenhof 5
Gemarkung: Bremen 28195 Bremen
R . Hohe inm Hohe inm Hohe inm | Hohe inm
CWMS-NT. Rechts(Y) inm Hoch(X) inm LS Deckel OK Rohr OK Gelandehdhe | OK-Messrohr HS
GWMS-02-17 3469216,887 5896671,332 100 | 17,287 16,294 17,146 130
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Grundwassermessstellen

Liegenschaft: Tanklager Farge GWMS-Nr.
LKNR . GWMS-03-17
Dienststelle:
Kreis: Stadt Bremen Senatorin fir Finanzen
Gemeinde: Stadt Bremen Hanseatenhof 5
Gemarkung: Bremen 28195 Bremen
. . Hohe inm Hohe inm Hohe inm | Hohe inm
CWMS-Nr. Rechts(¥) inm Hoch(9 inm LS Deckel OK Rohr OK Gelandehéhe | OK-Messrohr HS
GWMS-03-17 3470856,592 5898528,117 100 | 20,334 20,318 19,530 130
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Grundwassermessstellen

Liegenschaft: Tanklager Farge GWMS-Nr.
LKNR . GWMS-04-17
Dienststelle:
Kreis: Stadt Bremen Senatorin fir Finanzen
Gemeinde: Stadt Bremen Hanseatenhof 5
Gemarkung: Bremen 28195 Bremen
. . Hohe inm Hohe inm Hohe inm | Hohe inm
CWMS-Nr. Rechts(¥) inm Hoch(9 inm LS Deckel OK Rohr OK Gelandehéhe | OK-Messrohr HS
GWMS-04-17 3470789,133 5898462,748 100 | 20,336 20,325 19,506 130
erstellt im Feburar 2018
durch Ingenieurgesellschaft Nordwest mbH ) E‘(_;
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Grundwassermessstellen

Liegenschaft: Tanklager Farge GWMS-Nr.
LKNR . GWMS-05-17
Dienststelle:
Kreis: Stadt Bremen Senatorin fir Finanzen
Gemeinde: Stadt Bremen Hanseatenhof 5
Gemarkung: Bremen 28195 Bremen
R . Hohe inm Hohe inm Hohe inm | Hohe inm

CWMS-NT. Rechts(Y) inm Hoch(X) inm LS Deckel OK Rohr OK Gelandehdhe | OK-Messrohr HS

GWMS-05-17 3470861,982 5898463,910 100 | 20,882 20,868 20,299 130
erstellt im Feburar 2018
durch Ingenieurgesellschaft Nordwest mbH A
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Grundwassermessstellen

Liegenschaft: Tanklager Farge GWMS-Nr.
LKNR . GWMS-06-17
Dienststelle:
Kreis: Stadt Bremen Senatorin fir Finanzen
Gemeinde: Stadt Bremen Hanseatenhof 5
Gemarkung: Bremen 28195 Bremen
R . Hohe inm Hohe inm Hohe inm | Hohe inm

CWMS-NT. Rechts(Y) inm Hoch(X) inm LS Deckel OK Rohr OK Gelandehdhe | OK-Messrohr HS

GWMS-06-17 3470829,505 5898439,882 100 | 21,824 21,811 21,067 130
erstellt im Feburar 2018
durch Ingenieurgesellschaft Nordwest mbH A

T. Pollmann, B.Sc.

Lageskizze (unmafstéblich)
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Grundwassermessstellen

Liegenschaft: Tanklager Farge GWMS-Nr.
LKNR.:

GWMS-07-17

Dienststelle:
Kreis: Stadt Bremen
Gemeinde:

Senatorin fur Finanzen
Stadt Bremen Hanseatenhof 5
Gemarkung: Bremen 28195 Bremen
. . Hoéhe inm Hohe inm Hoéhe inm Hoéhe inm
CWMS-Nr. Rechts(Y) inm Hoch(X) inm LS Deckel OK Rohr OK Gelandehohe | OK-Messrohr HS
GWMS-07-17 3471053,405 5898360,473 100 | 20,548 20,532 19,844 130
erstellt im Feburar 2018
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Grundwassermessstellen

Gemeinde: Stadt Bremen

Liegenschaft: Tanklager Farge GWMS-Nr.

LKNR . GWMS-08-17
Dienststelle:

Kreis: Stadt Bremen Senatorin fur Finanzen

Hanseatenhof 5

Gemarkung: Bremen 28195 Bremen
. . Hdhe inm Hodhe inm Hdéhe inm | Hohe inm
CWMS-NT. Rechts(Y) inm Hoch(X) inm LS Deckel OK Rohr OK Gelandehdhe | OK-Messrohr HS
GWMS-08-17 3471085,657 5898383,577 100 18,297 18,281 17,558 130
erstellt im Feburar 2018
durch Ingenieurgesellschaft Nordwest mbH y
T. Pollmann, B.Sc.
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Grundwassermessstellen

Liegenschaft: Tanklager Farge GWMS-Nr.
LKNR. GWMS-09-17
Dienststelle:
Kreis: Stadt Bremen Senatorin fur Finanzen
Gemeinde: Stadt Bremen Hanseatenhof 5
Gemarkung: Bremen 28195 Bremen
. . Hohe inm Hohe inm Hohe inm Hohe inm
CWMS-Nr. Rechts(Y) inm Hoch(X) inm LS Deckel OK Rohr OK Gelandehéhe | OK-Messrohr HS
GWMS-09-17 3471037,998 5898281,627 100 21,317 21,302 20,539 130
erstellt im Feburar 2018
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Grundwassermessstellen

Liegenschaft: Tanklager Farge GWMS-Nr.
LKNR.: GWMS-10-17
Dienststelle:
Kreis: Stadt Bremen Senatorin fiir Finanzen
Gemeinde: Stadt Bremen Hanseatenhof 5
Gemarkung: Bremen 28195 Bremen
. . Hdhe inm Hodhe inm Hdéhe inm | Hohe inm
CWMS-Nr. Rechts(¥) inm Hoch(9 inm LS Deckel OK Rohr OK Gelandehéhe | OK-Messrohr HS
GWMS-10-17 3471070,555 5898307,368 100 21,293 21,282 20,532 130
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Grundwassermessstellen

»
»

Liegenschaft:  Tanklager Farge GWMS-Nr.
LKNR . GWMS-11-17
Dienststelle:
Kreis: Stadt Bremen Senatorin fir Finanzen
Gemeinde: Stadt Bremen Hanseatenhof 5
Gemarkung: Bremen 28195 Bremen
R . Hohe inm Hohe inm Hohe inm | Hohe inm

CWMS-NT. Rechts(Y) inm Hoch(X) inm LS Deckel (I)K Rohr OIK Gelénder:bhe OK-MessIrohr HS
GWMS-11-17 flach | 3469368,115 5896175,744 100 18,338 18,324 18,529 130
GWMS-11-17 mittel| 3469369,099 5896174,301 100 18,480 18,467 18,548 130

GWMS-11-17 tief 3469370,135 5896172,885 100 18,524 18,510 18,593 130
erstellt im Feburar 2018
durch Ingenieurgesellschaft Nordwest mbH 4
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Grundwassermessstellen

Liegenschaft:  Tanklager Farge GWMS-Nr.
LKNR . GWMS-12-17
Dienststelle:
Kreis: Stadt Bremen Senatorin fir Finanzen
Gemeinde: Stadt Bremen Hanseatenhof 5
Gemarkung: Bremen 28195 Bremen
R . Hohe inm Hohe inm Hohe inm | Hohe inm
CWMS-NT. Rechts(Y) inm Hoch(X) inm LS Deckel OK Rohr OK Gelandehdhe | OK-Messrohr HS
GWMS-12-17 flach | 3468748,708 5895654,050 100 3,599 3,584 3,735 130
GWMS-12-17 mittel| 3468750,229 5895652,862 100 3,675 3,661 3,737 130
GWMS-12-17 tief 3468751,659 5895651,741 100 3,667 3,652 3,794 130
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