Der Senator fir Umwelt, Bau und Verkehr Bremen, den 28.02.2014
- 65 - Tel.: 361-2990 (Frau Isbarn)

Deputation fur Umwelt, Bau, Verkehr,
Stadtentwicklung und Energie (S)

Bericht der Verwaltung
far die Sitzung der Deputation fir Umwelt, Bau, Verkehr,
Stadtentwicklung und Energie (S)
am 13.03.2014

Baumschutz bei BaumalRnahmen
Anlass des Berichtes

Der Abgeordnete Ralph Saxe (Fraktion Blindnis 90/ Die Griinen) hat um einen Bericht der
Verwaltung zum Thema Baumschutz bei BaumalRnahmen gebeten und dazu folgende Fra-
gen gestellt:

.Nach § 11 der Landesbauordnung sind zu erhaltende Baume wahrend des Bauge-
schehens durch geeignete fachgerechte Vorkehrungen zu schitzen. Wie wird das
gehandhabt? Was wird gemacht, um den Erhalt von AltbAumen soweit rechtlich mag-
lich bei Bauvorhaben zu fordern? Wird es gemacht oder ist es geplant bei Bauantra-
gen eine Kartierung des gesamten schitzenwerten Baumbestandes einschlieRRlich
moglicher Gefahrdungen der Bauakte beizufiigen? Inwieweit ist durch Schulungen
und Kontrollen gewéhrleistet, dass durchfihrende Baufirmen den Baumschutz fach-
gerecht durchfiihren?”

Hierzu gibt die Verwaltung folgenden Bericht ab:

Grundsatzlich sind die Vorschriften der Bremischen Landesbauordnung von allen am Bau
Beteiligen, also dem Bauherrn, seinem Entwurfsverfasser, dem Bauleiter und dem Bauun-
ternehmer einzuhalten. Speziell zum Schutz von Baumen, Strauchern oder sonstigen Land-
schaftsbestandteilen, die aufgrund 6ffentlich-rechtlicher Vorschriften zu erhalten sind, regelt
8§ 11 Abs. 4 BremLBO, dass sie ,wahrend der Bauausfiihrung durch geeignete fachgerechte
Vorkehrungen geschiitzt und bei Grundwasserabsenkung wahrend der Vegetationszeit aus-
reichend bewassert werden missen“. Damit ist auf die Regelung der Baumschutzverordnung
Bezug genommen, wonach es verboten ist, geschiitzte Baume oder Teile von ihnen zu ent-
fernen, zu beschadigen oder in ihrem Weiterbestand zu beeintrachtigen (&8 3 Baumschutz-
verordnung). Die genannten Regelungen gelten unabh&ngig von der Art des baurechtlichen
Verfahrens.

Eine praventive Prifung des Schutzes zu erhaltender Baume findet im herkémmlichen Bau-
genehmigungsverfahren nach § 64 BremLBO (,umféngliches* Priufverfahren) wie folgt statt:
Der Bauantrag hat gemaf3 § 7 Abs. 3 Nr. 5 der Bremischen Bauvorlagenverordnung einen
sog. qualifizierten Lageplan zu enthalten, in dem der gemal} Baumschutzverordnung ge-
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schitzte Baumbestand eingetragen sein muss. Hat der Bauherr oder einer seiner Beauftrag-
ten nicht den entsprechenden Sachverstand fir die Bestandsaufnahme der geschitzten
Baume, so muss er sich diesen durch Beauftragung entsprechender Sachverstandiger ein-
holen.

Die Untere Naturschutzbehd6rde prift im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens die in
der Baubeschreibung aufgefiihrten entsprechenden MalRnahmen zum Baumschutz auf Rich-
tigkeit. Sind keine Mal3nahmen beschrieben, werden entsprechende Angaben nachgefordert.
Soweit notwendig werden entsprechende Bedingungen und Auflagen zum Schutz der be-
troffenen Baume, die die Untere Naturschutzbehdrde im Rahmen der Beteiligung im Bauan-
tragsverfahren formuliert (Beispiel s. Anlage), in die Baugenehmigung aufgenommen. Hier-
unter kann z.B. die Verpflichtung des Bauherrn fallen, wahrend der Bauphase einen 6&ffent-
lich bestellten und vereidigten Sachverstandigen mit der Uberwachung des geschiitzten
Baumbestandes zu beauftragen (6kol. Baubegleitung). Bislang wird die Hinzuziehung eines
Sachverstandigen nur bei gro3eren Bauvorhaben angeordnet. Denkbar wére zukiinftig eine
Hinzuziehen eines Sachverstandigen auf Kosten des Bauherren grundsatzlich starker einzu-
fordern. Daruiber hinaus sind die Arbeiten unter Berticksichtigung der technischen Regelwer-
ke durchzufithren (DIN 18920, RAS-LP-4 sowie ZTV-Baumpflege).

Im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach 8 63 BremLBO oder in der Genehmi-
gungsfreistellung nach § 62 BremLBO findet keine umfassende Priifung des Umgangs mit zu
erhaltenden Baumen statt. Im Bauantragsformular (Anlage Baunebenrecht) miissen Bauherr
und Entwurfsverfasser aber Aussagen dazu treffen, inwieweit MaBnahmen an geschiitzten
Baumen geplant sind und ob dazu eine Befreiung bzw. Gestattung beantragt ist. Eine Betei-
ligung der Unteren Naturschutzbehorde erfolgt im Rahmen des vereinfachten Baugenehmi-
gungsverfahrens ausschlief3lich zur Klarung, ob Zulassungsentscheidungen nach § 6 Baum-
schutzverordnung erforderlich oder gegebenenfalls bereits erteilt sind. Die Untere Natur-
schutzbehorde formuliert in diesen Verfahren Hinweise auf erforderliche Schutzmafnahmen,
die der Baugenehmigung beigefligt werden. Bauherr und Bauvorlageberechtigter sind also
dafur verantwortlich, dass die Belange der Baumschutzverordnung bei der Realisierung des
Bauvorhabens berilicksichtigt werden.

Ein Zuwiderhandeln gegen den Baumschutz stellt gemaf § 15 Baumschutzverordnung eine
Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einer GeldbuRRe bis zu 25.000 € geahndet werden.

Kontrollen der Einhaltung der Baugenehmigung beztglich des Baumschutzes werden stich-
probenartig oder auf Anzeige hin durch die Untere Naturschutzbehérde durchgefihrt. Derzeit
wird geprift, ob neben der verstarkten Hinzuziehung externer Sachverstandiger auch die
Aufstellung eines Griinordnungsplanes erfolgen soll, um den Vollzug der Baumschutzver-
ordnung sicherzustellen.

Beschlussvorschlag:

Die Deputation fir Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie (S) nimmt den Be-
richt der Verwaltung zu Kenntnis.

Anlage



Anlage zum Bericht der Verwaltung zu Thema Baumschutz bei Bauvorhaben

Bedingungen, Auflagen und Hinweise, die zum Schutz des gemal
Baumschutzverordnung geschutzten Baumbestandes im
Baugenehmigungsverfahren nach 8§ 64 BremLBO in die Baugenehmigung
aufgenommen werden kdénnen (Auswahl je nach Gegebenheiten des jeweiligen
Bauvorhabens erforderlich)

Aufschiebende Bedingungen:

1. Der gesamte geschitzte Baumbestand ist vor Baubeginn aufl3erhalb des
Kronentraufen-/Wurzelbereichs durch einen ca. 2,00 m hohen stabilen und
unverrlickbaren Schutzzaun gegen Beeintrachtigungen vor Beginn der Bauzeit zu
schitzen. Dies bezieht sich auch auf die geschitzten Baume, die auf den
Nachbargrundstiicken stehen und mit ihrem Kronentraufen-/Wurzelbereich in das
Baugrundstiick hineinreichen.

2. Mindestens 14 Tage vor Baubeginn ist dem Senator fur Umwelt, Bau und Verkehr,
Ansgaritorstr. 2, 28195 Bremen, Naturschutzbehérde, «StdAuskunftErteilt», Tel.
0421-361- «StdDurchwahl», Fax 496-«StdDurchwahlFax», ein
Baustelleneinrichtungsplan zur einvernehmlichen Prifung vorzulegen, aus dem u. a.
die BaustraRBen, Kranaufstellflachen und Materiallagerflachen sowie die
Schutzzdune gemalf Ziffer 1 hervorgehen.

3. Fur die Dauer der Erdarbeiten (Schachtung) im Bereich des geschiitzten Baumes ist
ein offentlich bestellter und vereidigter Sachverstandiger vor Ort hinzuzuziehen, der
die Baumalinahme begleitet. Dieser wird die notwendigen Sicherungs-, Sanierungs-
und Schutzmafinahmen fir den Baum beurteilen und vorschlagen. Diese
MalRnahmen sind unverziglich umzusetzen. Vor Baubeginn ist der o6ffentlich
bestellte und vereidigte Sachverstindige dem Senator fur Umwelt, Bau und
Verkehr, Ansgaritorstr. 2, 28195 Bremen, Naturschutzbehorde,
«StdAuskunftErteilt», Tel. 0421-361- «StdDurchwahl», Fax 496-
«StdDurchwahlFax», schriftlich zu benennen.

4. Vor_ Baubeginn (auch Herstellung von Zuwegungen, Abbruch vorhandener
Gebaude, Materialanlieferungen sowie sonstigen bauvorbereitender MalRnahmen)
ist eine Abnahme der Schutzzaune gemalfd Ziffer 1 durchzufiihren. Spatestens 5
Tage vor Baubeginn ist diesbeziiglich ein Termin abzustimmen mit dem Senator fir
Umwelt, Bau und Verkehr, Ansgaritorstr. 2, 28195 Bremen, Naturschutzbehérde,
«StdAuskunftErteilt», Tel. 0421-361- «StdDurchwahl», Fax 496-«StdDurchwahlFax»
oder Vertreter/-in.

Auflagen:
1. Die durch den Sachverstandigen entsprechend Ziffer 3 der aufschiebenden

Bedingungen vorgeschlagenen Sicherungs-, Sanierungs- und SchutzmalRnahmen
sowie die schriftiche Dokumentation der Begeleitung durch den Sachverstandigen
sind dem Senator fur Umwelt, Bau und Verkehr, Ansgaritorstr. 2, 28195 Bremen,
Naturschutzbehorde, «StdAuskunftErteilt», Tel. 0421-361- «StdDurchwahl», Fax
496-«StdDurchwahlFax» nach Beendigung des Bauvorhabens spatestens 14 Tage
nach Beendigung des Bauvorhabens vorzulegen.

2. Es durfen keine Bodenauf- und -abtragungen, Materiallagerungen,
Bodenverdichtungen, Baudurchfiihrungsarbeiten sowie sonstige schadigende
MalBnahmen im Wurzelbereich geschitzter Baume erfolgen. Bei freistehenden
Baumen reicht der Wurzelbereich mindestens bis an die Kronentraufe (Kronenrand).

3. Die Kronen der geschutzten Baume dirfen nicht beschadigt werden. Darauf ist
insbesondere bei Arbeiten mit GroRgeraten (Bagger, Krane 0.4.) mit schwenkbarem
Arbeitsbereich zu achten.

4. Die Trassierung aller neuen Zuleitungen (z. B. Gas, Wasser, Abwasser etc.) ist
ausschlie3lich auf3erhalb der Kronentraufe der geschitzten Baume durchzufiihren.
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No

10.

11.

12.

13.

14.

Im Wourzelbereich geschitzter Baume dirfen bei der Wegbefestigung die
vorhandenen Bodenhdhen nicht verandert werden. Es darf nur wasser- und
luftdurchlassiges Material verwendet werden (kein Beton, Ton oder Lehm).
Grundwasserabsenkungen sind ohne Genehmigung nicht zulassig.

Fur den im Kronentraufen-/Wurzelbereich der geschitzten Baume notwendigen
Baustellenverkehr ist im Kronentraufen-/Wurzelbereich des geschitzten Baumes
zzgl. 1,50m die Baustral3e wie folgt herzustellen: Unterlage
Schutzvlies/Geotextilbahn mit Rundkorn-Kies (8/32) in einer Auflage von 25cm oder
Abdecken mit grof3flachigen Stahlplatten/Fahrbahnplatten/Baggerplatten/speziellen
Bodenschutzplatten.

Die Baustralle ist soweit wie moglich an den Rand des Kronentraufen-
/Wurzelbereichs zum Baukoérper hin zu legen. Zwischen BaustraRe und Stamm ist
ein ca. 2,00 m hoher stabiler und unverrickbarer Schutzzaun gegen
Beeintrachtigungen vor Beginn der Bauzeit zu errichten.

Im Rahmen des Bauvorhabens notwendige RickschnittmaRnahmen an geschiitzten
Baumen sind ausschlie3lich von einer Fachfirma (Baumpflege) entsprechend der
FLL-Richtlinie durchzufihren.

Der Baubeginn (Erdarbeiten) ist dem Senator fur Umwelt, Bau und Verkehr,
Ansgaritorstr. 2, 28195 Bremen, Naturschutzbehérde, «StdAuskunftErteilt», Tel.
0421-361- «StdDurchwahl», Fax 496-«StdDurchwahlFax», mitzuteilen.

Die Kronentraufe der geschiitzten Baume ist nach Fertigstellung des Bauvorhabens
ausschlie3lich gartnerisch nutzbar. Dies schliel3t die Herstellung samtlich in die
vorhandene Bodenstruktur eingreifender Malinahmen bzw. die Durchléssigkeit des
Bodens verringernde Malinahmen wie z. B. Terrasse, Stellplatz etc. aus.

Sofern bei den Bauarbeiten auRerhalb des 0. g. Bauzaunes und der Kronentraufe
der geschitzten Baume dennoch Wurzeln beeintrachtigt werden und diese
MalRnahmen nachweislich unvermeidbar sind, sind folgende MalRgaben zu
beachten:

a. In Anlehnung an die DIN 18920 ist im Wurzelbereich der B&ume
ausschlie3lich mit Handschachtung oder Sauggeréten zu arbeiten.

b. Wurzeln Gber 2 cm Durchmesser dirfen nicht entfernt oder beschadigt
werden. Freigelegte Wurzeln sind gegen Austrocknung (Umwicklung mit
feucht zu haltenden Jutebandagen) bzw. Frost (Stroh) zu schutzen.

c. Sofern Wurzeln unter 2 cm Durchmesser entfernt werden muissen, sind
diese glatt zu durchtrennen. Die Wundstellen sind mit einem
Wundverschlussmittel einzustreichen.

d. Abgerissene und gesplitterte Wurzeln sind glatt abzuschneiden.

e. Geschadigte Wurzeln sollen mit einem Bodenhilfsstoff zur Forderung des
Wourzelwachstums behandelt werden.

f. Werden Wundbehandlungsstoffe angewendet, missen die zu behandelnden
Flachen glatt sein und durfen keine Faulnis aufweisen.

g. Bei den Arbeiten im Kronentraufenbereich (vorhandene Grob- und
Starkwurzeln) darf die Stand- und Lebensféhigkeit der Baume nicht
gefahrdet werden. Bei Verletzungen von statisch wirksamen Wurzeln muss
die Standsicherheit der B&ume durch einen Ooffentlich bestellten und
vereidigten Sachverstandigen gutachtlich Gberprift werden.

Bei Beginn und fir die Dauer der Erdarbeiten (Schachtung) im Bereich des
geschitzten Baumes ist ein oOffentlich bestellter und vereidigter Sachverstandiger
vor Ort hinzuzuziehen, der die Baumalnahme begleitet. Dieser wird die
notwendigen Sicherungs-, Sanierungs- und SchutzmafRnahmen fir den Baum
beurteilen. Wird der Baum durch die BaumaRnahme so stark beeintrachtigt, dass
seine Standsicherheit nicht mehr gewaéhrleistet werden kann, ist durch den
Eigentimer kurzfristig eine Gestattung nach 8§ 6 der derzeit gultigen
Baumschutzverordnung zu beantragen.

Im Wurzelbereich der geschitzten Baume ist bei der Wiederherstellung der Flachen
das gemall FLL, Empfehlungen Baumpflanzungen, Teil 2, Ausgabe 2004,
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anerkannte Baumsubstrat auf der Basis 4/32 Mineralgemisch, kein
Recyclingschotter, einzubauen.
15. Entlang der Aufgrabung/Fundaments ist ein Wurzelvorhang einzubauen.

a. Der Graben hierfur ist bis etwa 40cm unter der Bodenoberflache mit
geeignetem, wasserhaltendem und luftdurchlassigem Substrat oder
Unterboden (ggfls. Aushub) ohne maschinelle Verdichtung zu verfillen. Dem
Unterboden dirfen keine organischen Stoffe beigefligt werden.

b. Die oberen ca. 40cm sind mit einem bedarfweise verbesserten, geeignetem
Oberboden oder mit geeignetem Substrat verdichtungsfrei zu verfillen.

c. Der Wurzelvorhang ist nach oben offen zu lassen. Die Dicke des
Wurzelvorhangs muss mindestens 25cm betragen, die Tiefe des
durchwurzelten Bereichs umfassen, jedoch héchstens bis zur Sohle der
Baugrube reichen.

d. Der Wurzelvorhang ist wahrend der gesamten Baumafinahme und Uber den
Bauabschluss hinaus im Boden zu belassen.

e. Wahrend der Bauzeit ist der Wurzelvorhang stéandig feucht zu halten.

16. Alle Arbeiten an den geschitzten Baumen sind von einem Fachbetrieb des Garten-
und Landschaftsbaus, Qualifizierung Baumpflege, durchzufiihren.

17. Alle Arbeiten sind unter Bericksichtigung der DIN 18920, der RAS-LP-4 sowie der
ZTV-Baumpflege durchzuftihren.

Hinweise:

- Es qilt die derzeit gultige Baumschutzverordnung [vom 5. Dezember 2002
(BremGBI.S.647—790-a-6), zuletzt geandert durch die Verordnung vom 23. Juni
2009 (BremGBlI. S. 223, 298), die am 1. Juli 2009 in Kraft getreten ist].

- GemaNR 839 Absatz 5 Nummer 2 BNatSchG ist es verboten, in der Zeit vom 1. Marz
bis 30. September Geholze zu fallen. Diese Verbote gelten nicht fir 1.) behérdlich
angeordnete MalRnahmen, fir 2.) Malinahmen, die im 6&ffentlichen Interesse nicht auf
andere Weise oder zu anderer Zeit durchgefihrt werden kdnnen, wenn sie a)
behdrdlich durchgefiihrt werden, b) behordlich zugelassen sind oder c¢) der
Gewabhrleistung der Verkehrssicherheit dienen, 3. nach 8 15
Bundesnaturschutzgesetz zulédssige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie 4. fir
zulassige Bauvorhaben, wenn nur geringfugiger Gehdlzbewuchs zur Verwirklichung
der Baumalnahmen beseitigt werden muss. In allen anderen Fallen ist eine
Befreiung bei der Naturschutzbehdrde zu beantragen. Die artenschutzrechtlichen
Bestimmungen bleiben im Ubrigen unberthrt.
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